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l. WSTEP

Przedmiot opracowania — technologia szpitalnego oddziatu ratunkowego, izby przyje¢ i laboratorium w

szpitalu ZOZ MSWIA w Szczecinie.

Inwestor — ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul Jagiellonska 44

Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. nr 213 z 2006r. poz. 1568),

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (Dz. U. nr 55 z 2007 r. poz. 365),

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegotowy warunkow
bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U. nr 180 z 2006 r. poz. 1325),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 690
z pOzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 z 1997r. poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami),

o PN-EN 12464-1 — Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we

wnetrzach,

PN-EN 1838 — Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,

Decyzja o odstepstwie od przepisow ..................

Uzgodnienia z uzytkownikiem.

Podktad architektoniczny

INFORMACJE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

-_—

No

Liczba t6zek w szpitalu — 176.

W szpitalu funkcjonujg nastepujgce oddziaty: blok operacyjny (3 sale), izba przyjeé, oddz.
anestezjologiczny z intensywna terapig, oddz. chirurgii z pododdz. chirurgii naczyniowej i urazowo —
ortopedycznej, pododdz. urologii, oddz. choréb wewnetrznych z pododdz. kardiologii i chemioterapii,
oddz. ginekologii, oddz. neurologii z pododdz. intensywnego nadzoru neurologicznego i pododdz.
rehabilitacji pooperacyjnej, oddz. neurochirurgii, oddz. okulistyczny, dzienny oddz. psychiatryczny,
diagnostyka radiologiczna, przychodnia przyszpitalna, laboratorium.

Szpital nie posiada centralnych szatni personelu. W ramach projektu architektonicznego uwzglednia sie
nowe szatnie centralne.

W szpitalu funkcjonuje system postepowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzenia medycznego w
ramach ktérego dziata centralny magazyn tych odpaddw.

Szpital nie posiada centralnej sterylizatorni, ktéra spetniataby stosowne wymagania. Do czasu
uruchomienia centralnej sterylizatorni, sterylizacja narzedzi oraz dezynfekcja wézkow i t6zek odbywac
sie bedzie na podstawie umowy z firmg zewnetrzng, posiadajgca stosowne uprawnienia.

Pranie bielizny zlecane jest pralni zewnetrznej, posiadajgcej stosowne uprawnienia.

Ladowisko dla helikopteréw znajduje sie w odlegtosci zapewniajgcej transport chorych w czasie nie
przekraczajgcym 5 minut od chwili Igdowania helikoptera.

Szpital zapewnia $rodki transportu sanitarnego.

lll. OPIS

Ogodlny zakres projektu:

Izba przyje¢ (modernizacja, adaptacja dodatkowych pomieszczen)

Szpitalny Oddziat Ratunkowy (dobudowa)

Diagnostyka obrazowa (adaptacja istniejgcych pomieszczen)

Laboratorium analityczne (modernizacja, cze$ciowo adaptacja dodatkowych pomieszczen)
Pomieszczenia ogdlne

agrON=

Wszystkie pomieszczenia projektowane sg na poziomie parteru. W zwigzku ze zréznicowaniem poziomow
posadzek projektuje sie pochylnie.



Wszystkie pomieszczenia technologiczne na zyczenie Inwestora wyposazone zostang w lampy
bakteriobdjcze.

Izba przyjec
Dwa pokoje badan

Gabinet zabiegowy

Depozyt wraz z przebieralnig i fazienkg
Rejestracja

Poczekalnia

Pomieszczenie porzadkowe

Wejscie do izby przyje¢ zaprojektowano jako niezalezne, przeznaczone dla pacjentéw planowych.
Istniejgce warunki konstrukcyjno — przestrzenne obiektu uniemozliwiajg zapewnienie bezkolizyjnego
przejscia pacjentéw przez gabinety badan do dalszych czesci szpitala.

Pokdj badan znajdujgcy sie najblizej wyjscia moze by¢ wykorzystywany jako gabinet, w ktérym pacjent
zakazny bedzie oczekiwat na transport do placéwki specjalistycznej.

Szpitalny Oddziat Ratunkowy
e Rejestracja
Podjazd dla karetek (przewidywany postéj dwéch karetek jednoczesnie)
Pomieszczenie dekontaminacji
Hall ze strefg segregaciji chorych (miejsce na cztery wézki) oraz poczekalnig pacjentow
Sala resuscytacyjno — zabiegowa (dwa stanowiska)
Sala zabiegowa (jedno stanowisko)
Sluzy pacjentéw poprzedzajgce sale zabiegowg i resuscytacyjno — zabiegowg
Pomieszczenie przygotowania lekarzy
Sala intensywnej terapii (dwa stanowiska) poprzedzona $luzg
Sala obserwacyjna (pie¢ stanowisk) z fazienkg pacjentow
Sala obserwacyjna (dwa stanowiska) z tazienkg pacjentéw, przeznaczona dla pacjentéw w stanie
nietrzezwym, niewymagajacych natychmiastowej interwencji medycznej
Trzy pokoje diagnostyczne
Pomieszczenia magazynowe (magazyn sprzetu, magazyn lekdw, magazyn czystej bielizny)
WC pacjentéw
Brudownik wraz z przedsionkiem
Pro morte
Laboratorium podreczne
Pomieszczenia biurowo — administracyjne i socjalne
Pomieszczenia zespotu ratowniczego
Pomieszczenie porzadkowe

Szpitalny Oddziat Ratunkowy zlokalizowany bedzie w czesci nowoprojektowanej budynku. Ukiad
pomieszczen uwzglednia funkcjonalny podziat na obszary: segregaciji medycznej, rejestracji i przyjec,
resuscytacyjno — zabiegowy, wstepnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwac;ji,
konsultacyjny, laboratoryjno — diagnostyczny, stacjonowania zespotu ratowniczego, zaplecza
administracyjno — gospodarczego.

Podjazd dla karetek zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy bezkolizyjny, jednokierunkowy przejazd
karetki. Strefa wytadowywania noszy zapewnia sprawne przekazanie pacjentéw bezposrednio na SOR.
Przekazanie pacjenta moze odbywac sie wprost do strefy segregacji chorych lub poprzez pomieszczenie
dekontaminaciji.

Projektowany SOR bedzie skomunikowany z blokiem operacyjnym, oddziatem anestezjologii i intensywne;j
terapii oraz pozostatymi oddziatami t6zkowymi poprzez wewnetrzng komunikacje pozioma i pionowa.

W bezposrednim sasiedztwie SOR dostepne bedg gabinety diagnostyki obrazowej (RTG, tomograf, USG)
ponadto w zakres wyposazenia oddziatu wchodzi mobilny aparat RTG.

Na terenie oddziatu, procz pomieszczen wymaganych stosownymi przepisami i wynikajgcych z zasad
funkcjonowania oddziatu, zaprojektowano dwustanowiskowg sale obserwacyjng przeznaczong dla
pacjentow bedacych pod wptywem alkoholu, a nie wymagajgcych natychmiastowej interwencji medyczne.
Oba stanowiska bedg pod statym monitoringiem. Monitor bedzie sie znajdowat przy stanowisku
obserwacyjnym pielegniarki w sali obserwacyjnej pieciostanowiskowe;j.

W strefie obszaru resuscytacyjno — zabiegowego zaprojektowano magazyn lekéw, do ktérego
przekazywane bedg sterylne, narzedzia i $Srodki medyczne, hermetycznie opakowane. Stagd bedg pobierane
kazdego dnia i przekazywane do sal zabiegowych, gdzie bedg przechowywane w projektowanych szafach.



Lekii pozostate materiaty opatrunkowe przechowywane bedg w magazynie w chtodziarce oraz na
regatach, natomiast podreczne ilosci w szafach lekarskich w pokojach badan i salach zabiegowych,
obserwacyjnych i intensywnej terapii.

Brudownik wyposazony bedzie w myjke dezynfektor kaczek i basenéw. W brudowniku znajdowac¢ sie
bedzie takze pojemnik na brudng bielizne.

Diagnostyka obrazowa
e Gabinety RTG (dwa aparaty)
Sterownia (wspolna dla obu gabinetow)
Pokoj technikow z tazienka
Pokdj opisow
Dwa gabinety USG w tym jeden z dostepem do kabiny higienicznej
Poczekalnia z miejscem postoju wdzkéw do przewozu chorych
Pokdj administracyjny
Pomieszczenia magazynowe

W ramach gabinetéw diagnostyki obrazowej projektuje sie wytagcznie RTG i USG. Pozostate badania
zapewniane sg przez firmy zewnetrzne wynajmujgce od szpitala pomieszczenia, w ktérych prowadzg
dziatalnos¢. Wszystkie te pomieszczenia zlokalizowane sg w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych
gabinetéw, stanowigc z nimi jedng strefe funkcjonalna.

Wyposazenie gabinetéw RTG wraz ze sterownig oraz wyposazenie pokoju opisow stanowi istniejgce
wyposazenie szpitala. Montaz odbywac¢ sie bedzie w porozumieniu z Inwestorem i na podstawie
zatgcznikow do niniejszego opracowania, przygotowanych dla urzadzen bedacych w posiadaniu Inwestora.
Poczekalnia przed gabinetami RTG zapewnia mozliwo$¢ ustawienia wozkéw do przewozenia chorych.

Laboratorium analityczne
o Pokéj rozdziatu materiatu
Pracownia biochemiczna
Pracownia hematologii
Pracownia analityki ogolnej
Pracownia serologii
Magazyn odczynnikéw
Magazyn odpadéw medycznych wraz z przedsionkiem
Pomieszczenia administracyjne i socjalne
WC personelu

Czas pracy laboratorium — cata doba.

Urzadzenia stuzgce do wykonywania badan nalezg do istniejgcego wyposazenia szpitala i zgodnie z
ustaleniami na etapie projektowania, nie podlegajg wymianie. Montaz w porozumieniu z Inwestorem.

W laboratorium uzywane bedg wytgcznie naczynia jednorazowe.

Dostarczanie probek odbywac sie bedzie poprzez projektowane okienko podawcze pomiedzy korytarzem a
pokojem rozdziatu materiatu. W czasie dyzuréw nocnych osoba dostarczajgca probki wzywa personel
laboratorium za pomocg dzwonka przyzywowego. Odbiér wynikéw zleconych przez oddziaty szpitalne
odbywac sie bedzie réwniez poprzez okienko podawcze. Okienko musi by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Dostarczanie prébek z pokoju pobran bezposrednio z pokoju. Odbiér wynikéw pacjentéw przychodni w
rejestracji przychodni.

Pracownie analityki ogélnej i hematologii wyposazone bedg w prysznice ratunkowe z oczomyjkami,
umozliwiajgce uruchomienie samej oczomyjki, oczomyijki i prysznica lub samego prysznica.

Magazyn odpadéw medycznych na terenie laboratorium, poprzedzony sluzg, wyposazony w chtodziarke na
odpady wymagajgce przechowywania w niskich temperaturach oraz pojemnik na pozostate odpady
medyczne. Ewakuacja odpadéw medycznych zgodnie z przyjetym w szpitalu systemem.

Szatnia personelu laboratorium zlokalizowana bedzie w obszarze projektowanych szatni centralnych, w
podpiwniczeniu projektowanej rozbudowy.

Pomieszczenia ogdlne:
e Pokdj pobran zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie laboratorium
e Sanitariaty pacjentéw dostepne z kazdej z projektowanych stref, w tym sanitariaty przystosowane
dla os6b niepetnosprawnych
o Pokg¢j dietetyka szpitalnego
e Pokoj banku krwi zlokalizowany na terenie laboratorium, ale pozostajgcy jednostkg niezalezng
e Komunikacja




e Pomieszczenia magazynowe
e Szatnia ogdlna

Pokoj pobran zaprojektowano jako uzupetnienie potrzeb przychodni znajdujgcej sie na pietrze budynku.
Lokalizacja pokoju pobran uwzglednia fatwos¢ dostepu dla pacjentéw przychodni przy jednoczesnym
uniemozliwieniu przechodzenia osdb postronnych na teren pozostatych czesci szpitala.
Pok¢j dietetyka szpitalnego zaprojektowano jako uzupetnienie potrzeb administracji szpitala.

Nie przewiduje sie zadnych funkcji banku krwi poza przechowywaniem krwi i jej sktadnikéw oraz ekspedycjg
krwi na potrzeby zabiegéw medycznych przeprowadzanych w szpitalu.
Na terenie projektowanych obszaréw zapewniono pomieszczenia sanitarne dla personelu i pacjentéw oraz
pomieszczenia porzgdkowe w ilosci uwzgledniajgcej potrzeby funkcjonalne tej czesci szpitala. Zapewniono
réwniez sanitariaty przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Czes¢ projektowanych pomieszczen magazynowych, o ile nie przypisuje sie im przeznaczenia zwigzanego
z zabezpieczeniem wymagan oddziatoéw, moze by¢ wykorzystana przez Inwestora zaleznie od biezgcych

potrzeb.

IV. WYKAZ WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEN

2 WYPOSAZENIE WYMIARY | ILOSC UWAGI
0.1 HALL GLOWNY
zestaw siedzisk W9 pro!ektu
wykonczenia wnetrz
0.2 SZATNIA
zestaw wieszakow ubraniowych w9 pro!ektu
wykonczenia wnetrz
krzesto wg projekiu
wykonczenia wnetrz
stolik wg projektu
wykonczenia wnetrz
0.3 POKOJ DIETETYKA SZPITALNEGO
Bc7 krzesto biurowe, obrotowe, z regulowang 1
wysokoscig siedziska i podtokietnikami
Eb1 biurko 60x110x75 1
komputer 1
Cm1 regat biurowy 80x45x180 3
umywalka 1
dozownik mydta w ptynie 1
dozownik recznikéw jednorazowych 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
lustro nad umywalkg 1
0.4 HALL
zestaw siedzisk w9 pro!ektu
wykonczenia wnetrz
0.5 WC MESKI (pacjentow)
umywalka 1
pisuar 1
sedes 1
lustro nad umywalka
dozownik mydta w ptynie 1
dozownik recznikéw jednorazowych 1
dozownik papieru toaletowego 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1




0.6 REJESTRACJA

Bc7

krzesto biurowe, obrotowe, z regulowang
wysokoscig siedziska i podtokietnikami

L1

lada rejestracyjna

-_—

wg projektu

wykonczenia wnetrz

Cf2

szafka kartotekowa

komputer

drukarka
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0.9 WC NIEPELNOSPRAWNYCH

umywalka

sedes

zestaw pochwytow dla niepetnosprawnych

lustro nad umywalkag

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki
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0.10 LABORATORIUM PODRECZNE

Ba3

taboret laboratoryjny

Tg5

lodéwka laboratoryjna

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

Da1

zestaw laboratoryjny w sktadzie:

blat z postformingu na kosntrukgc;ji typu C
szafka podblatowa z szufladami

szafka podblatowa

szafka wiszgca

260x75

60x50x62

60x50x62

90x32x62

WIN| =~

Da2

zestaw laboratoryjny w sktadzie:
blat z postformingu na kosntrukcji typu C
Zlew stalowy wpuszczany w blat

140x75

analizator parametrow krytycznych

analizator enzymow myokardialnych

miernik hemoglobiny

analizator toksykologiczny

komputer

Zlew

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkéw dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na odpady medyczne

pojemnik na $Smieci
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0.11 POKOJ SOCJALNY

Ef1

stot

60x80x85

Bc1

krzesto

w|=

Tg1

lodéwka podblatowa

60x60x70

—_

CcH

zestaw szafek kuchennych w sktadzie:

szafka stojgca

szafka zlewozmywakowa

blat kuchenny

zlewozmywak jednokomorowy z ptytg ociekowg
szafka wiszgca

szafka wiszgca

szafka wiszgca

100x60x85

80x60x85

240x60

100x30x60

80x30x60

60x30x60

umywalka
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dozownik mydta w ptynie 1
dozownik recznikéw jednorazowych 1
pojemnik na $mieci 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
0.12 POKOJ BADAN
Eb2 biurko lekarskie 120x60x75 1
B krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
c’ . : 1
podtokietnikami
Bcb krzesto 1
Ba2 taboret obrotowy 1
Gj5 parawan jednoskrzydtowy 1
Gb1 kozetka lekarska 190x61 1
Gh7 lampa statywowa bezcieniowa jednoprojektorowa 1
Df1 stolik zabiegowy 1
Ca1 szafa lekarska jednodrzwiowa 1
Gi1 lampa bakteriobdjcza, przeptywowa, 1
energooszczedna
komputer 1
umywalka 1
dozownik mydta w ptynie 1
dozownik srodkéw dezynfekcyjnych 1
dozownik recznikéw jednorazowych 1
pojemnik na $Smieci 1
pojemnik na odpady medyczne 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
lustro nad umywalkg 1
0.13 POKOJ BADAN
Eb2 biurko lekarskie 120x60x75 1
B krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
c’ . : 1
podtokietnikami
Bc5 krzesto 1
Ba2 taboret obrotowy 1
Gj5 parawan jednoskrzydtowy 1
Gb1 kozetka lekarska 190x61 1
Gh7 lampa statywowa bezcieniowa jednoprojektorowa 1
Df1 stolik zabiegowy 1
Cal szafa lekarska jednodrzwiowa 1
Gi lampa bakteriobdjcza, przeptywowa, 1
energooszczedna
komputer 1
umywalka 1
dozownik mydfa w ptynie 1
dozownik srodkow dezynfekcyjnych 1
dozownik recznikéw jednorazowych 1
pojemnik na Smieci 1
pojemnik na odpady medyczne 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
lustro nad umywalkag 1
0.14 GABINET ZABIEGOWY
Eb2 biurko lekarskie 120x60x75 1
B krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
c7 . : 1
podtokietnikami
Bc5 krzesto 1
Ba2 taboret obrotowy 2
Gj5 parawan jednoskrzydtowy 1




Gb2

kozetka lekarska do badan EKG

204x65

podndzek dwustopniowy

Gh7

lampa statywowa bezcieniowa jednoprojektorowa

Df1

stolik zabiegowy

Ca2

szafa lekarska dwudrzwiowa

Tx1

waga lekarska

Oi1

elektrokardiograf 6-kanatowy na wozku

Lp1

krzesto do pobran

Tg2

chtodziarka
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Clo1

zestaw w skiadzie:

blat z postformingu

186x60

szafka stojgca zlewozmywakowa

50x55x89

szafka stojgca z szafkg i szufladami

90x55x89

szafka stojgca z szufladami

46x55x89

szafka wiszgca

46x30x60

szafka wiszgca

90x30x60

SN

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

-_—

szafka stojgca

90x60x85

zlew jednokomorowy wpuszczany w blat

blat z postformingu

180x60

szafka wiszgca

90x30x65

komputer

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na $mieci

pojemnik na odpady medyczne

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalkag
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0.15 PRZEBIERALNIA PACJENTOW

Bc5

krzesto

[¢)]

wieszak dwupunktowy

Eb2

biurko lekarskie

120x60x75

Bc7

krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
podtokietnikami

komputer

Cm2

szafa na czystg bielizne

100x50x185

0.16 DEPOZYT

Cj2

szafa stalowa z potkami

120x60x180

zestaw wieszakow

wg projektu
wykonczenia wnetrz

0.17 LAZIENKA

umywalka

sedes

zestaw pochwytéw dla niepetnosprawnych

krzesto pod prysznic dla niepetnosprawnego

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

dozownik papieru toaletowego

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na $mieci

lustro nad umywalkag
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0.18 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Cm3 |szafka na $rodki czystosci 60x45x160 1

Fd1 woézek na brudng bielizne 1

zlew porzgdkowy montowany na wysokosci 50 cm
nad podtogg

0.21 MAGAZYN

Cij1 szafa stalowa z potkami 100x60x180 1

Ch1 regat magazynowy 80x60x180

Ch2 regat magazynowy 100x60x180 1

0.22 POKOJ ORDYNATORA

Eb4 biurko 130x70x75

Bc8 krzesto biurowe

do uzgodnienia z

Bc1 krzesto
Inwestorem

Cmi1 regat biurowy 80x45x180

O ==

Cm4 szafa biurowa 50x45x180

0.23 SEKRETARIAT/PIELEGNIARKA ODDZIALOWA

Eb4 biurko 130x70x75 2

Bc8 krzesto biurowe

Bc1 krzesto do uzgodnienia z

Cm1 |regat biurowy 80x45x180 Inwestorem

Cm4 szafa biurowa 50x45x180

SINRAININ

Cm5 |regat biurowy 100x45x150

0.24 WC PERSONELU DAMSKI

umywalka

sedes

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

dozownik papieru toaletowego

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalkg

NINININININININ

pojemnik na Smieci

0.25 WC PERSONELU MESKI

umywalka

sedes

pisuar

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

dozownik papieru toaletowego

RS NGy K N (RS ) R N S N QU N S N

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalkag 1

0.26 HALL GLOWNY / SEGREGACJA MEDYCZNA

wg projektu

zestaw siedzisk A 4
wykonczenia wnetrz

woézek dla niepetnosprawnych

Fb2 woézek do transportu chorych

Gj7 parawan podwieszany

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkéw dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

Alalalalalgl|DIN

pojemnik na zuzyte reczniki

N

pojemnik na $mieci

-_—

lustro nad umywalkg
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0.27 REJESTRACJA

L2

lada rejestracyjna

wg projektu
wykonczenia wnetrz

Bc7

krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
podtokietnikami

Cf2

szafka kartotekowa

40x60x135

komputer

drukarka

=S ININ DN

0.28 MAGAZYN SPRZETU MEDYCZNEGO

gastrofiberoskop na wozku

bronchoskop na wézku

laryngoskop na wézku

przewozny ultrasonograf

wozek na aparature

analizator parametrow krytycznych

— | [ - -

jezdny zestaw RTG z ramieniem C i torem wizyjnym

1

0.29 SALA OBSERWACYJNA DWUSTANOWI

SKOWA

Fb2

woézek do transportu chorych

220x95

2

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

2

system telewizji przemystowej - odbior w sali
obserwacyjnej (pom. 0.32) przy stanowisku
pielegniarskim

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkéw dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na odpady medyczne

RS N [RNL N L\ (L ) RN N QNS §

0.30 LAZIENKA

umywalka

sedes

Fb1

wozek wanna

202x75

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

dozownik papieru toaletowego

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na Smieci

lustro nad umywalkag

RS NG K NG (UL ) S N QL NG (HIL N N NUIL N UL N

0.31 LAZIENKA

umywalka

sedes

krzesto pod prysznic dla niepetnosprawnego

zestaw pochwytow dla niepetnosprawnych

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

dozownik papieru toaletowego

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na $mieci

lustro nad umywalkag
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0.32 SALA OBSERWACYJNA PIECIOSTANOWISKOWA

Fb2

woézek do transportu chorych

220x95

5

A1

panel przytézkowy pionowy (system instalacyjny
wyposazony w 4 gniazda 220V, po 2 punkty poboru:
0O,, P iV; oswietlenie miejscowe, potke pod
aparature)

A2

panel przyt6zkowy nascienny (system instalacyjny
wyposazony w 4 gniazda 220V, po 2 punkty poboru:
0O,, P iV; oswietlenie miejscowe, potke pod
aparature)

Gj7

parawan teleskopowy

Gj8

parawan podwieszany

Ba2

taboret obrotowy

Df1

woézek zabiegowy

L3

lada stanowiska obserwacyjnego, blat z
postformingu

= IN[OOW|N|—~

wg projektu
wykonczenia wnetrz

Bc7

krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
podtokietnikami

-_—

Ca2

szafa lekarska dwudrzwiowa

—_

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

ssak elektryczny

zestaw do reanimag;ji

kardiomonitor

pulsoksymetr

kapnograf

monitor temperatury

monitor ciSnienia

pompa strzykawkowa

pompa infuzyjna

gl |N| O

system telewizji przemystowej - podglad sali
obserwacyjnej (pom. 0.29) przy stanowisku
pielegniarskim

-_—

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkéw dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na Smieci

pojemnik na odpady medyczne

lustro nad umywalkg

S\ JRNEL N L\ (RS ) | N [ N S N QN

0.33 DEKONTAMINACJA

Fb1

wozek wanna

202x75

Pr1

prysznic ratunkowy z oczomyjkg z umywalkag

Fd1

pojemnik na brudng bielizne, jezdny

Ba2

taboret obrotowy

sedes

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik papieru toaletowego

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na $mieci

lustro nad umywalkg

wieszak nascienny czteropunktowy

RSNy P N (PSS ) S N (NS Ny (L N NS NG (RSN i JEIE N (L N (NN N} S N NEE N S
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0.34 WC NIEPELNOSPRAWNYCH

umywalka

sedes

zestaw pochwytéw dla niepetnosprawnych

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

dozownik papieru toaletowego

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na $Smieci

RS NG K\ (UL ) S N L NG (EEIL g NS N (NN N UL N

lustro nad umywalkag

0.35 SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA

Ga4 uniwersalny stét zabiegowy, pieciosegmentowy 202,5x55

Gh3 lampa operacyjna, bezcieniowa, sufitowa,
jednooprawowa

Nc1 kolumna anestezjologiczno - chirurgiczna

Oat1 aparat do znieczulenia ogélnego

Ca2 szafa lekarska dwudrzwiowa

Df1 stolik zabiegowy z ptytg szklang

SIN =2 (=N NN

Ca3 szafa na sprzet do intubaciji

Gi lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

w

zestaw do monitorowania czynnosci zyciowych (na
wozku)

-_—

respirator transportowy

zestaw do defibrylacji z kardiowersjg (na wozku)

pompa infuzyjna

aparat do szybkiego przetaczania krwi

aparat do ogrzewania ptynéw infuzyjnych

pojemnik na odpady medyczne

= ININININN|—~

Fe1 wozek do dezynfekcji narzedzi

0.36 SLUZA PACJENTOW

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,

Gi1
energooszczedna

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalkg

RS N R N [ N S\ L Ny QL N S

wieszak czteropunktowy

0.37 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY

Cij1 szafa stalowa z potkami 1

Ch1 regat magazynowy 1

Ch2 regat magazynowy 1

0.38 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA LEKARZY

Ch3 regat listwowy z trzema koszami 2

umywalka chirurgiczna trzystanowiskowa z bateriami 1

Uct uruchamianymi bez uzycia rgk

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,

Gi1
energooszczedna

-_—

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik szczotek chirurgicznych

lustro nad umywalkg wbudowane w glazure

NI=2INININ

suszarka elektryczna do rgk
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0.39 SALA ZABIEGOWA

Ga4

stot zabiegowy uniwersalny

202,5x55

Gh4

lampa operacyjna, bezcieniowa, sufitowa,
dwuoprawowa

Nc1

kolumna anestezjologiczno - chirurgiczna

Oa1

aparat do znieczulenia ogélnego

Kb1

asystor anestezjologiczny

Df2

stolik instrumentariuszki

Df3

stolik narzedziowy ze stali nierdzewnej

Fe1

wozek do dezynfekcji narzedzi

Ca2

szafa lekarska dwudrzwiowa

AN

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

zestaw do monitorowania czynnosci zyciowych (na
wozku)

-_—

respirator transportowy

zestaw do defibrylacji z kardiowersjg (na wézku)

pompa infuzyjna

aparat do szybkiego przetaczania krwi

aparat do ogrzewania ptynéw infuzyjnych

pojemnik na odpady medyczne

R N K N (SIS ) R N\ S5 N S

Jel

negatoskop cyfrowy, dwumonitorowy z mozliwoscig
podgladu zdje¢ analogowych

0.40 SLUZA PACJENTOW

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalkg

wieszak czteropunktowy

RS\ R N [ N [N\ R Ny QUL N RS N

0.41 SALA OPATRUNKOW

GIPSOWYCH

Th1

stét stalowy z szafkg

150x60x85

Tf3

stanowisko do namaczania opasek gipsowych
wyposazone w separator gipsu

60x60x85

Th2

stét stalowy szafkg

70x60x85

Gab

stot zabiegowy przystosowany do wykonywania
opatrunkow gipsowych, jezdny

202x55

Ba2

taboret obrotowy

Jel

negatoskop cyfrowy, dwumonitorowy z mozliwoscig
podgladu zdje¢ analogowych

Ca1

szafa lekarska jednodrzwiowa

Df1

stolik zabiegowy

Gh7

lampa statywowa, bezcieniowa, jednoprojektorowa

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkéw dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na odpady medyczne

lustro nad umywalkg

R R [ ) [ KN K ) N
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0.42 MAGAZYN LEKOW

Gi1 lampa bakteriobdjcza, przeptywowa, 1
energooszczedna

Cij1 szafa stalowa z potkami 100x60x200 2

Ch1 regat magazynowy 80x60x800 1

Tg2 chtodziarka 1

0.43 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Cm3 |szafka na srodki czystosci 60x45x160 1

zlew porzgdkowy montowany na wysokosci 50 cm 1

nad podtogg
0.44 SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa, 1

Gi1
energooszczedna

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalkg

N

wieszak czteropunktowy

0.45 SALA INTENSYWNEJ TERAPII DWUSTANOWISKOWA

wg projektu
L4 lada stanowiska obserwacyjnego blat z postformingu 1 wyposazenia
wnetrz

krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i

Ber podtokietnikami

Ca2 szafa lekarska dwudrzwiowa

Kb2 asystor

Ba2 taboret obrotowy

NINI—~|—~

Aad  |t6zko do intensywnej terapii 217x100

most do intensywnej terapii 2-stanowiskowy,
Wyposazenie minimalne: gniazda tlenu — 2x3
szt., prozni — 2x2 szt. i sprezonego powietrza —
2x3 szt.; gniazda elektryczne do zasilania

Ox1 | urzadzen i aparatury (230V) — 2x16 szt.; 1
gniazda wyrdownania potencjatow; gniazda
logicznej sieci komputerowej — 2x2 szt.; szyny
montazowe; potki na aparature, reduktory; ssak
proézniowy; kosz na cewniki

Gi1 lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

kardiomonitor

pulsoksymetr

kapnograf

monitor temperatury

monitor ciSnienia

respirator

pompa strzykawkowa

pompa infuzyjna

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

2D aaINNININININININ| W

pojemnik na odpady medyczne
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0.46 POKOJ BADAN

Gb1 kozetka lekarska 190x61 1
Gh7 lampa statywowa, bezcieniowa, jednoprojektorowa 1
Ba2 taboret obrotowy 1
Gj5 parawan jednoskrzydtowy 1
Eb2 biurko lekarskie 120x60x75 1
B krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
c’ . : 1
podtokietnikami
Df1 stolik zabiegowy 1
Bc5 krzesto 1
Ca1 szafa lekarska jednodrzwiowa 1
Gi lampa bakteriobdjcza, przeptywowa, 1
energooszczedna
komputer 1
umywalka 1
dozownik mydta w ptynie 1
dozownik srodkéw dezynfekcyjnych 1
dozownik recznikéw jednorazowych 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
pojemnik na odpady medyczne 1
pojemnik na $mieci 1
lustro nad umywalkg 1
0.47 POKOJ BADAN
Gb1 kozetka lekarska 190x61 1
Gh7 lampa statywowa, bezcieniowa, jednoprojektorowa 1
Ba2 taboret obrotowy 1
Gj5 parawan jednoskrzydtowy 1
Eb2 biurko lekarskie 120x60x75 1
B krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
c’ - X 1
podtokietnikami
Df1 stolik zabiegowy 1
Bcb krzesto 1
Ca1 szafa lekarska jednodrzwiowa 1
Gi1 lampa bakteriobdjcza, przeptywowa, 1
energooszczedna
komputer 1
umywalka 1
dozownik mydta w ptynie 1
dozownik srodkow dezynfekcyjnych 1
dozownik recznikéw jednorazowych 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
pojemnik na odpady medyczne 1
pojemnik na Smieci 1
lustro nad umywalkag 1
0.48 POKOJ BADAN
Gb1 kozetka lekarska 190x61 1
Gh7 lampa statywowa, bezcieniowa, jednoprojektorowa 1
Ba2 taboret obrotowy 1
Gj5 parawan jednoskrzydtowy 1
Eb2 biurko lekarskie 120x60x75 1
B krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
c’ - X 1
podtokietnikami
Df1 stolik zabiegowy 1
Bcb krzesto 1
Cal szafa lekarska jednodrzwiowa 1
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Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

-_—

komputer

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkéw dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na odpady medyczne

pojemnik na $mieci

lustro nad umywalkag

[N K NG (L N PSS NG L N (JPSSE N RS ) IS ) S

0.50 KORYTARZ

szafa wbudowana

wg projektu
wykonczenia wnetrz

0.51 POKOJ ZESPOLU RATOWNICZEGO

zestaw foteli

-_—

stolik meblowy

tapczan

szafa

stot meblowy

krzesto

Tg1

lodéwka podblatowa

zestaw szafek kuchennych

zlewozmywak z ptytg ociekowg

AlalalRAN Al

wg projektu
wykonczenia wnetrz

0.52 LAZIENKA

umywalka

sedes

pisuar

kabina prysznicowa

90x90

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na $mieci

RS\ I NG [EIL N (RIEL i RN N RS N S NN SN

0.53 MAGAZYN BRUDNEJ ODZIEZY

| hak na worek z brudng odziezg |

N

0.57 BRUDOWNIK Z PRZEDSIONKIEM

Tf1

stét ze zlewem jednokomorowym, stalowy

80x60x85

Se2

myjka dezynfektor kaczek i basenéow

50x45

Tn2

regat stalowy

60x60x180

Fd1

pojemnik jezdny na brudng bielizne

_ =

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

-_—

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkéw dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalkg

RS\ [RNL NG L\ (JNIEL W RN N QNS N

0.58a POKOJ OPISOW

istniejace wyposazenie techniczne pokoju opiséw do przeniesienia, podtgczenia w
porozumieniu z Inwestorem
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Bl1 blat roboczy na konstrukgciji 350x60x75 1
Cm7 |szafa biurowa 100x40x200 2 do uzgodnienia z
Inwestorem
Bc8 krzes’:o piur_owe z regulowang wysokoscig siedziska 2
i podtokietnikami
0.58 POKOJ ADMINISTRACYJNY
Eb4 biurko 130x70x75 1
L3 lada rejestracyjna 1
B krzesto biurowe z regulowang wysokoscig siedziska
c8 . o ; 2 L
I pod+ok|etn|kam| do uzgodmema Z
Bc1 krzesto tapicerowane 2 Inwestorem
Cmi1 regat biurowy 80x45x180 1
Cm4 | szafa biurowa 50x40x180 1
Cm7 | szafa biurowa 100x40x180 1
komputer 2
drukarka 1
0.59 PROMORTE
Fx1 wozek do transportu zwiok 195x70 2
Gi lampa bakteriobdjcza, przeptywowa, 1
energooszczedna
umywalka 1
dozownik mydta w ptynie 1
dozownik srodkow dezynfekcyjnych 1
dozownik recznikéw jednorazowych 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
0.60 MAGAZYN
Ch2 regat magazynowy 100x60x180 4
Cij1 szafa stalowa z potkami 100x60x180 1
0.62 GABINET USG
Gb1 kozetka lekarska 190x61 1
Ba2 taboret obrotowy 1
Gj5 parawan jednoskrzydtowy 1
Eb2 biurko lekarskie 120x60x75 1
B krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
c’ - X 1
podtokietnikami
Bcb krzesto 1
Cal szafa lekarska jednodrzwiowa 1
Jo2 ultasonograf 1
Gi1 lampa bakteriobdjcza, przeptywowa, 1
energooszczedna
umywalka 1
dozownik mydta w ptynie 1
dozownik srodkow dezynfekcyjnych 1
dozownik recznikéw jednorazowych 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
pojemnik na $mieci 1
pojemnik na odpady medyczne 1
komputer 1
drukarka 1
0.63 GABINET USG Z KABINA HIGIENICZNA
Gb1 kozetka lekarska 90x61 1
Ba2 taboret obrotowy 120x60x75 2
Gj5 parawan jednoskrzydtowy 1
Eb2 biurko lekarskie 1
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Bc7

podtokietnikami

krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i

-_—

Bc5

krzesto

Lg1

fotel ginekologiczny

Jo1

ultrasonograf z przystawkg ginekologiczng

Ca1

szafa lekarska jednodrzwiowa

_ =

Gi1

energooszczedna

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,

-_—

umywalka

sedes

bidet

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

dozownik papieru toaletowego

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na odpady medyczne

pojemnik na $mieci

lustro nad umywalkg

komputer

drukarka

AN lw AN

0.64 KORYTARZ

zestaw siedzisk

wg projektu
wykonczenia wnetrz

0.66 LAZIENKA

umywalka

sedes

kabina prysznicowa

dozownik mydta w ptynie

dozownik papieru toaletowego

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na Smieci

lustro nad umywalkag

U\ K g (L ) S N QL N [RHIL ) NS N RN N UL N

0.66a MAGAZYN

Ch2

| regat magazynowy

| 100x60x180 |

w

0.67 POKOJ TECHNIKOW

tapczan

Ef2

stolik meblowy

Bc1

krzesto

Cl2

zestaw szafek kuchennych

zlewozmywak z ptytg ociekowg

wg projektu
wykonczenia wnetrz

Tg1

lodéwka podblatowa

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalkag

pojemnik na Smieci

AlalalalalalalalalN -

0.68 MAGAZYN

Cj2

| szafa magazynowa

| 140x60x180 |

0.69 KABINA PACJENTOW

Bc5

krzesto

W3

wieszak trzypunktowy
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0.70 STEROWNIA

L5

blat roboczy

240x60x75

wg projektu
wykonczenia wnetrz

Bc8

krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
podtokietnikami

konsola generatora

wg zatgcznika nr 1

0.71 KABINA PACJE

NTOW

Bc5

krzesto

W3

wieszak trzypunktowy

0.72WC

umywalka

sedes

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

dozownik papieru toaletowego

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na Smieci

lustro nad umywalkag

RS NG K N (IS \g) RS N (L N (PSS N I N (NS §

0.73 GABINET RTG

RTG1

stot RTG

RTG1a

statyw

RTG1b

generator

wg zatgcznika nr 1

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalkg

JEE g JRNEL N L N (ROSSE N (R N [ N QS N QSN

0.74 GABINET RTG

RTG2

stot RTG

RTG2a

statyw

RTG2b

generator

wg zatgcznika nr 1

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalkg

JEE g R NG [EL N (RIL i RS N RS N S NN SN

0.74a WC NIEPELNOSPRAWNYCH

umywalka

sedes

zestaw pochwytow dla niepetnosprawnych

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

dozownik papieru toaletowego

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na Smieci

lustro nad umywalkag

RS\ K NG (UL ) S N L N (EEIL ) R ) RS ) UL N

0.75 HALL

zestaw siedzisk

wg projektu
wykonczenia wnetrz

0.80 KORYTAR

z

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna
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0.81 PUNKT PRZYJEC | ROZDZIALU MATERIALU

okienko podawcze szafkowe

1

Da3

zestaw laboratoryjny w sktadzie:

blat z postformingu na konstrukgc;ji typu C
szafla podblatowa podwieszana

szafka wiszgca

szafka wiszgca

200x75

60x50x62

50x32x62

60x32x62

NININ|—

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

-_—

Ba3

taboret laboratoryjny

komputer

wiréwka laboratoryjna

0.82 POKOJ POBRAN

Gb1

kozetka lekarska

90x61

Gj5

parawan jednoskrzydtowy

Ca2

szafa lekarska dwudrzwiowa

Ba2

taboret obrotowy

Lp1

fotel do pobran

Eb2

biurko lekarskie

120x60x75

Bc7

krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
podtokietnikami

Bc5

krzesto

Df5

stolik zabiegowy

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na odpady medyczne

pojemnik na $mieci

lustro nad umywalkag

RS\ K NG [ESNL \g) R N [USSE N (L ) NN ) NS §

0.83 BANK KRWI

Tg4

chtodziarki do przechowywania krwi

Cm1

regat biurowy

80x45x180

Bc7

krzesto z regulowang wysokoscig siedziska i
podtokietnikami

Eb2

biurko lekarskie

120x60x75

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

komputer

drukarka

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na $mieci

RS\ PR\ [EIL N (RIL i RS N RS N IS N N

0.84 PRACOWNIA BIOCHEMICZNA

Da4

zestaw laboratoryjny w sktadzie:

blat z postformingu na konstrukgcji typu C
szafka podblatowa podwieszana

szafka podblatowa podwieszana z szufladami
szafka wiszgca

360x75

60x50x62

60x50x62

60x32x62

AININ I~
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Da5

zestaw laboratoryjny w sktadzie:

blat narozny z postformingu za konstrukgciji typu C
szafka podblatowa podwieszana

60x50x62

Da6

zestaw laboratoryjny w sktadzie:

blat z postformingu na konstrukcji typu C

zlew stalowy wpuszczany w blat

szafka podblatowa podwieszana zlewozmywakowa
szafka podblatowa podwieszana z szufladami
szafka wiszgca

szafka wiszgca

240x75

90x50x62

60x50x62

90x32x62

60x32x62

Ba3

taboret laboratoryjny

Tg5

chtodziarka laboratoryjna

Tf5

zlew laboratoryjny

2D RAWI=2INR A

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

w

analizator biochemiczny na podstawie

analizator biochemiczny

analizator immunologiczny

analizator jonoselektywny

analizator koagulologiczny

analizator koagulologiczny

analizator koagulologiczny

destylarka wody

wyposazenie

istniejgce, do
przeniesienia w
porozumieniu z

Inwestorem

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na $mieci

lustro nad umywalkg

komputer

drukarka

pojemnik na odpady medyczne

wieszak czteropunktowy

RS R N (U N ' J (VSIS [N\ UL N QUL N (N N UK\ UL N NI\ UK\ UL N I N UL N UL N} (QUIE ) QIS N

0.85 POKOJ KIEROWNIKA LABORATOR

IUM

Eb4

biurko

130x70x75

Bc8

krzesto biurowe z regulowang wysokoscig siedziska
i podtokietnikami

-_—

Cm1

regat biurowy

80x45x180

Cm4

szafa biurowa

50x45x180

Cm6

szafka biurowa niska

80x45x110

Bc5

krzesto

komputer

drukarka

22N (N|W

0.86 POKOJ SOCJALNY

Tg1

lodéwka podblatowa

60x60x80

Ef3

stét meblowy

120x60x75

Bc1

krzesto

tapczan

EEN N NG N QLN

CcH

zestaw szafek kuchennych w sktadzie:

szafka stojgca

szafka zlewozmywakowa

blat kuchenny

zlewozmywak jednokomorowy z ptytg ociekowg
szafka wiszgca

22

100x60x85

80x60x85

240x60

100x30x60
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szafka wiszgca
szafka wiszgca

80x30x60

60x30x60

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na $mieci

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalkag

RS NG S N\ (L \g) RS N ENEL N [ ) NS ) S §

0.87 MAGAZYN ODCZYNNIKOW

Tg10

lodéwka laboratoryjna

istniejgca

Cj2

szafa stalowa z potkami

100x60x180

Ch5

regat stalowy

100x60x180

0.88 PRACOWNIA HEMATOLOGII

Da7

zestaw laboratoryjny w sktadzie:

blat z postformingu na konstrukgcji typu C
szafka podblatowa podwieszana

szafka podblatowa podwieszana

szafka podblatowa podwieszana z szufladami
szafka wiszgca

szafka wiszgca

400x75

50x50x62

60x50x62

60x50x62

50x32x62

60x32x62

QNN N =

Da8

zestaw laboratoryjny w sktadzie:

blat z postformingu na konstrukgc;ji typu C

zlew stalowy wpuszczany w blat

szafka podblatowa podwieszana zlewozmywakowa

120x75

120x50x62

Be3

taboret laboratoryjny

Tf5

zlew laboratoryjny

Tg5

chtodziarka laboratoryjna

AN

Pr2

prysznic ratunkowy uruchamiany recznie z
oczomyjkg uruchamiang niezaleznie, z umywalkag

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

-_—

analizator rownowagi kwasowo - zasadowej

analizator hematologiczny

analizator hematologiczny

mikroskop

komputer

wyposazenie

istniejgce, do
przeniesienia w
porozumieniu z

Inwestorem

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na Smieci

pojemnik na odpady medyczne

lustro nad umywalkag

AlAalalalalalaaIN =~

0.89 PRACOWNIA ANALITYKI OGOLNEJ

Da9

zestaw laboratoryjny w sktadzie:

blat z postformingu na konstrukgc;ji typu C

szafka podblatowa podwieszana zlewozmywakowa
szafka podblatowa podwieszana

szafka podblatowa podwieszana

szafka podblatowa podwieszana z szufladami
szafka wiszgca

szafka wiszgca

480x75

90x50x62

90x50x62

60x50x62

60x50x62

90x32x62

60x32x62

Ba3

taboret laboratoryjny

WIOIININ| ([~
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Pr2

prysznic ratunkowy uruchamiany recznie z
oczomyjka uruchamiang niezaleznie, z umywalkg

Dg1

dygestorium

Da19

stot wagowy

Tf5

zlew laboratoryjny

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

czytnik paskéw testowych do moczu

wirowka

-_—

mikroskop

wyposazenie

istniejgce, do
przeniesienia w
porozumieniu z

Inwestorem

komputer

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na $mieci

pojemnik na odpady medyczne

RS\ R N [ N (U Ny L NGy [RRE N (R N I N N N

lustro nad umywalkag

1

0.90 SLUZA DO MAGAZYNU ODPADOW MEDYCZNYCH

umywalka

1

dozownik mydta w ptynie

dozownik srodkow dezynfekcyjnych

dozownik recznikéw jednorazowych

1
1
1

pojemnik na zuzyte reczniki

1

0.91 MAGAZYN ODPADOW MEDYCZNY

CH

Tg8

chtodziarka na odpady

1

Fd2

woézek na worki z odpadami medycznymi

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

0.92 PRACOWNIA SEROLOGII

Da10

zestaw laboratoryjny w sktadzie:

blat z postformingu na konstrukgc;ji typu C

szafka podblatowa podwieszana zlewozmywakowa
szafka podblatowa podwieszana

szafka podblatowa podwieszana z szufladami

zlew stalowy wpuszczany w blat

szafka wiszgca

szafka wiszgca

340x75

90x50x62

60x50x62

60x50x62

90x32x62

60x32x62

BANlalalN(aa]—

Da11

zestaw laboratoryjny w sktadzie:

blat z postformingu na konstrukgcji typu C
szafka podblatowa podwieszana

szafka podblatowa podwieszana z szufladami
szafka wiszgca

szafka wiszgca

szafka wiszgca

380x75

60x50x62

60x50x62

90x32x62

40x32x62

60x32x62

Tg5

chtodziarka laboratoryjna

Ba3

taboret laboratoryjny

Tf5

zlew laboratoryjny

S22 INININININ

Gi1

lampa bakteriobdjcza, przeptywowa,
energooszczedna

N
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cieplarka 1 wyposazenie

wiréwka 1 istniejgce, do

mikroskop 1 przeniesienia w
porozumieniu z

taznia wodna 1 Inwestorem

komputer 1

umywalka 1

dozownik mydta w ptynie 1

dozownik srodkow dezynfekcyjnych 1

dozownik recznikéw jednorazowych 1

pojemnik na zuzyte reczniki 1

pojemnik na $mieci 1

pojemnik na odpady medyczne 1

lustro nad umywalkag 1

0.93 WC PERSONELU

umywalka

sedes

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikéw jednorazowych

dozownik papieru toaletowego

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na $Smieci

RS\ JRPRNEL NG L\ (RS N | N S N S N QSN

lustro nad umywalkg

Uwagi:
1.

Wymiary mebli nalezy zweryfikowaé po wykonaniu robét budowlanych. W wykazie podano
optymalne wymiary wyposazenia.
Wyposazenie gabinetow RTG, sterowni, pokoju opiséw, wszystkich pracowni laboratorium
istniejgce, do przeniesienia. Instalacja w porozumieniu z Inwestorem.
Ze wzgledu na koniecznos¢ przyjecia zatozenh projektowych, niniejszy projekt oparto na ofercie
firmy MZ Liberec a.s.:

e Panel medyczny wzmozonego nadzoru Dn3

e Panel medyczny wzmozonego nadzoru pionowy ZS07

e Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna OK07-57

e Most medyczny ZMPOQ7 dla 2 t6zek

e Lampy operacyjne koputowe Estela 75 plus i Estela 7
Przy ostatecznym wyborze wyposazenia nalezy mozna przyjaé¢ rozwigzania powyzsze lub podobne,
spetniajgce wymagania techniczno — uzytkowe identyczne z powyzszymi.

V. WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH

V.1. WYTYCZNE DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYKONCZENIA POMIESZCZEN

1.

Wysokos¢ pomieszczen w sali resuscytacyjno — zabiegowej i zabiegowej powinna wynosi¢ co
najmniej 3 m w Swietle.

W pomieszczeniach: salach resuscytacyjno — zabiegowej, zabiegowej, obserwacyjnej, intensywnej
terapii sufit w wykonaniu szczelnym. Dopuszczalne zmniejszenie w/w wysokosci 0 5%.

Wysokos¢ pozostatych pomieszczen — minimum 2,5m.

Okna powinny posiada¢ wszystkie elementy otwierane (rozwieralne lub rozwieralno - uchylne) i byé
wyposazone w nawiewniki usytuowane w gérnej czesci otworu okiennego zaopatrzone w system
regulacji dostepny z poziomu podtogi, a skrzydta okienne powinny mie¢ regulowane stopnie
otwarcia. Powyzsze wymagania nie dotyczg pomieszczen klimatyzowanych, oraz pomieszczen,
gdzie ze wzgledéw bezpieczenstwa odrebne przepisy (P.Poz) narzucajg inne rozwigzania
(szczegoty wytycznych dla wentylacji w dalszej czesci opracowania).

Wykonczenie muru podokiennego i osciezy w salach resuscytacyjno — zabiegowej, zabiegowej,
opatrunkéw gipsowych, intensywnej terapii wykonane tak, jak wykonczenie scian.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Podtogi wykonane z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych.
Wymogi dotyczgce rodzajéw podidég podano na rysunkach i w kartach wykonczenia pomieszczen.
Cokoty wykonane do wysokos$ci co najmniej 8cm z materiatdéw odpowiadajgcych wymaganiom dla
podtég w tych pomieszczeniach. Styki cokotow z posadzkag zaokraglone (z wytaczeniem
pomieszczenh: wc, tazienek, pomieszczenia dekontaminacji, podjazdu dla karetek, brudownika pokoi
administracyjno — biurowych)

Szerokosé drzwi i wskazany ze wzgledow technologicznych kierunek ich otwierania wskazano na
rysunkach.

Informacje dotyczgce malowania $cian i oktadzin $ciennych podano w kartach wykonczenia
pomieszczen. Jesli nie okreslono innej wysokos$ci oznacza to, ze do wysokosci 2,05 Sciany
pomieszczen powinny by¢ zmywalne.

W pomieszczeniach sanitarnych i w przypadku fartuchéw przy umywalkach dopuszczalna zamiana
glazury na farby zmywalne zapewniajgce wszystkie parametry uzytkowo — techniczne takie, jak
glazura.

Fartuchy z glazury powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 1,6m i szeroko$¢ minimum 0,6m poza obrys
umywalki bgdz zlewozmywaka.

Wszystkie piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod tynkiem lub obudowac.

Lazienki pacjentéw nalezy wyposazyé w zestaw pochwytdéw i urzgdzen dla oséb
niepetnosprawnych.

Wytyczne dla gabinetéw RTG i sterowni zgodnie z kartami wykonczenia pomieszczen oraz
zafgcznikiem do niniejszego opracowania.

V.2. WYTYCZNE DO INSTALACJI WODNYCH | KANALIZACYJNYCH

1.

2.

o ks

© o ~N®

11.
12.

13.

14.

Instalacje doprowadzi¢ do urzadzen wskazanych na rysunkach i w kartach wykonczenia
pomieszczen.
Technologiczne instalacje kanalizacyjne zaprojektowac tak, aby nie byto mozliwe przedostanie sie
do nich Sciekdw z instalacji kanalizacji ogdélne;.
Do instalacji technologicznych nie zalicza sie:

- umywalek zlokalizowanych w WC, tazienkach i brudowniku,

- sedeséw i natryskéw,

- zlewu w pomieszczeniu porzgdkowym,

- myjni - dezynfekatora basendéw i kaczek (Se1).
Zlew w pomieszczeniu porzgdkowym zainstalowac na wysokosci 50cm od podiogi.
W sluzach (pom. 0.36, 0.40, 0.44), sali intensywnej terapii, pomieszczeniu przygotowania lekarzy
umywalki z bateriami uruchamianymi bez uzycia dtoni.
Do myjki dezynfektora (Se1) instalacja z.w. 1/2 " zawoér z gwintem zewnetrznym.
Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosi¢ okoto 500C.
W fazienkach pacjentow i wc dla niepetnosprawnych sedes podwyzszony.
Dygestorium - zimna woda i kanalizacja w porozumieniu z Inwestorem (zaleznie od wybranego
przez Inwestora urzadzenia).

. Instalacja doprowadzenia wody do stanowiska barwienia w pracowni biochemicznej (miejsce

oznaczone symbolem WZD) poprzedzona destylarkg, w porozumieniu z Inwestorem (destylarka
istniejgca).

Prysznic ratunkowy z oczomyjkg w dekontaminacji — srednica podejscia 1 %2 ©, wyptyw 90 I/min.
Prysznice ratunkowe z oczomyjkami w laboratorium — srednica podejscia % “, wyptyw wody 24
[/min.

Prysznice ratunkowe — podtgczenie poprzedzone mieszaczem wody. Zakres temperatur wody
zasilajgcej natryski 15+35 °C, zalecana temperatura ok. 25 °C, jednak ostateczna regulacja
powinna odbywac sie w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy.

Odprowadzenie sciekdw spod prysznicéw ratunkowych poprzez neutralizator, lub zbiornik do
zatrzymywania substancji niebezpiecznych.

V.3. WYTYCZNE DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.

2.
3

W sezonie grzewczym instalacja zapewni¢ temperatury podane w kartach wykonczenia
pomieszczen.

W pomieszczeniach klimatyzowanych (wymieniono ponizej) ogrzewanie przez klimatyzacje.
Grzejniki gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i dezynfekcje oraz utrzymanie w czystosci, instalowane
nie nizej niz 10 cm od podtogi i nie blizej niz 10cm od lica Sciany wykonczone;.
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V.4. WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Wykaz pomieszczen klimatyzowanych podano ponizej. W pozostatych pomieszczeniach wentylacja
mechaniczna.

W okresach przerw w pracy instalacja powinna zapewniaé¢ 0,5 w/h w kazdym z wentylowanych
mechanicznie pomieszczen.

Wentylacja mechaniczna — wymagania podano w kartach wykonczenia pomieszczen.

W pomieszczeniach, gdzie nie ma mozliwosci otwierania okien, wentylacja nawiewno — wywiewna z
grzaniem i chtodzeniem.

Klimatyzacja.

Parametry dla pomieszczen klimatyzowanych:

o202 |22 X |9
. w = o= | gl = |23
© N : E © = = = E —
S| NE|[ 85 |eg| € |85
® 2 a 2o |aEl § | <2
POMIESZCZENIE g 3 o 2D |x2| 0 o §, UWAGI
2 | 9 o 2 |82 v |8
£E|°% EQ| & |8
] © = =
= N 3 |£
£
SALA na nawiewie filtr H14.
RESUSCYTACYJNO - 24 1 22-24]150-60] 0,2 | +20 12 |Wywiew powitrza 80 %
ZABIEGOWA dotem, 20 % gora
na nawiewie filtr H14.
SALA ZABIEGOWA 24 123-24]|51-60] 0,2 | +20 12 |Wywiew powitrza 80 %
dotem, 20 % gora
ilos¢ mikroorganizmow w
czynnej Sali ponizej 300,
PRZEPLYW kierunek przeptywu
LAMINARNY W SALI 24 | 22-24 55 0,2 powietrza od nég ku gtowie,
ZABIEGOWEJ na nawiewie filtr absolutny,
Wywiew powitrza 80 %
dotem, 20 % gora
SLUZY PACJENTOW 24 | 22-24 55 0,2 | +10 12 | filtr na nawiewie F9
POMIESZCZENIE
PRZYGOTOWANIA 20 | 20-24 55 0,2 | +10 10 | filtr na nawiewie F9
LEKARZY
$2IF_{,:S}IITENSYWNEJ 24 | 22-24]140-60| 0,2 | +20 10 |na nawiewie filtr H12
6. Instalacje nalezy zaprojektowac tak, aby jej czyszczenie i wymiana filtrow , a w przypadku instalac;ji
klimatyzacji réwniez dezynfekcja nie odbywaty sie w salach resuscytacyjno — zabiegowe;j,
zabiegowej, intensywnej terapii, obserwacyjnej.
7. Dopuszczalny poziom hatasu —50 dB(A).

V.5. WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

1.

2.

Nalezy zaprojektowac instalacje: tlenu, prozni, sprezonego powietrza podtlenku azotu, wyciag
gazow anestetycznych.

Punkty poboru gazéw nalezy instalowa¢ w kolumnach do intensywnej terapii, kolumnach
anestezjologiczno — chirurgicznych, panelach trzytézkowych w sali obserwacyjnej oraz w punktach
pokazanych na rysunkach oraz zgodnie z danymi z kartach wykonczenia pomieszczen. Wymagang
liczbe punktéw poboru podano w wykazie wyposazenia. | kartach wykonczenia pomieszczen.

W salach obserwacyjnej intensywnej terapii urzgdzenia umozliwiajgce monitorowanie gazéw
medycznych powinny by¢ zlokalizowane przy stanowisku nadzoru pielegniarskiego.
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V.6. WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- oswietlenia ogdlnego, miejscowego i ewakuacyjnego i stref wysokiego ryzyka,
- gniazd wtykowych i gniazd specjalnych,
- specjalne,
- teletechniczne,
- instalacje przyzywowe.

Oswietlenie ogolne — gorne. Natezenie oswietlenia podano w kartach wykonczenia pomieszczen.
Oswietlenie miejscowe — zgodnie z kartami wykonczenia pomieszczen.

Oswietlenie ewakuacyjne — zgodnie z PN-EN 1838

Oswietlenie stref wysokiego ryzyka — dotyczy sali intensywnej terapii. Dopuszczalny czas przerwy w
zasilaniu 15 sek. Redukcja natezenia normatywnego 50%

Gniazda wtykowe i specjalne — instalowane w miejscach wskazanych na rysunkach i w kartach
wykonczenia pomieszczen. Nie podanie obcigzenia oznacza moc do 300W/gniazdo

Instalacje specjalne — zgodnie z wymaganiami podanymi w kartach wykohczenia pomieszczenh.
Instalacje teletechniczne - zgodnie z wymaganiami podanymi na rysunku i w kartach wykonczenia
pomieszczen.

2. W gabinetach USG pozbawionych dostepu do $wiatta naturalnego stosowac zrédto swiatta o
widmie zblizonym do naturalnego.
3. W sali zabiegowej i resuscytacyjno — zabiegowej zasilanie przez transformator separacyjny.

Wymagania dotyczace zasilania rezerwowanego:

pomieszczenie urzadzenia dopuszczalny_cza_s przerwy w
zasilaniu
komplet gniazd, lampy
sala zabiegowa i operacyjne, stoty
resuscytacyjno - zabiegowe, kolumny 0,5 sek
zabiegowa anestezjologiczno -
chirurgiczne
sala intensywnej opieki komplet gniazd, 15 sek
medycznej kolumna Ox2 0,5 sek
sale obserwacyjne komplet gniazd, 15 sek
panele przytdbzkowe 0,5 sek

Oswietlenie stref wysokiego ryzyka:

5 —
. . 5 "?dUKc!' dopuszczalny czas przerwy w

pomieszczenie oswietlenia zasilaniu

normatywnego

sala zabiegowa i

resuscytacyjno - 50 15 sek

zabiegowa

sala mtens_ywnej opieki 50 15 sek

medycznej

sale obserwacyjne 70 30 sek

mgr inz. arch. Joanna Karbowska
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VI. KARTY WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC HALL GLOWNY 0.1
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 79,2
. farba akrylowa, lamperia do wysokosci 1,6
.. malowanie
Sciany m
okfadziny
Podtoga tarket
° o$wietlenie 200 Lx
j~
N gniazda wtykowe
>
E gniazda specjalne
()
'% instalacja sygnalizacyjna
ko]
{% instalacja telefoniczna
<
inne instalacje
C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
g wentylacja - - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
'% cieptej wody
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU 'Q, Sprezonego powietrza
8 € .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC SZATNIA OGOLNA 0.2
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 3,86
Sciany malowanie farba akrylowa
oktadziny
Podtoga tarket
os$wietlenie 200 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. Podwojne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 20 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja 9 .yj - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
-% cieptej wody
©
E gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
(\% g sprezonego powietrza
T <
8 £ e
g S prozni
= linne
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Obiekt
SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
POMIESZCZENIA OGOLNE §£\|DB|[{'\IAI\EJNEE(§ETYKA 0.3
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 10,58
malowanie farba akrylowa
Sciany okladziny Larrzt;(lzjr:n%l\?éﬁg do wysokosci min. 1,6 m
Podtoga tarket
oswictlenie 500 Lx, miejscowe nascienne nad

Instalacje elektryczne

umywalkg

gniazda wtykowe

2 szt. pojedyncze do Tg6, 2 szt. podwdjne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowe;j

C.O. temperatura®C

20°C

© .| grawitacyjna
g wentylacja - . .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
< . . .
s wodno - kanalizacyjna do umywalki
% cieptej wody do umywalki
©
E gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
§ g sprezonego powietrza
8 £ .
g § prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC HALL 0.4
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 45,74
. farba akrylowa, lamperia do wysokosci 1,6

.. malowanie
Sciany m

oktadziny
Podtoga tarket

oswietlenie 200 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. Pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 20 °C
© . | grawitacyjna
g wentylacja - . .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
'2’\,- cieptej wody
8
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
0@ tlenowa
LQU 'Q, sprezonego powietrza
8 < e
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC WC PACJENTOW, MESKI 0.5
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 6,7
.. malowanie farba akrylowa
Sciany - —

oktadziny glazura do wysokosci 2,0 m
Podfoga gres

. . 200 Lx hermetyczne, nascienne nad
oswietlenie

Instalacje elektryczne

umywalkg hermetyczne

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °C
. | grawitacyjna
© wentylacja : - —
S mechaniczna |75 m3/h filtr na nawiewie F5
S | wodno - kanalizacyjna do umywalki, sedesu, pisuaru, kratki
o Sciekowej
& | cieptej wody do umywalki
©
g gazowa
pary
klimatyzacja
© © tlenowa
FORN ) ;
& 8 | sprezonego powietrza
IS .
2 § prézni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC REJESTRACJA 0.6
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 11,83
Sciany malowanie farba akrylowa
oktadziny
Podtoga tarket
os$wietlenie 500 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. Pojedyncze, 4 szt. Podwajne,
montowane w ladzie rejestracyjnej L1

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

2 szt. montowane w ladzie rejestracyjnej L1

inne instalacje

2 szt. gniazda sieci komputerowej
montowane w ladzie rejestracyjnej L1

C.O. temperatura®C

20 °C

© .| grawitacyjna
g wentylacja . - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
c . .
o wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
®©
8 azowa
3 g
= pary
klimatyzacja
© © tlenowa
O ; '
& O |Ssprezonego powietrza
T C L
*g § | prozni
- Q .
inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC KORYTARZ 0.8
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 34,53
. farba akrylowa, lamperia do wysokosci 1,6

.. malowanie
Sciany m

oktadziny
Podtoga tarket

oswietlenie 200 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 20 °C
© . | grawitacyjna
g wentylacja - . .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
'2’\,- cieptej wody
8
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
0@ tlenowa
LQU 'Q, sprezonego powietrza
8 < e
g § prozni
= |inne
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Obiekt
SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
. WC PACJENTOW
IZBA PRZYJEC .
: NIEPELNOSPRAWNYCH 0.9
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 4,98
.. malowanie farba akrylowa
Sciany . —
oktadziny glazura do wysokosci 2,0 m
Podfoga gres
- . 200 Lx hermetyczne, nascienne nad
oS$wietlenie

umywalkg hermetyczne

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

Instalacje elektryczne

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C

24 °C

rawitacyjna
wentylacja J Y

mechaniczna

50 m3/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

do umywalki i sedesu

cieptej wody

do umywalki

gazowa

Instalacje sanitarne

pary

klimatyzacja

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

Instalacje
techniczne

inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR LABORATORIUM PODRECZNE [0.10
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 12,48
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,00 m
Podtoga tarket

o , gorne hermetyczne 500 Lx, nascienne
oswietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczna nad umywalka

gniazda wtykowe

4 szt. pojedyncze na wys. 1,1 m nad
zestawem stotow laboratoryjnych, 2 szt.
podwojne, 1 szt. do Tg5 (wszystkie gniazda
hermetyczne)

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampy
bakteriobojcze

C.O. temperatura®C 20 °C
rawitacyjna
QE) wentylacja 9 yj - —
8 mechaniczna | 7w/h filtr na nawiewie F9
S .. —
s wodno - kanalizacyjna do umywalki i zlewu
% cieptej wody do umywalki i zlewu
©
g gazowa
= |pary
klimatyzacja
© © tlenowa
a < . .
& 8 |sprezonego powietrza
ICRS .
i@ § prozni
= l|inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE

Dziat: Pomieszczenie Nr

IZBA PRZYJEC POKOJ SOCJALNY 0.11

Kondygnacja Powierzchnia [m®]

parter 10,54
malowanie farba akrylowa

Sciany fartuch z glazury do wys. Min. 1,6 m przy
oktadziny umywalce i nad zlewozmywakiem wzdtuz

CI1

Podtoga tarket

oswietlenie 300 Lx, nascienne nad umywalkg

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze do Tg1, 1 szt. podwdjne,
hermetyczne na wysokosci 1,1 m, nad Cl1

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
£ wentylacja - . .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
S . . .
s wodno - kanalizacyjna do umywalki i zZlewozmywaka
% cieptej wody do umywalki i zlewozmywaka
©
,g gazowa
= pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
(ig g sprezonego powietrza
& < e
E § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC POKOJ BADAN 81%
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 13,98, 13,15
malowanie farba akrylowa
Sciany .
oktadziny fartuch z glazury do wysokosci 1,6 m przy
umywalce
Podtoga tarket
oswietlenie 500 Lx, nascienne nad umywalkg

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

2 szt. pojedyncze , 2 szt. podwojne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa
bakteriobojcza

C.O. temperatura®C 24 °C
o .| grawitacyjna
g wentylacja - - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
% cieptej wody do umywalki
©
,g gazowa
= pary
klimatyzacja
o @ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
8 < .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC GABINET ZABIEGOWY 0.14
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 16,03
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podtoga tarket

. . 500 Lx hermetyczne, nascienne nad
oSwietlenie

Instalacje elektryczne

umywalkg hermetyczne

gniazda wtykowe

2 szt. podwaojne przy Eb2, 1 szt. podwadjne
na wys. 1,1 m nad CI01, 5 szt. pojedyncze
(wszystkie gniazda hermetyczne)

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa
bakteriobdjcza

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja 9 .yj - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F6
N ) ; -
s wodno - kanalizacyjna do umywalki i zlewu
% cieptej wody do umywalki i zlewu
©
g gazowa
= |pary
klimatyzacja
0@ tlenowa 1 punkt
S N | sprezonego powietrza
TS .
B S | prozni 1 punkt
£
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC PRZEBIERALNIA PACJENTOW |[0.15
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 13,68
Sciany malowanie farba akrylowa
oktadziny
Podtoga tarket
os$wietlenie 200 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze, 2 szt. podwodjne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowe;j

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

24 °C

grawitacyjna

wentylacja :
mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

cieptej wody

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

Sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC DEPOZYT 0.16
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 17,7
.. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny
Podtoga tarket
° o$wietlenie 100 Lx
<
N gniazda wtykowe
g
E’ gniazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
®©
{% instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.O. temperatura’C 20 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja 9 yj - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
-% cieptej wody
©
E gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
(\% g Sprezonego powietrza
8 S .
i@ § prozni
= |inne

42




Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC L AZIENKA 0.17
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 13,98
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres

. . 200 Lx hermetyczne, nascienne nad
oSwietlenie

Instalacje elektryczne

umywalkg, hermetyczne

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
® wentylacja J yj - .
% mechaniczna | 150 m3/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna (ljo. umnglkl, sedesu, natrysku, kratki
° Sciekowej
;cé cieptej wody do umywalki, natrysku
g gazowa
pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU g sprezonego powietrza
8 S -
g § prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
: POMIESZCZENIE

IZBA PRZYJEC PORZADKOWE 0.18
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 43
Sciany malowanie farba akrylowa

oktadziny glazura do wysokosci 2,0 m
Podfoga gres

oswietlenie 50 Lx hermetyczne

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 16 °C
. | grawitacyjna
wentylacja : - —
© mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ do zlewu porzgdkowego montowanego na
§ wodno - kanalizacyjna wysokosci 50 cm nad priogq, wylewka
o montowana na wysokosci 90 cm nad
g podtogg
= cieptej wody
c
= gazowa
pary
klimatyzacja
© © tlenowa
FORN ) ;
8 g sprezonego powietrza
oS .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
POMIESZCZENIA OGOLNE KORYTARZ 8 :]] SA
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 31,19, 6,96
.. malowanie farba akrylowa, lamperia do wys. 1,6 m
Sciany

oktadziny
Podtoga tarket

o$wietlenie 200 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze w korytarzu 0.19

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 20 °C
rawitacyjna
QE) wentylacja J _yj - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
®©
©
,g gazowa
= pary
klimatyzacja
© @ tlenowa
SN ; -
& 9 |sprezonego powietrza
& € .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
POMIESZCZENIA OGOLNE PRZEDSIONEK 0.20

Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 6,39
] malowanie farba akrylowa, lamperia do wys. 1,6 m
Sciany ry P y
oktadziny
Podtoga tarket
° os$wietlenie 200 Lx
<
N gniazda wtykowe
g
E gniazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
®©
{% instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.O. temperatura’C 20 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja J ,yj , o
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
-% cieptej wody
©
E gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
§ g Sprezonego powietrza
T S
8 £ e
g S prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC MAGAZYN 0.21
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 55
.. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny
Podtoga gres
° os$wietlenie 50 Lx
<
S gniazda wtykowe
g
E’ gniazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
®©
{% instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.O. temperatura’C 16 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja J yj - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
-% cieptej wody
©
E gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
(\% g Sprezonego powietrza
fgg § prozni
= linne

47




Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC POKOJ ORDYNATORA 0.22
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 12,3
Sciany malowanie farba akrylowa
oktadziny
Podtoga tarket
os$wietlenie 500 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze, 2 szt. podwodjne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowe;j

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

20 °C

grawitacyjna

wentylacja :
mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

cieptej wody

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

Sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
. SEKRETARIAT / PIELEGNIARKA

IZBA PRZYJEC ODDZIA OWA 0.23
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 15,43
Sciany malowanie farba akrylowa

oktadziny
Podtoga tarket

o$wietlenie 500 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

2 szt. pojedyncze, 4 szt. podwojne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

2 szt.

inne instalacje

2 szt. gniazda sieci komputerowej

C.O. temperatura®C

20 °C

o .| grawitacyjna
£ wentylacja - - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
IS ; )
o wodno - kanalizacyjna
% cieptej wody
®©
8 azowa
3 g
= pary
klimatyzacja
o @ tlenowa
S o | sprezonego powietrza
© <
» S rozni
2g P2
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC WC PERSONELU DAMSKIEGO |0.24
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 12,17
.. malowanie farba akrylowa
Sciany - —

oktadziny glazura do wysokosci 2,0 m
Podfoga gres

o , 200 Lx hermetyczne. Nascienne nad
oswietlenie

Instalacje elektryczne

umywalkami, hermetyczne

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja 9 _yj - —
8 mechaniczna | 100 m3/h filtr na nawiewie F5
S ) ; . -
s wodno - kanalizacyjna do umywalek i sedesow
% cieptej wody do umywalek i sedesow
©
§ gazowa
= pary
klimatyzacja
© @ tlenowa
SN ; -
& 8 | sprezonego powietrza
© <
8 £ .
g S prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC WC PERSONELU MESKIEGO 0.25
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 8,38
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres

. . 200 Lx hermetyczne, nascienne
oswietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalka

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
© wentylacja 9 _yj - .
% mechaniczna | 175 m3/h filtr na nawiewie F5
5 | wodno - kanalizacyjna do umywalki, sedesu, pisuaru, kratki
° sciekowej
% cieptej wody do umywalki
g gazowa
pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
§ 'Q, sprezonego powietrza
8 € .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
HALL GLOWNY/STREFA
SOR SEGREGACJI MEDYCZNE. 0.26
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 183,44
malowanie farba akrylowa, lamperia do wys. 1,6 m
s .
clany oktadziny fartuch glazury do wys. 1,6 m przy
umywalce
Podtoga tarket
oswietlenie gorne 200 Lx, w strefie segregacji chorych

Instalacje elektryczne

500 Lx, nascienne nad umywalkg

gniazda wtykowe

7 szt. pojedyncze (wszystkie gniazda na
wysokosci 1,6 m)

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °C
o .| grawitacyjna
£ wentylacja - : . S
8 mechaniczna | 1,5 w/h, z grzaniem, filtr na nawiewie F9
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
'% cieptej wody do umywalki
©
3 gazowa
= |pary
klimatyzacja
tlenowa 4 punkty
-% % sprezonego powietrza 4 punkty
S E prozni 4 punkty
g & | podtlenek azotu 4 punkty

inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR REJESTRACJA 0.27
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 11,28
Sciany malowanie farba akrylowa
oktadziny
Podtoga tarket
oswietlenie gorne 500 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

4 szt. podwdjne montowane w ladzie
rejestracyjnej L2, 2 szt. pojedyncze
(wszystkie gniazda na wysokosci 1,6 m)

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

2 szt. montowane w ladzie rejestracyjnej L2

inne instalacje

2 szt. gniazda sieci komputerowej
montowane w ladzie rejestracyjnej L2

C.O. temperatura®C

20 °C

o .| grawitacyjna
g wentylacja - - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
IS ; :
o wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
®©
8 azowa
7 g
= pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
© < .
*g‘ S | prozni
— & .
inne
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Obiekt Adres:

SZPITAL MSWiA Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR MAGAZYN SPRZETU 0.28
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 10,2
Sciany malowanie farba akrylowa
oktadziny
Podtoga tarket
os$wietlenie 50 Lx

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

Instalacje elektryczne

inne instalacje

C.O. temperatura’C 16 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna | 1,5 filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

cieptej wody

gazowa

Instalacje sanitarne

pary

klimatyzacja

tlenowa

Sprezonego powietrza

prozni

Instalacje
techniczne

inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 16,3
’ malowanie farba akrylowa
Sciany okladziny Lar:;\,c\;/zlggzury do wys. 1,6 m przy
Podfoga tarket antystatyczny
oswietlenie 500 Lx z regulacjg do 100 Lx, nascienne

Instalacje elektryczne

nad umywalkag

gniazda wtykowe

2 szt. podwdjne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

instalacja telewizji przemystowej oraz

instalacja przyzywowa - odbiér przy
stanowisku pielegniarki w sali
obserwacyjnej nr 0.32, lampy
bakteriobojcze

C.O. temperatura®C 24 °C
o | grawitacyjna
g wentylacja - ) .
S mechaniczna |5 w/h filtr na nawiewie F6
<
s wodno - kanalizacyjna do umywalki
Q S .
S cieptej wody do umywalki
©
- gazowa
£
pary
klimatyzacja
0@ tlenowa 2 punkty
(ig 'Q, sprezonego powietrza
© < .
B S | prozni 2 punkty
£ 0
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR LAZIENKA 0.30
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 9,3
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres

o , gorne hermetyczne 100 Lx, nascienne
oswietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalka

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
© wentylacja 9 yj 3 - —
% mechaniczna | 150 m*/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna c’io_ umnglkl, sedesu, natrysku, kratki
o sciekowe;j
8 cieptej wody do umywalki, natrysku
®©
g gazowa
pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU g Sprezonego powietrza
*g‘ % prozni
— 9 .
inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR LAZIENKA 0.31
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 71
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres

o , gorne hermetyczne 100 Lx, nascienne
oswietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalka

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
® wentylacja J yj 3 " .
£ mechaniczna | 150 m“/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna c’io_ umnglkl, sedesu, natrysku, kratki
o Sciekowej
% cieptej wody do umywalki, natrysku
g gazowa
pary
klimatyzacja
0@ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
*% % prozni
— 9 .
inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
STANOWISKOWA |03
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 70,31
’ malowanie farba akrylowa
Sciany okladziny Lar:;\,c\;/zlggzury do wys. 1,6 m przy
Podfoga tarket antystatyczny

o$wietlenie gorne 500 Lx z regulacjg do 100 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

3 szt. podwajne, 3 szt. podwadjne w ladzie
L3

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt. przy L3

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej przy L3,
instalacja telewizji przemystowej, podglad z
sali obserwacyjnej nr 0.29, lampy
bakteriobodjcze, zasilanie paneli A1 (min. 4
szt. gniazd wtykowych, oswietlenie na
kazdy panel)

C.O. temperatura’C 24 °C
grawitacyjna
Q) . L4 . .
S wentylacja . 5 w/h , nadci$nienie w stos. do korytarza
8 mechaniczna o/ & L
S +10% filtr na nawiewie F6
o wodno - kanalizacyjna do umywalki
a ; . .
e cieptej wody do umywalki
g gazowa
pary
klimatyzacja
° @ tlenowa do paneli A1 (po 2 punkty)
8 & | sprezonego powietrza do paneli A1 (po 2 punkty)
§ § prozni do paneli A1 (po 2 punkty)
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR DEKONTAMINACJA 0.33
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 12,43
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres

o , gorne hermetyczne 200 Lx, nascienne
oswietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalka

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C

24 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

150 m®/h filtr na nawiewie F9

do umywalki, sedesu, natrysku, prysznica
ratunkowego (przytgcze prysznica poprzez

g wodno - kanalizacyjna termostatyczny zawor mieszajacy, doptyw 1
£ 1/4" gwint wewnetrzny, wyptyw wody 90
3 l/min
2 do umywalki, natrysku, prysznica
‘:(S ratunkowego (przytgcze prysznica poprzez
2 cieptej wody termostatyczny zawor mieszajgcy, doptyw 1
1/4" gwint wewnetrzny, wyptyw wody 90
[/min
gazowa
pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU g Sprezonego powietrza
IS .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiIA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR WC NIEPELNOSPRAWNYCH 0.34
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 5,8
.. malowanie farba akrylowa
Sciany

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres

g gorne hermetyczne 200 Lx, nascienne
oS$wietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalkg

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °C
rawitacyjna
QE) wentylacja J yj 3 - —
S mechaniczna |50 m~/h filtr na nawiewie F5
c , . .
S wodno - kanalizacyjna do umywalki, sedesu
% cieptej wody do umywalki, sedesu
IS
g gazowa
= |pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
*(mp‘ % prozni
£ o
= |inne
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Obiekt Adres:

SZPITAL MSWiA w . . .
SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SALA RESUSCYTACYJNO -
SOR .
ZABIEGOWA 0.35
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 45,6
.. malowanie farba akrylowa
Sciany - . A
oktadziny tarket na petnej wysokosci scian
Podfoga tarket
gorne hermetyczne 500 Lx, lampa sufitowa,
o . bezcieniowa, jednooprawowa, piecio projektorowa
oswietlenie

(podtaczenie wg zatgcznika do niniejszej karty),
nascienne hermetyczne nad umywalkg

gniazda wtykowe 21 szt. podwojne, wszystkie gniazda na wys. 1,6 m

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

lampy bakteriobdjcze, instalacja uziemienia do
stotow zabiegowych doprowadzona w podtodze,
uziemiona siatka miedziana pod wyktadzing
antyelektrostatyczng, zasilanie kolumn
anestezjologiczno - chirurgicznych (min po 16

Instalacje elektryczne

inne instalacje

gniazd)
C.O. temperatura®C 24 °C
) grawitacyjna
. wentylacja :
S mechaniczna
S | wodno - kanalizacyjna
_cqi cieptej wody
O
®©
= gazowa
2 |pay
Klimatyzacja zg(_)dnle z wytycznymi zamiszczonymi w czesci
opisowej
Henowa 8 punktow, zasilanie kolumn anestezjologiczno -
chirurgicznych (po 2 punkty)
sprezonego powietrza 4 punkty, zasilanie kolumn anestezjologiczno -
%’ chirurgicznych (po 1 punkcie)
L . o . .
S o 8 punktow, zasilanie kolumn anestezjologiczno -
S prozni . .
RS} chirurgicznych (po 2 punkty)
2 . : :
3 podtienek azotu 4 punkty, zasilanie kolumn anestezjologiczno -
o . :
g chirurgicznych (po 1 punkcie)
= | odciag gazéw 4 punkty, zasilanie kolumn anestezjologiczno -
anestezjologicznych chirurgicznych (po 1 punkcie)
inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR SLUZA PACJENTOW 0.36
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 6,36
.. malowanie farba akrylowa
Sciany : . 2

oktadziny tarket na petnej wysokosci scian
Podtoga tarket

o , gorne hermetyczne 500 Lx, nascienne
o$wietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne na d umywalka

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °C
rawitacyjna
° wentylacja 9 _yj
S mechaniczna
© ., . .
-‘:EB wodno - kanalizacyjna do umywalki
w . . .
K cieptej wody do umywalki
& gazowa
g
g pary
Klimatyzacja zgodme z wyty(?znyml zamiszczonymi w
CZgSCl opisowej
° @ tlenowa
LQU 'Q, sprezonego powietrza
& < e
g § prozni . .
= |inne lampa bakteriobdjcza
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY |0.37
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 5,29
] malowanie farba akrylowa
Sciany ry
oktadziny
Podtoga tarket
° oswietlenie gorne 50 Lx
<
N gniazda wtykowe
g
E’ gniazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
®©
{% instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.O. temperatura’C 16 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja J yj - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna
-% cieptej wody
©
E gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
(\% g Sprezonego powietrza
8 S .
i@ § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
POMIESZCZENIE
SOR PRZYGOTOWANIA LEKARZY  |©-38
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 9,48
.. malowanie farba akrylowa
Sciany ; . . . .
oktadziny tarket na petnej wysokosci scian
Podtoga tarket
o gorne hermetyczne 300 Lx, nascienne
oswietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalkami

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

lampa bakteriobojcza

C.O. temperatura®C 20 °C
. | grawitacyjna
o wentylacja -
g mechaniczna
©
":EU wodno - kanalizacyjna do umywalek chirurgicznych
Zi cieptej wody do umywalek chirurgicznych
8 gazowa
I
‘é’ pary
Kimatyzacja zgoc’inlle z wyty(?znyml zamieszczonymi w
CZgSCl opisowej
° @ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
8 € -
g § prozni
= linne
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Obiekt
SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR SALA ZABIEGOWA 0.39
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 24,99
.. malowanie farba akrylowa
Sciany ) - o
oktadziny tarket na petnej wysokosci scian
Podtoga tarket antyelektrostatyczny
o . gorne hermetyczne 500 Lx, lampa sufitowa,
oswietlenie

bezcieniowa, dwu oprawowa

gniazda wtykowe

10 szt. podwdjne, wszystkie gniazda na wys. 1,6 m

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

Instalacje elektryczne

inne instalacje

lampy bakteriobdjcze, instalacja uziemienia do stotu
zabiegowego doprowadzona w podtodze, uziemiona
siatka miedziana pod wyktadzing antyelektrostatyczna,
zasilanie kolumny anestezjologiczno - chirurgicznej
(min16 gniazd)

C.O. temperatura®C 24 °C
rawitacyjna

® wentylacja 9 .yj
£ mechaniczna
’% wodno - kanalizacyjna
g cieptej wody
S
& gazowa
I
2 |pay

Klimatyzacja zggdnle Z wytycznymi zamieszczonymi w czeSci

opisowej
Henowa 4 punkty, zasilanie kolumny anestezjologiczno -
chirurgicznej (2 punkty)

® . . 2 punkty, zasilanie kolumny anestezjologiczno -
2 sprezonego powietrza . . .
N chirurgicznej (1 punk)
'S
§ prozni 4 punkty, zasilanie kolumny anestezjologiczno -
° chirurgicznej (2 punkty)
E 2 k ilanie kol jologi
g podtienek azotu pun ty, zasilanie kolumny anestezjologiczno -
£ chirurgicznej (1 punk)

odcigg gazéw
anestetycznych

2 punkty, zasilanie kolumny anestezjologiczno -
chirurgicznej (1 punk)

inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR SLUZA PACJENTOW 0.40
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 6,85
.. malowanie farba akrylowa
Sciany - —
oktadziny tarket na petnej wysokosci scian
Podtoga tarket
oswietlenie gorne hermetyczne 500 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

lampa bakteriobdjcza

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
© wentylacja 9 y /
% mechaniczna
’:EB wodno - kanalizacyjna do umywalki
o | cieptej wody do umywalki
oy
©
g gazowa
2 |pay
. [ [ i nymi w
Klimatyzacja zgodme z wyty(?znyml zamiszczony
CZgSCl opisowej
0@ tlenowa
§ 'Q, sprezonego powietrza
T S .
2 § prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SALA OPATRUNKOW
SOR .
GIPSOWYCH 041
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 19,24
.. malowanie farba akrylowa
Sciany - : - 2
oktadziny tarket na petnej wysokosci scian
Podtoga tarket
o gorne hermetyczne 500 Lx, nascienne
o$wietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalkg

gniazda wtykowe

1 szt. podwdjne przy Je1, 1 szt. podwojne,
1 szt. pojedyncze, wszystkie gniazda na
wys. 1,6 m

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

lampa bakteriobdjcza

C.O. temperatura®C

24 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

5 w/h, podcisnienie w stos. do sali
zabiegowej 10 % ,filtr na nawiewie F9

S
© . .
S do umywalki, basenu do namaczania
3 wodno - kanalizacyjna opasek gipsowych (zainstalowac osadnik
% gipsu), do kratki $ciekowej
©
4 cieplej wod do umywalki, basenu do namaczania
- ywoay opasek gipsowych
gazowa
pary
klimatyzacja
tlenowa 1 punkt
2 %’ sprezonego powietrza 1 punkt
g § prozni 1 punkt
g & | podtlenek azotu 1 punkt

inne
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Obiekt
SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR MAGAZYN LEKOW 0.42
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 5,26
Sciany malowanie farba akrylowa
oktadziny
Podtoga tarket
oswietlenie gorne 200 Lx

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

Instalacje elektryczne

inne instalacje

lampa bakteriobdjcza

C.O. temperatura®C

16 °C

© .| grawitacyjna
g wentylacja - . .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F9
<
o wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
8
I azowa
3 g
= pary
klimatyzacja
o @ tlenowa
<@ .
(\% o | sprezonego powietrza
T < e
*g § | prozni
- Q .
inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
POMIESZCZENIE
SOR PORZADKOWE 0.43
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 55
Sciany malowanie farba akrylowa
oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres
o$wietlenie gorne hermetyczne 50 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C

16 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

QE) do zlewu porzgdkowego montowanego na
;g wodno - kanalizacyjna wysokosci 50 cm nad podtogg, wylewka na
s wys. 90 cm
% do zlewu porzgdkowego montowanego na
S cieptej wody wysokosci 50 cm nad podtoga, wylewka na
g wys. 90 cm
gazowa
pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU g Sprezonego powietrza
oS .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR SLUZA 0.44
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 9,8
malowanie farba akrylowa
Sciany okladziny Lar;t;\,(\:/glg:eazury do wysokosci 1,6 m przy
Podtoga tarket
oswietlenie gorne hermetyczne 200 Lx, nascienne nad

Instalacje elektryczne

umywalkg

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

lampa bakteriobdjcza

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
qg’ wentylacja J yj - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F9
S ) ) .
S wodno - kanalizacyjna do umywalki
L | cieptej wody do umywalki
®©
©
,g gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
§ g sprezonego powietrza
8 < -
i@ § prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SALA INTENSYWNEJ TERAPII 2
SOR - STANOWISKOWA 045
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 38,6
malowanie farba akrylowa
S i ;s s
ciany okladziny fartuch glazury do wysokosci 1,6 m przy
umywalce
Podtoga tarket antyelektrostatyczny
oswictlenie gorne 500 Lx z regulacjg do 100 Lx,

Instalacje elektryczne

nascienne nad umywalka

gniazda wtykowe

4 szt. podwdjne na wys. 1,6 m, 2 szt.
podwdjne w ladzie stanowiska
obserwacyjnego L4

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt. w ladzie L4

inne instalacje

gniazdo sieci komputerowej w ladzie L4,
lampy bakteriobojcze, zasilanie mostu Ox1
(2 x 16 gniazd, gniazda wyrownania
potencjatéw)

C.O. temperatura®C 24 °C
rawitacyjna
® wentylacja 9 _yj
£ mechaniczna
©
'(‘% wodno - kanalizacyjna do umywalki
s — .
o cieptej wody do umywalki
8 gazowa
T
g |pay
Kimatyzacja zgodnie z wytycznymi zamiszczonymi w
czesci opisowe;j
o |tlenowa zasilanie kolumny Ox1 (2 x 3 szt.)
Q< : .
8 8 | sprezonego powietrza zasilanie kolumny Ox1 (2 x 3 szt.)
%’ % prozni zasilanie kolumny Ox1 (2 x 2 szt.)
-~ _S') R
inne
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Obiekt Adres:

SERITAEMSIA Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
) ] 0.46;
SOR POKOJ BADAN 0.47;
0.48
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 16,6; 16,6; 16,6
malowanie farba akrylowa
Sciany "
oktadziny fartuch glazury do wysokosci 1,6 m przy
umywalce
Podtoga tarket
oswietlenie gorne 500 Lx, nascienne nad umywalkag

2 szt. pojedyncze, 2 szt. podwaojne przy

gniazda wiykowe Eb2 wszystkie gniazda na wys. 1,6 m

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna 1 szt. przy Eb2

Instalacje elektryczne

o . 1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa
inne instalacje

bakteriobojcza
C.O. temperatura’C 24 °C
© . | grawitacyjna
g wentylacja - . .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F6
IS ; ; .
s wodno - kanalizacyjna do umywalki
-% cieptej wody do umywalki
©
3 gazowa
= pary
klimatyzacja
tlenowa 1 punkt
L qé sprezonego powietrza 1 punkt
g § prozni 1 punkt
2 3 | podtlenek azotu 1 punkt
inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
PODJAZD DLA KARETEK =
SOR STREFA WYLADOWYWANIA 0.49
CHORYCH
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 77,47
Sciany malowanie farba akrylowa lamperia do wys. 1,6 m
oktadziny
Podioga posadzk_a_ §amopoziom_ujaca, odporna na
zmywani i Srodki chemiczne
oswietlenie gorne 200 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
© wentylacja J yj
% mechaniczna | 1,5 w/h
§ wodno - kanalizacyjna do !<ratk| Sciekowej, zawory ze ztgczka do
o weza
8 cieptej wody
©
g gazowa
pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
§ S sprezonego powietrza
& S .
i@ § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
Z\(t)ui ég\(l)vr: ;)s)zczema zespotu KORYTARZ 0.50
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 5,96
Sciany malowanie farba akrylowa, lamperia do wys. 1,6 m
oktadziny
Podtoga terakota
o$wietlenie gorne 200 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
g wentylacja . - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
c
o wodno - kanalizacyjna
% cieptej wody
®©
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
8 < e
E § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR (pomieszczenia zespotu POKOJ ZESPOLU 0.51
ratunkowego) RATOWNICZEGO '
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 14,26
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny fartuch glazury przy zlewozmywaku
Podtoga tarket

o$wietlenie gorne 300 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

2 szt. pojedyncze, 1 szt. podwdjne nad
blatem kuchennym na wys. 1,1 m

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

20 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

do zlewozmywaka

cieptej wody

do zlewozmywaka

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR (pomieszczenia zespotu
ratunkowego) LAZIENKA 0.52
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 6,79
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres

o gorne hermetyczne 200 Lx, nascienne
oSwietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalkg

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

1 szt. pojedyncze 2 kW

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
® wentylacja 9 yj 3 ) .
% mechaniczna | 175 m°/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna do um}/vyalkl, ngtrysku, sedesu, pisuaru,
o kratki $ciekowej
8 cieptej wody do umywalki, natrysku
©
g gazowa
pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LOU g Sprezonego powietrza
BU e :
g § prozni
= linne

76




Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR (pomieszczenia zespotu MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY |0.53
ratunkowego)
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 2,46
. malowanie farba akrylowa
Sciany

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres

oswietlenie gorne hermetyczne 50 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 16 °C
rawitacyjna
QE) wentylacja J yj - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
®©
©
,g gazowa
= |pary
klimatyzacja
© © tlenowa
N ; '
& O | sprezonego powietrza
8 € .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
0.54;
SOR KORYTARZ ’
© 0.55
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 15,25; 18,21
] malowanie farba akrylowa lamperia do wys. 1,6 m
Sciany Yy P ys. L,
oktadziny
Podtoga tarket
o$wietlenie gorne 200 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

po 1 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
£ wentylacja - . .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
c
o wodno - kanalizacyjna
% cieptej wody
®©
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
o @ tlenowa
LQU 'Q, Sprezonego powietrza
8 & e
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
BRUDOWNIK WRAZ Z
SOR .
PRZEDSIONKIEM 0.57
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 7,22
. malowanie farba akrylowa
Sciany :
oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres
o , gorne hermetyczne 200 Lx, nascienne
oS$wietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalka

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

1 szt. pojedyncze 400V, 16 Anawys. 1,1 m
do Se1

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

lampa bakteriobojcza

C.O. temperatura®C

16 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

2 w/h filtr na nawiewie F5

do umywalki, stotu ze zlewem (Tf1), myjki

()
§ dezynfektora (Se1) instalacja z.w. 1/2 "
< o zawor z gwintem zewnetrznym, do kratki
o wodno - kanalizacyjna . . . . .
° sciekowej pod Se1 srednica 100 mm, do
S kratki sciekowej pod zaworem ze ztgczka
g do weza, do zaworu ze ztgczkg do weza
£
cieptej wody do umywalki, stotu ze zlewem (Tf1)
gazowa
pary
klimatyzacja
© © tlenowa
FORN ) ;
S g sprezonego powietrza
oS .
g § prozni
= |inne
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Obiekt
SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
e DIAGNOSTYKI POKOJ ADMINISTRACYJINY  |0.58
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 13,39
Sciany malowanie farba akrylowa

oktadziny
Podtoga tarket

o$wietlenie gorne 500 Lx

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze, 4 szt. podwdjne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

2 szt.

Instalacje elektryczne

inne instalacje

2 szt. gniazda sieci komputerowej

C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
g wentylacja . - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
c
o wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
®©
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
8 < .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
e DIAGNOSTYKI POKOJ OPISOW 0.58a
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 12,23
Sciany malowanie farba akrylowa

oktadziny
Podtoga tarket

o$wietlenie gorne 500 Lx z regulacjg do 100 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

8 szt. podwdjne na wys. 1,1 m nad blatem
Bl1, 1 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

3 szt. gniazdo sieci komputerowej

C.O. temperatura®C

20°C

© .| grawitacyjna
g wentylacja : - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
<
o wodno - kanalizacyjna
'?\,- cieptej wody
Ky]
Iy, azowa
s 9
= pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
S o | sprezonego powietrza
© C .
*g‘ S | prozni
- 9 .
inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR PRO MORTE 0.59
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 10,7
.. malowanie farba akrylowa
Sciany

oktadziny fartuch glazury do wys. 1,6 przy umywalce
Podfoga gres

oswietlenie gorne 100 Lx, nascienne nad umywalkag

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

lampa bakteriobdjcza

C.O. temperatura®C

pomieszczenie nieogrzewane, w okresach
zwiekszenia zyskdéw ciepta temperatura nie
moze przekroczy¢ 16 °C

S
I . | grawitacyjna
IS wentylacja - - —
T mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
S wodno - kanalizacyjna do umywalki
©
g cieptej wody do umywalki
< gazowa
pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
& g sprezonego powietrza
*‘% % prézni
£9
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
POMIESZCZENIA OGOLNE MAGAZYN 0.60

Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 8,64
.. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny
Podfoga gres
° oswietlenie gorne 50 Lx
<
N gniazda wtykowe
g
E’ gniazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
®©
{% instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.O. temperatura’C 16 °C
rawitacyjna
qg’ wentylacja J yj X .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
-% cieptej wody
©
,g gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
(\% g sprezonego powietrza
8 S .
g § prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWE. GABINET USG 0.62
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 13,27
malowanie farba akrylowa
Scian
y okladziny fartuch glazury do wys. 1,6 m przy
umywalce
Podtoga tarket
oswictlenie gorne 300 Lx z regulacjg do 100 Lx,

Instalacje elektryczne

nascienne nad umywalka

gniazda wtykowe

2 szt. podwajne, 1 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

1 szt. pojedyncze 2,5 kW do Jo2

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa
bakteriobdjcza

C.O. temperatura®C 24 °C
o .| grawitacyjna
g wentylacja . - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
-% cieptej wody do umywalki
©
,g gazowa
= pary
klimatyzacja
o @ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
& < .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI GABINET USG WRAZ Z KABINA 0.63
OBRAZOWEJ HIGIENICZNA '
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 20,39
malowanie farba akrylowa
Sciany fartuch quzury do wys. 1,6 przy umywalce
oktadziny w gabinecie, glazura do wys. 2,0 mw
kabinie higienicznej
Podioga tqufet w gat_)inecie, gres w kabinie
higienicznej
300 Lx z regulacjg do 100 Lx, w gabinecie,
. , gorne hermetyczne 200 Lx w kabinie,
o$wietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nascienne nad umywalkami w
obu pomieszczeniach

gniazda wtykowe

2 szt. podwajne, 1 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

1 szt. pojedyncze 2,5 kW do Jo1

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa
bakteriobojcza

C.O. temperatura’C 24 °C
grawitacyjna
. . 3 -
2 wentylacja . 135. w/h w g.abllneme, 50 m /.h w kabinie
8 mechaniczna | higienicznej filtr na nawiewie F6 w
§ gabinecie, F5 w kabinie higienicznej
'g? wodno - kanalizacyjna do umywalek, sedesu, bidetu
»g cieptej wody do umywalek, bidetu
= gazowa
pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
§ g Sprezonego powietrza
® <
8 £ .
z23 prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
oo, DAGNOSTYK KORYTARZ 0.64
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 152,36
Sciany malowanie farba akrylowa, lamperia do wys. 1,6 m
oktadziny
Podtoga tarket
oswietlenie gorne 200 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

2 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 20 °C
rawitacyjna
QE) wentylacja J yj - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
®©
©
Z’ gazowa
= pary
klimatyzacja
© © tlenowa
N ; '
& O | sprezonego powietrza
8 € .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ LAZIENKA 0.66
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 5,31
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres

o , gorne hermetyczne 200 Lx, nascienne
oswietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalka

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °C
rawitacyjna
QE) wentylacja J yj 3 - —
8 mechaniczna | 150 m°/h filtr na nawiewie F5
c i . .
S wodno - kanalizacyjna do umywalki, natrysku, sedesu
% cieptej wody do umywalki, natrysku
<
g gazowa
= |pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
8 & .
2 § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA
W SZCZECINIE

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

Dziat:

PRACOWNIE DIAGNOSTYKI

Pomieszczenie Nr

0.67

OBRAZOWEJ POKOJ TECHNIKOW
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 10,22
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny fartuch glazury nad CI2 przy zlewozmywaku
Podtoga tarket

oswietlenie gorne 300 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

3 szt. pojedyncze, 1 szt. podwdjne nad CI2
nawys. 1,1'm

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 20 °C
© .| grawitacyjna
g wentylacja - - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
< . . . .
s wodno - kanalizacyjna do zlewozmywaka i umywalki
% cieptej wody do zlewozmywaka i umywalki
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
§ g Sprezonego powietrza
T S
8 £ e
i@ S prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWE. MAGAZYN 0.68
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 2,4
. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny
Podtfoga gres
° oswietlenie gorne 50 Lx
<
N gniazda wtykowe
g
E’ gniazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
®©
{% instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.O. temperatura®C 16 °C
rawitacyjna
QE) wentylacja J yj - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
'% cieptej wody
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
§ S | sprezonego powietrza
8 < .
i@ § prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI 4 0.69;
OBRAZOWEJ KABINA PACJENTOW 071
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 4,5; 4,46
] malowanie farba akrylowa
Sciany Yy

oktadziny
Podtoga tarket

oswietlenie gorne 100 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja J yj - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
'2’\,- cieptej wody
ko]
©
E gazowa
= pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
(\% g sprezonego powietrza
8 S e
i@ § prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ STEROWNIA 0.70
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 10,82
] malowanie farba akrylowa
Sciany Yy

oktadziny
Podtoga tarket antyelektrostatyczny

oswietlenie gorne 500 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

2 szt. podwaojne, pozostate wytyczne w
zatgczniku nr 1

gniazda specjalne

wg zatgcznika nr 1

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

wg zatgcznika nr 1

C.O. temperatura’C 20 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja 9 yj - —
8 mechaniczna |3 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
ko]
®©
E gazowa
= pary
klimatyzacja
© © tlenowa
a < . .
3 g sprezonego powietrza
& S .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
(F;Fégi(z)(\gvvl\\/llg DIAGNOSTYKI GABINET RTG 8;2,
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 29,98; 30,50
Sciany malowanie farba akrylowa

oktadziny fartuch glazury do wys. 1,6 przy umywalce
Podtoga tarket antyelektrostatyczny

oswietlenie gorne300 Lx z regulacjg do 100 Lx,

Instalacje elektryczne

nascienne nad umywalkag

gniazda wtykowe

1 szt. Pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

ostrzegawcza wg zatgcznika nr 1

instalacja telefoniczna

inne instalacje

instalacja zasilania aparatu RTG wg
zatgcznika nr 1

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja 9 _yj - —
8 mechaniczna |4 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
L | cieptej wody do umywalki
£
®©
E gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
§ g sprezonego powietrza
T <
8 S .
i@ S prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ WC 0.72
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 2,16
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres

o gorne hermetyczne 200 Lx, nascienne
oSwietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalkg

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °C
o .| grawitacyjna
£ wentylacja - 3 . .
8 mechaniczna |50 m°/h filtr na nawiewie F5
IS ) ) .
S wodno - kanalizacyjna do umywalki, sedesu
-% cieptej wody do umywalki
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
(ig g sprezonego powietrza
& < e
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA
W SZCZECINIE

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

Dziat:

PRACOWNIE DIAGNOSTYKI

Pomieszczenie Nr

WC NIEPELNOSPRAWNYCH 0.74a

OBRAZOWEJ
Kondygnacia Powierzchnia [m®]
parter 4,95
.. malowanie farba akrylowa
Sciany . —
oktadziny glazura do wysokosci 2,0 m
Podfoga gres
- . gorne hermetyczne 200 Lx, nascienne
oswietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalkg

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura’C

24 °C

rawitacyjna
wentylacja J Y

mechaniczna

50 m®h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

do umywalki i sedesu

cieptej wody

do umywalki

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
POMIESZCZENIA OGOLNE HALL 0.75

Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 27,23
Sciany malowanie farba akrylowa, lamperia do wys. 1,6 m
oktadziny
Podtoga tarket
oswietlenie gorne 200 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

dzwonki przyzywowe do laboratorium i do
banku krwi, w miejscu oznaczonym Dz

C.O. temperatura®C

20 °C

© .| grawitacyjna
g wentylacja - - .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
<
o wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
ko]
8 azowa
3 g
= pary
klimatyzacja
© © tlenowa
SN : -
& O |Ssprezonego powietrza
T < s
*g § | prozni
- Q .
inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
POKOJ ROZDZIALU
LABORATORIUM MATERIALU 0.81
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 5,61
Sciany malowanie farba akrylowa
oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podtoga tarket
o$wietlenie gorne 500 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

3 szt. pojedyncze, 2 szt. podwdjne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa
bakteriobojcza

C.O. temperatura’C 20 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja 9 yj - —
8 mechaniczna |7 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
)
®©
E gazowa
= pary
klimatyzacja
© © tlenowa
a < . .
3 g sprezonego powietrza
& S .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM POKOJ POBRAN 0.82
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 11,54
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podtoga tarket

o , gorne hermetyczne 500 Lx, nascienne
oswietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalka

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze, 2 szt. podwodjne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa
bakteriobojcza

C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
g wentylacja . - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
% cieptej wody do umywalki
©
,g gazowa
= pary
klimatyzacja
o @ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
8 < .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM KORYTARZ 0.80

Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 35,53
Sciany malowanie farba akrylowa lamperia do wys.1,6 m
oktadziny
Podtoga tarket
oswietlenie gorne 200 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. gniazdo pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

dzwonek instalacji przyzywowej (wtacznik w
korytarzu nr 0.75), w miejscu oznaczonym
Dz, lampy bakteriobojcze

C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
g wentylacja - ; .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
c
o wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
®©
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
8 < .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
BANK KRWI BANK KRWI 0.83
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 9,58
malowanie farba akrylowa
Sciany okladziny fartuch glazury do wys. 1,6 m przy
umywalce
Podtoga tarket
o$wietlenie gorne 500 Lx , nascienne nad umywalkag

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. pojedyncze, 2 szt. podwdjne

gniazda specjalne

3 szt. pojedyncze po 0,5 kW do Tg4

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, dzwonek
instalacji przyzywowej (wigcznik w
korytarzu nr 0.75) w miejscu oznaczonym
Dz, lampa bakteriobodjcza

C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
g wentylacja . - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F9
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
% cieptej wody do umywalki
©
,g gazowa
= pary
klimatyzacja
0@ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
8 < .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM PRACOWNIA BIOCHEMICZNA 0.84
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 31,23
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podtoga tarket

o , gorne hermetyczne 500 Lx, nascienne
oswietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczna nad umywalka

gniazda wtykowe

8 szt. pojedynczych na wys. 1,1 m, 2 szt.
podwdjne na wys. 1,1 m, 1 szt. pojedyncze,
wszystkie gniazda hermetyczne

gniazda specjalne

gniazda zasilajgce do urzgdzen 1i 3
hermetyczne, szczegotowe wytyczne
zgodnie z wymaganiami dla istniejgcych
urzadzen

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampy
bakteriobojcze

C.O. temperatura®C 20 °C
grawitacyjna
o wentylacja . 7 wih, liczone z zyskéw ciepta, filtr na
N mechaniczna L
S nawiewie F9
<
(U .. .
> wodno - kanalizacyjna do umywalki i zlewu Tf5, podigczenie do
o) Zlewu poprzez destylarke
£ ; ) -
Iy cieptej wody do umywalki i zlewu Tf5
S gazowa
pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
§ g Sprezonego powietrza
T <
8 S -
i@ S prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM POKOJ KIEROWNIKA 0.85
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 11,68
Sciany malowanie farba akrylowa

oktadziny
Podtoga tarket

oswietlenie gorne 500 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1szt pojedyncze, 2 szt. podwdjne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowe;j

C.O. temperatura®C

20 °C

© .| grawitacyjna
g wentylacja - . .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
< . .
o wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
8
I azowa
3 g
= pary
klimatyzacja
o @ tlenowa
<@ .
§ o | sprezonego powietrza
T S e
*g § | prozni
- ‘.Q_.') .
inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM POKOJ SOCJALNY 0.86
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 12,06
malowanie farba akrylowa
Sciany fartuch glazury nad blatem ClIi,
oktadziny zlewozmywakiem i umywalkg, do wys. 1,6
m
Podtoga tarket
o , gorne hermetyczne 300 Lx, nascienne
oSwietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalka

gniazda wtykowe

2 szt. pojedyncze, 1 szt. podwdjne nad
blatem CI1 na wys. 1,1 m

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna 1 szt.
inne instalacje
C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
£ wentylacja - . .
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
S . . .
s wodno - kanalizacyjna do umywalki i zZlewozmywaka
% cieptej wody do umywalki i zlewozmywaka
©
,g gazowa
= pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU S | sprezonego powietrza
& < .
g § prozni
= linne
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Obiekt
SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM MAGAZYN ODCZYNNIKOW 0.87
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 4,84
Sciany malowanie farba akrylowa

oktadziny
Podfoga gres

oswietlenie gorne 200 Lx

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

1 szt. pojedyncze 0,5 kW

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

Instalacje elektryczne

inne instalacje

C.O. temperatura’C 16 °C
rawitacyjna
QEJ wentylacja 9 .yj - —
8 mechaniczna |2 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
8
©
E gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
§ g sprezonego powietrza
T S
8 S e
g S prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM ﬁgﬁﬂigévL[\g'AélCZNA 0.88
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 14,5
Sciany malowanie farba akrylowa

oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podtoga tarket

o$wietlenie gorne hermetyczne 500 Lx,

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

2 szt. pojedyncze, 4 szt. pojedyncze na
wys. 1,1 m, 4 szt. podwojne na wys. 1,1 m,
wszystkie gniazda hermetyczne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

2 szt. gniazda sieci komputerowej, lampy
bakteriobdjcze

C.O. temperatura®C

20 °C

grawitacyjna

wentylacja .
mechaniczna

7 w/h filtr na nawiewie F9

do zlewu, umywalki, kratki Sciekowej,
prysznica ratunkowego Pr2 (przytgcze

g wodno - kanalizacyjna prysznica poprzez termostatyczny zawor
-5~E° mieszajgcy, doptyw 3/4" gwint wewnetrzny,
3 wyptyw wody 24 |/min
2
% do zlewu, umywalki, prysznica ratunkowego
z Pr2 (przytgcze prysznica poprzez
= cieptej wody termostatyczny zawor mieszajgcy, doptyw
3/4" gwint wewnetrzny, wyptyw wody 24
I/min
gazowa
pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
LQU g Sprezonego powietrza
ICHES .
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE

Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIA ANALITYKI

LABORATORIUM OGOLNEJ 0.89

Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 21,32
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -
oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podtoga tarket
o$wietlenie gorne hermetyczne 500 Lx

Instalacje elektryczne

gniazda wtykowe

1 szt. hermetyczne do Tg5, 7 szt.
hermetyczne na wys. 1,1 m, 2 szt.
podwojne hermetyczne na wys. 1,1 m

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo cieci komputerowej, lampy
bakteriobodjcze

C.O. temperatura®C

20 °C

grawitacyjna

wentylacja )
mechaniczna

7 w/h, podtgczenie dygestorium (Dg1) filtr
na nawiewie F9

do zlewu, umywalki, kratki sciekowej,
dygestorium Dg1 prysznica ratunkowego

° :
S wodno - kanalizacyjna Pr2 (przytgcze prysznica poprzez
= termostatyczny zawor mieszajgcy, doptyw
§ 3/4" gwint wewnetrzny, wyptyw wody 24
2 I/min
i«g do zlewu, umywalki, dygestorium Dg1
g prysznica ratunkowego Pr2 (przytgcze
cieptej wody prysznica poprzez termostatyczny zawor
mieszajacy, doptyw 3/4" gwint wewnetrzny,
wyptyw wody 24 I/min
gazowa
pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
§ g sprezonego powietrza
8 S .
g § prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SLUZA / MAGAZYN ODPADOW 0.90,
LABORATORIUM MEDYCZNYCH 0.91
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 2,49; 2,49
. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres
o gorne hermetyczne100 Lx, nascienne
oSwietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalkg

gniazda wtykowe

1 szt. hermetyczne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

lampa bakteriobojcza

C.O. temperatura®C

nieogrzewane

grawitacyjna
o wentylacja . 5 w/h filtr na nawiewie F5, podcisnienie w
= mechaniczna o
8 stosunku do korytarza 10 %
c
3 o do umywalki, kratki $ciekowej, zaworu ze
o wodno - kanalizacyjna .
> ztgczka do weza
EOB’ cieptej wody do umywalki
< gazowa
pary
klimatyzacja
° @ tlenowa
§ g Sprezonego powietrza
T <
8 £ s
g S prozni
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM WC PERSONELU 0.93

Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 3,2
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -
oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres
o , gorne hermetyczne 200 Lx, nascienne
o$wietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalka

gniazda wtykowe

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °C
o . | grawitacyjna
£ wentylacja - 3 - —
8 mechaniczna |50 m”/h filtr na nawiewie F5
IS ) ) .
S wodno - kanalizacyjna do umywalki, sedesu
-% cieptej wody do umywalki
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
o @ tlenowa
(ig 'Q, sprezonego powietrza
& < e
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM PRACOWNIA SEROLOGII 0.92

Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 13,87
.. malowanie farba akrylowa
Sciany -
oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podtoga tarket
o , gorne hermetyczne 500 Ix, nascienne
oswietlenie

Instalacje elektryczne

hermetyczne nad umywalka

gniazda wtykowe

1 szt. hermetyczne pojedyncze, 1 szt.
hermetyczne pojedyncze do Tg5, 8 szt.
pojedynczych na wys. 1,1 m, 2 szt.
podwdjne na wys. 1,1 m

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampy
bakteriobojcze

C.O. temperatura’C 20 °C
© . | grawitacyjna
g wentylacja - - —
8 mechaniczna | 7w/h filtr na nawiewie F9
< . . .
S wodno - kanalizacyjna do umywalki, zlewu Tf5
% cieptej wody do umywalki, zlewu Tf5
©
g gazowa
= pary
klimatyzacja
0@ tlenowa
LQU 'Q, sprezonego powietrza
& < e
g § prozni
= |inne
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