MZ. Liberec, a.s.

Dokumentacja techniczno-rozruchowa
(DTR)

Nadiézkowy panel medyczny
wzmozonego nadzoru
typ RNO7-DN3
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1. Gniazdo elekryczne 230 V

2. Gniazdo gazéw medycznych

3. Szyna med.(max. obcigz 20 kg a 8 Nm)

Podlaczenie manipulatora z zestawem przytdzkowym — gniazdo RJ45.

Wytaczniki o$wietlenia ogdlnego oraz nocnego na zyczenie klienta mozna zainstalowac
na panelu badz na $cianie w pomieszczeniu w ktérym zainstalowano panel. Maksymalna
dhugos¢ panelu DN3 w jednym module wynosi 4950mm ( panel dla 3 t6zek ).
Mozliwos¢ innych wykonania innych dtugosci nalezy konsultowa¢ z producentem badz
przedstawicielem producenta w Polsce — firma POLY-TECHNIK Sp.z o.o.

Gniazda gazoéw medycznych moga by¢ osadzone po prawej stronie DN3 lub na zyczenie
klienta po lewej stronie.

Waga: 25kg
Sity dzialajace na $ciang: 1050 N, 110 Nm
A Max.
Poz. Wyposazenie T Wi piew
1 | Gniazdo elektryczne 230 V A 4 x gazy medyczne
1 | Wylacznik oswietlenia ogdlnego (i nocnego)? 20 x ° 6 x obwod elektryczny
1 | Gniazdo teleinformat. (RJ45) ? (1/2 modutu 45mm) (max. 5 gniazd elektr. na
1 | Gniazdo telefoniczne ? (1/2 modutu 45mm) obwod)
- | Gniazdo ekwipotencjalne 20 x
2 | Gniazdo gazéw medycznych # 8 X
- | Odciag gazéw poanestetycznych CSN EN 737 A 1Xx
3 |Szyna medyczna L=400 4 x

° modut 45mm
A Wyposazenie na zyczenie lienta
* Detale wyposazenia viz. 2-15 Wyposazenie RNO7-DN
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Maksymalne wyposazenie dotyczy modutu o dtugosci 1650 mm.
Wyposazenie dla innych dlugos$ci modutu nalezy konsultowaé z producentem badz przedstawicielem producenta
w Polsce — firma POLY-TECHNIK Sp.z o.0.

Montaz panelu do sciany- kotwienie

Do mocowania panelu na $cianie przeznaczone jest 10 otworéow @10 mm kazdy w

odlegtosci 335mm,odlegtés¢ 1-go otwaru od krawedzi panelu wynosi 155mm.

Widok na sciane — wejscie mediow elektrycznych oraz gazéw medycznych z prawej strony

Uwaga: wejscie z lewej strony panelu dla mediéw elektrycznych i gazowych — odbicie lustrzane

Wejscie wysokich pradéw
Wejscie gazéw medycznych

PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE w POLSCE:

POLY-TECHNIK Sp. z 0.0. 05 -408 Wola Karczewska 50
tel.: +48 0 22 789 98 85, faks: +48 0 22 789 95 55, tel. kom.: +48 0 602 703 003, e-mail: biuro@poly-technik.pl

POLY-TECHNIK Sp. z 0.0. Biuro we Wroctawiu

53 680 Wroctaw

tel.: +48 0 71 788 10 88, faks: ++48 0 71 788 10 88, tel. kom.: +48 0 602 696 100, e-mail: harvey@poly-technik.pl
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