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OPIS TECHNICZNY
do Projektu  Budowlano - Wykonawczego instalacji gazéw medy cznych dla inwestycji:
,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZOZ MSWIA W SZCZECINIE:, ul . jagiello rska 44
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

«Zlecenie inwestora,
«P.B.W. architektury,
swarunki przytgczenia,
+plan sytuacyjny 1:500,

«obowigzujgce przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazéw

medycznych dla przebudowy i rozbudowy ZOZ MSWIA w Szczecinie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazéw medycznych:
etlenu

podtlenku azotu,

eSprezonego powietrza,

«prézni,

«0dciggu gazéw anestetycznych

3. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Instalacja gazéw medycznych jako wyr6b medyczny podlega ki asyfikacji i zgodnie z regutami
zalgcznika IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifi  kowana jest do klasy Il b, co wi gze
sie ze szczegOllnymi warunkami wykonania i odbioru, okr eslonymi w normie PN-EN ISO 7396-1.

Z uwagi na powy zszy stan rzeczy, a tak ze ze wzgledu na bezpiecze Astwo pacjenta, personelu
medycznego i 0s6b trzecich instalacje gazéw medycznych pow inny wykonywa ¢ firmy z du zym
doswiadczeniem w realizacji obiektéw szpitalnych, posiadaj gce podpisane umowy z
producentami urz gdzen i armatury odno $nie zagwarantowania dostaw elementéw w wymaganej
dla instalacji gazow medycznych klasie. Od firm wykonawczy ch wymaga si e réwnie z fachowej
wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej cer tyfikatami dotycz gcymi odbytych

szkole n.

Ujete w projekcie urz gdzenia zgodnie z Ustaw @ o Wyrobach Medycznych oraz zgodnie z
Rozporz gdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004 zakwalifi kowane s g (ze wzgl edu na swoje
przeznaczenie) do wyrobéw medycznych klasy II.

Nalezy stosowa ¢ sie do zalece n zawartych w instrukcjach monta  zu armatury i urz gdzen.
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Zaprojektowano instalacje gazow medycznych z uwzglednieniem armatury i urzgdzen firmy Drager
Medical lub rownowazne.
Nowoprojektowana instalacja gazéw medycznych zasilana jest z istniejgcej instalacji na terenie szpitala

poprzez wigczenie do istniejgcych rurociggéw lub w miejscach centralnego poboru gazéw.

3.1 Przewody ruroci ggowe

Dla projektowanych instalacji ustala sie nastepujgce wartosci cisnienia dystrybucyjnego:

- tlen = 5 bar (= 20 %),

- sprezone powietrze medyczne (AIR 5) = 5 bar (+ 20 %),

- podtlenek azotu = 5 bar (+ 20 %),

- préznia = -0,6 bar (+ 100 mbar);

Przewody nalezy wykonac¢ z rur miedzianych sztywnych typu SF—Cu wg PN-EN 13348.

Do potgczen lutowanych w procesie lutowania zasadniczo nalezy uzywac wylgcznie zigczek lutowania
kapilarnego wg PN-EN 1254-1. Kielichowanie rur w celu ich tgczenia jest zabronione!

Spoiny nalezy lutowac lutem srebrnym LS 45 (sktad wg DIN 8513).

Potgczenia lutowane nalezy wykonywac jako lutowanie w ostonie gazu ochronnego — np.azotu.

Rozpoczecie prac instalacyjnych powinno nastgpi¢ po ukoriczeniu montazu przewodoéw wentylacyjnych i
pozostatych instalacji. Uktadanie rurociggéw przewiduje sie w przestrzeniach miedzystropowych
oraz pod tynkiem. Przewody na korytarzach nalezy mocowac¢ do stropéw za pomocg zawiesi

niezaleznych od innych instalacji, w odlegtosciach podanych w normie PN-EN I1SO 7396-1:

Srednica rury (mm) Mocowanie poziome Mocowanie pionowe
-minimalny odstep (m) -minimalny odstep (m)
8x1,0 15 1,5
12x1,0 15 1,5
15x1,0 15 1,5
22x1,0 2,0 2,0
28x1,5 2,0 2,0
35x1,5 2,5 2,5
42x1,5 25 25

Przy przejsciach przez przegrody oraz w $rodowiskach powodujgcych korozje nalezy stosowac ostony.
Ponadto przejscia przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczyc¢
uszczelnieniami o odpornosci ogniowej przegrody.

Rurociggi nalezy oznakowac¢ odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem

kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowaé w sgsiedztwie zaworéw odcinajgcych,
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rozgalezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10
metréw. Kolory oznakowania dla instalacji poszczegolnych gazéw wg normy PN-EN ISO 7396-1.:

- tlen: biaty;

- sprezone powietrze (AIR 5): czarno-biaty;

- podtlenek azotu: niebieski;

- proznia: zotty.

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontroln e, manometry , punkty poboru

muszg by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly. Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych powinny
by¢ oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazu, okreslenie strefy odcinanej wyrazonej przez
nazwe (numer) zasilanych pomieszczer oraz liczbe i lokalizacje punktow poboru.

Przewody wyrzutowe dla instalacji gazéw poanestetycznych powinny odprowadzac gazy do

atmosfery.

3.2. Strefowe zespoty kontrolne (SZK)

Dla odcinania i kontroli poszczegolnych stref instalacji zaprojektowano strefowe zespoty kontrolne
(skrzynki zaworowe).

SZK muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 7396-1 i by¢ zarejestrowane jako wyrdb medyczny w
Rejestrze Wyrobow Medycznych.

Strefowe zespoly kontrolne (zaprojektowano je w miejscach ogélnie dostepnych — najczesciej na
korytarzach lub przy punktach pielegniarskich) pozwalajg na odczytanie cisnienia w poszczegodlnych
odcinkach sieci rurociggowej oraz na wytgczenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenie wymaganych
prac konserwacyjnych i naprawczych bez konieczno$ci przerywania ciggtosci zasilania dla pozostatych
stref zaopatrzenia w gazy medyczne.

Kontrole poziomu cisnienia panujgcego w sieci umoZliwiajg zainstalowane manometry, oraz czujniki
cisnienia sterujgce sygnalizatorami umieszczonymi w skrzynkach, lub — jeZeli zachodzi taka potrzeba -
jednoczesnie w skrzynkach i poza nimi.

Urzgdzenia te powinny sygnalizowac¢ odchylenia ci$nienia o + 20% od

cisnienia nominalnego w przypadku gazéw sprezonych, oraz wzrost powyzej -40 kPa w przypadku

prozni, z dopuszczalng tolerancjg doktadnosci pomiaru cisnienia + 4%.

Alarmy wyzwalane sg prgdem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzeczyk)
pojawia sie na skutek przerwania przewodu tgczgcego sygnalizator z zestykiem czujnika cisnienia.
Strefowe skrzynki SZK zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 wyposazone sq w patentowy
zamek z zespolem awaryjnego otwierania.

Dla kazdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalowany jest blok zaworowy, ktéry zgodnie z
normg PN-EN ISO 7396-1, poza mozliwosciq zamkniecia strefy zasilania zaworem odcinajgcym,
umozliwia réwniez fizyczne odciecie zasilania, a dodatkowo jeszcze wyposazony jest w specyficzne dla

rodzaju gazu przytgcze NIST do podigczenia zasilania awaryjnego.
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Strefowe skrzynki zaworowe przystosowane sg do montazu podtynkowego i natynkowego, zbudowane
jako system modutow do indywidualnego wyposazenia co do rodzaju gazu, sposobu pomiaru i nadzoru
cisnien.

Skrzynki SZK nalezy lokalizowac¢ w miejscach tatwo dostepnych i dobrze widocznych np. na korytarzach,
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Zalecana wysoko$¢ montazu wyrazona jako odlegtos¢ dolnej krawedzi skrzynki od gotowego
podtoza:1375 mm.

Konstrukcja i zamontowane wyposazenie pozwala na:

- zamykanie i otwieranie przeplywu gazéw bedacych pod cisnieniem

- pomiar i wskazania cisnienia lub podcisnienia gazow

- generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej

- sygnalizowanie w sposG@b optyczny i akustyczny stanéw alarmowych przekroczenia

cisnienia maksymalnego i minimalnego

- fizyczne oddzielenie instalacji

- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka

- awaryjne zasilanie gazéw sprezonych

3.3 Monitory (sygnalizatory) gazow medycznych insta  lowane poza skrzynkami

Monitory gazéw produkcji firmy Dréager spetniajg wymogi normy PN-EN ISO 7396-1.

Urzgdzenia te sygnalizujg odchylenia cisnienia o + 20% od cisnienia nominalnego w przypadku gazéw
sprezonych, oraz wzrost powyzej -40 kPa w przypadku prozni, z dopuszczalng tolerancjg doktadnosci
pomiaru cisnienia + 4%

Monitory typu G dostepne sg w wykonaniu dla 3-ch i 6-ciu sygnatéw alarmowych (gazoéw) z uktadem
dodatkowego powtarzania sygnatéw wejsciowych. Alarmy wyzwalane sg prgdem spoczynkowym. Alarm
optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzeczyk) pojawia sie za posrednictwem przekaznika cisnieniowego,
oraz na skutek przerwania przewodu tgczgcego sygnalizator z zestykiem przekaznika czujnika ci$nienia.
Przerwanie sygnatu akustycznego na ok. 12 minut z jednoczesnym przejsciem ciggtego sygnatu
optycznego w sygnat migajgcy nastepuje po wcisnieciu przycisku “Reset/Test".

Ponadto przycisk “Reset/Test” stuzy do sprawdzenia funkcjonowania sygnatu optycznego i akustycznego
oraz do pobudzenia bezpotencjalowego przekaznika meldunku o zaktéceniach.

Monitory nalezy instalowa¢ w salach resuscytacyjno-zabiegowej, intensywnej terapii oraz obserwacyjnej

przy stanowisku pielegniarskim zgodnie z czescig graficzna.

3.4 Punkty poboru gazéw medycznych i pré  zni

Projekt przewiduje montaz punktéw poboru produkcji Drager. Zaprojektowano punkty poboru montowane
w Scianach oraz w medycznych jednostkach zasilajgcych (panelach przyt6zkowych kolumnach
anestezjologicznych)

Punkty poboru gazéw medycznych — szybko zatrzaskowe zlgcza wtykowe - umozliwiajg korzystanie z

medidw centralnej instalacji zasilajgcej. Zlgcza wtykowe Dréager spetniajg wymogi norm PN-EN ISO 7396-
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1 oraz PN-92/M-752000 - 1SO 9170. Sg zarejestrowane jako wyr6b medyczny w Rejestrze Wyrobow
Medycznych.

Ztgcza wtykowe Drager zapewniajg jednoznaczny wybér rodzaju gazu - osiggniety przez kod
geometryczny miejsca poboru i wtyku, gwarantujgcy mozliwosc sprzezenia tylko elementéw tego samego
rodzaju gazu, a tzw. ,wewnetrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu zagwarantowane jest juz w trakcie
montazu przez zakodowanie istotnych elementéw montaZzowych identyfikujgcych rodzaj gazu Szybko
zatrzaskowe ztgcza wtykowe posiadajg dodatkowo kodowang tulejke odryglowujgcg. Wyposazone sg w
dwustopniowg blokade wtyku (pozycja parkowania oraz pozycja czerpania gazu), specjalny zawor
kontrolny umozliwiajgcy wymiane elementéw zuzywalnych bez koniecznosci zamykania doprowadzenia
gazu. Elementy doprowadzajgce gaz wykonane sg z metalu.

Zalecana wysoko$¢ montazu wyrazona jako odlegto$¢ poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego
podtoza:1200 - 1500 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen, o ile wymaga tego
estetyka nawigzujgca do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna aranzacja wnetrz.

Minimalna odlegto$¢ miedzy gniazdami tlenu, podtlenku azotu a gniazdami elektrycznymi powinna

wynosi¢ min. 20 cm.

3.5 Gniazda odci ggu gazow anestetycznych (NA)

Projekt przewiduje montaz gniazd odciggu w $cianach oraz w medycznych jednostkach zasilajgcych sal
operacyjnych.

Zadaniem odciggu, ktére spetniajg gniazda odciggu typu Drager, jest bezpieczne odprowadzanie
zbednych gazéw narkozowych bezposrednio do atmosfery . Sprawne funkcjonowanie odciggu chroni
personel medyczny przed szkodliwym dla zdrowia dziataniem gazéw narkozowych wydostajgcych sie z
otworéw nadmiarowych lub wydechowych systeméw do znieczulania wziewnego. Ukilad odciggu
dostosowany jest do wszystkich rodzajéw inhalacyjnych srodkéw narkozowych.

Uktad inzektorowy odciggu gazéw narkozowych napedzany sprezonym powietrzem sklada sie z przytgcza
zasysajgcego polgczonego ze wskaznikiem pracy, zintegrowanego z nim inzZektora oraz pokrywy
zamykajgcej. Zbedny gaz narkozowy, wystepujgcy pulsacyjnie, mieszany jest z powietrzem napedowym i
moze by¢ odprowadzany bezposrednio do atmosfery. Instalacja inzektorowa montowana w jednostkach
zasilajgcych rézni sie od zestawu $ciennego sposobem rozmieszczenia elementéw sktadowych odciggu
gazéw narkozowych. Gniazda odciggu gazéw Drager zarejestrowane sg jako wyréb medyczny w
Rejestrze Wyrobéw Medycznych.

Zalecana wysoko$¢ montazu wyrazona jako odlegtos¢ poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego
poditoza:1200 - 1500 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen, o ile wymaga tego
estetyka nawigzujgca do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna aranzacja wnetrz.

3.6. Sygnalizacja gaz6w medycznych
Zasilanie strefowych zespotéw kontrolnych SZK nalezy wykonac ze zZrédia napiecia gwarantowanego wg
PN-EN ISO 7396-1. Istniejg trzy warianty sygnalizacji gazoéw medycznych:

- sygnalizacja gazéw w SZK;
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- sygnalizacja gazéw w SZK i sygnalizatorze zewnetrznym M3G

- sygnalizacja gazéw w SZK i sygnalizatorze zewnetrznym M6G.

Kazdy z tych wariantéw wymaga doprowadzenia w miejsce mocowania SZK obwodu 230V lub12V.
W przypadku wspotpracy SZK z sygnalizatorami zewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ dodatkowo

przewody pomiedzy SZK a sygnalizatorem.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4.1 Og6blne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Wykonawczg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2 Materiaty

4.2.1. Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadac ponizszym normom:

Rurociggi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348

Punkty poboru gazéw medycznych i prézni - wg PN-EN 737-1

Gniazda odciggu gazéw anestetycznych - wg PN-EN 737-2, PN-EN 737-4

Skrzynki zaworowo-kontrolne gazéw medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1

Rozprezanie tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku wegla oraz centrale sprezonego powietrza i prézni
medycznej - wg PN-EN ISO 7396-1

Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1, PN-EN 475

4.2.2. Ze wzgledu na fakt, Ze instalacje zasilajgce w gazy medyczne sg zakwalifikowane do klasy
wyrobow medycznych Il b, montowana armatura i wyposazenie powinny by¢ zarejestrowane jako wyroby
klasy Il a oraz Il b.

4.2.3. Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie sie do biezgcych zalecen producentéw
urzgdzen i armatury.

4.2.4. Ponadto do wykonania robot instalacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych

materiatow:

- Rury miedziane: & 8, 12, 15, 22, 28, 35, 42, 54 typu SF Cu

- Ztgczki miedziane: @ 8, 12, 15, 22, 28, 35, 42, 54 (tréjniki, kolanka, mufy redukcje, itd)

- Uchwyty do mocowania rurociggéw: @ 8,12, 15, 22, 28, 35, 42, 54

- Spoiwo srebrne LS 45

- Topnik do lutowania twardego

- Tlen techniczny sprezony

- Azot

Uwaga: Wszystkie materialy wchodzgce w sklad armatury dla instalacji tlenowej powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i ttuszczami !

4.3 Sprz et

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego

sprzetu:
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4.3.1. Sprzet do realizacji rob6t - zgodnie z technologig (obcinaki do rur, zestawy do lutowania twardego,
drabiny, mtotowiertarki, itp)

Sprzet stosowany do rob6t gazowych, w szczegolnosci stuzgcy do wykonywania potgczen lutowanych,
powinien byc¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4.4 Transport materiatéw

Materialy i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, z zastrzeZzeniem, ze bedg
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem oraz — w przypadku rur miedzianych i elementéw
armatury — kontaktem z ttuszczami i smarami.

4.5 Wykonanie robot

4.5.1. Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych.

4.5.2. Przewody nalezy wykona¢ z rur miedzianych sztywnych wg PN-EN 13348 igczgc je przy uzyciu
ksztattek miedzianych za pomocg lutu twardego typu LS 45.

Rozpoczecie prac instalacyjnych powinno nastgpi¢ po ukoriczeniu montazu przewodoéw wentylacyjnych.
Uktadanie rurociggéw przewiduje sie w szachtach, przestrzeniach miedzystropowych i w $cianach z piyt
gipsowo-kartonowych.

Przewody nalezy mocowac do stropéw za pomocg zawiesi niezaleznych od innych instalacji, wg normy
PN-EN ISO 7396-1.

Rurociggi nalezy oznakowaé odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem
kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowac w sgsiedztwie zawordéw odcinajgcych,
rozgalezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10
metrow. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry, punkty poboru muszg byc¢
oznakowane w sposéb czytelny i trwaty.

4.5.3. Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych, stacjach redukcyjnych powinny by¢ oznaczone przez
podanie nazwy lub symbolu gazu, okre$lenie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe (numer) zasilanych
pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje punktéw poboru.

4.5.4. Wysoko$¢ montazu skrzynek zaworowo-kontrolnych od gotowego podfoza wyrazona jako odlegtos¢
dolnej krawedzi skrzynki od gotowego podioza powinna wynosi¢ 1375 mm.

4.5.5. Wysokos¢ montazu punktéw poboru gazéw medycznych, gniazd odciggu gazéw poanestetycznych
i sygnalizatoréw gazéw medycznych od gotowego podioza wyrazona jako odlegto$¢ poziomej osi puszek
podtynkowych od gotowego podtoza powinna wynosi¢ 1200 - 1500 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od
powyzszych ustalen, o ile wymaga tego estetyka nawigzujgca do rozmieszczenia gniazd innych branz,
specyficzna aranzacja wnetrz. Minimalna odlegto$¢ miedzy gniazdami tlenu, podtlenku azotu a gniazdami
elektrycznymi powinna wynosi¢ min. 20 cm.

4.5.6. Sygnalizacja gazéw medycznych powinna by¢ zasilana z gwarantowanego Zrodta napiecia. Alarm
(akustyczny i optyczny) powinien by¢ wyzwalany, gdy warto$¢ cisnienia roboczego nadzorowanego
odcinka instalacji przekroczy dopuszczalng tolerancje (+ 20%) w przypadku gazéw sprezonych, oraz gdy

nastgpi wzrost cisnienia ponad 60 kPa w przypadku prézni.
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Jezeli sygnat akustyczny zostanie wytgczony i przyczyna alarmu nie zostanie usunieta, powinno nastgpic¢
ponowne samoczynne wigczenie alarmu w czasie nie przekraczajgcym 15 minut. Usuniecie przyczyny
alarmu powinna spowodowac samoczynne wylgczenie sygnatu akustycznego i optycznego.

4.5.7. Przewody wyrzutowe dla instalacji gazow poanestetycznych powinny odprowadzac¢ gazy do
atmosfery.

4.5.8. Montaz urzgdzen zasilajgcych, armatury i medycznych jednostek zasilajgcych powinien odbywacé
sie wg odpowiednich instrukcji producentow wyrobéw.

4.6 Kontrola jako $ci

4.6.1. Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna byc¢ potwierdzona przez producenta.

4.6.2. Poszczegolne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materialy powinny by¢ ocenione i
odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

4.6.2.1. Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu
instalacji systemu rurociggéw, zamontowaniu wszystkich gniazd punktéw poboru, ale przed
zatynkowaniem:

- Kontrola szczelno$ci rurociggow,

- Kontrola potgczen poprzecznych i niedroznosé,

- Kontrola oznakowania i zamocowari rurociggow,

- Kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze specyfikacjg wykonania,

Dodatkowo dla sygnalizacji gazéw medycznych:

- Pomiary elektryczne obwodow.

4.6.2.2. Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu
kompletnej instalacji i przed uzytkowaniem systemu (po napetieniu wiasciwym gazem):

- Kontrola szczelnosci rurociggéw z punktami poboru gazéw medycznych,

- Kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zaworéw odcinajgcych, podziatu obszaréw odcinania i
Oznaczenia zaworow,

- Kontrola potgczen poprzecznych,

- Kontrola niedroznoéci,

- Kontrola punktéw poboru i zigczy NIST pod wzgledem ich funkcji mechanicznych, cech specyficznych
dla gazu i oznaczenia,

- Kontrola wykonania systemu,

- Kontrola zawordéw odciggajgcych,

- Kontrola rodzaju gazu,

- Kontrola systeméw alarmowych (sygnalizaciji).

4.7 Odbidr robot

4.7.1. W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

4.7.1.1. Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych
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zakryciu bedzie dokonany w czasie umoSliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia
Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poOzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badai w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowg i uprzednimi ustaleniami.

4.7.1.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

4.7.1.3. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakornczenia robét. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows.

4.7.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,

- certyfikaty, deklaracje zgodnodci i karty katalogowe zastosowanych urzgdzen,

- instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,

- wyniki pomiaréw i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

4.8 Warunki odbioru robot

4.8.1. Po ukonczeniu prac montazowych, polegajgcych na utozeniu, potgczeniu rurociggébw wraz z
zaworami odcinajgcymi i z zaslepionymi gniazdami wszystkich $ciennych punktéw poboru, jednakze

przed zakryciem Scian, szachtéw, stropow podwieszanych, instalacje nalezy poddac nastepujgcym
prébom i pracom kontrolnym: - préba szczelnosci gazem prébnym o cisnieniu minimalnie 1,5-krotnym w
stosunku do nominalnego cisnienia sieci rozdzielczej - dla sprezonych gazéw medycznych, i cisnieniu w
wysokosci 5 bar — dla rurociggdw prozni. Instalacje nalezy uznac za szczelng, jezeli po uptywie 24 godzin

nie nastgpi spadek cisnienia.
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- kontrola lokalizacji obstugiwanych stref,

- kontrola identyfikacji zaworow,

- kontrola mocowania i oznakowania rurociggéw,

- préba prawidtowosci potgczen i droznosci rurociggow.

4.8.2. Po ukonczeniu wszystkich prac montazowych, polegajgcych na kompletnym montazu armatury,
medycznych jednostek zasilajgcych i urzgdzern sygnalizacyjnych, instalacje nalezy poddac¢ nastepujgcym
prébom i pracom kontrolnym:

- préba szczelnosci gazem o cisnieniu nominalnym sieci rozdzielczej -dla sprezonych gazéw medycznych,
i podcisnieniu nominalnym -dla rurociggéw prozni. Dopuszczalne spadki cisnieri: wg normy PN-EN ISO
7396-1

- kontrola lokalizacji obstugiwanych stref,

- préba prawidtowosci potgczen i droznosci rurociggow,

- plukanie gazem prébnym,

- kontrola przeptywu, spadkdéw cisnienia oraz tozsamosci gazu

- kontrola funkcjonowania systemow sygnalizacji.

Wyniki powyZzszych czynno$ci powinny zostac zaprotokotowane.

4.8.3. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzgdzen,

- instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,

- wyniki pomiaréw i préb.

4.9 Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

- PN-EN 475:2002 Urzgdzenia medyczne — sygnaty alarmowe generowane elektrycznie.

- PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. t.gczniki instalacyjne. Czes$¢ 5: tgczniki do rur miedzianych
z krotkimi konicéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

- PN-EN ISO 7396-1: Instalacja zasilajgca w gazy medyczne. Wymagania ogéine.

- PN-EN 737-1: Zigcza wtykowe dla gazéw medycznych i préSni. Wymagania ogéine.

- PN-EN 737-6: Ustalenia wymiaréw geometrycznych zigczy wtykowych dla gazéw medycznych i prézni.

- PN-EN 737-2: Systemy rozprowadzania gazow znieczulajgcych (AGFS). Wymagania ogolne.

- PN-EN 737-4: Ustalenie wymiaréw geometrycznych zlgczy wtykowych dla uktadoéw rozprowadzania
gazow znieczulajgcych

- PN-EN 738-1: Regulatory cis$nienia i regulatory ci$nienia z przeptywomierzami do stosowania z
systemami zasilania gazéw medycznych

- PN-EN 738-2: Regulatory cis$nienia dla instalacji z bateriami butli gazowych, regulatory ci$nienia
przewodowego i awaryjne.

- PN-EN 738-5: Regulatory cisnienia jako element skladowy urzgdzen medycznych

- PN-EN 739: Elastyczne niskocisnieniowe systemy potgczer do stosowania z systemami zasilania

— gazami medycznymi
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- PN-EN 286-1 Proste, niepalne zbiorniki ci$nieniowe dla powietrza i azotu — cze$¢ 1: Zbiorniki
ci$nieniowe do celéw ogdlnych.
- PN-EN 1441: Produkty medyczne — analiza ryzyka
- PN-EN ISO 9001 System zarzgdzania jakoscig — wzorzec bezpieczeristwa jakosci/przedstawienie
parametréw jakosci w projektowaniu / rozwoju, produkcji, montazu i obstudze Klienta (ISO 9001:1994)

EN 46001 System bezpieczenstwa jakosci — produkty medyczne — wymagania szczeg6lne do
stosowania EN ISO 9001
5. OBSLUGA | EKSPLOATACJA
5.1. Instalacje gazéw medycznych nalezy przekazac Inwestorowi / Uzytkownikowi pod cisnieniem
roboczym.
5.2. Po przejeciu instalacji przez Inwestora / Uzytkownika, Wykonawca oddeleguje swoich
wykwalifikowanych pracownikéw, celem zaznajomienia sie wyznaczonego do obstugi technicznej
Personelu z funkcjonowaniem wszystkich instalaciji.
5.3. Podczas obstugi i eksploatacji instalacji gazow medycznych nalezy przestrzegac instrukcji obstugi
poszczegoblnych elementéw instalacji oraz postepowac¢ zgodnie z ,Wytycznymi eksploatacji zrédet
zasilania oraz instalacji niepalnych gazéw medycznych” wprowadzonych do stosowania decyzjg Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej (TIN - 26 - 4 - 22/93).

6. UWAGI KO NCOWE
Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,

Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupet niajgca sie cato $¢.
W przypadku w gtpliwo $ci, co do zawartych rozwi gzan projektowych wykonawca zobowi  gzany jest
do ich wyja $nienia z projektantem.

Projekt nale zy rozpatrywa ¢ tacznie z projektem technologicznym.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi witasciwymi
przepisami.

Calosc¢ robét nalezy wykonac zgodnie z:
«"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Czes¢ |l - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe (Arkady, Warszawa 1988)",

«Sztukg budowlang,
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«Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak
B lub CE),

*Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztaltek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania
instalacji w technologii okres$lonej w projekcie,

«Montaz instalacji, i urzgdzenn powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta,
«Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.).

«Szczegolnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich

urzgdzern prefabrykowanych, roboty na wysoko$ci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Kecman
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ZAtACZNIK NR 1
Szczecin, dn. 12.2010r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY ,PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:

INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
,PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ZOZ MSWIA W SZCZECINIE”

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Kecman

Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Imbra
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AF

Szczecin, dnia 6/)!’{ lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.ILHM-7136-14/02
DECYZJA Nr 77/82/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 1 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza KECMANA z dnia 24.04.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Grzegorzowi KECMAN
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 23 maja 1973r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Grzegorza KECMANA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
“» 1. Pan Grzegorz Kecman

Ul Mieszka I 102/41
70-106 Szczecin

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. a/a

‘\(,JJ J\r‘ QQN OPOMORSKI
v/z
/mdf ze] Durka
WICEWOJEWODA

KECMAN - projektowanie, wykonawstwo, nadzér- Grzegorz Pawet Kecman

al. Wojska Polskiego 13A, 70-470 Szczecin, adee&atespondencji: al. Bohateréw Warszawy 21a, 7B-8Zczecin,
tel (091) 433 64 64, tel kom. +48 606 311 046
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Szczecin, dnia {/./ lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.LHM-7136-15/02
DECYZJA Nr 71/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pozn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 1 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa IMBRA z dnia 30.04.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Krzysztofowi IMBRA
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 25 marca 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanallzacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiege Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Krzysztofa IMBRA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymama decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Imbra
Ul. Grzyminska 25¢/12
71-711 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

‘vVO(lE\V(UJ)‘\'Z:\fIEI(JDNIUPU MORSKI
wiz i

Andrzej Durka
WICEWOIEWODA

KECMAN - projektowanie, wykonawstwo, nadzér- Grzegorz Pawet Kecman

al. Wojska Polskiego 13A, 70-470 Szczecin, adee&atespondencji: al. Bohateréw Warszawy 21a, 7B-8Zczecin,
tel (091) 433 64 64, tel kom. +48 606 311 046
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FACRODNIOPOMORSEA OKREGOWA 2
[ZEA INZYNIEROW BUDOWHICTWA
T0-656 Szewecin, ul, Bncrgetykow 9
fel e (00T S62-44-40; (A9 1) A9 B0 512
wywsw, zaphomepl  ¢-mail; sap@home.pl |

Sz. P.

KECMAN Grzegorz Pawel
al.Wojska Polskiego 134
T0-470 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Panli) KECMAN Grzegorz Pawet, kod identyfikacyjny ZAPISIITTE/02, zamieszkaly(a)
TO-604 SZCZECIN ulSzarolki 817, jest czlonklern Zachodniopomorskie] Okregowe) lzby Inzynlesw
Budowniclwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od sdpowiedzialnosci cywilne],

Minigjsze zagwiadezenie jest wazne od dnia; 201 0-01-01
do dnia:  2010-12-31

Zachodmopomorska Okragowa
lzba Inkynigrdw Budownlchwa

Szczecin, dnia 2009-12-07 77

rerar Ing. Misczysiow lea*arznws']%r*‘“ {

ZACHODNIOPOMORSEKA ORREGOWA :k
IZBA THEYNIEROW BUDOWMICTWA |
T0-6306 Szezecin, ul, Bnergetvkdw &
el (091 462-da-dd; (1) 489 B 10+ 12 |
www, zaphome.pt e-mail: sapi@hamepl [

Sz. P.

IMBRA Hrzysztof

al Wojska Polskiego 134
T0-4¥0 5ZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) IMBRA Krzysztof, kod identyfikacyjny ZAP/IS/3781/02, zamisszkaly(a) 71-118
SZCZECIN ul- Grzyminska 25 &f 12, jest czlonkiem Zachadnlopomorskie] Okregowsj Izby Inzynianiw
Budownictwa oraz poslada wymagane ubezpleczenie od od powiedzialnosel cywilnej.

Minlejsza zagwiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodniz:  2070-12-31

Fathotnopomerska Ceragows
Izba Ingyrilerdw Budawnlchya
Pize qui) oy Rady Okragowe]

Szczecin, dnia 2009-12-07

rgr i Misczystow O

KECMAN - projektowanie, wykonawstwo, nadzér- Grzegorz Pawet Kecman

al. Wojska Polskiego 13A, 70-470 Szczecin, adee&atespondencji: al. Bohateréw Warszawy 21a, 7B-8Zczecin,
tel (091) 433 64 64, tel kom. +48 606 311 046



