Obiekt Adres:

‘?VZ glzngLEhémréA Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM PRACOWNIA SEROLOGII 0.92
Kondygnacija Powierzchnia [m’]
parter 14,15
. malowanie farba akrylowa
Sciany - -
oktadziny okfadzina PCV do wys. 2,0 m
Podfoga wyktadzina PCV
oswietlenie gorne hermetyczne 500 Ix, nascienne
hermetyczne nad umywalkag
1 szt. hermetyczne pojedyncze, 1 szt.
g hermetyczne pojedyncze do Tg5, 8 szt
N gniazda wtykowe - y pOjEcy 99, )
S pojedynczych na wys. 1,1 m, 2 szt.
3 podwdjne na wys. 1,1 m
]
2 gniazda specjalne
1Y)
.gs instalacja sygnalizacyjna
<

instalacja telefoniczna 1 szt.

inne instalacje 1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampy

bakteriobdjcze
C.O. temperatura®C 20 °C
QEJ PG graw:tac.nna : _
8 mechaniczna | 7w/h filtr na nawiewie F9
c g F A
o wodno - kanalizacyjna do umywalki, zlewu Tf5
§~ ciepfej wody do umywalki, zlewu Tf5
..g gazowa
= pary
klimatyzacja
& & tlenowa
":5' E S, rd i
a8 prezonego powietrza
& £ —_
E ?; prézni

inne

mgr inz. arch. Joanna Karbowska
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ZALACZNIKNR1 str.1z 7

II. OPIS APARATURY RENTGENOWSKIEJ:

IL1. GABINET RENTGENOWSKI 0.73:

® wyposazony zostanie w diagnostyczny aparat rentgenowski
UD 150 L-40E firmy Shimadzu — Japonia.
e konfiguracja aparatu:
- generator UD 1501L-40E
- kolumna FH - 20HR
- st61 BK -120MK
- statyw BR -120M

I.2. GABINET RENTGENOWSKI 0.74:

® wyposazony zostanie w diagnostyczny aparat rentgenowski
RADSPEED firmy Shimadzu — Japonia.
e konfiguracja aparatu:
- generator UD 1501L-40
- zawieszenie sufitowe CH 200
- stol BK -200
- statyw BR -120M

IL3. DANE TECHNICZNE APARATOW RENTGENOWSKICH

- generator wys. napigcia z przemiana czgstotliwosci sterowany mikroprocesorowo.

- czestotliwo$é pracy invertera 50 [kHz].

- uklad automatycznie kontrolujacy warunki ekspozyciji i pracy generatora

- uklad AEC

- parametry lampy rentgenowskiej :

GRAFIA

napigcie na lampie rig w [kV] 150 125 100 80
prad lampy rtg w [mA] 320 400 500 630
dopuszczalny czas eksp w [sek] 1,6 1,2 1,0 0,8

- ogniska - 0.6/1,2 [mm]

L.4. WAGA PODZESPOLOW APARATU:

Lp. Element rentgenowski Waga w (ko]
I Generaior UD [150L - 40E 240
2 Kolumna FH-20 HR z kolpakiem 1 kolimatorem 180
3 | Stétdo zdjed 210
4 | Statyw do zdje¢ 120
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HI. WYKAZ PRAC ADAPTACYJNYCH.

Wykaz prac obejmuje zabezpieczenie w oslony stale oraz wytyczne
dotyczgce adaptacji pomieszczen na gabinet renigenowski:

1. Zgodnie ztys. 02 , Trasa kanaléw kablowych™ nalezy wykonag:

- kanaly kablowe i osadzi¢ rury PCW w stropie podtogowym.
W rurach pozostawi¢ przewdd pilotujacy.

- pokrywy kanaléw wykonaé z blachy o grubosci zapewniajaca sztywnoéé konstrukgji.

- strop podlogowy wykonany winien by¢ na jednolitym podiozu betonowym B25,
bez warstw termicznych i akustycznych w obrebie takich podzespoléw- jak:
szyny jezdne kolumny FH 20HR, stolu BK 120MK, statywu BR 120M.

- podioze musi by¢ dokladnie wypoziomowane - nieréwno$é 1mm/m

2. Zgodnie z rys, 03 i 04 nalezy wykonag:
- glowne przylacze sieciowe zasilajace aparat rentgenowski
- wylaczniki awaryjne montowaé na wys. 180 cm od podiogi

INSTALACJE DODATKOWE:
- przewody lamp ostrzegawcezych o radiagji polaczyé réwnolegle i doprowadzié do tablicy rozdziclese
zostawiajac 1,5 m zapas przewodu. Lampy ostrzegaweze whaczane sq 7 chwila wlaczenia pencratora.
- zabudowac gniazda ~230V/16A dla potrzeb serwisowych w slerowni, gabinceic renlgenowskim
- wykona¢ tacznosé glosows sterownia-gabinel rentgenowski.

Wszystkic gniazda i odbiory inne niZz pracownia nalezy zasili¢ z osobnej linii.

Linia przeznaczona do zasilania aparatu rentoenowskieso jest niezalezna
i przeznaczona tylko dla aparatu.

Instalacja sieciowa musi by¢ wykenana zgoednie z obowiazujacymi przepisami,
a protokét skutecznosci ochrony p/porazeniowej przedstawiony przy odbiorze
pracowni.
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IV. WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA
GABINETU RENTGENOWSKIEGO:

Z.godnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGI KONCOWE

Przed montazem aparatu w pomieszezeniu musza byé:

zakonczone wszelkie prace budowlane

pomicszczenia muszg by¢ odkurzene

pracownia zabezpieezona radiologicenie

wykonana tablica rozdzieleza 1 doprowadzone do niej zasilanie zgodnie z wytveznvmi

pozostala instalacja zgodnie 2 wylyeznvmi

instalacja Klimatyzacja/wentylacja musi by¢ uruchomiona i przedmuchana przed wprowadzeniem
aparaty

wykonane wszclkic prace oéwietleniowe, instaiacyine 1 elekirvezne

zapewniona droga transportowa.

e e & & o @

Na podstawie przekazanych nam danych i rysunkéw wykonane

projekt pod instalacje aparatu rentgenowskiego.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci za projekt jezeli dostarczone nam
dane byly nie dokladne.

Wszystkie wymiary zwiazane z instalacja stosuje si¢ do wykericzonych $cian,
podlogi, sufitu.

Wykonanie oston winno by¢ zsynchronizowane ze wszystkimi pracami budowlanymi,
mstalacyjnymi i montazowymi w sposob uniemozliwiajacy pdzniejsze ich
uszkodzenic.

Kazda wymiana, rozbudowa lub zmiana usytuowania aparatury rentgenowskiej
wymaga sporzadzenia aneksu de niniejszej dokumentacji.
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