Obiekt Adres:
SZPITAL MSWiIA . L
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC SZATNIA OGOLNA 0.2
Kondygnacija Powierzchnia [m?]
parter 13,86
_ malowanie farba akrylowa
Sciany _
okfadziny
Podfoga wykfadzina PCV
° os$wietlenie 200 Lx
=
g gniazda wiykowe 1 szt. Podwéjne
E gniazda specjalne
@
.g, instalacja sygnalizacyjna
S
Lc:; instalacja telefoniczna
o
inne instalacje
C.0. temperatura®C 20 °C
awitacyj
?:f — grawi ac.y_,rna _ _
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
S | cieptej wody
£
g gazowa
= pary
klimatyzacja
o2 tlenowa
&8 .8 |sprezonego powietrza
o
&g —
% prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . .
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
GABINET DIETETYKA
POMIESZCZENIA OGOLNE :
SZPITALNEGO D
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 9,63
malowanie farba akrylowa
Sciany e
BRIy fartuch glazury do wysoko$ci min. 1,6 m
przy umywalce
Podfoga wyktadzina PCV
L 500 Lx, miejscowe nascienne nad
oswietlenie
g umywalka
O |gniazda wiykowe 2 szt. pojedyncze do Tg6, 2 szt. podwadjne
= jeay J
% gniazda specjalne
'% instalacja sygnalizacyjna
‘g' instalacja telefoniczna 1 szt.
inne instalacje 1 szt. gniazdo sieci komputerowej
C.O. temperatura®C 20 °C
rawitacyjn
E wentylacja i H 2 - P—
8 mechaniczna | 1,5 wr/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
'% cieptej wody do umywalki
% gazowa
= pary
klimatyzacja
o @ tlenowa
& 8 |sprezonego powietrza
S rozni
23 If
= linne
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Obiekt

SZPITAL MSWIA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellorska 44

W SZCZECINIE
Dziaf: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC HALL 0.4
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 43,66
. — farba ak_ry_lowa, powierzchnia zmywalna do
Sciany wysokosci 1,6 m
oktadziny
Podfoga wyktadzina PCV
& o$wietlenie 200 Lx
o
g gniazda wiykowe 1 szt. Pojedyncze
E gniazda specjaine
[+F)
'S.-.“‘J‘ instalacja sygnalizacyjna
S
.EUE: instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.0. temperatura®C 20°C
E wentylacja grawrtacjvjna ; —
kS mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
% ciepfej wody
% gazowa
= pary
klimatyzacja
o |tlenowa
o 2
8 8 | sprezonego powietrza
8 S —
g § proézni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . o i
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat; Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEG WC PACJENTOW, MESKI 0.5
Kondygnacija Powierzchnia [m®]
parter 7,06
. malowanie farba akrylowa
Sciany . —
oktadziny glazura do wysokos$ci 2,0 m
Podloga gres
— 200 Lx hermetyczne, nascienne nad
% umywalkg hermetyczne
S |gniazda wtykowe
=
-g-’s gniazda specjaine
Q2
g |instalacja sygnalizacyjna
®
49 instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.0. temperatura®C 24 °C
@ wentylacja graw:tac.yjna - —
E mechaniczna |75 m3/h filtr na nawiewie F5
§ Wit~ KBrEBER do_ umywa_alkl, sedesu, pisuaru, kratki
4 Sciekowej
)
% cieptej wody do umywalki
B gazowa
pary
klimatyzacja
o flenowa
§ g sprezonego powietrza
&< P
z § prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA ; T
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC REJESTRACJA 0.6
Kondygnacija Powierzchnia [m®]
parter 11,76
' malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny
Podioga wyktadzina PCV
oswietlenie 500 Lx
% et wiviows 1 szt. Pojedyncze, _4 sz-t. Podijng,
g montowane w ladzie rejestracyjnej L1
E gniazda specjalne
]
2 instalacja sygnalizacyjna
©
2 instalacja telefoniczna 2 szt. montowane w ladzie rejestracyjnej L1
<
Py —_—— 2 szt. gniazda sieci komputerowej.
montowane w ladzie rejestracyjnej L1
C.0. temperatura®C 20 °C
—
g wentylacja grawi ac.nna . =
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
L |cieptej wody
8
]
E gazowa
= |pary
klimatyzacja
o @ tlenowa
& & - >
8 5 sprezonego powietrza
ch % prozni
£o
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA ; o i
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC KORYTARZ 0.8
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 35,35
‘ S — farba ak'ry.lowa, powierzchnia zmywalna do
Sciany wysokosci 1,6 m
okfadziny
Podioga wykiadzina PCV
o oswietlenie 200 Lx
=
g gniazda wlykowe 1 szt. pojedyncze
g gniazda specjalne
7]
2 instalacja sygnalizacyjna
@
-.gi instalacja telefoniczna
<
inne instalacje
C.0. temperatura®C 20°C
rawitacyjna
E wentylacja g yj - T
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
<
& wodno - kanalizacyjna
% cieptej wody
.% gazowa
= pary
klimatyzacja
o |llenowa
L c
& 8 |sprezonego powietrza
o C o i
@S |prozni
£o
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . 5 o g
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf; Pomieszczenie Nr
WC PACJENTOW
IZBA PRZYJEC ]
E NIEPE£NOSPRAWNYCH —
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 4,97
) malowanie farba akrylowa
Sciany _ —
okfadziny glazura do wysokos$ci 2,0 m
Podfoga gres
g 200 Lx hermetyczne, nascienne nad
oswietlenie
§ umywalkg hermetyczne
§~ gniazda wiykowe
(7] = .
@ gniazda specjalne
0
_g instalacja sygnalizacyjna
8
2 |instalacja telefoniczna
inne instalacje
C.0. temperatura®C 24 °C
P
g S grawi ac:yjna ' _
8 mechaniczna |50 m3/h filtr na nawiewie F5
§ | wodno - kanalizacyjna do umywalki i sedesu
'% cieplej wody do umywalki
5 gazowa
2
= |pary
klimatyzacja
o |llenowa
o 2
8 8 |sprezonego powietrza
Kol .
A -§ prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . s
W SZCZECINIé Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR LABORATORIUM PODRECZNE |0.10
Kondygnacia Powierzchnia [m’]
parter 12,48
. malowanie farba akrylowa
Sciany :
oktadziny oktadzina PCV do wys. 2,00 m
Podtoga wyktadzina PCV
odwietlenie goérne hermetyczne 500 Lx, nascienne
hermetyczna nad umywalka
4 szt. pojedyncze na wys. 1,1 m nad
@ . .
S gniazda wiykowe zestawem stotéw laboratoryjnych, 2 szt.
S podwdjne, 1 szt. do Tg5 (wszystkie gniazda
5 hermetyczne)
L)
2 gniazda specjalne
@
:_,S instalacja sygnalizacyjna
<

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampy
bakteriobdjcze

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

20 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

7w/h filtr na nawiewie F9

wodno - kanalizacyjna

do umywalki i zlewu

cieptej wody

do umywalki i zlewu

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne

¥




Obiekt Adres:
\?\izg‘lz?zl-EnémréA Szczecin, ul. Jagielloniska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC POKOJ SOCJALNY 0.11
Kondygnacija Powierzchnia fm’]
parter 10,53
malowanie farba akrylowa
Sciany fartuch z glazury do wys. Min. 1,6 m przy
okfadziny umywalce i nad zlewozmywakiem wzdiuz
Cl1
Podfoga wyktadzina PCV
oswietlenie 300 Lx, nascienne nad umywalka
[1}] . ’o
§ T 1 szt. pojedyncze do Tg1', 1 szt. podwajne,
= hermetyczne na wysokosci 1,1 m, nad C1
3 , :
K gniazda specjalne
RS instalacja sygnalizacyjna
8
gs instalacja telefoniczna

inne instalacje

Instalacje sanitame

C.O. temperatura®C

20 °C

grawitacyjna

wentylacja :
. mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

do umywalki i zZlewozmywaka

ciepfej wody

do umywalki i zlewozmywaka

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne

38



Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . i
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dzial: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC POKOJ BADAN g'%
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 14,00, 12,98
malowanie farba akrylowa
Sciany 5Ci
okiaiiziny fartuch z glazury do wysokosci 1,6 m przy
umywalce
Podfoga wyktadzina PCV
oswietlenie 500 Lx, nascienne nad umywalkg
§ gniazda wlykowe 2 szt. pojedyncze , 2 szt. podwdjne
E gniazda specjaine
£
g instalacja sygnalizacyjna
i<
: instalacja telefoniczna 1 szt.
@
S 1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa

inne instalacje

bakteriobdjcza

C.O. temperatura®C 24 °C
rawitacyjna
E wentylacja g yj -
8 mechaniczna | 1,5 wh filtr na nawiewie F&
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
% cieptej wody do umywalki
% gazowa
= pary
klimatyzacja
o2 tlenowa
& 8 |sprezonego powietrza
% -§ prozni
£
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWIA

Adres:

Szczecin, ul. Jagielloriska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC GABINET ZABIEGOWY 0.14
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 16,26

_ malowanie farba akrylowa
Sciany -

okfadziny glazura do wys. 2,0 m
Podioga wykiadzina PCV
IO— 500 Lx hermetyczne, nascienne nad
umywalkg hermetyczne

@ 2 szt. podwdjne przy Eb2, 1 szt. podwojne

g gniazda witykowe na wys. 1,1 m nad CI01, 5 szt. pojedyncze

s (wszystkie gniazda hermetyczne)

)

_; gniazda specjalne

QO

‘_‘_g instalacja sygnalizacyjna

L%

£

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa
bakteriobdjcza

C.O. temperatura’C 24 °C
rawitacyjna
E wentylacja g H - -—
8 mechaniczna | 1,5 wh filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki i zlewu
% cieplej wody do umywalki i zlewu
% gazowa
= pary
klimatyzacja
0@ tlenowa 1 punkt
8 8 | sprezonego powietrza
o 5 5 i
B S |prozni 1 punkt
£a
= |inne
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Obiekt

Adres:

sfg‘lz-l@ZLEhéﬂyElA Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dzial: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC PRZEBIERALNIA PACJENTOW |0.15
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 13,94

. malowanie farba akrylowa
Sciany

okfadziny

Podfoga wyktadzina PCV

o oswietlenie 200 Lx

o

g gniazda wiykowe 1 szt. pojedyncze, 2 szt. podwodjne

:-%'._, gniazda specjalne

[+

2 instalacja sygnalizacyjna

S

& instalacja telefoniczna 1 szt.

£

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

24°C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

cieptej wody

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA : i s
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC DEPOZYT 0.16
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 22,33
_ malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny
Podfoga wyktadzina PCV
° oswietlenie 100 Lx
<
g gniazda wiykowe
E gniazda specjalne
o5
'8“‘ instalacja sygnalizacyjna
5
..g instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.0. temperatura®C 20 °C
g wentylacja grawrtac.mna - —
S mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
L | cieptej wody
£
% gazowa
= pary
klimatyzacja
o 2 tlenowa
§ 5 sprezonego powietrza
% % prozni
£a
= |inne

42



Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWIA ; o i
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC LAZIENKA 017
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 8,36
) malowanie farba akrylowa
Sciany _
okfadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres
P 200 Lx hermetyczne, nascienne nad
oswietlenie
% umywalka, hermetyczne
‘E{ gniazda wiykowe
X , ;
.% gniazda specjaine
‘% instalacja sygnalizacyjna
% instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °C
rawitacyj
@® wentylacja S .)qna - P
E mechaniczna | 150 m3/h filtr na nawiewie F5
§ o Naialacyine Sio. umnglkl, sedesu, natrysku, kratki
= Sciekowej
Th™
-fé cieptej wody do umywalki, natrysku
E gazowa
pary
klimatyzacja
2@ tlenowa
& 8 |sprezonego powietrza
T S P
E § prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWiA ; G
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
E
IZBA PRZYJEC Egg%%ZK%ZVEE'E 0.18
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 4,28
_ malowanie farba akrylowa
Sciany - —
okiadziny glazura do wysoko$ci 2,0 m
Podfoga gres
i o$wietlenie 50 Lx hermetyczne
=)
g gniazda wiykowe
¥ |gniazda specjaine
@
2 instalacja sygnalizacyjna
9
JwP. instalacja telefoniczna
=
inne instalacje
C.O. temperatura®C 16 °C
—_—_— grawrtac'wna : _
° mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
LE,, do zlewu porzadkowego montowanego na
§ el = Kanalizacyjne wysokosci 50 cm nad ppq{ogq, wylewka
b montowana na wysokosci 90 cm nad
_g‘ podiogg
= cieptej wody
= gazowa
pary
klimalyzacja
o2 tenowa
& 8 | sprezonego powielrza
B |promi
se

inne

44




Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWiIA ; o g
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dzial: Pomieszczenie Nr
POMIESZCZENIA OGOLNE KORYTARZ 81 gA
Kondygnacia Powierzchnia [m’]
parter 32,44, 6,96
. TR farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do
Sciany wys. 1,6 m
okiadziny
Podfoga wyktadzina PCV
o o$wietlenie 200 Lx
< .
g gniazda wiykowe 1 szt. pojedyncze w korytarzu 0.19
X  |gniazda specjaine
@
.g, instalacja sygnalizacyjna
[13]
g instalacja telefoniczna
<
inne instalacje
C.0. temperatura®C 20 °C
g wonlisc graw;tac'y;na : _
] mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
[~ " .
@ wodno - kanalizacyjna
'% ciepfej wody
5 gazowa
g
= pary
klimatyzacja
o @ Henowa
_E_uf g spreZzonego powietrza
8= 2= i
z § prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . N
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
POMIESZCZENIA OGOLNE PRZEDSIONEK 0.20
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 6,39
_ malowanie farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do
Sciany wys. 1,6 m
okfadziny
Podioga wyktadzina PCV
o oswietlenie 200 Lx
§ gniazda wiykowe
f, gniazda specjalne
@
'?3- instalacja sygnalizacyjna
©
*E instalacja telefoniczna
<
inne instalacje
C.O. temperatura®C 20°C
tacyi
g wentylacja grawit c.y;na —
B mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
S | cieplej wody
8
©
?é gazowa
= |pary
klimatyzacja
© @ tlenowa
SN sprez et
8 N prezonego powietrza
2 E rozni
g3 ==
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWiA ) s
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellorska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC MAGAZYN 0.21
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 5,47
. malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny
Podioga gres
= oswietlenie 50 Lx
o
g gniazda wiykowe
E gniazda specjalne
@
-g, instalacja sygnalizacyjna
Ky
..‘0135 instalacja telefoniczna
<
inne instalacje
C.0. temperatura®C 16 °C
rawitacyjl
g wentylacja T c.jana - —
S mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
< : :
b wodno - kanalizacyjna
'% cieptej wody
o
..g gazowa
= pary
klimatyzacja
o |llenowa
o 2
&8 8 |sprezonego powietrza
8 £ >
E -&)Eg prozni
= |inne

47




Obiekt Adres:

SZPITAL MSWIA . s

W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44

Dziaf: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC POKOJ ORDYNATORA 0.22

Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 12,3
. malowanie farba akrylowa
Sciany -
oktadziny
Podfoga wyktadzina PCV
° os$wietlenie 500 Lx
< %
g gniazda wlykowe 1 szt. pojedyncze, 2 szt. podwdjne
% gniazda specjalne
4]
.%J., instalacja sygnalizacyjna
£
g instalacja telefoniczna 1 szt.
o=

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

20 °C

grawitacyjna

wentylacja -
mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

ciepfej wody

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

spreZonego powielrza

prozni

inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . L,
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SEKRETARIAT / PIELEGNIARKA
IZBA PRZYJEC 2
. ODDZIALOWA fas
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 1531
. malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny
Podioga wyktadzina PCV
° odwietlenie 500 Lx
< ..
cg,': gniazda wiykowe 2 szt. pojedyncze, 4 szt. podwajne
g gniazda specjalne
@
g instalacja sygnalizacyjna
@©
£ instalacja telefoniczna 2 szt.
= i ;
inne instalacje 2 szt. gniazda sieci komputerowej
C.O. temperatura®C 20 °C
o) .| grawitacyjna
wentylacja - —
E mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
2 |cieptej wody
S
% gazowa
- pary
klimatyzacja
o2 tlenowa
& & |sprezonego powietrza
o < 24
@S |prozni
£ 9
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagielloriska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC WC PERSONELU DAMSKIEGO |0.24
Kondygnacija Powierzchnia [m’]
parter 12,06
) malowanie farba akrylowa
Sciany _ —
oktadziny glazura do wysokosci 2,0 m
Podfoga gres
e 200 Lx hermetyczne. Nascienne nad
oswietlenie lkami. h
g umywalkami, hermetyczne
‘é’. gniazda wiykowe
=
3 gniazda specjalne
@
g‘ instalacja sygnalizacyjna
4]
2 instalacja telefoniczna

inne instalacje

Instalacje sanitarne

C.0. temperatura®C

24°C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

100 m3/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

do umywalek i sedesow

ciepfej wody

do umywalek i sedeséw

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

Sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWiA : T
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
IZBA PRZYJEC WC PERSONELU MESKIEGO 0:25
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 7.61
_ malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podioga gres
R 200 Lx hermetyczne, nascienne
oswietlenie
2 hermetyczne nad umywalka
"g{ gniazda wiykowe
X , .
.g gniazda specjalne
'?%‘f'- instalacja sygnalizacyjna
% instalacja telefoniczna

inne instalacje

inne

C.0. temperatura®C 24 °C
—
. S grawi ac.yjna : _
£ mechaniczna |175 m3/h filtr na nawiewie F5
§ Wi~ Raralizaesing qo_ umnglkl, sedesu, pisuaru, kratki
e $ciekowej
% cieptej wody do umywalki
@ |gazowa
pary
klimatyzacja
o © tlenowa
&N ; ;
& 8 |SspreZonego powietrza
S e
g -§ prozni
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Obiekt Adres:
\?VZ g‘IZ-I?ZLEthSm’E'A Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
SOR HALL GEOWNY/STREFA 0.26
SEGREGACJI MEDYCZNEJ )
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 185,27
o — farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do
Sci wys. 1,6 m
i fartuch glazury do wys. 1,6 m prz
okiadziny 4 AcUny BowyS. 107 prey
umywalce
Podfoga wykfadzina PCV
oswietlenie goérne 200 Lx w strefie segregaciji chorych
© 500 Lx, nascienne nad umywalkg
5 7 szt. pojedyncze (wszystkie gniazda na
N . 4
:S gniazda wiykowe wysokosci 1,6 m)
% ghiazda specjalne
_% instalacja sygnalizacyjna
£ instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °%C
@ . | grawitacyjna
£ wentylacja = - - —
8 mechaniczna | 1,5 w/h, z grzaniem, filtr na nawiewie F9
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
'% cieplej wody do umywalki
% gazowa
= pary
klimatyzacja
tlenowa 4 punkty
2 % sprezonego powietrza 4 punkty
T .0 ——_
TS |prozni 4 punkty
28 |podtienek azotu 4 punkty

inne
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWIA ; o i
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR REJESTRACJA 0.27
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 10,09
. malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny
Podloga wykiadzina PCV
oswietlenie gorne 500 Lx
& 4 szt. podwdjne montowane w ladzie
E gniazda wiykowe rejestracyjnej L2, 2 szt. pojedyncze
‘E (wszystkie gniazda na wysokosci 1,6 m)
‘?ﬁ gniazda specjalne
K} instalacja sygnalizacyjna
©
g instalacja telefoniczna 2 szt. montowane w ladzie rejestracyjnej L2

inne instalacje

2 szt. gniazda sieci komputerowe;j
montowane w ladzie rejestracyjnej L2

Instalacje sanitame

C.0. temperatura®C

20°C

rawitacyjn
wentylacja B pana

mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

cieplej wody

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWiA ; P
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
SOR MAGAZYN SPRZETU 0.28
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 9,69
) malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny
Podloga wyktadzina PCV
® o$wietlenie 50 Lx
o
g gniazda wiykowe
:-g gniazda specjalne
(]
2 instalacja sygnalizacyjna
@
g instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.0. temperatura®C 16 °C
rawitacyjna
E wentylacja 9 _yjn - I
8 mechaniczna | 1,5 filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
-% cieptej wody
% gazowa
= pary
klimatyzacja
2@ lenowa
& 8 | sprezonego powietrza
8 £ P
g § prozni
= linne
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Obiekt

Adres:

\?VZ ggg‘zl‘EhélsglvE'A Szczecin, ul. Jagielloriska 44

Dziat: Pomieszczenie Nr
SALA OBSERWACYJNA 2 -

SRk STANOWISKOWA 6.29

Kondygnacja Powierzchnia fm’]

parter 17,00

malowanie farba akrylowa
Scian
y odatizlny fartuch glazury do wys. 1,6 m przy

umywalce

Podfoga wyktadzina PCV antyelektrostatyczna

oswietlenie

500 Lx z regulacjg do 100 Lx, nascienne
nad umywalkg

ghiazda wtykowe

2 szt. podwadjne

@
§ gniazda specjalne
% instalacja sygnalizacyjna
_$ instalacja telefoniczna
o
L ; ; ik ;
£ instalacja telewizji przemystowej oraz
£ instalacja przyzywowa - odbiér przy
inne instalacje stanowisku pielegniarki w sali
obserwacyjnej nr 0.32, lampy
bakteriobdjcze
C.O. temperatura’C 24 °C
o | grawitacyjna
E wentylacja = - .
8 mechaniczna |5 w/h filtr na nawiewie F6
o
& | wodno - kanalizacyjna do umywalki
@ s =
S |cieplej wody do umywalki
{EE gazowa
= |pary
klimatyzacja
0@ tlenowa 2 punkty
8 8 |sprezonego powietrza
85 |prozi 2 punkty
= 0
= linne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWiIA ; s i o
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR tAZIENKA 0.30
Kondygnacja Powierzchnia [mzl
parter 8,50

. malowanie farba akrylowa
Sciany -

okfadziny glazura dowys. 2,0 m
Podfoga ares
& i g goérne hermetyczne 100 Lx, nascienne
osSwietlenie h d Ik

§ ermetyczne nad umywalkg

> | gniazda wtykowe

=z

S gniazda specjalne

D

E‘ instalacja sygnalizacyjna

O

a instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.0. temperatura®C 24 °C
awitacyjna
) wenlylacja idaladd ac.y; 3 - —
E mechaniczna | 150 m“/h filtr na nawiewie F6
§ . glo. umnglkl, sedesu, natrysku, kratki
o Sciekowej
Q2 -
f_ﬁ cieplej wody do umywalki, natrysku
E gazowa
pary
klimatyzacja
o o |Hlenowa
-G E 8 7 1
® o prezonego powietrza
2 g rozni
gg P
= linne
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWIA . o s i
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
SOR LtAZIENKA 0.31
Kondygnacija Powierzchnia [m’]
parter 6,89
_ malowanie farba akrylowa
Sciany _
okfadziny glazura dowys. 2,0 m
Podfoga gres
Y gorne hermetyczne 100 Lx, nascienne
oswietlenie h
g ermetyczne nad umywalka
g gniazda wiykowe
=
—g*-, ghiazda specjalne
K]
E‘ instalacja sygnalizacyjna
3]
2 instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °C
rawitacyjna
@ wentylacja awie ” 3 —
2 mechaniczna | 150 m°/h filtr na nawiewie F6
§ Biha - KaRdlzAdba glo_ umnglkl, sedesu, natrysku, kratki
< Sciekowej
T
_fg ciepfej wody do umywalki, natrysku
E_ gazowa
pary
klimatyzacja
2 tlenowa
§ g sprezonego powietrza
E § prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
%SIZT@ZLE%ISJ:IEEA Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
SALA OBSERWACYJNA 5 -
SOR ;
STANOWISKOWA 052
Kondygnacija Powierzchnia [m?]
parter 70,05
malowanie farba akrylowa
Scian
y o fartuch glazury do wys. 1,6 m przy
umywalce
Podfoga wykiadzina PCV antyelektrostatyczna
oswietlenie gorne 500 Lx z regulacjg do 100 Lx
GilazdE WhHGWe Esszt. podwadjne, 3 szt. podwdjne w ladzie
e gniazda specjalne
N
:’E‘- instalacja sygnalizacyjna
-
< instalacja telefoniczna 1 szt. przy L3
2
i;f 1 szt. gniazdo sieci komputerowej przy L3,
2 instalacja telewizji przemystowej, podglad z
- L ) sali obserwacyjnej nr 0.29, lampy
tal Sl t e B ;
THE IsiaiaglE bakteriobdjcze, zasilanie paneli A1 (min. 4
szt. gniazd wtykowych, oswietlenie na
kazdy panel)
C.0. temperatura®C 24 °C
& grawitacyjna
£ wentylacja : 5 w/h , nadcisnienie w stos. do korytarza
= h ’ -
g MEcnaniczng | +10% filtr na nawiewie F6
o |wodno - kanalizacyjna do umywalki
% ciepfej wody do umywalki
2 gazowa
pary
klimatyzacja
o o |flenowa do paneli A1 (po 2 punkty)
B N
& 8 |sprezonego powietrza do paneli A1 (po 2 punkty)
% S |prozmi do paneli A1 (po 2 punkty)
= 0
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . N
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR DEKONTAMINACJA 0.33
Kondygnacija Powierzchnia [m’]
parter 12,42

_ malowanie farba akrylowa
Sciany :

oktadziny glazura dowys. 2,0 m
Podfoga gres
— gérne hermetyczne 200 Lx, nascienne

% hermetyczne nad umywalka

f&; gniazda wiykowe

S . .

3 gniazda specjaine

@

E instalacja sygnalizacyjna

R

_'é_’ instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °C
—
wanlylanls grawi acjvjna ; : _
mechaniczna | 150 m°/h filtr na nawiewie F9

do umywalki, sedesu, natrysku, prysznica
ratunkowego (przytgcze prysznica poprzez

§ wodno - kanalizacyjna termostatyczny zawor mieszajgcy, doptyw 1
g 1/ :‘ gwint wewnetrzny, wyptyw wody 90
o] I//min
S do umywalki, natrysku, prysznica
E‘S ratunkowego (przytgcze prysznica poprzez
2  |cieplej wody termostatyczny zawér mieszajgcy, doptyw 1
1/4" gwint wewnetrzny, wyptyw wody 90
I/min
gazowa
pary
klimatyzacja
0@ tlenowa
fc!? 5 spreZonego powielrza
8c —
2 § prozni

inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . —_
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR WC NIEPELNOSPRAWNYCH 0.34
Kondyanacia Powierzchnia [m’]
parter 5,83
. malowanie farba akrylowa
Sciany _
okfadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres
L gorne hermetyczne 200 Lx, nascienne
oswietlenie
o hermetyczne nad umywalka
N
E- gniazda wiykowe
G : :
K gniazda specjalne
Q
B: instalacja sygnalizacyjna
3]
& |instalacja telefoniczna
inne instalacje
C.0. temperatura®C 24 °C
tacyina
% wentylacja graw:tacjwn 3 - —
S mechaniczna |50 m”/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki, sedesu
% ciepfej wody do umywalki, sedesu
% gazowa
= |pary
klimatyzacja
2@ tlenowa
_g 8 | sprezonego powietrza
%5 | prozni
£
= linne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWiIA W

SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SALA RESUSCYTACYJNO -
SOR §
ZABIEGOWA Ues?
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 45,61
. malowanie farba akrylowa
Sciany : . . ——
okiadziny oktadzina PCV na petnej wysokosci $cian
Podfoga wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
gorne hermetyczne 500 Lx, lampa sufitowa,
T bezcieniowa, jednooprawowa, piecio projektorowa
oswietlenie . . i
(podiaczenie wg zatacznika do niniejszej karty),
nascienne hermetyczne nad umywalkg
(3}
o . -
g gniazda wiykowe 21 szt. podwajne, wszystkie gniazda na wys. 1,6 m
¥ | gniazda spegjaine
E instalacja sygnalizacyjna
S |instalacja telefoniczna
2 lampy bakteriobojcze, instalacja uziemienia do
[~

stotéw zabiegowych doprowadzona w podiodze,
uziemiona siatka miedziana pod wykiadzing
antyelektrostatyczng, zasilanie kolumn
anestezjologiczno - chirurgicznych (min po 16

inne instalacje

gniazd)
C.O. temperatura®C 24 °C
© WeElaEa graw:tac-wna
L mechaniczna
S | wodno - kanalizacyjna
,:i cieptej wody
Qo
= |gazowa
2 |pary
Klimityzeicla zggdme z wytycznymi zamieszczonymi w czesci
opisowej
8 punktow, zasilanie kolumn anestezjologiczno -
Henowa y :
chirurgicznych (po 2 punkty)
. ) 4 punkty, zasilanie kolumn anestezjologiczno -
® sprezonego powietrza hi . h 1 ke
§ chirurgicznych (po 1 punkcie)
'E -’ - » - » -
£ | ooz 8 ;_)unk!ow, zasilanie kolumn anestezjologiczno
3 chirurgicznych (po 2 punkty)
@
g . 4 punkty, zasilanie kolumn anestezjologiczno -
> L .
g chirurgicznych (po 1 punkcie)
~ | odciag gazéw 4 punkty, zasilanie kolumn anestezjologiczno -
anestezjologicznych chirurgicznych (po 1 punkcie)
inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWiIA . s
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dzial: Pomieszczenie Nr
SOR SLUZA PACJENTOW 0.36
Kondygnacia Powierzchnia [m’]
parter 6,72
. malowanie farba akrylowa
Sciany . . . e
okfadziny okfadzina PCV na peinej wysokosci $cian
Podfoga wykiadzina PCV
i gérne hermetyczne 500 Lx, nascienne
oswietlenie h d Ik
%: ermetyczne na d umywalka
S | gniazda wtykowe
T
< gniazda specjaine
D
g |instalacja sygnalizacyjna
®
j2 instalacja telefoniczna
inne instalacje
C.O. temperatura®C 24 °C
. | grawitacyjna
® wentylacja 2 yj
E mechaniczna
% wodno - kanalizacyjna do umywalki
L cieplej wody do umywalki
S |gazowa
8
E pary
Kimatyzacja zgoc':ln_le z wytygznyml Zamieszczonymi w
CZgscCl opisowe)
22 tlenowa
8 8 |sprezonego powietrza
8 P
z § prozni .
= |inne lampa bakteriobdjcza
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWIA g i
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellorska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY [0.37
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 4,64
] malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny
Podloga wykiadzina PCV
o |0Swietlenie gorne 50 Lx
c
g gniazda wtykowe
_% gniazda specjalne
@
L instalacfa sygnalizacyjna
S
..:g instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.0. temperatura®C 16 °C
rawitacyjna
GE’ wentylacja & y; - ——
S mechaniczna |1,5 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna
'§~ ciepfej wody
.% gazowa
= pary
klimatyzacja
° @ Henowa
& 8 |sprezonego powietrza
@ S .
2 § prozni

inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA ; g i g
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dzial: Pomieszczenie Nr
SOR POMIESZCZENIE 0.38
PRZYGOTOWANIA LEKARZY
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 9,67
Sciany malowanie farba akrylowa
okfadziny oktadzina PCV na petnej wysokosci $cian
Podioga wykfadzina PCV
oswistlenie gorne hermetyczne 300 Lx, nascienne

e hermetyczne nad umywalkami

N

§ gniazda wiykowe

2 |gniazda specjalne

o

g instalacja sygnalizacyjna

(1]

§ instalacja telefoniczna

inne instalacje

lampa bakteriobdjcza

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

20 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

wodno - kanalizacyjna

do umywalek chirurgicznych

cieplej wody

do umywalek chirurgicznych

gazowa

pary

klimatyzacja

zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w
czesci opisowej

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powielrza

prozni

inne
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWIA g - i
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR SALA ZABIEGOWA 0.39
Kondygnacija Powierzchnia [m®]
parter 24,68
) malowanie farba akrylowa
Sciany , : . —
oktadziny okfadzina PCV na peinej wysokosci $cian
Podioga wykiadzina PCV antyelektrostatyczna
P goérne hermetyczne 500 Lx, lampa sufitowa,
oswietlenie .
bezcieniowa, dwu oprawowa
[4}] . s o . .
§ gniazda wiykowe 10 szt. podwdjne, wszystkie gniazda na wys. 1,6 m
b = .
x gniazda specjalne
[ instalacja sygnalizacyjna
‘% instalacfa telefoniczna
:‘g lampy bakteriobéjcze, instalacja uziemienia do stotu
£ zabiegowego doprowadzona w podtodze, uziemiona

inne instalacje

siatka miedziana pod wykiadzing antyelektrostatycznga,
zasilanie kolumny anestezjologiczno - chirurgicznej
(min16 gniazd), podtaczenie stropu laminarnego

C.O. temperatura®C

24°C

—
@ wenlylacja Ll ac:wna
g mechaniczna
©
§ wodno - kanalizacyjna
o cieptej wody
T
8 gazowa
8
g |PaY
e — zgc_)d nie z wytycznymi zamieszczonymi w czesci
opisowej
4 punkty, zasilanie kolumny anestezjologiczno -
Henowa . ‘ .
: chirurgicznej (2 punkty)
o spdonagn powiala 2 punk?y, za_sﬂanle kolumny anestezjologiczno -
N chirurgicznej (1 punk)
S
§ o~ 4 punkty, zasilanie kolumny anestezjolegiczno -
o prézni : ; ;
2 chirurgicznej (2 punkty)
L] ] - -
g pecSHEK SZDhi 2 punk?y, za:<;|lan|e kolumny anestezjologiczno -
£ chirurgicznej (1 punk)

odcigg gazéw 2 punkty, zasilanie kolumny anestezjologiczno -
anestetycznych chirurgicznej (1 punk)
inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWiA 5 G
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR SLUZA PACJENTOW 0.40
Kondygnacija Powierzchnia [m’]
parter 6,81
_ malowanie farba akrylowa
Sciany _ . , ==
oktadziny oktadzina PCV na peinej wysokosci $cian
Podfoga wykfadzina PCV
o |0Swietlenie goérne hermetyczne 500 Lx
=
g gniazda wiykowe
% gniazda specjalne
@
2 instalacja sygnalizacyjna
S
g instalacja telefoniczna
=4
inne instalacje lampa bakterioboéjcza
C.O. temperatura®C 24 °C
—
o wentylacja grawitacyjna
E mechaniczna
’é wodno - kanalizacyjna do umywalki
.;; cieplej wody do umywalki
9]
i% gazowa
& |pay
dimalyzacjs zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w
czesci opisowej
° @ tlenowa
g8 N |sprez jetrza
88 prezonego powie
8 € -
E § prozni
= |inne
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Obiekt

Adres:

\?\IZEIZ@ZLE%ISI\\JT’I%A Szczecin, ul. Jagiellofska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR SALA OPATRUNKOW 0.41
GIPSOWYCH
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 19,08
: malowanie farba akrylowa
Sciany : . ; —
oktadziny oktadzina PCV na petnej wysokosci $cian
Podfoga wyktfadzina PCV
- gorne hermetyczne 500 Lx, nascienne
oswietlenie
hermetyczne nad umywalka
4]
§ 1 szt. podwadjne przy Je1, 1 szt. podwdjne,
& | gniazda wivkowe 1 szt. pojedyncze, wszystkie gniazda na
ﬁ wys. 1,6 m
13}
2 |gniazda specjalne
©
5-*,2 instalacja sygnalizacyjna
£

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

lampa bakteriobdjcza

C.O. temperatura®C 24 °C
grawitacyjna
wentylacja . 5 w/h, podci$nienie w stos. do sali
mechaniczna : : o & P
o5 zabiegowej 10 % filtr na nawiewie F9
E
% do umywalki, basenu do namaczania
& | wodno - kanalizacyjna opasek gipsowych (zainstalowaé osadnik
:% gipsu), do kratki éciekowej
8 . =
g P W do umng[kl, basenu do namaczania
opasek gipsowych
gazowa
pary
klimatyzacja
tlenowa 1 punkt
L % sprezonego powietrza 1 punkt
T o Coe]
TS |prozni 1 punkt
g 8 |podtlenek azotu 1 punkt

inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWiA . o g3
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR MAGAZYN LEKOW 0.42
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 517
_ malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny
Podioga wykiadzina PCV
& odwietlenie goérne 200 Lx
=
g gniazda wiykowe 1 szt. pojedyncze
g gniazda specjalne
@
.g., instalacja sygnalizacyjna
T
g instalacja telefoniczna
=

inne instalacje

lampa bakteriobdjcza

C.O. temperatura®C

16 °C

grawitacyjna

wenlylacja -
mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F9

wodno - kanalizacyjna

cieplej wody

gazowa

Instalacje sanitarne

pary

klimatyzacja

tlenowa

sprezonego powietrza

Instalacje

prozni

techniczne

inne
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Obiekt

Adres:

‘?VZ gggé‘Ehélsm’éA Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
Kondygnacia Powierzchnia [m’]
parter 3,74
Sciany malowanie farba akrylowa
okfadziny glazura do wys. 2,0 m

Podfoga gres

o |oSwietlenie gérne hermetyczne 50 Lx

E gniazda wiykowe

ff gniazda specjalne

.;_i, instalacja sygnalizacyjna

§ instalacja telefoniczna

£

inne instalacje

C.0. temperatura®C

16 °C

grawitacyjna

wentylacja -
mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

g do zlewu porzadkowego montowanego na
% wodno - kanalizacyjna wysokosci 50 cm nad podtoga, wylewka na
S wys. 80 cm
@
=) do zlewu porzadkowego montowanego na
g cieplej wody wysokosci 50 cm nad podtoga, wylewka na
£ wys. 90 cm
gazowa
pary
klimatyzacja
o o |fHenowa
o N : ;
& 8 |Sprezonego powielrza
8c e
_‘:':f § prézni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR SLUZA 0.44
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 9,00
malowanie farba akrylowa
Sciany ) L
okfadziny okiadzina scienna PCV
Podloga wyktadzina PCV
— gérne hermetyczne 200 Lx, nascienne nad
% umywalka
é gniazda wiykowe
% gniazda specjalne
o
g instalacja sygnalizacyjna
8
g instalacja telefoniczna

inne instalacje

lampa bakteriobdjcza

Instalacje sanitarne

C.0. temperatura®C

24°C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F9

wodno - kanalizacyjna

do umywalki

ciepfej wody

do umywalki

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt

Adres:

\?\'!Z Q%ZLE%ISI:I!YEIA Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR SALA INTENSYWNEJ TERAPII 2 0.45
- STANOWISKOWA ’
Kondygnacija Powierzchnia [m?]
parter 38,69
malowanie farba akrylowa
Scian 4 oi
¥ akiatiziny fartuch glazury do wysokosci 1,6 m przy
umywalce
Podfoga wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
e goérne 500 Lx z regulacjg do 100 Lx,
oswietlenie -~
nascienne nad umywalkg
4 szt. podwadjne na wys. 1,6 m, 2 szt.
e gniazda wiykowe podwdjne w ladzie stanowiska
g obserwacyjnego L4
X gniazda specjalne
.§ instalacja sygnalizacyjna
[43]
g instalacja telefoniczna 1 szt. w ladzie L4
£

inne instalacje

gniazdo sieci komputerowej w ladzie L4,
lampy bakteriobdjcze, zasilanie mostu Ox1
(2 x 16 gniazd, gniazda wyréwnania
potencjatéw)

C.O. temperatura®C 24°C
® wentylacja gra w:tac:wna
% mechaniczna
‘:‘% wodno - kanalizacyjna do umywalki
-::2. cieplej wody do umywalki
& |gazowa
L]
E pary
Kimatyzacja zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w
czesci opisowej
o o |fenowa zasilanie kolumny Ox1 (2 x 3 szt.)
. : . .
S_g sprezonego powietrza zasilanie kolumny Ox1 (2 x 3 szt.)
T = — =
BS | prozni zasilanie kolumny Ox1 (2 x 2 szt.)
-= O

inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA ; g o
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
) 0.46;
SOR POKOJ BADAN 0.47;
0.48
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 16,51; 16,42; 16,6
malowanie farba akrylowa
Scian & i
LI P i fartuch glazury do wysokosci 1,6 m przy
umywalce
Podfoga wyktadzina PCV
o$wietlenie gorne 500 Lx, nascienne nad umywalkg
® . 2 szt. pojedyncze, 2 szt. podwdjne przy
d . .
§ Glez0s wikowe Eb2 wszystkie gniazda na wys. 1,6 m
_‘3‘; gniazda specjalne
<]
2 instalacja sygnalizacyjna
&
S instalacja telefoniczna 1 szt. przy Eb2
<

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa
bakteriobdjcza

C.O. temperatura®C 24 °C
QE) wentylacja gmwitacjw‘na —_—
8 mechaniczna (1,5 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
-§- cieptej wody do umywalki
% gazowa
< |pary
klimatyzacja
tlenowa 1 punkt
2 % sprezonego powietrza 1 punkt
;~§ ‘E’- prozni 1 punkt
£ 8 |podtienek azotu 1 punkt
inne
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Obiekt

Adres:

\?VZ EIZ@ZLE%‘ISI:IJYEIA Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
PODJAZD DLA KARETEK =
SOR STREFA WYLADOWYWANIA 0.49
CHORYCH
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 79,18
malowanie farba akrylowa powierzchnia zmywalna do
Sciany wys. 1,6 m
okfadziny
Podioga posadzka samopoziomujgca, odporna na

zmywani i $rodki chemiczne

Instalacje elektryczne

os$wietlenie

goérne 200 Lx

gniazda wiykowe

1 szt. pojedyncze

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

Instalacje sanitarne

C.0. temperatura®C

24°C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

1,5 w/h

wodno - kanalizacyjna

do kratki sciekowej, zawory ze zlgczka do
weza

cieptej wody

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powielrza

prézni

inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA ; e
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR (pomieszczenia zespotu
ratunkowego) KORYTARZ 0.50
Kondygnacja Powierzchnia [m®]
parter 5,96
_ e farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do
Sciany wys. 1,6 m
okfadziny
Podloga terakota
o |08wietlenie gorne 200 Lx
< i
g gniazda wiykowe 1 szt. pojedyncze
i% gniazda specjalne
3]
2 instalacja sygnalizacyjna
©
*E instalacja telefoniczna
<
inne instalacje
C.O. temperatura®C 20 °C
witacyj
‘JEJ wenlylacja il c:wna =
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
ﬁ wodno - kanalizacyjna
2 |cieptej wody
Ko
@©
__é gazowa
= pary
klimatyzacja
© @ tlenowa
TR : -
& .8 |Sprezonego powietrza
‘Eé ~§ prozni
=92 [
inne
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWIA : 5 i s
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR (pomieszczenia zespotu POKOJ ZESPOLU 0.51
ratunkowego) RATOWNICZEGO ’
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 14,26
, malowanie farba akrylowa
Sciany :
okiadziny fartuch glazury przy zlewozmywaku
Podloga wykitadzina PCV
o$wietlenie goérne 300 Lx
(] . 2.
=
N | gniazda wiykowe 2 szt. pojedyncze, 1 szt. podwéjne nad
b blatem kuchennym na wys. 1,1 m
3 ; ;
@ gniazda specjaine
8 instalacja sygnalizacyjna
1+
2 instalacja telefoniczna 1 szt.
inne instalacje
C.0. temperatura®C 20 °C

Instalacje sanitarne

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

do zlewozmywaka

cieptej wody

do zlewozmywaka

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powielrza

prozni

inne
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Obiekt Adres:
\?VZ gIZTéZLEhémyEiA Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR (pomieszczenia zespolu
ratunkowego) tAZIENKA 0.52
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 6,79
, malowanie farba akrylowa
Sciany -
oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres
i . gbérne hermetyczne 200 Lx, nascienne
o$wietlenie
2 hermetyczne nad umywalka
N
S |gniazda wiykowe
x
2  |gniazda specjaine 1 szt. pojedyncze 2 kW
@ ) “ s =
'g‘ instalacja sygnalizacyjna
T
4 instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C 24 °C
rawitacyjna
) wentylacja i .y;n 3 . ——
E mechaniczna | 175 m°/h filtr na nawiewie F5
§ Wodie ~kansiizayin do ur_rly\n{alkl, ngtrysku, sedesu, pisuaru,
= kratki $ciekowej
8§ |cieptej wody do umywalki, natrysku
m©
E gazowa
pary
klimatyzacja
2@ tlenowa
&8 8 |sprezonego powietrza
8 £ —
@5 |prézni
£9
= |inne
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWIA . . i
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR (pomieszczenia zespotu
ratunkowego) MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY ]0.53
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 2,46
. malowanie farba akrylowa
Sciany :
okladziny glazura do wys. 2,0 m
Podiloga gres
o |oSwietlenie gérne hermetyczne 50 Lx
I~
g gniazda wiykowe
f; gniazda specjalne
[}]
-g, instalacja sygnalizacyjna
o
..g instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.0. temperatura®C 16 °G
.| grawitacyjna
qu wenlylacja g yj —
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
2 | cieptej wody
3
% gazowa
klimatyzacja
o @ tlenowa
§ S | spreZonego powietrza
T < 5.7
E § prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA - s
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellofiska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
0.54;
SOR '
KORYTARZ 0.55
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 18,04, 19,15
| malowanie farba akrylowa powierzchnia zmywalna do
Sciany wys. 1,6 m
okfadziny
Podtoga wykiadzina PCV
® o$wietlenie gérne 200 Lx
< .
g gniazda wiykowe po 1 szt. pojedyncze
g gniazda specjalne
Q
2 instalacja sygnalizacyjna
8
..g instalacja telefoniczna
o
inne instalacje
C.0. temperatura®C 20 °C
g wentylagja grawrtac.:.gna -
ke mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
S | cieptej wody
(1]
:’g gazowa
< |pay
klimatyzacja
o o |flenowa
TR ; ;
& Q8 |SpreZonego powietrza
8 g P
- § prozni
= |inne
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWIA . . .
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
BRUDOWNIK WRAZ Z
SOR .
PRZEDSIONKIEM 0.57
Kondyanacja Powierzchnia [m’]
parter 7,16
) malowanie farba akrylowa
Sciany ‘
oktadziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres
N gérne hermetyczne 200 Lx, nascienne
oswietlenie
hermetyczne nad umywalkag
4]
[
't'é gniazda wiykowe 1 szt. pojedyncze
=2 .
8 | sonsiatie 1 szt. pojedyncze 400V, 16 Anawys. 1,1 m
o do Se1
)
© instalacja sygnalizacyjna
(%]
£

instalacja telefoniczna

inne instalacje

lampa bakteriobojcza

C.0. temperatura®C 16 °C
wentylacja grawrtac‘nna e
mechaniczna |2 w/h filtr na nawiewie F5

do umywalki, stotu ze zlewem (Tf1), myjki

inne

()]
E dezynfektora (Se1) instalacja z.w. 1/2"
E At RBAEAGE zawor z gwintem zewnetrznym, do kratki
- B $ciekowej pod Se1 srednica 100 mm, do
B kratki $ciekowej pod zaworem ze zlgczka
2 do weza, do zaworu ze zlagczka do weza
£
cieptej wody do umywalki, stolu ze zlewem (Tf1)
gazowa
pary
klimalyzacja
2@ tlenowa
§ g sprezonego powielrza
8 < P
E_ E prézni
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA ; s g
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ POKOJ ADMINISTRACYJNY 0.58
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 12,41
, malowanie farba akrylowa
Sciany :
oktfadziny
Podfoga wyktadzina PCV
o o$wietlenie gorne 500 Lx
< . s e
g gniazda wtykowe 1 szt. pojedyncze, 4 szt. podwodjne
X |gniazda specjaine
[1}]
2 instalacja sygnalizacyjna
@
£ instalacja telefoniczna 2 szt.
ey
inne instalacje 2 szt. gniazda sieci komputerowej
C.O. temperatura®C 20 °C
——
g wanfyfiia grawi acjy_ma _
S mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
'% ciepfej wody
.%3 gazowa
= pary
klimatyzacja
© O tlenowa
TN ; ;
& .8 |SpreZonego powietrza
8 c v
§ § prozni
= |inne

80




Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA 3 .
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI . .
OBRAZOWE. POKOJ OPISOW 0.58a
Kondygnacija Powierzchnia [m’]
parter 12,62
_ malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny
Podfoga wyktadzina PCV
oswietlenie gorne 500 Lx z regulacjg do 100 Lx
D .
<
N | gniazda wiykowe 8 szt. podwo;lne na wys. 1,1 m nad blatem
= BI1, 1 szt. pojedyncze
ke~
% ghiazda specjaine
D
g‘ instalacja sygnalizacyjna
®
2 instalacja telefoniczna 1 szt.
inne instalacje 3 szt. gniazdo sieci komputerowe;j
C.O. temperatura®C 20 °C
g e grawrtac:wna _
S mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
ﬁ wodno - kanalizacyjna
'% cieplej wody
.g gazowa
= pary
klimatyzacja
© @ tlenowa
ol P— ot
8.9 prezonego powietrza
8 < o
2 § prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
\?VZQ'ZT@;E“&S&';"EEA Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SOR PRO MORTE 0.59
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 11,62
o~ malowanie farba akrylowa
oktadziny oktadzina $cienna PCV

Podtoga gres

° oswietlenie gorne 100 Lx, nascienne nad umywalka

E‘ gniazda wtykowe

"ff gniazda specjalne

.ga, instalacja sygnalizacyjna

§ instalacja telefoniczna

£

inne instalacje

lampa bakteriobojcza

Instalacje sanitarne

C.0. temperatura®C

pomieszczenie nieogrzewane, w okresach
zwigkszenia zyskow ciepta temperatura nie
moze przekroczyé 16 °C

grawitacyjna

wentylacja -
mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

do umywalki

ciepfej wody

do umywalki

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWIA : P
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf; Pomieszczenie Nr
POMIESZCZENIA OGOLNE MAGAZYN 0.60
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 7,38
. malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny
Podfoga gres
° o$wietlenie gérne 50 Lx
o
g gniazda wiykowe
X | gniazda specjaine
@
2 instalacja sygnalizacyjna
©
g instalacja telefoniczna
=
inne instalacje
C.0. temperatura®C 16 °C
rawitacyjna
g wentylacja -, ‘y; T
S mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
L |cieptej wody
0
% gazowa
= pary
klimatyzacja
" @ tlenowa
e N |sprez jefrza
&8 prezonego powie
o =
8 E i
f'f:) S prézni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWiIA : N
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWE. GABINET USG 0.62
Kondyanacia Powierzchnia [m?]
parter 13,24
malowanie farba akrylowa
Scian
Yy oz fartuch glazury do wys. 1,6 m przy
umywalce
Podfoga wykfadzina PCV
—— gorne 300 Lx z regulacjg do 100 Lx,
o nascienne nad umywalkg
< . .
g gniazda wtykowe 2 szt. podwojne, 1 szt. pojedyncze
I |gniazda specjaine 1 szt. pojedyncze 2,5 kW do Jo2
i}
.g., instalacja sygnalizacyjna
S5
& instalacja telefoniczna 1 szt.
= : s .
o/ 1 szt. gnlalgdo sieci komputerowej, lampa
bakteriobdjcza
C.O. temperatura®C 24 °C
g — grawrtacl,wna _
ke mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
§ cieplej wody do umywalki
g gazowa
= pary
klimalyzacja
° Q@ tlenowa
SX sprez et
&8 prezonego powietrza
o o .
®§ | prozni
£
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA : ;
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI GABINET USG WRAZ Z KABINA, |0.63
OBRAZOWEJ HIGIENICZNA 0.63a
Kondyagnacija Powierzchnia [m®]
parter 15,85, 4,49
malowanie farba akrylowa
Sciany fartuch glazury do wys. 1,6 przy umywalce
okiadziny w gabinecie, glazuradowys. 2,0 mw
kabinie higienicznej
Podloge wykfa_cizmq PC_:V w gabineme, gres w
kabinie higienicznej
300 Lx z regulacjg do 100 Lx, w gabinecie,
- gorne hermetycztne_: 200 Lx w kabinie, .
o hermetyczne nascienne nad umywalkami w
S obu pomieszczeniach
[S]
E gniazda wiykowe 2 szt. podwdjne, 1 szt. pojedyncze
@ 3
E gniazda specjalne 1 szt. pojedyncze 2,5 kW do Jo1
g instalacja sygnalizacyjna
2 |instalagja telefoniczna 1 szt.
o, 1 szt. gnla!;do sieci komputerowej, lampa
bakteriobojcza
C.0. temperatura®C 24 °C
grawitacyjna
g wentylacja _ 1.,5‘wl_h w g_abinecie, 50 .mal_h w kabinie
S mechaniczna | higienicznej filtr na nawiewie F6 w
g gabinecie, F5 w kabinie higienicznej
':ci»“:" wodno - kanalizacyjna do umywalek, sedesu, bidetu
% ciepfej wody do umywalek, bidetu
= gazowa
pary
klimalyzacja
o @ tlenowa
& 8 |sprezonego powietrza
S e
E § prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . _
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellorska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWE.J KORYTARZ 0.64
Kondygnacja Powierzchnia fm?]
parter 112,96
. malowanie farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do
Sciany wys. 1,6 m
okfadziny
Podfoga wyktadzina PCV
o oswietlenie gérne 200 Lx
< .
g gniazda wlykowe 2 szt. pojedyncze
X | gniazda specjalne
@
2 instalacja sygnalizacyjna
(14
g instalacja telefoniczna
=
inne instalacje
C.O. temperatura®C 20°C
g weriylaa graw:tac.nna _
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
2 |cieptej wody
1]
o
g gazowa
= pary
klimatyzacja
© @ Henowa
&5 - ;
& 8 |sprezonego powietrza
8 =
g § prozni
= |inne
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Obiekt

SZPITAL MSWiIA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziaf: Pomieszczenie Nr
EEARiggwEJ BIAEHOSTYKI LAZIENKA 0.66
Kondygnacia Powierzchnia [m?]
parter 4,95
: malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny glazura do wys. 2,0 m
Podloga gres

Instalacje elekiryczne

oSwietlenie

gérne hermetyczne 200 Lx, nascienne
hermetyczne nad umywalka

gniazda wiykowe

gniazda specjaine

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

inne instalacje

Instalacje sanitame

C.O. temperatura’C

24°C

grawitacyjna

wentylacja -
mechaniczna

150 m*/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

do umywalki, natrysku, sedesu

cieptej wody

do umywalki, natrysku

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . Co
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ POKOJ TECHNIKOW 0.67
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 11,00
. malowanie farba akrylowa
Sciany _
okfadziny fartuch glazury nad CI2 przy zlewozmywaku
Podloga wyktadzina PCV
oswietlenie gorne 300 Lx
3] s ,e
E T —— 3 szt. pojedyncze, 1 szt. podwoéjne nad CI2
> nawys. 1,1 m
R~
2 gniazda specjaine
@
S |instalacja sygnalizacyjna
S
2 instalacja telefoniczna

inne instalacje

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

20 °C

grawitacyjna

wenlylacja

mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

do zlewozmywaka i umywalki

cieptej wody

do zlewozmywaka i umywalki

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . = o
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWE. MAGAZYN 0.68
Kondygnacia Powierzchnia [m’]
parter 24
; malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny
Podtoga wyktadzina PCV
o oéwietlenie goérne 50 Lx
=
g ghiazda wiykowe
g gniazda specjaine
[}
-g instalacja sygnalizacyjna
)
g instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.O. temperatura®C 16 °C
rawitacyjna
E wentylacja g yj P
8 mechaniczna | 1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
% cieptej wody
S
% gazowa
= pary
klimatyzacja
0@ Henowa
& 8 |sprezonego powietrza
8 < .
E § prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWiA . s s
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloniska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI 0.69;
OBRAZOWEJ KABINA PACJENTOW 0.71
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 4,5, 4,46
. malowanie farba akrylowa
Sciany
okiadziny
Podfoga wyktadzina PCV
o | oSwietlenie gorne 100 Lx
§ gniazda wtykowe
X | gniazda specjaine
@
2 instalacja sygnalizacyjna
©
ng instalacja telefoniczna
£
inne instalacje
C.O. temperatura®C 24 °C
g wenlyiagla graw.rtac.yjna _
8 mechaniczna |1,5 w/h filtr na nawiewie F5
§ wodno - kanalizacyjna
S | cieptej wody
©
.t_gu gazowa
= pary
klimatyzacja
o2 Henowa
8 8 | sprezonego powietrza
7 § prozni
Lo
= |inne
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWIA ; T
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ STEROWNIA 0.70
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 10,82
. malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny
Podfoga wykiadzina PCV antyelektrostatyczna
oéwietlenie gérne 500 Lx
D )
§ aniszds wivkowe 2 szt. pgdwojne, pozostate wytyczne w
2 zataczniku nr 1
= .
2 gniazda specjalne wg zatgcznika nr 1
'c%' instalacja sygnalizacyjna
o
‘g: instalacja telefoniczna 1 szt.

inne instalacje

wg zatgcznika nr 1

C.O. temperatura®C

20°C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

3 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

ciepfej wody

gazowa

Instalacje sanitame

pary

klimatyzacja

tlenowa

sprezonego powietrza

Insialacje

prozni

techniczne

inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . ¢ L
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI 0.73;
OBRAZOWEJ GABINET RTG 0.74
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 29,98; 30,50
_ malowanie farba akrylowa
Sciany .
oktadziny fartuch glazury do wys. 1,6 przy umywalce
Podloga wykiadzina PCV antyelektrostatyczna
A gorne300 Lx z regulacjg do 100 Lx,
oswietlenie g e
nascienne nad umywalkg
@
§ |gniazda wiykowe 1 szt. Pojedyncze
:% gniazda specjalne
@
% instalacja sygnalizacyjna | ostrzegawcza wg zatacznika nr 1
©
2 |instalacja telefoniczna
o . instalacja zasilania aparatu RTG wg
inne instalacje .
zatacznika nr 1
C.O. temperatura®C 24 °C
© . | grawitacyjna
wentylacja - = —
E mechaniczna |4 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
-“é- cieplej wody do umywalki
% gazowa
= pary
klimatyzacja
o © tlenowa
Folls ; i
& .8 |Sprezonego powietrza
@ <
et _.: A H
E 5 prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA ; o
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ we 0.72
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 2,16

: malowanie farba akrylowa
Sciany -

okladziny glazura do wys. 2,0 m
Podfoga gres
oz gérne hermetyczne 200 Lx, nascienne
oswietlenie
% hermetyczne nad umywalkg

;S gniazda wiykowe

4 | gniazda specjalne

QS

_%" instalacja sygnalizacyjna

&S

_‘g instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.0. temperatura®C 24 °C
rawitacyjna
£ |wentylacia £ .y“ T ——
g mechaniczna |50 m*°/h filtr na nawiewie F5
et N . <
S wodno - kanalizacyjna do umywalki, sedesu
'f’;; cieptej wody do umywalki
% gazowa
= pary
klimatyzacja
o o tlenowa
& 8 |sprezonego powietrza
8 £ P
2 § prozni
= linne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA A N
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ WC NIEPELNOSPRAWNYCH 0.74a
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 4,95

) malowanie farba akrylowa
Sciany - —

oktadziny glazura do wysokosci 2,0 m
Podfoga gres
oswietlenie gérne hermetyczne 200 Lx, nascienne

§ hermetyczne nad umywalkag

;é gniazda wiykowe

Q i 5

© gniazda specjalne

Q2

E instalacja sygnalizacyjna

8

2 |instalacja telefoniczna

inne instalacje

Instalacje sanitarmne

C.O. temperatura®C

24 °C

grawitacyjna

wentylacja -
mechaniczna

50 m°/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

do umywalki i sedesu

cieptej wody

do umywalki

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

Sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt

SZPITAL MSWIA

Adres:

Szczecin, ul. Jagiellonska 44

W SZCZECINIE
Dziaf: Pomieszczenie Nr
POMIESZCZENIA OGOLNE HALL 0.75
Kondygnacja Powierzchnia [m*]
parter 12,41
. —— farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do
Sciany wys. 1,6 m
oktadziny
Podfoga wyktadzina PCV
o$wietlenie gorne 200 Lx
()] . N
E gniazda wiykowe 1 szt. pojedyncze
:.E,‘ gniazda specjalne
£
g instalacja sygnalizacyjna
B
f.:;‘ instalacja telefoniczna
9
£ dzwonki przyzywowe do laboratorium i do

inne instalacje

banku krwi, w miejscu oznaczonym Dz

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

20 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

1,5 w/h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

cieplej wody

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt

SZPITAL MSWIA

Adres:

Szczecin, ul. Jagielloriska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
POKOJ ROZDZIALU
LABORATORIUM MATERIALU 0.81
Kondygnacija Powierzchnia [m?]
parter 5,41
. malowanie farba akrylowa
Sciany - -
oktadziny okiadzina PCV dowys. 2,0 m
Podfoga wyktadzina PCV

Instalacje elektryczne

oSwietlenie

gorne 500 Lx

ghiazda wlykowe

3 szt. pojedyncze, 2 szt. podwadjne

gniazda specjalne

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

1 szt.

inne instalacje

1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa
bakteriobdjcza

Instalacje sanitame

C.O. temperatura®C

20 °C

grawitacyjna

wentylacja >
mechaniczna

7 w/h filtr na nawiewie F6

wodno - kanalizacyjna

cieplej wody

gazowa

pary

klimalyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

spreZzonego powietrza

prozni

inne
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Obiekt Adres:
\?\IZEIZ?ZI'_E%ISQI,IVE]A Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
BANK KRWI BANK KRWI 0.83
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 9,58
4 malowanie farba akrylowa
cian i & el i Sl
Y St g:?z:zma §cienna PCV na petnej wysokosci
Podfoga wyktadzina PCV
o$wietlenie gérne 500 Lx , nascienne nad umywalka

gniazda wiykowe

1 szt. pojedyncze, 2 szt. podwdjne

inne

()
= . . "
g gniazda specjalne 3 szt. pojedyncze po 0,5 kW do Tg4
g instalacja sygnalizacyjna
@
2, |instalacja telefoniczna 1 szt.
3 _ .
2 1 szt. gniazdo sieci komputerowej, dzwonek
: - e = -
e sl instalacji przyzywowej .(vyiqcznlk w
korytarzu nr 0.75) w miejscu oznaczonym
Dz, lampa bakteriobdjcza
C.0. temperatura®C 20 °C
—
g —_— grawi ac:wna _
8 mechaniczna (1,5 w/h filtr na nawiewie F9
§ wodno - kanalizacyjna do umywalki
'% cieptej wody do umywalki
% gazowa
= pary
klimatyzacja
2@ Henowa
8 8 |sprezonego powietrza
S A
g E prozni
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Obiekt

SZPITAL MSWiIA

Adres:

Szczecin, ul. Jagielloriska 44

W SZCZECINIE
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM PRACOWNIA BIOCHEMICZNA |0.84
Kondygnacija Powierzchnia [m’]
parter 31,23
) malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny okiadzina PCV do wys. 2,0 m
Podloga wykfadzina PCV
pr— gérne hermetyczne 500 Lx, nascienne

hermetyczna nad umywalka

gniazda wtykowe

8 szt. pojedynczych na wys. 1,1 m, 2 szt.
podwdjne na wys. 1,1 m, 1 szt. pojedyricze,

inne

@
§ wszystkie gniazda hermetyczne
£ gniazda zasilajgce do urzadzen 1i 3
E, arinzile spegiais herme_tyczne, szczego}qwe vyyty_cgne
S zgodnie z wymaganiami dla istniejacych
® urzadzen
..‘éf instalacja sygnalizacyjna
instalacja telefoniczna 1 szt.
inne instalacje 1 szt. gnla!gdo sieci komputerowej, lampy
bakteriobdjcze
C.0. temperatura®C 20 °C
grawitacyjna
@ wenlylacja i < i i
2 tylacj mechaniczna | ! W/, liczone z zyskéw ciepta, filtr na
S nawiewie F9
o
© . 5
; wotlnos= kapalizacyin dlo umywalki i zéewu ITf5, podigczenie do
S Zlewu poprzez destylarke
g |cieplej wody do umywalki i zZlewu Tf5
= |gazowa
pary
klimatyzacja
o2 Henowa
& 8 |sprezonego powietrza
8 £ . -
E § prozni
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWIA . o i
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dzial: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM MAGAZYN ODCZYNNIKOW 0.87
Kondygnacja Powierzchnia fm’]
parter 4,73
_ malowanie farba akrylowa
Sciany
okfadziny
Podloga gres
o |OSwietlenie goérne 200 Lx
=
,_;,\ gniazda wiykowe
S |gniazda specjaine 1 szt. pojedyncze 0,5 kW
@
.g instalacja sygnalizacyjna
9
*ff'; instalacja telefoniczna
o=
inne instalacje
C.O. temperatura®C 16 °C
rawitacyjna
E wenlylacja - yj - —
8 mechaniczna |2 w/h filtr na nawiewie F6
§ wodno - kanalizacyjna
'E’g cieptej wody
% gazowa
= pary
klimatyzacja
o2 tlenowa
® N |spreZzonego powielrza
£ E rézni
g0 I
= linne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . N
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellonska 44
Dziaf: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIA

ORATORIUM 2
LAB HEMATOLOGICZNA 446
Kondygnacja Powierzchnia [m?]
parter 14,20
Sciany malowanie farba akrylowa

oktadziny oktadzina PCV do wys. 2,0 m
Podloga wyktadzina PCV
o$wietlenie gorne hermetyczne 500 Lx,

o 2 szt. pojedyncze, 4 szt. pojedyncze na

§ gniazda wiykowe wys. 1,1 m, 4 szt. podwdjne na wys. 1,1 m,

E wszystkie gniazda hermetyczne

‘5,'5 gniazda specjalne

8 instalacja sygnalizacyjna

O

2 instalacja telefoniczna 1 szt.

inne inslalacje

2 szt. gniazda sieci komputerowej, lampy
bakteriobdjcze

C.O. temperatura®C 20 °C
wentylagja grawrtacjwna - =
mechaniczna |7 w/h filtr na nawiewie F9

do zlewu, umywalki, kratki $ciekowej,
prysznica ratunkowego Pr2 (przylgcze

g wodno - kanalizacyjna prysznica poprzez termostatyczny zawér
-g mieszajacy, doptyw 3/4" gwint wewnetrzny,
2 wyptyw wody 24 I/min
2
8 do zlewu, umywalki, prysznica ratunkowego
*‘gg Pr2 (przytacze prysznica poprzez
= cieplej wody termostatyczny zawér mieszajacy, doptyw
3/4" gwint wewnetrzny, wyptyw wody 24
I/min
gazowa
pary
klimatyzacja
o tlenowa
& 8§ |sprezonego powietrza
8 < P
E_ § prozni
= |inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA : T
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
PRACOWNIA ANALITYKI
LABORATORIUM OGOLNEJ 0.89
Kondvgnacija Powierzchnia [m?]
parter 21,28
_ malowanie farba akrylowa
Sciany - -
okfadziny oktadzina PCV dowys. 2,0 m
Podfoga wykiadzina PCV
oswietlenie gorne hermetyczne 500 Lx
1 szt. hermetyczne do Tg5, 7 szt.
€ | gniazda wiykowe hermetyczne na wys. 1,1 m, 2 szt.
:E} podwojne hermetyczne na wys. 1,1 m
$ : )
] gniazda specjalne
2
& |instalacja sygnalizacyjna
T
2 |instalacja telefoniczna 1 szt.
inne instalacje 1 szt. gnla!;do cieci komputerowej, lampy
bakteriobojcze
C.0. temperatura®C 20°C
grawitacyjna
wentylacja i i
ylac) ssshianissna 7 wih, pod{qczeme dygestorium (Dg1) filtr
na nawiewie F9
do zlewu, umywalki, kratki sciekowej,
dygestorium Dg1 prysznica ratunkowego
2 —_— Pr2 (przytgcze prysznica poprzez
& - . .
= wogia - kansizacye termostatyczny zawér mieszajacy, doptyw
§ 3/ f' gwint wewnetrzny, wyptyw wody 24
2 I/min
§ do zlewu, umywalki, dygestorium Dg1
g prysznica ratunkowego Pr2 (przytacze
cieptej wody prysznica poprzez termostatyczny zawor
mieszajacy, doptyw 3/4" gwint wewnetrzny,
wyptyw wody 24 I/min
gazowa
pary
klimatyzacja
2@ tlenowa
8 § |sprezonego powietrza
8 = e -
g -§ prozni
= l|inne
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Obiekt Adres:
SZPITAL MSWIA . ;
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagielloriska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
SLUZA / MAGAZYN ODPADOW |0.90
LABORATORIUM s
MEDYCZNYCH 0.91
Kondygnacja Powierzchnia [m’]
parter 3,21, 2,33
. malowanie farba akrylowa
Sciany , -
okfadziny oktadzina PCV do wys. 2,0 m
Podloga gres
o e gorne hermetyczne100 Lx, nascienne
oswietlenie
%: hermetyczne nad umywalkg
é gniazda wiykowe 1 szt. hermetyczne
2 gniazda specjaine
)
_g instalacja sygnalizacyjna
(]
2 instalacja telefoniczna
inne instalacje lampa bakteriobéjcza
C.O. temperatura®C nieogrzewane
grawitacyjna
o | wentylacja : 5 w/h filtr na nawiewie F5, podciénienie w
£ mechaniczna %
S stosunku do korytarza 10 %
<
3 o do umywalki, kratki $ciekowej, zaworu ze
@ wodno - kanalizacyjna :
S zfgczka do weza
:g cieptej wody do umywalki
£ |gazowa
pary
klimatyzacja
o |Henowa
2 s
fc!? g sprezonego powielrza
S = o
@ § |prozni
£9
= |inne
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Obiekt

Adres:

SZPITAL MSWiIA ; s s
W SZCZECINIE Szczecin, ul. Jagiellofiska 44
Dziat: Pomieszczenie Nr
LABORATORIUM WC PERSONELU 0.80a
Kondygnacja Powierzchnia {m’]
parter 3,1¢

) malowanie farba akrylowa
Sciany - -

okfadziny oktadzina PCV dowys. 2,0 m
Podloga gres
A gérne hermetyczne 200 Lx, nascienne
oswiellenie h

% ermetyczne nad umywalkag

:é} gniazda wiykowe

S , :

T gniazda specjaine

S I . —

L":’, instalacja sygnalizacyjna

o

_‘g instalacja telefoniczna

inne instalacje

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

24 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

50 m%h filtr na nawiewie F5

wodno - kanalizacyjna

do umywalki, sedesu

ciepiej wody

do umywalki

gazowa

pary

klimatyzacja

Instalacje
techniczne

tlenowa

sprezonego powietrza

prozni

inne
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