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1. Charakterystyka ogélna.

1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa- rozbudowa urzadzen
telekomunikacyjnych w obszarze , Przebudowy, rozbudowy na terenie ZOZ
MSWiA przy ul. Jagiellonskiej 44 w Szczecinie ,,

1.2 Inwestor.

Zespot Opieki Zdrowotnej MSWIA w Szczecinie

ul. Jagiellonska 44, 70-382 Szczecin

1.3 Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:
- ustalen roboczych ze Zleceniodawca i Uzytkownikami
- warunkéw technicznych TP S.A.
- danych zebranych w terenie

- aktualnych norm zaktadowych TP S.A.

1.4 Zakres rzeczowy.

W zakres przebudowy- budowy sieci telekomunikacyjnej w obszarze inwestycji
wchodzi:
- Budowa kanalizacji

- 4- otworowej 97 m

- 2 - otworowej 21m

Przebudowa- budowa kabli teletechnicznych:

. Miedziane 60,62 km par
. Swiattowodowe 0, 415 km
- Budowa studni typu SKR 2 7,0 szt.

- Budowa studni typu SKR1 1, O szt.




2. Charakterystyka techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

Na odcinku planowanej budowy istniejg  urzadzenia telekomunikacyjne
kolidujqce z projektowanymi budynkami :

- kanalizacja telekomunikacyjna

- kable w kanalizacji

2.2 Stan projektowany.

2.2.1 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

W celu zapewnienia prawidiowej pracy urzadzen telekomunikacyjnych nalezy

przebudowac istniejace urzadzenia, kolidujgce z budowg poza obszar kolizji

Kanalizacja teletechniczna

Nalezy przebudowac kanalizacje teletechniczng wraz z kablami poza obszar
kolizji z planowang budowg budynkow. Nalezy wybudowac¢ kanalizacje
teletechniczng cztero i dwu otworowa na gtebokosci minimum 0,8 m. Przy
budowie kanalizacji zastosowaé studnie typu SKR1 i SKR2 wyposazone we

wsporniki kablowe, tapy oraz pokrywy zabezpieczajace typu PIOCH.

Kable teletechniczne miedziane

Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji ,istniejace kable teletechniczne
miedziane znajdujace sie w kanalizacji nalezy potaczy¢é z projektowanymi
odcinkami poprzez wykonanie ztgcz rownolegtych w studniach.

Miejsca przetgqczenia pokazano na rys. 3, 4

W pomieszczeniu centrali wybudowac¢ nowy kros z profili LSA firmy C & C

wyposazajac go w taczéwki roztagczne firmy C & C. Na nowym krosie zakonczyc¢




wszystkie projektowane kable. Po przetgczeniu kabli na nowy kros, istniejgce
taczéwki zdemontowad.

Na projektowanych kablach nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne pradem statym
zgodnie z obowigzujgcymi normami

Wszystkie istniejgce kable, ktére przebudowano nalezy zdemontowac i poddac
procesowi utylizacji.

Z uwagi na trudnosci w technicznym rozwigzaniu przebudowy istniejgcych kabli
/ 2 x 50 par / znajdujacych sie w budynku gtdwnym przyjeto rozwigzanie
dwuetapowe. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy projektowany kabel
100 par ufozy¢ na Scianie budynku do miejsca wejscia do budynku i poprzez
czesciowe wyciggniecie istniejacych kabli 2x 50 par pofgczy¢ z projektowanym
kablem 100 par. Ztacze kablowe zawiesi¢ na budynku. Zapas projektowanego
kabla 100 par pozostawi¢ w studni SK0O6 co umozliwi po wybudowaniu budynku
wprowadzi¢ docelowo do pomieszczenia technicznego zakanczajac bezposrednio

na tgczéwkach.

2.2.2 Budowa kabla swiattlowodowego w relacji : Serwerownia -
budynek administracyjny

Budowa kanalizacji wtornej

Projektowana kanalizacja wtérna z RHDPE 32/2,9 ukfadana bedzie od studni
SK11 do studni SK03, od SK03 do SKO1

Jej taczna dtugosé, to ~0,152 km r.

Rury w studniach powinny by¢ wygiete tagodnymi tukami i mocowane do
wspornikdéw kablowych zamontowanych na rurach wsporczych. Wsporniki
kablowe nalezy uzupetni¢ w kazdej studni, w ktorej wystepuje ich brak.

Do taczenia rur wtérnych nalezy zastosowac ztaczki skrecane.

Po zakohczeniu montazu, nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci
zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej, zgodnie z normg ZN-96TPSA-013
- Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.

Kable teletechniczne swiattowodowe




Po wybudowaniu i sprawdzeniu rurociqgu , nalezy przystgpi¢ do wciggniecia
kabla swiattowodowego poprzez jego wdmuchniecie do kanalizacji wtornej.

W pomieszczeniu CA, serwerowni i budynku administracyjnym zamontowac
stelaz zapasu wraz z pokrywg pozostawiajgac na nim po 15 m kabla.

W pomieszczeniach kabel OTK uktada¢ w RHDPEt 25/1,8 w istniejgcych torach
kablowych. W serwerowni w nowej szafie zakonczy¢ kable w
nowoprojektowanej szafie, w pomieszczeniu CA i Budynku Administracyjnym w

istniejgcych szafach. Istniejace szafy doposazy¢ w panel $wiatlowodowy.

Na rurociggu, w studniach kablowych, kablowniach i pomieszczeniach
technicznych, przez ktére one przechodza, nalezy pozostawi¢ trwate
oznakowanie ostrzegawcze o obecnosci kabla Swiattowodowego, jak rowniez

oznakowanie identyfikacyjne (informacyjne) z oznaczonym numerem

UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJII

Przywieszki informacyjne powinny by¢ instalowane:

—-we wszystkich studniach przez ktore kable lub rury przebiegajq przelotowo — po
1 szt. na kazdym kablu lub rurze,

-na kazdym zapasie kabla swiattowodowego po 1 szt.

-w budynkach za kazdym przepustem kablowym w Scianie, suficie, stropie itp.,
przed kazdym ODF - na catej diugosci kabla utozonego w pomieszczeniu w
odstepach nie wiekszych niz 5m

-w tunelach, szybach, kanatach i na pomostach — w odstepach nie wiekszych niz
5m

-w przypadku znakowania rury, w ktérej znajduje sie Swiattowdd etykieta
powinna by¢ owinieta wokot niej i przypieta w dwdch miejscach (jak opaska), a
w przypadku znakowania bezposrednio samego kabla s$wiattowodowego
(mniejsza srednica) etykieta powinna by¢ zamocowana w dwéch punktach (jak
choragiewka).

Przywieszki identyfikacyjne powinny:




-miec¢ estetyczny wyglad, by¢ czytelne, miec trwate napisy oraz witasciwg do
typu barwe, prz czym napisy powinny by¢ nanoszone w szybki, tani i
niezawodny sposéb. Oprawa przywieszki moze by¢ wykonana z przezroczystej
folii polietylenowej o grubosci ok. 1 mm, zamknietej szczelnie metodqg
zgrzewania po wtozeniu tabliczki oznaczeniowej.

—-umozliwiac¢ fatwe, szybkie, tanie i niezawodne umieszczenie ich na kablach i
rurach kanalizacji wtérnej w warunkach studni kablowych, komér kablowych,
tuneli, kanatow itp. miejscach, jak tez tatwe ich zdejmowanie,

—-zachowad niezmiennosS¢ ksztattu, barwy i trwatos¢ napisow w okresie co
najmniej 30 lat, w warunkach temperatury powietrza od -40°C do +70°C

—-charakteryzowaé sie dostatecznie pewnym umocowaniem do urzadzen, do
kabla lub rury, utrudniajgcym oderwanie (w przypadku stosowania opasek
samozaciskowych dozwolone sg tylko opaski w kolorze czarnym odporne na
promieniowanie UV). Wymiary opasek powinny by¢ dostosowane do Srednicy

otwordw oraz srednicy kabli lub rur.

SWIATLOWODOWY

Graf.1. Przyktad przywieszki OZ-1 Optomer.

Oznacznik 0Z-1 (250mm x 80mm) ze znakiem ostrzegawczym "Uwaga
Swiattowdd", napisem "Kabel Swiattowodowy" i polem do nanoszenia informacji

tuszem niezmywalnym. Mocowanie na kablu dwiema opaskami.

KABEL SWIATLOW
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FLABL HARLA
WYEDEANCA
S WYEDELE
k ’

Graf.2. Przyktad przywieszki OZ-2 Optomer w obiektach kohcowych.




Oznacznik 0Z-2 (200 mm x 50 mm), ze znakiem ostrzegawczym "Uwaga
Swiattowdd", napisem "Kabel $wiattowodowy" i polami do opisu relacji, typu
kabla, wtasciciela kabla, wykonawcy i roku wykonania, tuszem niezmywalnym.

Mocowanie na kablu trzema opaskami.

Graf.3. Przyktad przywieszki OZ-3 Optomer w studniach i na rurociggu.
Oznacznik 0OZ-3 (120 mm x 30 mm) ze znakiem ostrzegawczym "Uwaga
Swiattowdd", napisem "Kabel Swiattowodowy" i polami do wpisania numeru

kabla. Mocowanie dwiema opaskami.

2.2.3 OSPRZET
Jako kable krosowe zastosowac patchcordy SC/PC-SC/PC SM 9/125 simplex
dtugosci 2,0m
Do ztacz koncowych zastosowac pigtaile SC/PC SM 9/125 TB9 o dtugosci 1,5m

2.2.4 POMIARY
Widkna sSwiatlowodowe nalezy fqczy¢ poprzez spawanie tak, aby S$rednia
ttumiennos$¢ spawu byta mniejsza niz 0,15dB.
Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych i montazowych na linii kablowej
wszystkie odcinki fabrykacyjne kabli nalezy wykonacd pomiary
reflektometryczne kabli na bebnie.
W trakcie budowy i montazu linii powinny by¢ wykonywane nizej podane
pomiary:
1. Po ufozeniu kabla, a przed rozpoczeciem montazu ztgczy nalezy wykonac
pomiary kontrolne potwierdzajgce parametry Swiattowodu.
2. Po wykonaniu potaczen nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne z
obydwu stron odcinka.
3. Po catkowitym zmontowaniu odcinka nalezy wykona¢ pomiary, ktére

umozliwig okreslenie:




- catkowitej dtugosci linii,

- catkowitej ttumiennosci linii,

- tlumiennosci jednostkowej catej linii i jej odcinkow sktadowych,

- tlumiennosci potaczen.

Wszystkie pomiary kabli swiattowodowych nalezy wykona¢ wg normy ,Badania
i pomiary kabli i |linii optotelekomunikacyjnych” 2ZN-96 TP S.A.-002
»lelekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ogdlne wymagania techniczne”.

2.2.5 Roboty nie przewidziane

Z wuwagi na brak inwentaryzacji istniejacych kabli wewnetrznych
znajdujacych sie w kanalizacji przeznaczonej do przebudowy nalezy na
etapie realizacji prac przetozy¢ te kable po zinwentaryzowaniu ich przy
udziale przedstawiciela Administracji Szpitala MSWIiA. Prace te nalezy

traktowac jako roboty dodatkowe.

2.2.6 ROBOTY NARUSZAIJACE STRUKTURE BUDOWLI
Przepusty w stropach obiektow budowlanych nalezy wykona¢ w sposéb jak
najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow obiektu. Jezeli pokrycie podidg, w
miejscach wykonywania przepustow stropowych, zostato naruszone - nalezy je

odtworzyc.




System ochrony przeciwpozarowej HILTI A"
CP 611A montaz — kable

CzysZoranio Wiirowa dzenie Utozenie Wygladzenis Umisszeozenia

abwaru weldny mineralnej CP 611 A 611 A tabliczki z opisem
100 kg'm? 50 rm glebakosci 1ypu preagrady

o cdwach stronach

e

(450, [ British Standard
2 - 10,15 - an2

O ile to mozliwe, wiercenia i wykucia wewnatrz obiektéw wykonywaé¢ metodg

bezpytowa.

Przepusty kablowe, umozliwiajgce wprowadzenie kabli z kanalizacji do
obiektow, uszczelni¢ masa peczniejagcq HILTI CP 611A badz CP 620. Po
wprowadzeniu kabla, przepust rurowy nalezy uszczelni¢ w/w masg peczniejaca,
nie zapominajac o uprzednim wypetnieniu przepustu wetng mineralng,

zachowujac gesto$é wypetnienia ~ 100kg/m?. (Graf.4.)

3 Uwagi koncowe.
Projektowang sie¢ telefoniczng nalezy budowa¢ zgodnie z dokonanymi

uzgodnieniami branzowymi i normami zaktadowymi oraz z ustaleniami z
wiascicielami badz uzytkownikami terenu, przez ktére przebiega projektowa siec.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych, zwigzanych z budowa urzadzen nalezy
dokonac¢ doktadnego wytyczenia trasy przez geodete. . Lokalizacja linii kablowej

na gruncie winna by¢ wytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez




uprawnionego geodete. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy przekazac¢ dla
uzytkownika.

Roboty ziemne nalezy wykonad recznie, z uwzglednieniem przekopéw prébnych.
Odkryte przewody zabezpieczy¢. Ponadto przy pracach wykonywanych w obrebie
ulic nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisOw o ruchu drogowym i przepisow
BHP. Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym w miejscach
przebiegu kabli bez odpowiedniego ich zabezpieczenia (np. poprzez utozenie ptyt
betonowych), gdyz moze to spowodowal uszkodzenie kabli (zgniecenie,
rozerwanie). Nie zastosowanie sie do powyzszego i spowodowanie awarii wigze
sie z wysokimi kosztami

Prace na istniejgcych kablach nalezy wykonac tak oby nie spowodowaty przerw
w fgcznosci.

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér ze strony Biura
Projektowego . Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu,
wynikle w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by mogty stanowi¢ materiat

interwencyjny.
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4 Normy branzowe i zakiadowe.
Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzega¢ postanowien

obowigzujacych przepiséw, norm branzowych i zakladowych a w szczegdlnosci:
ZN-96 TP S.A. - 002 Linie telekomunikacyjne.

ZN-96 TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami

ZN-96 TP S.A. - 005 Kable telekomunikacyjne.

ZN-96 TP S.A. - 006 Ztacza spajane Swiattowoddéw jednomodowe.

ZN-96 TP S.A. - 007 Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne.

ZN-96 TP S.A. — 008 Ostony zfgqczowe.

ZN-96 TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

ZN-96 TP S.A. - 012 Kanalizacja pierwotna.

ZN-96 TP S.A. - 013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe.

ZN-96 TP S.A. - 014 Rury z polichlorku winylu (PCV).

ZN-96 TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe (PE).

ZN-96 TP S.A. - 016 Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.

ZN-96 TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociaggéw kablowych (RHDPE).
ZN-96 TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96 TP S.A. - 020 Ztaczki rur.

ZN-96 TP S.A. - 021 Uszczelki koncowe.

ZN-96 TP S.A. - 022 Przewieszki identyfikacyjne.

ZN-96 TP S.A. - 023 Studnie kablowe.

ZN-96 TP S.A. - 024 Zasobniki ztgczowe

ZN-96 TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawczo - izolacyjne.

ZN-96 TP S.A. - 026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe

ZN-96 TP S.A. - 027 Linie kablowe o zytach metalowych.

ZN-96 TP S.A. - 028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.

ZN-96 TP S.A.- 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej

ZN-96 TP S.A. - 030 taczniki zyt.

ZN-96 TP S.A. - 031 Ostony zigczowe.

BN-65/8984-11 - Ziaqcza lutowane. Wymagania techniczne.
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5 Tabele i zestawienia.

Tab. 1 Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej

Dilugosc
Dilugosc rur w
odcinka (llos$¢ rur w| zestawie | Materiat Typ studni
LP | Odcinek (zestawu) | zestawie (m) (m) kablowych
RPP RHDPE
od do 10037 | 11006 | SRRL | SKR-2
SKR2 SKR4 13,0 4 52,0 52,0 1,0
SKO03 SK04 21,0 2 42,0 42,0 1
SK04 SK06 19,0 4 76,0 76,0 1
SK06 SK07 8,0 4 32,0 32,0 1
SK07 SK08 15,0 4 60,0 60,0 1
SKO08 SK09 15,0 4 60,0 60,0 1
SK09 SK10 17,0 4 68,0 68,0 1
SK10 SK11 10,0 4 40,0 40,0 1
118,0 430,0 196,0 234,0 1 7

Tab. 2 Zestawienie kabli telekomunikacyjnych

Dlugoéé¢ || zakres km par } zakres km | §.
[mb]

XzZTMXpw 5x4x0,5 281
XzZTMXpw10x4x0,5 423
XzTMXpw25x4x0,5 173

Typ kabla

XzZTMXpw50x4x0,5 407
NOTKtcd12G/50 240
NOTKtcd24G/50 175
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Tab. 3 Zestawienie podstawowych materiatow.

L.p Rodzaj materiatu Ilosc
1 |Rura HDPE 9 110/6,3 mb 234
2 |Rura PP ¢ 100/3,7 mb 196
3 |HDPE ¢ 40/3,7 mb 18
4 |DVR @75 mb 28
5 | Studnia SKR 2 kpl 7
6 | Studnia SKR 1 kpl
7 | Pokrywa zabezpiecz. PIOCH szt 8
8 | Korytko kablowe m 30
9 |ostona ztgcza XAGA 43/8-150 kpl 6
10 |ostona ztacza XAGA 55/12-150 kpl
11 |ostona ztacza XAGA 55/12-300 kpl 3
12 | Modut potaczeniowy 20 par szt 19
13 | Modut potaczeniowy 10 par Szt. 4
14 Przefgcznica HVt 80, przyscienna kpl 1
15 |yaczéwka 10 par Szt. 1
16 | yaczéwka 50 par Szt. 1
17 Szt. 8

taczéwka 100 par

18 Szt. 1

Puszka kablowa 10 par
12 | pigtail > &
20 Patchord >zt 7
21 Szt. 2
Panel Swiattowodowy

22 mb 167
Rura trudnopalna HDPEt 25/1,8

23 mb 152
Rura HDPE 30/2,7

23 kpl 4
Stelaz zapasu kabla z pokrywg SZ-2

24 op. 16

Pianka uszczelniajgca HILTI CP 620
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Zatgczniki
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustug w Olsztynie
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Sieci

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk
tel.: 583 202 020

fax: 583 203 322

www.ip.pl

Szczecin, 26 listopada 2010r.

WizArt Studio
ul. Stefana Czarnieckiego 24F
73 — 110 Stargard Szczeciriski

Numer pisma: TOTTNSDU/15746/10

Temat: przebudowa i rozbudowa budynkéw na terenie ZOZ MSWiA przy ul. Jagiellonskiej 44 w Szczecinie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2010 dotyczace przebudowy i rozbudowy ZOZ MSWIA przy ul.
Jagiellonskiej 44 w Szczecinie informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng
siecig teletechniczna eksploatowang przez TP S.A.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac
przebudowe istniejacych urzadzeni telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odieglosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe kanalizacji 4otw wraz z kablami miedzianymi  BT3A/06/581-590,
BT3A/01/061-065 w sposdb , aby infrastruktura nie kolidowata z planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac bez przerw w facznosci -
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego | Kopii projekiu budowlanego w czgéci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Szczecinie al. Wyzwolenia 70,

5. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona przez osobg posiadajacg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

6. Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli
miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci
w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Tomasz Podkowski tel. 91 481 87 22);

7. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno ~ budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catoéci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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10.

11.

12.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystgpi¢ do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich wiasnoscia;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska SPRINT Sp. z o0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 914 855
000), kidra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wtasnosé TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

RELACOM Spdtka z o.0. (al. Grunwaldzka 82/332, 80-244 Gdansk, tel. 58 550 10 00), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ATEM-POLSKA Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 586 622 912), ktéra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

TP TELTECH Sp. z 0.0. (ul. J.Tuwima 36, 90-941 t6dz, 42 639 83 60), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$é prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Sieci w Szczecinie

Ul. Wyzwolenia 70

71-510 Szczecin

tel. 91 481 85 24

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

* informacje o wykonawcy robét

o certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000,

* referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

* wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym “"roboty
zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elekiroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD 2007),
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¢ wykaz robét zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby inzynieréw,
¢ harmonogram robét,
* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),
¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robét zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakos¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajgcego;

13. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

14. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

A

1]
Z poy%ianiem

I

Telekomunikacja Poiska Spdika Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem  00000106871;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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, ' .« Warszawa, dmia 30.08.1995 £,
- Pafistwows Ivspekefn - .
Telskomumiliacyjna § Pocziowa
Giéwny Inspektor

. L.éx.OYDBLS 3310 /96

!)ECYZJA Nr 0119/96/U .

Peni ' Halina Tomaszewska
‘urodzona dnia 20.06.1952 r. w Oronnem - woj.Siedlce

Na podsiawie art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r.- kodeks poslépowania administracyje

nego (Dz.U. z 1980r, Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z pééniejszymi zmianami) w zwiazkuz § 11
rozporzadzenia Ministra Lacznofci zdaia 10 paZdziemika 1995r., w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 12.61,1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji oraz. przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnepo § sgzaminu
nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do - projektowania i kierowaniz robotami budowlanymi

. w spegjainofciach instalacyjnych
w telekomunikacii przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie . " linli, instalacji § urzadzed lintowych

,, Pouczenis
Od ninfelsse] decyn)i stuty stronle odwolania o Minlsra Licosolc)
2 pefrednletwvem Giwnago Inspekiom PITIR, v termins (4 dalod
dnla Je] dorgezenls (ert. 127 5 42, at 120 §1 42 Kpa)

PANATHOMA IHSTLRC S8 TERSNQUUMISACYING
WG
UZ-bfl_Jlg’l_V:igs;':laa. [T TR |

18 28z 2 we gt I
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Warszawa, dnia 14.11.1997 r.
Paiistwowa Inspekcja ‘

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 4952 /97

DECYZJ A. Nr 0868/97/U

Pan iz, Jacek Jelitto
uredzony dnia 20.10.1953 r. w Raeigcinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U, 21980r, Nin9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pééniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra faczaodel z dnia 10 pagdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzenfu wniosku, z dnia 06,05.1997 r., w sprawic nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzentu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do _ projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
« w telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastrukiura towarzyszaca

bez ograniczefi

Pouczenie ; CHOWNY INEREK
Od ninicjsze] decyzji ehiby stronis odwolanis do Ministra Lacznodci i
2a patrednictwem Gléwnago Inspektora PITIP, w torwtinie 14 dnd od drin Yfledystaw Craliowski
dnia jef doreezenia (ert.127 §112, 201,129 §1 12 Kpo)

KEANCELAR
NOTARIUSZ

86-100 Swiecie n .,
i st B e A

REPERTORIUM A NUMER ... 242 /20
Ja - Elzbista Rutkowska - notarlusz urzed
w Kanoelarii Notariaine] w Swieciu, ul. Mestwirz
poswiadozam zgodnodd ninlejsze] kserokopii « odmis
dokumentu z ckazanym mi oryginatem. o
Pobieram: )
1) takse nofanalng na podsl. rozporz. Min. Spraw,
z dnia 28.04.2004 roku w sprawie maksym. stawek
taksy nct. (Déd. Nr 148, poz. 1564 z pdin. zm.)

WRWOGHE . 8. e s

2) podatek VAT (22%) w kwoie 43z

31 8IE,
Swiects, dmia .oeorcnen S IEZGUE ............ roku
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Rysunki
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