
Podsumowanie cech użytkowch
Wentylatory przeznaczone są  do montażu w  szafach  
stojących serii MODBOX III. Zapewniają wymianę po-
wietrza w szafie chroniąc zainstalowany sprzęt aktyw-
ny przed przegrzaniem. W skład panela RAA-00144 
(-04) wchodzą: dwa wentylatory, dwie zaślepki, panel 
sterujący zakończony przewodem zasilającym o dłu-
gości 2m z wtyczką oraz zestaw śrub montażowych.  
W skład wentylatora RAA-00145 (-04) wchodzą: czte-
ry wentylatory, panel sterujący zakończony przewo-
dem zasilającym o długości 2m z wtyczką, zestaw śrub 
montażowych. Skład paneli RAA-00176 (-04) oraz  
RAA- 00177 (-04) jest analogoczny do paneli RAA-00144 
(-04) / RAA-00145 (-04), z tą różnicą, że wzbogacony 
o termostat włączający obieg powietrza w przypadku 
przekroczenia zadanej temperatury wewnątrz szafy.  
W przedniej części panela znajduje się wyłącznik za-
silania oraz bezpiecznik. Zaleca się, aby wentylator 
sufitowy był stosowany w komplecie z filtracyjną za-
ślepką podłogową do szaf MODBOX III (RAA-00143), 
zapobiegającą zasysaniu kurzu i zanieczyszczeń.

Parametry wentylatora
Napięcie znamionowe [V]: 	 220/230
Częstotliwość [Hz]: 	 50/60
Moc znamionowa [W]: 	 15/14
Prąd znamionowy [mA]: 	 120/100
Prędkość obrotowa [obr/min]: 	 2600/2900
Ciśnienie [Pa]: 	 75/90
Wydajność [m3/h]: 	 162/192
Wymiary gabarytowe [mm]: 	 112 x 112 x 38

Wydajność [m3/h]: 
RAA-00144 (-04)	 320
RAA-00145 (-04)	 640
RAA-00176 (-04)	 320
RAA-00177 (-04)	 640

Waga [kg]: 
RAA-00144 (-04)	 2,4 
RAA-00145 (-04)	 3,2 
RAA-00176 (-04)	 2,5 
RAA-00177 (-04)	 3,3
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Modkod Nazwa

RAA-00144 Panel wentylacyjny 2W MODBOX III

RAA-00145 Panel wentylacyjny 4W MODBOX III

RAA-00176 Panel wentylacyjny 2W MODBOX III z termostatem

RAA-00177 Panel wentylacyjny 4W MODBOX III z termostatem

RAA-00176-04 Panel wentylacyjny 2W MODBOX III z termostatem, Czarny

RAA-00177-04 Panel wentylacyjny 4W MODBOX III z termostatem, Czarny

RAA-00144-04 Panel wentylacyjny 2W MODBOX III, Czarny

RAA-00145-04 Panel wentylacyjny 4W MODBOX III, Czarny
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Molex Premise Networks zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów

Panel wentylacyjny 2W 
MODBOX III

Panel wentylacyjny 4W 
MODBOX III z termostatem


