SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Panele FMP3 stanowig nowg rodzing swiattowodowych
paneli krosowych Molex Premise Networks. Cechg cha-
rakterystyzng jest szufladowa konstrukeg utatwiajgea
dostep do wnetrza. W odrdznieniu od starszych rozwigzan
panel FMP3 sktada sig z dwdch czesc — korpusu dziewigt-
nastocalowego oraz wymiennej plyty czotowej. Korpus
panela jest dostarczany wraz z kompletem akesoriow
(dtawik kablowy 4-8 mm M20, zaslepki niewykorzysta-
nych otwordw pod dfawiki kablowe, pierécienie organi-
zujgee wiokna Swiattowodowe, uchwyt do zamocowania
wlékien aramidowych, pasek oznacznikéw oraz komplet
$rub montazowych. Plyty czotowe dostepne sg standardo-
wo w wykonaniu 12x Duplex ST/ Duplex SC, 18xDuplex
ST/Duplex SC, 24x Duplex ST/ Duplex SC, 24xMT-RJ oraz
24x Duplex LC. Wymienne plyty czotowe pozwalajg na
tatwe rozbudowanie pojemnosi panela bez koniecznosci
zajmowania dodatkowej przestrzeni w szafie dystrybucyj-
nej. Wszystkie wymienione plyty czotowe oferowane sg
bez adapteréw (zigczek) $wiattowodowych dostepnych
osobno. Zaleca sig stosowanie nastepujgeych adapterdw:
AFR-00200 (DST SM), AFR-00201 (DST MM), AFR-00202
(DSC SM), AFR-00203 (DSC MM), AFR-00126 (MTRJ
MM), AFR-00210 (DLC SM) oraz AFR-00421 (DLC MM).
Zestaw $rub CSP-00030 (dostepny osobno) pozwala na
montaz adapterdw w plyce czotowej. Kaseta spawdw
$wiatowodowych AFR-00190 (dostepna osobno) pozwala
na wygodne zmagazynowanie do 24 spawdw w minimal-
nej objetosdi.

Plyta czotowa

FMP3 24xMT-RJ, grafitowa

Plyta czotowa FMP3
24xLC, grafitowa
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Plyta czotowa FMP3
12xDuplex ST/Duplex SC,
grafitowa

Plyta czotowa FMP3
18xDuplex ST/Duplex SC,
grafitowa

Plyta czolowa FMP3
24xDuplex ST/Duplex SC,
grafitowa

Modkod Nazwa

RFR-00100 Korpus panela $wiattowodowego FMP3, grafitowy
RFR-00101 Plyta czotowa FMP3 12xDuplex ST/Duplex SC, grafitowa
RFR-00102 Plyta czotowa FMP3 18xDuplex ST/Duplex SC, grafitowa
RFR-00103 Plyta czotowa FMP3 24xDuplex ST/Duplex SC, grafitowa
RFR-00107 Piyta czotowa FMP3 24xMT-RJ, grafitowa
RFR-00108 Phyta czotowa FMP3 24xLC, grafitowa
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