SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Ekranowane moduty Mod Mosaic PowerCat 6A sq kom-
patybilne z pokrywami 45 x 45 mm firmy Legrand®.
Modut ma kgtowg budowg zmniejszajgeg promienia
giecia terminowanego kabla oraz wpigtego kabla kro-
sowego. Poszczegélne porty mozna oznaczyt kolorami,
uzywajqc ikon, w celu sprawnego i wydajnego admini-
strowania systemem okablowania strukturalnego.
Kgtowy modut ekranowany Mod Mosaic PowerCat 6A
zawierajq unikatowy modut ekranowany DataGate™.
To ekranowane ztqcze zapewnia doskonate trumienie
przestuchu obcego (tzw. Alien Crosstalk), minimalny
poziom strat tumienia na ztgczu oraz zwigkszong
ochrong przed zaktdceniami elektromagnetycznymi
(EMC) dzigki wykorzystaniu nowej, odlewanej cisnie-
niowo obudowy modutu ze stopu cynku. Ekranowane
zlqcze zawiera takze unikatowg przestong z mecha-
nizmem sprezynowym, kidra nie tylko chroni przed
kurzem i zabrudzeniami, ale takze wypycha niepra-
widtowo wpigte kable krosowe. Ekranowane ztgcze ma
podwajne oznaczenie kolorowe, umozliwiajgce termi-
nowanie przewodow w sekwencji 568A i 568B. Modut
ekranowany DataGate PowerCat 6A jest kompatybilny
wstecznie z systemami ekranowanymi Kat6 i Kat5e.
W celu uzyskania maksymalnej wydajnosci okablo-
wania Molex Premise Networks zaleca stosowanie
petnego zestawu produkiéw ekranowanego systemu
PowerCat 6A. System ten jest zgodny z normami IS0/
[EC 11801 AL1i TIA/EIA 568-B.2-10 w zakresie obstugi
sieci 10GBASE-T.

B Kompatybilne z pokrywami Legrand® 45 x 45 mm
B Ekranowany 360° cisnieniowo odlewany modut
RJ45 DataGate z przestong przeciwkurzowg
B Oznacznik kanatu chroniony plastikowg przestong

B Certyfikat niezaleznego laboratorium

B Budowa kgtowa utatwiajgca utozenie kabla w pusz-
ce bqdz korycie kablowym oraz wpietego kabla kro-
SOWego.
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B Po zastosowaniu w kanale transmisyjnym zbudo-
wanym w oparciu o produkty PowerCat 6A spetnia
wymagania kategorii 6A

B Spefnienie wymagan dyrektywy Unii Europejskiej
RoHS o niestosowaniu w produkeji substancji szkod-
liwych dla zdrowia.

Standardy branzowe
TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IECT1801 Al.1
FCC Subpart F 68.5, IEC -603-7

Certyfikaty niezaleznych laboratoriow
(rozpoczeta procedura)
Niezalezne testy ETL, UL-1863, CSA (2.2

Parametry mechaniczne
MODUL DATGATE (ZtACZE RJ45)

Materiat obudowy: Stop cynku niklowany
potyskowo z domieszkg miedzi
Trwatosc: Minimum 750 cykli
Materiat stykow: Stop miedzi
Powtoka stykow: 1,27 mikrometrow Au/Ni
Sita docisku: Minimum 100 g
Sita roztgczania: Minimum 6,8 kg
ZEACZE IDC
Materiat obudowy: Poliweglan, UL94V-0
Trwatosc: Terminowanie co najmniej 20 razy
Materiat stykow: Stop miedzi
Powtoka stykéw IDC: Matowa powtoka cynowa
Sita docisku: Minimum 100 g
Akceptuje przewodniki: Drut, 22-24 AWG
GNIAZDA 22,5X45MM
Szerokosc: 22,5mm
Wysokosc: 45mm
Gtebokost: 42mm
GNIAZDA 45X45MM
Szerokos: 45mm
Wysokosc: 45mm
Gtebokost: 42mm
Minimalna gtebokos¢ puszki: 44 mm

Narzgdzie montazowe:  Narzedzie uderzeniowe 110

Modkod Nazwa
MLG-00030-02 Modut Mod Mosaic 22.5 x 45mm DG 6A TxRJ45, Kgtowy, 568A/8, STP, PowerCat 64, Biaty
MLG-00030-04 Modut Mod Mosaic 22.5 x 45mm DG 6A 1xRJ45, Kgtowy, 568A/B, STP, PowerCat 6A, Czamy

ML6-00031-02

Modut Mod Mosaic 45 x 45mm DG 6A TxRJ45, Kgtowy, 568A/B, STP, PowerCat 6A, Biaty

ML6-00031-04

Modut Mod Mosaic 45 x 45mm DG 6A TxR145, Katowy, 568A/B, STP, PowerCat 6A, Czarny

16.A0012

Modut Mod Mosaic 22.5x45mm, Zadlepka, Biata
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