
Podsumowanie cech użytkowch
1.	 Zastosowanie cokołu umożliwia wprowadzenie 

kabli z dowolnej strony. 
2.	 Standardowa wysokość cokołu – 120mm (inne 

wysokości dostępne na specjalne zamówienie). 
3.	 Wymiary podstawy 600x600, 600x800, 600x1000, 

800x600, 800x800, 800x1000. 
	 UWAGA! Cokoły o wymiarach 600x800 i 

800x600 nie są wymienne. Należy zwracać 
uwagę aby szerokość i głębokość były takie same 
jak w szafie. 

4.	 Cokoły o głębokości 1000 mm w wersji serwe-
rowej zostały wyposażone w ruchome stabilizato-
ry chroniące szafę przed przewróceniem podczas 
wysuwania zainstalowanego wewnątrz serwera.
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Modkod Nazwa

RAA-00136 Cokół MODBOX III 600x600 120 mm

RAA-00137 Cokół MODBOX III 600x800 120 mm

RAA-00211 Cokół MODBOX III 800x600 120 mm

RAA-00139 Cokół MODBOX III 800x800 120 mm

RAA-00141 Cokół serwerowy MODBOX III 600x1000 120 mm

RAA-00142 Cokół serwerowy MODBOX III 800x1000 120 mm

RAA-00137-04 Cokół MODBOX III 600x800 120mm, Czarny

RAA-00139-04 Cokół MODBOX III 800x800 120mm, Czarny

RAA-00141-04 Cokół serwerowy MODBOX III 600x1000 120mm, Czarny

RAA-00142-04 Cokół serwerowy MODBOX III 800x1000 120mm, Czarny
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Molex Premise Networks zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów

Cokół MODBOX III 
600x800 120 mm

Cokół serwerowy MODBOX 
III 600x1000 120 mm


