SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Swiattowodowe kable krosowe przeznaczone sg do
wykonywania potgczen krosowych pomiedzy porta-
mi Swiattowodowymi w urzgdzeniach aktywnych a
portami $wiattowodowymi w okablowaniu struktu-
ralnym lub tez do tgczenia swiattowodowych gniazd
abonenckich z osprzgtem peryferyjnym wyposazo-
nym w $wiattowodowe karty sieciowe. Kabel kroso-
wy wykonany jest z kabla o konstrukdi $cistej tuby
typu duplex (2mm x 4,1mm). Wzmocnienie kabla
wykonane jest z wiokien aramidowych zapewnia-
igcych duzg wytrzymatost i elastycznosé. Powtoka
kabla wykonana jest z materiatu o statusie LSZH
(Low Smoke Zero Halogen).

Kable dostepne sq w czterech standardowych dtu-
goéciach: 1m, 2m, 3m i 5m. Fabrycznie testowane
w 100%.

Zalety produktu

B Produkt w 100% testowany

B Wysoka jakos¢ ztqcz, wysoka elastycznost kabla,
duza wytrzymatost mechaniczna dzigki wzmoc-
nieniu wioknem aramidowym

B Parametry transmisyjne testowane na wysokiej
jakosci sprzgcie pomiarowym

Parametry mechaniczne

Element: Waga [g]:
Tm 45
2m 52
3m 70
5m 122
Kolor powtoki zewn.: Szary
Materiat powtoki zewn.: LSZH

(Low Smoke Zero Halogen)
2godny 7 IEC 61034-182,
IEC 60332-1, IEC 60754-1&2

Srednica kabla zewn.: 2mm x 4,1mm
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Standardy/normy branzowe

PN-EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002,
ANSI/TIA/EIA 568.B.3-2000, ANSI/TIA/EIA-492,
TELECORDIA GR-409, ICEA-596

Parametry ztgcz
Iigeze ST, SCLC MM
Ttumienie:
Ttumienie typowe:

max 0,35dB na zlgcze
max 0,2dB na zlgcze

Parametry wiékna
Wtdkno $wiattowodowe domieszkowane germanem
50/125 OM2
$rednica rdzenia 50 pm
Srednica plaszaza 125 um = T pum
$rednica wiskna w akrylanie 245 um
Srednica wikna w Scistej tubie 900 um
Ttumienie:
dla 850 nm <27 dB/km
dla 1300 nm <1.5dB/km
Szerokost pasma:
dla 850 nm > 500 MHz-km
dla 1300 nm > 600 MHz-km

Wtdkno $wiattowodowe spetnia nastepujace wyma-
gania:

— IEC60793-2-10 Kategoria Ala;

— EN60793-2-10: typ Alg;

—  TIA/EIA-492AAAB;

— EN50173:2007 kategoria OM2;

— ISO/IEC 11801:2002 katgoria OM2;

—  IEEE 802.3 -2002. wraz ze zmiang 802.30e-2002;
—  ANSI/TIA/EIA-568.B.3-2000;
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