SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Adaptery Swiattowodowe FMP3 przeznaczone sq do
wspétpracy z panelami serii FMP3, kidrych plyty czoto-
we oferowane sa jako nieuzbrojone (bez adapterdw).
Adaptery FMP3 dostepne sq jako wielomodowe (MM)
oraz jednomodowe (SM) w wersji Duplex ST i Duplex
SC a takze jako wielomodowe ztgcze MT-RJ. Wszyst-
kie adaptery FMP3 oferowane sq w postaci zestawow
pozwalajgeych na montaz w plytach czotowych FMP3
bez koniecznosci stosowania jakichkolwiek elementéw
dodatkowych.

Adapter FMP3 MT-RJ MM
molex

Adapter FMP3 Duplex ST SM

Adapter FMP3 Duplex ST MM

Adapter FMPL’; Duplex SC SM

Adapter FMP3 Duplex SC MM

Modkod Nazwa
AFR-00126 Adapter FMP3 MT-RJ MM
AFR-00200 Adapter FMP3 Duplex ST SM
AFR-00201 Adapter FMP3 Duplex ST MM
AFR-00202 Adapter FMP3 Duplex SC SM
AFR-00203 Adapter FMP3 Duplex SC MM
AFR-00421 Adapter FMP3 Duplex LC MM

Molex Premise Networks
Corporate Headquarters
Tel. +1 603 324 0200
www.molexpn.com

Western Europe
Headquarters
Tel 444 (0) 1489 572111
www.molexpn. co.uk

©2008 Molex Premise Networks

MOLEX PREMISE NETWORKS

Eastern Europe Headquarters

Polska

Tel: +48 22 333 81 50
www.molexpn.com. pl

Asia Headquarters

Tel. + 8522637 3111
www.molexpn.com.hk

Wydrukowano w Polsce

South Pacific
Headquarters
Tel. + 6139971 71
www.molexpn.com.au

Molex Incorporated

Tel. 41630 969 4550
www.molex.com

Form AFR-00126/ AFR-00203# u_FOP_013 v003

Molex Premise Networks zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw



