SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Ekranowane kable krosowe PowerCat 6A to kluczowy
komponent systemu ekranowanego PowerCat 6A firmy
Molex Premise Networks.

Ekranowane kable krosowe Molex PowerCat 6A sq pro-
duktem dedykowanym do szybkich sieci transmisji da-
nych, takich jak 10-Gigabit Ethernet (10GBASE-T).
Kable krosowe sq produkowane z wysokiej jakosci 4-ro
parowej ekranowanej linki 26AWG. Dostepne sq roznych
kolorach i dtugosciach kable krosowe PowerCat 6A sg
zakonczone fabrycznie ekranowanymi wtykami RJ45 ze
wzmocnionymi, obtryskiwanymi ostonami.

W celu uzyskania maksymalnej wydajnosci okablo-
wania Molex Premise Networks zaleca stosowanie
petnego zestawu produktéw ekranowanego systemu
PowerCat 6A. System ten jest zgodny z normami 1SO/
IEC11801 ALTi TIA/EIA 568-B.2-10 w zakresie obstugi
sieci 10GBASE-T.

B Wykonane z wysokiej jakosci 4-ro parowej ekra-
nowanej linki 26AWG Zaterminowane fabrycznie
ekranowanymi wiykami RJ54 (WEBW)

B Wzmocnione ostony wiykow

B Odpowiednie do zastosowan w standardzie EIA 568A
oraz EIA 568B

B Wydajnos¢ Kategorii 6A w ramach instalacji kom-

7/~ \ . Kabel krosowy RJ45, 568B, STP,

molex’

\__/ linka, PowerCat 6A, PVC

Standardy branzowe
TIA/EIA-568-B.2-10, 1SO/IEC 11801 2nd Ed Al.1
FCC Subpart F 68.5, IEC -603-7

Certyfikaty niezaleznych laboratoriéw
(rozpoczeta procedura)
Niezalezne laboratorium ETL, UL-1863, CSA (2.2

Parametry mechaniczne

KABEL
Srednica przewodnika:  Linka miedziana 26 AWG
Materiat ekranu: Ekran aluminiowo-poliestro-
wy z cynowanym o$rodkiem miedzianym
Maksymalna $rednica zewngtrzna: 6,5
mm
Materiat izolagji: PCV

Temperatura pracy: -20°C do +60°C

WTYK

Trwatosc: Minimum 750 cykli
Materiat stykow: Stop miedzi
Powtoka stykéw: 1,27 mikrometrow Au/Ni

Rozmiary wiyku

i tolerancja zgodnez: ~ FCC Part 68 i IEC 60603-7

Charakterystyka elekiryczna

pletnego systemu ekranowanego PowerCat 6A Napigcie maksymalne: 150 VAC
B Powloka PVC Prgd maksymalny: 1,5 A przy 25°C
B Spetnienie wymagan dyrektywy RoHS (o ograni-
czeniu sfosowania substancji niebezpiecznych)
Modkod Nazwa

P(D-00700-*
P(D-00701-*
P(D-00702-*
P(D-00703-*
P(D-00704-*
P(D-00705-*

Kabel krosowy RJ45, 5688, STP, linka, PowerCat 6A, PVC Tm, **
Kabel krosowy RJ45, 568B, STP, linka, PowerCat 6A, PVC 2m, **
Kabel krosowy RJ45, 5688, STP, linka, PowerCat 6A, PVC 3m, **
Kabel krosowy RJ45, 5688, STP, linka, PowerCat 6A, PVC 5m, **
Kabel krosowy RJ45, 5688, STP, linka, PowerCat 6A, PVC 7m, **
Kabel krosowy RJ45, 5688, STP, linka, PowerCat 6A, PVC 10m, **

W numerach katalogowych nalezy zamieni¢ ** na oznaczenie koloru: OH — niebieski, OE — szary, 0C — czerwony
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Molex Premise Networks zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw



