SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Filtr elektroniczny zabezpieczajgey odbiorniki przed
przepigciami oraz zakfdceniami przemystowymi i ra-
dioelektrycznymi. Podswietlany wytgeznik odcinajgcy
zasilanie od wszystkich odbiornikow. Dlugost sznura
— 1,5 m. Opis plyty czotowej w jezyku polskim lub an-
gielskim. Standard 19" W sktad zestawu wchodzg Sruby
montazowe.
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Parametry mechaniczne

Szerokost [mm]: 483
Wysokos¢ [mm]: 88
Gtgbokost [mm]: 58
Waga [g]: 1290
Materiat: Blacha stalowa walcowana

na zimno o grubosci 1,5 mm
Lakier proszkowy
w kolorze grafitowym

Powtoka lakiernicza:

Parametry elekiryczne
Napigcie nominalne: 220 V/50 Hz
Prgd nominalny: Z10A
Labezpieczenie: 2 bezpieczniki WTAFG
10 A/250V
llos¢ gniazd: 5 gniazd z kotkiem ochronnym
Prgd uptywu: <05mA
Opdznienie: < 50ns
Absorpcja energii: 140J (6,5 kA - 8/20 ms)
System ochrony: 2P+1

Thumiennos¢ symetryczna zakltocen
radioelekirycznych w zakresie 1-30 MHz: 45 dB
(180-krotnie)

Modkod Nazwa
25.00150 Panel 19-calowy, zasilajgco-filtrujgcy, 5230V/104, 2U, opis w jgzku polskim, grafitowy
25.00160 Panel 19-calowy, zasilajgeo-filtrujgey, 5x230V/10A, 2U, opis w jezku angielskim, grafitowy
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