SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Przeznaczone do wykonywania potgezen krosowych
w punktach dystrybucyjnych jak i fgczenia terminali
z gniazdem abonenckim. Spetnienie wymagan kate-
gorii 5e. Dostgpne w 5 kolorach.

/7~ \ . Kabel krosowy RJ45, 568B,

molex

—/

Normy i standardy branzowe:
TIA/EIA-568-B.2, FCC Part 68, 1SO 60603-7,
1S0 11801:2002, EN 50173:2007, FCC 68.

Parametry mechaniczne

0x=0C - czerwony Materiat izolacji kabla: LSZH
0x=0E - szary Materiat obudowy wiyku: Termoplastyczne
0x=0H - niebieski tworzywo UL94V-2
0x=0) - zielony Materiat stykow wiyku: Fosforobrgz
0x=0K - z6tty Powtoka stykow wiyku: 1.27 pm zhota
Jedenascie standartowych dtugosci: na 2.50 mm niklu
0,5m, Tm, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m. Lakres temperatur: od -40°C do +60°C
Paramerty elekiryczne
Element: Waga [g]:  Napigcie maksymalne: 125V
PCD-00266-0x 25  Prgd maksymalny: 15A
PCD-00267-0x 43 Rezystancja lzolag: > 500 MQ
PCD-00269-0x 74
PCD-00271-0x 104
PCD-00273-0x 139
PCD-00274-0x 175
PCD-00275-0x 210
PCD-00276-0x 240
PCD-00277-0x 270
PCD-00278-0x 295
PCD-00279-0x 330
Modkod Nazwa

PCD-00266-0x Kabel krosowy RJ45, 5688, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSZH 0.5 m

PCD-00267-0x Kabel krosowy RJ45, 5688, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSZH 1 m

PCD-00269-0x Kabel krosowy RJ45, 5688, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSZH 2 m

PCD-00271-0x Kabel krosowy RJ45, 5688, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSZH 3 m

PD-00273-0x Kabel krosowy RJ45, 5688, U/UTP, linka, PowerCat 5¢, LSZH 4 m

PCD-00274-0x

Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5¢, LSZH 5 m

PCD-00275-0x

Kabel krosowy R145, 5688, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSZH 6 m

PCD-00276-0x

Kabel krosowy R145, 5688, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSZH 7 m

PCD-00277-0x

Kabel krosowy R145, 5688, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSZH 8 m

PCD-00278-0x

Kabel krosowy R145, 5688, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSZH 9 m

PCD-00279-0x

Kabel krosowy RJ45, 5688, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSZH 10 m

Molex Premise Networks
Corporate Headquarters
Tel. +1 603 324 0200
www.molexpn.com

Western Europe
Headquarters
Tel 444 (0) 1489 572111
www.molexpn. co.uk

©2008 Molex Premise Networks — Wydrukowano w Polsce

MOLEX PREMISE NETWORKS

Eastern Europe Headquarters
Polska
Tel: +4822 333 81 50
www.molexpn.com.pl

Asia Headquarters

Tel. + 8522637 3111
www.molexpn.com.hk

Molex Premise Networks zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw

Form PCD-00266-0x/P(D-00279-0x# u_CAT5029

U/UTP, linka, PowerCat Se,
LSZH

South Pacific
Headquarters
Tel. + 6139971 71
www.molexpn.com.au

Molex Incorporated

Tel. 41630 969 4550
www.molex.com

v003



