SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Kabel ekranowany PowerCat 6A to kluczowy kompo-
nent systemu PowerCat 6A.

Kabel Molex PowerCat 6A U/FTP jest produktem dedy-
kowanym do szybkich sieci transmisji danych, takich jak
10-Gigabit Ethernet (1T0GBASE-T). Kabel ten sktada si
24 indywidualnie ekranowanych oraz wzajemnie skreco-
nych par oraz drutu uziemieniowego. Kabel ten minima-
lizuje przestuch obcy pomigdzy kablami w wigzee (tzw.
Alien Crosstalk), a takze zapewnia $wietng izolacjg oraz
najwyzszej klasy ochrong przesytanego sygnatu przed
zakldceniami elektromagnetycznymi (EMI).

W celu uzyskania maksymalnej wydajnosci okablowa-
nia Molex Premise Networks zaleca stosowanie pet-
nego asortymentu produktow ekranowanego systemu
PowerCat 6A. System ten jest zgodny z najnowszymi
normami ISO/IEC 11801 2nd Edition A1.1 (wersja ro-
bocza) i TIA/EIA 568-B.2-10 (ratyfikowang) w zakresie
obstugi sieci T0GBASE-T.

®m  Wyjgtkowa ochrona sygnatu przed zakfdceniami
elektromagnetycznymi (EMC)

®  Zgodnost z Kategorig 6A TIA/EIA-568-B.2-10 zwe-
ryfikowana przez ETL

®  4-parowy kabel U/FTP PVC lub LSZH o doskonatych
parametrow transmisyjnych

®  Odpornost na przestuch obcy tzw. Alien Crosstalk

®m  Oznaczenia kolorowe par utatwiajgce terminowa-
nie kabla na ztgczu

Standardy branzowe
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 A1.1
Niezalezne testy ETL

Aplikacje
Kabel Kategorii 6A U/FTP jest przeznaczony do prze-
sytu danych w pasmie do 500 MHz, w tym:

molex’

Parametry mechaniczne

Srednica przewodnika: 23AWG
Izolacja podstawowa: Poliolefina
Materiat ekranu: Laminowane aluminium
Materiat powtoki kabla: PVC lub LSOH
Nominalna $rednica zewngtrzna: 72
NVP: 75-17%
Ekran: Kazda para ostonigta

laminowang folig aluminiowg
Drut miedziany
powlekany cyng
50 N/mm2 maks.

Drut uziemieniowy

Maksymalna sita weiggania:
Krétkoterminowy
promien giecia:
Dtugoterminowy
promien giecia:

4 x $rednica zewngtrzna mm

8 x Srednica zewngtrzna mm

Reaktancja pojemnosciowa: 40 pF/m nom.
przy 1 KHz
Rezystancja petli: 72 Q/Km maks.

514+-36f1/2n5/100m maks.
w zakresie 1-500 MHz

Opdznienie propagaii:

Roznica opdznien propagaii: 45 nS/100 maks.
w zakresie 1-500 MHz

Srednia impedancja: 100Q = 6
w zakresie 1-500 MHz

Niezrownowazenie rezystangii: 2% maks.
Ttumiennos¢ sprzezeniowa: 45 dB min
w zakresie 30-100 MHz

40-20 Log (f/100)

w zakresie 100-500 MHz

Waga szpuli PVC/LSOH 500 m: 30kg

Temperatura pracy:
Przechowywanie:
Praca:

Test odpornosci ogniowej

-20°Cdo +75°C
-20°Cdo +60°C
[EC60332-1

IEEE 802.3 T0GBASE-T 10 Gb/s
IEEE 802.3 T000BASE-T 1Gb/s
TIA/EIA-854 T000BASE-TX 1Gb/s
ATM 155 Mb/s 155 Mb/s
Modkod Nazwa
(AA-03221L-VL Kabel U/FTP PowerCat 6A, 4 pary, LSZH, 500m, Fioletowy
(AA-0322C-08 Kabel U/FTP PowerCat 6A, 4 pary, PVC, 500m, Szary
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Whasciwosci transmisyjne i specyfikacja elekiryczna

7/~ ™\ . Kabel U/FTP PowerCat 6A
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(zgstotliwost Thumiennos¢ NEXT PS NEXT EL FEXT PS ELFEXT RL OPOZNIENIE T EL-TCL PS ANEXT PSAACRF
MHz dB/100m a8 dB dB/100m dB/100m B ns/100 m a8 dB dB d8
Maks. Min. Min. Min. Min. Min. Maks. Min. Min. Min. Min.
1 20 74,3 72,3 67,8 64,8 20,0 570 40,0 35,0 67,0 67,0
10 59 59,3 57,3 478 448 250 545 40,0 15,0 67,0 58,2
20 8,3 548 528 4.8 38,8 250 542 37,0 9,0 67,0 52,2
25 9,3 53,3 51,3 39,8 36,8 243 541 36,0 55 67,0 48,7
30 10,2 52,1 50,1 38,3 35,3 238 541 35,2 55 67,0 48,7
62,5 14,9 474 454 319 289 21,5 539 32,0 bd. 65,6 423
100 19,0 443 423 27,8 248 20,1 538 30,0 b.d. 62,5 38,2
200 27,5 39,8 378 78 18,8 18,0 537 27,0 b.d. 58,0 322
250 31,0 38,3 36,3 19,8 16,8 17,3 536 26,0 bd. 56,5 30,2
300 34,2 3] 351 18,3 15,3 16,8 536 252 bd. 55,3 28,7
400 40,0 35,3 333 15,8 12,8 15,9 536 240 bd. 53,5 26,2
500 453 338 318 13,8 10,8 15,2 536 230 b.d. 52,0 242
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