o\ Panel 19-calowy ostonowy,
SPECYFIKACIA TECHNICZNA “ij 4U, grafitowy, 1 szt.

Podsumowanie cech uzytkowch Parametry mechaniczne
Estetyzny wyglgd. Standard 19”. tatwost czestej rekon-  Szerokost [mm]: 483
figuradji systemu z uwagi na grzebieniowg konstrukce. ~ Wysokost [mm]: 44
W sktad zestawu wchodzg Sruby montazowe. Gtebokost bez wieszakow [mm]: 15
Gtgbokost z wieszakami [mm]: 80
Waga [g]: 526
Materiat: Blacha stalowa walcowana
na zimno o grubosci 1,50 mm
Powtoka lakiernicza: Lakier proszkowy
w kolorze grafitowym
Modkod Nazwa
25.80206 Panel 19-calowy ostonowy, 4U, grafitowy, opakowanie 1 szt.

MOLEX PREMISE NETWORKS

Molex Premise Networks Western Europe Eastern Europe Headquarters Asia Headquarters South Pacific Molex Incorporated
Corporate Headquarters Headquarters Polska Headquarters
Tel. +1 603 324 0200 Tel +44 (0) 1489 572111 Tel: +48 22 333 81 50 Tel. + 852 2637 3111 Tel. + 6139971 7111 Tel. 41630 969 4550
www.molexpn.com www.molexpn. co.uk www.molexpn.com. pl www.molexpn.com.hk www.molexpn.com.au www.molex.com

©2008 Molex Premise Networks ~ Wydrukowano w Polsce  Form 25.80206# u_BOX 027 v003

Molex Premise Networks zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw



