SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Wieloparowe kable kategorii 3 w powtoce LSZH przezna-
zone sq do instalacji wewngtrz budynku gtownie, jako
okablowanie pionowe stuzqce do przesylu glosu jok i do
realizacji potgezen punki-punkt dla wolnych polgezen do
przesytu danych (kat. 3)

Kable spetnia wymagania kategorii 3 zgodnie z ANSI/
TIA/EIA-568-B oraz klasy C zgodnie z to 1S0-11801:2002
i EN 50173:2002.

Kabel zawiera 50 par (100 przewodnikéw) splecionych
razem oraz ostonigtych powlokg zewnetrzng wykonang
z materiaty LSZH, przeznaczonego do uzytku wewngirz
budynkéw.

Materiat LSZH (Low Smoke Zero Halogen) jest materiatem
niepalnym, dodatkowo podczas spalania w Zrédle ognia
wydziela nieznaczng ilos¢ dymu, ktéry dodatkowo nie za-
wiera trujgcych zwigzkow halogenu.

m  Spetnia wymagania kategorii 3 zgodnie z ANSI/TIA/
EIA-568-B oraz klasy C zgodnie z to 1S0-11801:2002
i EN 50173:2002.

®  Przeznaczony do stosowania wewngtrz budynkow
gtéwniej, joko medium transmisyjne do przesylu
gtosu w okablowaniu pionowym

m  Zawiera 50 par splecionych oraz ostonigtych powlokg
zewnefrzng wykonang z materiatu LSZH
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Normy / standardy branzowe
ANSI/TIA/EIA-568-B, 1S0-11801:2002, EN 50173:2007

Parametry mechaniczne
$rednica przewodnika [mm]: 24 AWG (0.51mm)
Srednica przewodnika w izolagi [mm]: 0.9 nom 0D
Linka do powfoki zewn.: Plecionka z wiékna sztucznego
o wytrzymatosci min 150N,
utozona pod powtokq zewnetrzng
50 (100 przewodnikéw)
wzajemnie splecionych
min. 10xsrednica
zewnetrzna kabla
-20°Cto +75°C

Liczba par:
Minimalny promien gigcia:

Temperatura sktadowania:
Temperatura pracy: 0°Cto +50°C
Maksymalny nacigg instalacyjny: 350 N max.
Palnost: [EC 60332-1-2 (332.1)
Test na spalanie pojedynczego kabla

Zamocowanego pionowo

Powtoka zewngtrzna: Niepalne LSZH do uzytku

wewngtrz budynkow
Kolor powfoki zewngtrznej: Szary RAL7035
Grubost Powtoki zewnetrznej: 1,6 mm nom.
$rednica zewngtrzna: 20mm nom.
Waga kabla: 310 Kg/Km nom

50 parowy, LSZH

Parametry elektryczne . .
i v Paramerty transmisyjne
Impedancja —
churukierystycznu: 100£15Q @ 1-16 MHz Parametry transmisyjne zgodne kat3 wg. ANSI/TIA/EIA-568-B e
Rezystancja pgtli iyly par: 93.8 Q/Kmmax. | Cgstotliwosc. | Thumienie | PSNEXT | PSELFEXT | PSFEXT RL& SRL p?opuquc]i
Niezrownowazeni rezystancji: 5% max. Wi dB/100m dB dB/100m | dB/100m a8 n5/100m
Pojemnost skuteczna par: 66 pF/m max. @ Mox Hin Min Min Min Max
1 KHz 1.00 2.6 4.0 39 42 12.0 570.0
Asymefria pojemnosci: 3300 pF/Km max. @ 1KHz. | 4% | 56 | 323 2 % 120 | 550
Napiecie znamionowe: 60V max 10.00 9.7 26.3 19 29 12.0 545.4
/1 ) . 16.00 3.0 23.3 15 28 10.0 543.0
Wytrzymatost dielekiryzna: 1500 Volts/1 minute
min rms
NVP: 67-69%
Rezystancja izolacji: 5000 MQ-Km min. @ 500 Vdc
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Oznaczenie kolorystyczne dla 25 par:

PARA Przewodnik A

1. Biato-niebieski

2. Biato-pomarafczowy
3. Biato-zielony

4. Biato-brgzowy

5. Biato-szary

6. (zerwono-niebieski
7. (zerwono-pomaranczowy
8. (zerwono-zielony
9. (zerwono-brgzowy
10. (zerwono-szary
1. (zamo-niebieski
12. (zarno-pomaranczowy
13. Czamo-zielony

14. (zamo-brgzowy
15. (zarno-szary

16. Tétto-niebieski

17. Toto-pomaraficzowy
18. Totto-zielony

19. Ttto-brgzowy

20. Totto-szary

21. Fioletowo-niebieski
22. Fioletowo-pomaranczowy
23. Fioletowo-zielony
24. Fioletowo-brgzowy
25. Fioletowo-szary
26. Biaty

27. Biaty

28. Biaty

29. Biaty

30. Biaty

31. (zerwony

32. (zerwony

33. (zerwony

34. (zerwony

35. (zerwony

36. Czarny

37. Czarny

38. Czarny

39. Czarny

40. Czarny

4. Totty

42. Totty

43. Totty

44. Totty

45. Totty

46. Fioletowy

47. Fioletowy

48. Fioletowy

49. Fioletowy

50. Fioletowy
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Przewodnik B

Niebiesko-biaty
Pomaranczowo-biaty
Tielono-biaty
Brgzowo-biaty
Szaro-biaty
Niebiesko-czerwony
Pomaraficzowo-czerwony
Tielono-czerwony
Brgzowo-czerwony
Szaro-czerwony
Niebiesko-czarny
Pomaraficzowo-czarny
Tielono-czamy
Brgzowo-czarny
Szaro-czamy
Niebiesko-z6tty
Pomaranczowo-z6tty
Tielono-zotty
Brgzowo-zotty
Szaro-z6ty
Niehiesko-fioletowy
Pomaraficzowo-fioletowy
Tielono-fioletowy
Brazowo-fioletowy
Szaro-fioletowy
Niebieski
Pomarafczowy
Tielony

Brgzowy

Szary

Niebieski
Pomarafczowy
Tielony

Brgzowy

Szary

Niebieski
Pomarafczowy
Tielony

Brgzowy

Szary

Niebieski
Pomarafczowy
Tielony

Brgzowy

Szary

Niebieski
Pomarafczowy
Tielony

Brgzowy

Szary
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