SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Ekranowane panele krosowe PowerCat 6A to kluczowy
komponent systemu PowerCat 6A firmy Molex Premise
Networks.

24-portowe (1U) i 48-portowe (2U) ekranowane pane-
le krosowe PowerCat 6A sq wykonane z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo. Panele te zawierajq demon-
towalng tylng potke porzqdkujgeg przebiegi kablowe
i chronigeq je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Panel wyposazony jest w oznacznik kanatu umozli-
wiajgce opis portéw z przodu panela, w czgsci tylnej
panela porty sg numerowane od 1 do 24 (48).
Poszczegdlne porty mozna oznaczy¢ kolorami, uzywa-
igcikon, w celu sprawnego i wydajnego administrowa-
nia systemem okablowania strukturalnego.
Ekranowany panel krosowy PowerCat 6A zawiera uni-
katowe moduty ekranowane DataGate™. To ekrano-
wane zfqcze zapewnia doskonate tumienie przestuchu
obcego (tzw. Alien Crosstalk), minimalny poziom strat
ttumienia na zlgczu oraz zwigkszong ochrong przed
zaktoceniami elekiromagnetycznymi (EMC) dzigki
wykorzystaniu nowej, odlewanej ci$nieniowo obudowy
modutu ze stopu cynku. Ekranowane ztqcze zawiera
takze unikatowq przestong z mechanizmem sprezyno-
wym, kidra nie tylko chroni przed kurzem i zabrudze-
niami, ale takze wypycha nieprawidtowo wpiete kable
krosowe. Ekranowane ztgcze ma podwadjne oznaczenie
kolorowe, umotzliwiajgce terminowanie przewodow w
sekwencji 568A i 568B. Modut ekranowany DataGate
PowerCat 6A jest kompatybilny wstecznie z systemami
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B Dostepne w wersji 24-portowej 1U oraz 48-porto-
wej 2U

B Demontowana potka do porzgdkowania kabli

m W komplecie 24 (48) ekranowanych ztgez DataGate
PowerCat 6A

B Opatentowane ztacza IDC w ksztatcie litery V, ktore
po zaterminowaniu uginaigq sie, co zapobiega zme-
czeniv mefalu

B Po zastosowaniu w kanale transmisyjnym zbudo-
wanym w oparciu o produkty PowerCat 6A spefnia
wymagania kategorii 6A

B Spefnienie wymagan dyrektywy Unii Europejskiej
RoHS o niestosowaniu w produkeji substancji szkod-
liwych dla zdrowia.

Standardy branzowe
TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC 11801 2nd Ed A1.1
FCC Subpart F 68.5, IEC -603-7

Certyfikaty niezaleznych laboratoriéw
(rozpoczeta procedura)

Niezalezne laboratorium ETL, UL-1863, CSA (2.2
Parametry elekiryczne

Rezystancja styku: 20mQ
Poczgtkowa rezystancja styku: 25mQ
Rezystancja izolacji: >100 MQ

Parametry mechaniczne

ekranowanymi Kat6 i Kat5e. Materiat: Blacha stalowa, walcowana
W celu uzyskania maksymalnej wydajnosci okablo-  Grubos: 1,52 mm (0,6")
wania Molex Premise Networks zaleca stosowanie  Pokrycie: Czarny lakier proszkowy + szara
petnego zestawu produktéw ekranowanego systemu naktadka przednia
PowerCat 6A. System ten jest zgodny z normami IS0/~ Wymiary:
IECT11801 AL.Ti TIA/EIA 568-B.2-10 w zakresie obstugi ~ Szerokos: 483mm
sieci 10GBASE-T. Wysokosc: 44mm
Gtebokosc: 156mm

Modkod Nazwa

PID-00217 Panel ekranowany DG 6A 19-calowy, 24xR145, 568A/B, STP, PowerCat 6A, 1U, Grafitowy

PID-00219 Panel ekranowany DG 6A 19-calowy, 48xR145, 568A/B, STP, PowerCat 6A, 2U, Grafitowy

(SP-00021-

Oznacznik portu DataGate+, Zaglepka (60 szt.)

(SP-00022-*

0znacznik portu DataGate+, Komputer (60 szt.)

(SP-00023-*

Oznacznik portu DataGate+, Telefon (60 szt.)

W numerach katal

gowych nalezy przy

ianiu Akcesoriow PowerCat 6 zamieni¢ ** na oznaczenie koloru:

01 = migdatowy, 02 = biaty, 04 = czarny, 05 = kos¢ stoniowa, 08 = jasnoszary, RD = czerwony, BL = niebieski, GR = zielony, YL = i6tty, RG = pomarafczowy, PP =

fioletowy
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Ekranowane panele krosowe
PowerCat™ 6A

MODUL DATGATE (Z£ACZE RJ45)

Materiat obudowy: Stop cynku niklowany poty-
skowo z domieszkq miedzi
Trwatosc: Minimum 750 cykli
Materiat stykow: Stop miedzi
Powtoka stykéw: 1,27 mikrometrow Au/Ni
Sita docisku: Minimum 100 g
Sita roztgczania: Minimum 6,8 kg
ZEACZE IDC
Materiat obudowy: Poliwgglan, UL94V-0
Trwatost: Terminowanie
co najmniej 20 razy
Materiat stykow: Stop miedzi
Powtoka stykéw IDC: Matowa powtoka
cynowa
Sita docisku: Minimum 100 g
Akceptuje przewodniki: Drut, 22-24 AWG
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