SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Kable swiattowodowe o konstrukji luznej tuby przezna-
czone sq przede wszystkim do instalowania na zewngtrz
pomieszczen oraz do wykonywania potgezen migdzybu-
dynkowych, w kiérych kabel jest instalowany zardwno
wewngtrz jak i na zewngtrz pomieszczen. Podczas pro-
wadzenia na zewngtz zaleca sig stosowanie dodatkowej
ochrony mechanicznej.

Kable posiadajg wzmocnienie wykonane z wtokna szkla-
nego, kidre zapewnia bardzo wysokg wytrzymatos¢ na
rozcigganie.

Kabel zawiera od 4 do 24 widkien $wiattowodowych
w luznej tubie ($rednica zewngtrzna 250um) utozonych
w centralnej fubie wypetnionej zelem.

Powtoka kabla wykonana jest z materiatu niepalnego o
statusie LSZH, tzn. podczas spalania wydziela niewielkg
ilost dymu ktory dodatkowo nie zawiera toksycznych
substancji (tzw. halogenkow), tak wigc kabel moze byé
instalowany bez przeszkod wewngirz pomieszczen.

Standardy branzowe

TIA/EIA 568.B.3, 1SO 11801:2002 OM2,

EN 50173:2007 OM2, ITU Recommendation G.651,
IEC 60794-2, IEC 60332-1-2 (332.1),
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IEC 60332-1-2 Badanie pojedynczego kabla

na spalanie w kierunku pionowym

IEC 60754-1 Kable bezhalogenkowe

IEC 60754-2 Brak zawartosci elementow

“kwasnych”

IEC 61034-2 Nie wydziela gestych dymow
Parametry wiékna

Widkno swiattowodowe domieszkowane germanem.
Powtoka wykonana z akrylanu zabezpieczajgca
mechanicznie i przed promieniowaniem UV.

Srednica rdzenia: 50pum=+3 pum
Srednica plaszcza: 125 um=2 um
Srednica wtokna w akrylanie: 245 um=10 pm
Tiumienie

dla 850 nm: <2,7 dB/km

dla 1300 nm: < 0,8 dB/km
Szerokos¢ pasma

dla 850 nm: > 500 MHz'km

dla 1300 nm: > 500 MHz-km
Apertura numeryczna: 0.200 um=0.015 um

Uniwersalne kable
swiattowodowe

MM 50/125 OM2, LSZH,
luzna tuba

Parametry mechaniczne:

Temperatura pracy: -30°Cdo +60°C
Temperatura przechowywania: -40°C do +60°C
Temperatura instalacj: -30°Cdo +40°C
Wytrzymatost na Sciskanie: 1500N
Kolor: Niebieski

IEC 60793-2-10 Category Alq, Paramelr liczha wékien
EN 60793-2-10:type Ala, TIA/EIA-492 AAAB, ) . " ” 24
IEEE 802.3-2002 wraz z dodatkiem 802.3ae - 2002 .
Srednica zewngtrzna [mm]: 6mm 6mm 6mm 6mm 6,5mm
Minimalny promien giecia [mm]:
krétkotrwaty 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
ciggly 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm
Nacigg maksymalny [N]:
tuba centraina keotkotrwaty 750N 750N 750N 750N 750N
wypetniona zelem
zawierajaca wiokna dqgty 500N 500N 500N 500N 500N
Swiattowodowe 250 um R
. maksymalny stosowany
7 wibkna s2Klanego podcosnstlacikobla | 1000N | 1000N | 1000N | 100N | 1000
powloka Zewnetrzna (max. kilka godzin)
LSZH Waga [ke/km]: 40kg/km | 40kg/km | 40kg/km | 4Okg/km | 45kg/km
Modkod Nazwa
(FR-00569 4 wioknowy uniwersalny kabel Swiattowodowy MM 50/125 OM2,LSZH, luzna tuba
(FR-00570 6 wioknowy uniwersalny kabel swiattowodowy MM 50/125 OM2,LSZH, luzna tuba
(FR-00571 8 wioknowy uniwersalny kabel Swiattowodowy MM 50/125 OM2,LSZH, luzna tuba
(FR-00572 12 whdknowy uniwersalny kabel Swiattowodowy MM 50/125 OM2,LSZH, luzna tuba
(FR-00573 24 wioknowy uniwersalny kabel Swiattowodowy MM 50/125 OM2,LSZH, luzna tuba
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