SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Pig-taile swiattowodowe przeznaczone sq do zakan-
czania $wiattowodowego okablowania pionowego przy
uzyciv fechnologii spawania. Zapewniajg znakomite
parametry transmisyjne dzigki niezwykle niskiemu
ttumieniu na zlgczu oraz tumieniv w miejscu spawa-
nia. Pig-taile wykonane sq na wioknie swiattowodo-
wym o Srednicy 0, 9mm o dfugosci 2m. Dostarczane
w opakowaniach zbiorczych po 6szt. Kolory powtoki
zewngtrznej wskazuje na typ wiokna sSwiattowodowe-
go (whdkno 50/125 — kolor szary).

Fabrycznie testowane w 100%.

Zalety produktu

B Produkt w 100% testowany

B Wysoka jakost ztgcz

B Parametry transmisyjne testowane na wysokiej
jakosci sprzgcie pomiarowym

B Dostarczane w opakowaniach po 6szt.

Standardy/normy branzowe

PN-EN 50173-1:2007, 1SO/IEC 11801:2002,
ANSI/TIA/EIA 568.B.3-2000, ANSI/TIA/EIA-492,
TELECORDIA GR-409, ICEA-596

Parametry mechaniczne
Waga [g]: 40

7/~ \ . Pig-tail MM 50/125 OM2
moleXx’ gnplex, LSZH, 2.0m

—/

(Pakowane po 6szt)

Parametry ztgczy
Itgeze ST,SCLC MM
Ttumienie: max 0,35dB na zlgcze
Ttumienie typowe: max 0,2dB na zlgcze ¢
Parametry wiékna \
Wtdkno $wiattowodowe domieszkowane germanem
50/125 OM2
Srednica rdzenia 50 pum
Srednica plaszcza 125 um = T pum
Srednica wiokna w akrylanie 245 pm
Srednica wtkna w Scistej tubie 900 um
Thumienie:

dla 850 nm <27 dB/km

dla 1300 nm <0.8 dB/km
Szerokos¢ pasma:

dla 850 nm > 500 MHz-km

dla 1300 nm > 500 MHz'km

Wiokno swiattowodowe spetnia nastepujace
wymagania:

— IEC60793-2-10 Kategoria Ala;

— EN60793-2-10: typ Alg;

—  TIA/EIA-492AAAB;

— EN50173:2007 kategoria OM2;

— 1SO/IEC 11801:2002 katgoria OM2;

Materiat powtoki zewn.: LSZH  —  IEEE 802.3 -2002. wraz ze zmiang 802.3ue-2002;
(Low Smoke Zero Halogen)  —  ANSI/TIA/EIA-568.B.3-2000;
zgodny z IEC 61034-182,
[EC 60332-1, IEC 60754-182
Srednica kabla zewn.: 0,9mm
Kolor: szary
Modkod Nazwa

91.10.532.00200 Pig-tail MM 50/125 OM2 Simplex ST, LSZH, 2.0m (Pakowane po észt)

91.30.532.00200 Pig-tail MM 50/125 OM2 Simplex SC, LSZH, 2.0m (Pakowane po 6szf)

91.10.532.00200 Pig-fail MM 50/125 OM2 Simplex LC, LSZH, 2m (Pakowane po észt)
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