
Podsumowanie cech użytkowch
Panele FMP3 stanowią nową rodzinę światłowodowych 
paneli krosowych Molex Premise Networks. Cechą cha-
rakterystyczną jest szufladowa konstrukcją ułatwiająca 
dostęp do wnętrza.  W odróżnieniu od starszych rozwiązań 
panel FMP3 składa się z dwóch części – korpusu dziewięt-
nastocalowego oraz wymiennej płyty czołowej. Korpus 
panela jest dostarczany wraz z kompletem akcesoriów 
(dławik kablowy 4-8 mm M20, zaślepki niewykorzysta-
nych otworów pod dławiki kablowe, pierścienie organi-
zujące włókna światłowodowe, uchwyt do zamocowania 
włókien aramidowych, pasek oznaczników oraz komplet 
śrub montażowych. Płyty czołowe dostępne są standardo-
wo w wykonaniu 12x Duplex ST/ Duplex SC, 18xDuplex 
ST/Duplex SC, 24x Duplex ST/ Duplex SC, 24xMT-RJ oraz 
24x Duplex LC. Wymienne płyty czołowe pozwalają na 
łatwe rozbudowanie pojemności panela bez konieczności 
zajmowania dodatkowej przestrzeni w szafie dystrybucyj-
nej. Wszystkie wymienione płyty czołowe oferowane są 
bez adapterów (złączek) światłowodowych dostępnych 
osobno. Zaleca się stosowanie następujących adapterów: 
AFR-00200 (DST SM), AFR-00201 (DST MM), AFR-00202 
(DSC SM), AFR-00203 (DSC MM), AFR-00126 (MTRJ 
MM), AFR-00210 (DLC SM) oraz AFR-00421 (DLC MM). 
Zestaw śrub CSP-00030 (dostępny osobno) pozwala na 
montaż adapterów w płycie czołowej. Kaseta spawów 
światłowodowych AFR-00190 (dostępna osobno) pozwala 
na wygodne zmagazynowanie do 24 spawów w minimal-
nej objętości.
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