7/~ -\ . Panel wentylacyjny 2W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA nQIjX
Podsumowanie cech uzytkowch Parametry wentylatora
Wentylatory przeznaczone sq do montazu w szafach  Napiecie znamionowe [V]: 220/230
stojqcych serii MODBOX I1I. Zapewniajg wymiang po-  Czestotliwost [Hz]: 50/60
wietrza w szafie chronigc zainstalowany sprzet aktyw-  Moc znamionowa [W]: 15/14
ny przed przegrzaniem. W sktad panela RAA-00144  Prgd znamionowy [mA]: 120/100
(-04) wehodzg: dwa wentylatory, dwie zaslepki, panel  Predkost obrotowa [obr/min]: 2600/2900
sterujgcy zakonczony przewodem zasilajgcym o diu-  Cisnienie [Pa]: 75/90
gosci 2m z wiyczkg oraz zestaw Srub montazowych.  Wydajnos¢ [m3/h]: 162/192
W sktad wentylatora RAA-00145 (-04) wchodzg: czte- ~ Wymiary gabarytowe [mm): 112x112x 38
ry wentylatory, panel stervjgcy zakonczony przewo-
dem zasilajgeym o dugosc 2m z wiyczkg, zestaw Srub -~ Wydajnosé [m3/h]:
montazowych. Skiad paneli RAA-00176 (-04) oraz  RAA-00144 (-04) 320
RAA-00177(-04)jestanalogocznydopaneliRAA-00144  RAA-00145 (-04) 640
(-04) / RAA-00145 (-04), z tq rdznicg, ze wzbogacony ~ RAA-00176 (-04) 320
o termostat wigczajgcy obieg powietrza w przypadku ~ RAA-00177 (-04) 640
przekroczenia zadanej temperatury wewngtrz szafy.
W przedniej czesci panela znajduie si¢ wytqeznik za-  Waga [kg]:
silania oraz bezpiecznik. Zaleca sig, aby wentylator ~ RAA-00144 (-04) 24
sufitowy byt stosowany w komplecie z filiracyjng za- ~ RAA-00145 (-04) 3,2
$lepkg podtogowq do szaf MODBOX 11l (RAA-00143),  RAA-00176 (-04) 25
zapobiegajgcg zasysaniu kurzu i zanieczyszczen. RAA-00177 (-04) 33
Modkod Nazwa
RAA-00144 Panel wentylacyjny 2W MODBOX IlI
RAA-00145 Panel wentylacyjny 4W MODBOX 11l
RAA-00176 Panel wentylacyjny 2W MODBOX 11l z termostatem
RAA-00177 Panel wentylacyjny 4W MODBOX 1l z termostatem
RAA-00176-04 Panel wentylacyjny 2W MODBOX Il z termostatem, Czarny
RAA-00177-04 Panel wentylacyjny 4W MODBOX Il z termostatem, Czarny
RAA-00144-04 Panel wentylacyjny 2W MODBOX I, Czarny
RAA-00145-04 Panel wentylacyjny 4W MODBOX I, Czarny
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