SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

1. Zastosowanie cokotu umozliwia wprowadzenie
kabli z dowolnej strony.

2. Standardowa wysokosé cokotu — 120mm (inne
wysokosci dostepne na specjalne zamdwienie).

3. Wymiary podstawy 600x600, 600x800, 600x1000,
800x600, 800x800, 800x1000.

UWAGA! Cokoty o wymiarach 600x800 i
800x600 nie sq wymienne. Nalezy zwracat
uwage aby szerokost i gtebokos¢ byly takie same
jak w szafie.

4. Cokoty o gtebokosci 1000 mm w wersji serwe-
rowej zostaly wyposazone w ruchome stabilizato-
ry chronigee szafg przed przewrdceniem podczas
wysuwania zainstalowanego wewngtrz serwera.

/~ "\ . Cokot MODBOX III

molex’
\__/ 600x600 120 mm

Cokot MODBOX I11
600x3800 120 mm

Cokot serwerowy MODBOX
111 600x1000 120 mm

Modkod Nazwa
RAA-00136 Cokat MODBOX 11 600x600 120 mm
RAA-00137 Cokat MODBOX 11 600x800 120 mm
RAA-00211 Cokat MODBOX 111 800x600 120 mm
RAA-00139 Cokat MODBOX 111 800x800 120 mm
RAA-00141 Cokat serwerowy MODBOX 111 600x1000 120 mm
RAA-00142 Cokat serwerowy MODBOX 111 800x1000 120 mm
RAA-00137-04 Cokot MODBOX 111 600x800 120mm, Czamy
RAA-00139-04 Cokot MODBOX 111 800x800 120mm, Czamy
RAA-00141-04 Cokot serwerowy MODBOX 11 600x1000 120mm, Czarmy
RAA-00142-04 Cokot serwerowy MODBOX 111 800x1000 120mm, Czarmy

Molex Premise Networks
Corporate Headquarters
Tel. +1 603 324 0200
www.molexpn.com

MOLEX PREMISE NETWORKS

Western Europe Eastern Europe Headquarters Asia Headquarters South Pacific Molex Incorporated
Headquarters Polska Headquarters
Tel -+44 (0) 1489 572111 Tel: +4822 333 81 50 Tel. + 8522637 3111 Tel. + 6139971711 Tel. +1 630 969 4550
www.molexpn.co.uk www.molexpn.com.pl www.molexpn.com.hk www.molexpn.com.au www.molex.com

©2008 Molex Premise Networks ~ Wydrukowano w Polsce  Form RAA-00136/ RAA-00142-04# u_BOX 006

Molex Premise Networks zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw

v003



