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zewnetrzne kz

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp RAZEM
1.1|Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1.2|Roboty montazowe 0.00 0.00 0.00

1SIEC WODNA 0.00 0.00 0.00
2.1Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
2.2Roboty montazowe 0.00 0.00 0.00
2.3lSPREZONE POWIETRZE 0.00 0.00 0.00

2.4.1Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00

2.4.2|Roboty montazowe 0.00 0.00 0.00
2.4ZEWNETRZNA INSTALACJA 0.00 0.00 0.00

C.0.
2l[KANALIZACJA OGOLNOSPLAW- 0.00 0.00 0.00
NA, SANITARNA | TEOCZNA
RAZEM 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma 3

.16



zewnetrzne kz KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/SIEC WODNA
1.1]Roboty ziemne
1KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- m3
d.1.10215-04 ktad w gruncie kat.lll
SST-01 Przyjeto 95% wykop6éw mechanicznych
<w2-Hp2>1.6*0.8*9 11.520
<wl-hp1>1.6*0.8*4 5.120
A (obliczenia pomocnicze) s========
16.640
16.7*95% m3 15.865
RAZEM 15.865
2KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.llI- |m3
d.1.1/0317-02 IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gteboko$é do 1.5 m - sze
SST-01 rokos¢ 0.8-1.5m
Przyjeto 5% wykopow recznych
16.7*5% m3 0.835
RAZEM 0.835
3 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.10511-01
SST-01
<90>13 13.000
A (obliczenia pomocnicze) s========
13.000
0.1*0.6*13 m3 0.780
RAZEM 0.780
4 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1/0511-04 ana-|Obsypka rurociggéw
logia
SST-01
0.6*0.3*13 m3 2.340
RAZEM 2.340
5KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1.1/0230-01 w gruncie kat. I-I1l
SST-01
16.7-#p3-#p4 m3 13.580
RAZEM 13.580
6/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.10228-01
SST-01
#p5 m3 13.580
RAZEM 13.580
1.2|Roboty monta zowe
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2/0109-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
SST-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
8KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2/0219-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.1.20111-03 pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 90 mm - mufa
SST-01
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
10KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt
d.1.2/0112-01 zgrzewanych - trojnik bosy 90/90
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11KNR-W 2-19 |Analogia -Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.1.20102-01 sztucznego
SST-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
12KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na murze kpl.
d.1.2/0134-01 ana-
logia
SST-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.2/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
SST-01
13/200 200m - 0.065]
1 préb.
RAZEM 0.065]

Norma 3.16




zewnetrzne kz KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
14KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.2/0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
SST-01
13/200 200m - 0.065]
1 préb.
RAZEM 0.065
15KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Oom
SST-01
13/200 odc.20 0.065]
Om
RAZEM 0.065
2[KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA, SANITARNA | TLOCZNA
2.1Roboty ziemne
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.2.10205-03 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km Przyjeto
SST-01 80% wykopdw mechanicznych
<s1-s31>0.5*[1.88+1.35]*0.8*125.5 162.146
<td1-wd7>1.8*0.8*0.5 0.720
<512-513>0.5*[1.94+1.36]*0.8*6 7.920
<s14-wd2>0.5*[2+1.7]*0.8*75 111.000
<td4-wd1>0.5*[1.98+1.7]*0.8*2.3 3.386
<td5-wd3>0.5*[1.9+1.7]*0.8*6 8.640
<s15-wd6>0.5*[1.76+1.31]*0.8*3.5 4.298
<s15-wd5>0.5*[1.76+1.3]*0.8*14.5 17.748
<d7-wd4>0.5*[1.6+1.3]*0.8*3 3.480
<ts35-s38>0.5*[1.75+1.44]*0.8*16 20.416
<s36-s39>1.6*0.8*1.5 1.920
<s36-d26>0.5*[1.58+1.2]*0.8*8.5 9.452
<td20-rs1>1.3*0.8*1.5 1.560
<td9-d25>1.3*0.8*0.5 0.520
<s37-d24>0.5*[1.49+1.3]*0.8*6.2 6.919
<td11-rs7>1.3*0.8*2 2.080
<516-d23>0.5*[1.97+1.78]*0.8*8 12.000
<d11-0l1>1.9*0.8*1.5 2.280
<td12-wd13>2*0.8*1.5 2.400
<s17-wd14>0.5*[2.07+1.7]*0.8*19 28.652
<518-s26>1.8*0.8*2 2.880
<td13-012>0.5*[1.92+1.3]*0.8*8 10.304
<td14-wd15>0.5*[1.89+1.7]*0.8*4.5 6.462
<s19-rs3>0.5*[1.82+1.6]*0.8*4.5 6.156
<519-s34>0.5*[1.82+1.74]*0.8*8.5 12.104
<s20-wd16>0.5*[1.83+1.3]*0.8*2 2.504]
<520-s27>0.5*[1.83+1.7]*0.8*3.5 4.942
<td16-rs4>0.5*[1.8+1.5]*0.8*2 2.640
<td17-wd17>0.5*[1.84+1.3]*0.8*2.5 3.140
<td18-rs5>0.5*[1.84+1.5]*0.8*1.5 2.004
<td19-rs6>0.5*[1.83+1.3]*0.8*1.5 1.878
<ts22-s28>0.5*[1.78+1.56]*0.8*1.5 2.004]
<ts23-s29>0.5*[1.82+1.4]*0.8*1.5 1.932
<s24-d22>0.5*[1.81+1.1]*0.8*2.5 2.910
<d20-d21>1.2*0.8*1 0.960
<s24-s30>0.5*[1.8+1.22]*0.8*1 1.208
<§25-s32>0.5*[1.52+1.35]*0.8*1 1.148
<s1-s7>0.5*[1.88+1.9]*0.8*40.5 61.236
<s2-d28>0.5*[2.05+1.68]*0.8*3 4.476
<td29-wd8>0.5*[1.68+1.3]*0.8*8.5 10.132
<s4-wd9>0.5*[1.62+1.3]*0.8*1.5 1.752
<s5-d30>0.5*[1.7+1.63]*0.8*6.5 8.658
<s6-wd10>0.5*[1.86+1.3]*0.8*9 11.376
<s7-wd12>0.5*[1.9+1.3]*0.8*78.5 100.480
<d31-wd11>0.5*[1.6+1.3]*0.8*1 1.160
<ps1-s49>0.5*[4.53+4.07]*0.8*25.5 87.720
<s40-s43>0.5*[4.41+4.49]*0.8*18.5 65.860
<ts41-ws1>0.5*[4.46+1.3]*0.8*3 6.912
<d33-wd18>1.2*0.8*2.5 2.400
<s46-s47>1.6*0.8*2 2.560
<s15-ps1>0.5*[1.3+1.6]*0.8*16 18.560
A (obliczenia pomocnicze) =========
855.995
855.995*80% m3 684.796
RAZEM 684.796
17/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- |m3
d.2.10317-02 IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - sze
SST-01 rokos¢ 0.8-1.5m
Przyjeto 5% wykopdw recznych
855.995*10% m3 85.600
RAZEM 85.600)

Norma 3.16



zewnetrzne kz

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.2.10207-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
85.6 m3 85.600
RAZEM 85.600
19KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
855.995 m3 855.995
RAZEM 855.995
20KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.10322-07 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
SST-01
<s1-s31>0.5*[1.88+1.35]*2*125.5 405.365
<td1l-wd7>1.8*2*0.5 1.800
<s12-s13>0.5*[1.94+1.36]*2*6 19.800
<s14-wd2>0.5*[2+1.7]*2*75 277.500
<td4-wd1>0.5*[1.98+1.7]*2*2.3 8.464
<td5-wd3>0.5*[1.9+1.7]*2*6 21.600
<s15-wd6>0.5*[1.76+1.31]*2*3.5 10.745
<s15-wd5>0.5*[1.76+1.3]*2*14.5 44.370
<d7-wd4>0.5*[1.6+1.3]*2*3 8.700
<ts35-s38>0.5*[1.75+1.44]*2*16 51.040
<s36-539>1.6*2*1.5 4.800
<s36-d26>0.5*[1.58+1.2]*2*8.5 23.630
<td20-rs1>1.3*2*1.5 3.900
<td9-d25>1.3*2*0.5 1.300
<s37-d24>0.5*[1.49+1.3]*2*6.2 17.298
<td11-rs7>1.3*2*2 5.200
<s16-d23>0.5*[1.97+1.78]*2*8 30.000
<d11-0l1>1.9*2*1.5 5.700
<td12-wd13>2*2*1.5 6.000
<s17-wd14>0.5*[2.07+1.7]*2*19 71.630
<s18-526>1.8*2*2 7.200
<td13-012>0.5*[1.92+1.3]*2*8 25.760
<td14-wd15>0.5*[1.89+1.7]*2*4.5 16.155
<s19-rs3>0.5*[1.82+1.6]*2*4.5 15.390
<s19-s34>0.5*[1.82+1.74]*2*8.5 30.260
<s20-wd16>0.5*[1.83+1.3]*2*2 6.260
<s20-s27>0.5*[1.83+1.7]*2*3.5 12.355
<td16-rs4>0.5*[1.8+1.5]*2*2 6.600
<td17-wd17>0.5*[1.84+1.3]*2*2.5 7.850
<td18-rs5>0.5*[1.84+1.5]*2*1.5 5.010
<td19-rs6>0.5*[1.83+1.3]*2*1.5 4.695
<ts22-s28>0.5*[1.78+1.56]*2*1.5 5.010
<ts23-529>0.5*[1.82+1.4]*2*1.5 4.830
<s24-d22>0.5*[1.81+1.1]*2*2.5 7.275
<d20-d21>1.2*2*1 2.400
<s24-s30>0.5*[1.8+1.22]*2*1 3.020
<s25-532>0.5%[1.52+1.35]*2*1 2.870
<s1-s7>0.5*[1.88+1.9]*2*40.5 153.090
<s2-d28>0.5*[2.05+1.68]*2*3 11.190
<td29-wd8>0.5*[1.68+1.3]*2*8.5 25.330
<s4-wd9>0.5*[1.62+1.3]*2*1.5 4.380
<s5-d30>0.5*[1.7+1.63]*2*6.5 21.645
<s6-wd10>0.5*[1.86+1.3]*2*9 28.440
<s7-wd12>0.5*[1.9+1.3]*2*78.5 251.200
<d31-wd11>0.5*[1.6+1.3]*2*1 2.900
<ps1-s49>0.5*[4.53+4.07]*2*25.5 219.300
<s40-s43>0.5*[4.41+4.49]*2*18.5 164.650
<ts41-ws1>0.5*[4.46+1.3]*2*3 17.280
<d33-wd18>1.2*2*2.5 6.000
<s46-s47>1.6*2*2 6.400
<s15-ps1>0.5*[1.3+1.6]*2*16 46.400
A (obliczenia pomocnicze) =========
2139.987|
2139.987*50% m?2 1069.994
RAZEM 1069.994
21KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wyprasim?
d.2.10322-02 kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
SST-01
2139.987*50% m?2 1069.994
RAZEM 1069.994
22\IKNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.10511-01
SST-01
<250>165.5 165.500
<200>238+88 326.000

Norma

3.16




zewnetrzne kz KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<160>32+22 54.000
<110>4.5+3 7.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
553.000
<110>0.1*0.8*7.5 m3 0.600
<160>0.1*0.8*54 m3 4.320
<200>0.1*0.8*326 m3 26.080
<250>0.1*0.8*165.5 m3 13.240
RAZEM 44.240
23 KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2.1/0511-04 ana-|Obsypka rurociggéw
logia
SST-01
<110>0.41*0.8*7.5 m3 2.460
<160>0.46*0.8*54 m3 19.872
<200>0.5*0.8*326 m3 130.400
<250>0.55*0.8*165.5 m3 72.820
-3.14*0.055*0.055*7.5 m3 -0.071
-3.14*0.08*0.08*54 m3 -1.085
-3.14*0.1*0.1*326 m3 -10.236
-3.14*0.125*0.125*165.5 m3 -8.120
RAZEM 206.040
24KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.2.10207-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
855.995-#p22-#p23 m3 605.715
RAZEM 605.715
25KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
605.715 m3 605.715
RAZEM 605.715
26l[KNR 2-01  [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
d.2.10230-01 w gruncie kat. I-11l
SST-01
605.715 m3 605.715
RAZEM 605.715
27\/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.10228-01
SST-01
#p26 m3 605.715
RAZEM 605.715
28lanaliza wias- |Optata za skladowanie na wysypisku ziemi m3
d.2.1na
SST-01
#p22-#p23 m3 -161.800
RAZEM -161.800
2.2Roboty monta zowe
29analiza wtas- Wykonanie wigczenia do istniejgcej studni kpl.
d.2.2na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gte-[stud.
d.2.2/0613-01 bok. 3m
SST-01
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gte-[stud.
d.2.2/0613-03 bok. 3m
SST-01
17 stud. 17.000
RAZEM 17.000
32KNR 2-18 Przepompownia $ciekéw PS1 wg. PT stud.
d.2.2/0613-05
SST-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem|szt.
d.2.2/0625-01 i syfonem
SST-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
34 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt
d.2.2/0517-01
SST-01
17 szt 17.000
RAZEM 17.000

Norma 3.16




zewnetrzne kz

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
35/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.2/0408-01
SST-01
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
36/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
SST-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/0408-03
SST-01
326 m 326.000
RAZEM 326.000
38KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.2/0408-04
SST-01
165.5 m 165.500
RAZEM 165.500
39analiza wtas- |Odwodnienie liniowe z przykryciem rusztem ze stali ocynkowanej m
d.2.2jna
SST-01
7+6 m 13.000
RAZEM 13.000
40KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.2/0109-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
41 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.2.2/0111-03 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - mufa
SST-01
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
42 KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2/0421-04 zewn. 250 mm - tréjnik 250/200/250
SST-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
43 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2/0421-04 zewn. 250 mm - tréjnik 250/160/250
SST-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
44 KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2/0421-03 zewn. 200 mm - tréjnik 200/160/200 mm
SST-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2/0421-03 zewn. 200 mm - trojnik 200/200/200 mm
SST-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
46/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2/0421-02 zewn. 160 mm - tréjnik 160/160/160 mm
SST-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.211610-01 préb.
SST-01
61.5/200 odc. -1 0.308
préb.
RAZEM 0.308
48 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.211610-02 préb.
SST-01
326/200 odc. -1 1.630
préb.
RAZEM 1.630
49KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.2)1610-04 préb.
SST-01
165.5/200 odc. -1 0.828
préb.
RAZEM 0.828
-7 -
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50KNR-W 2-19 |Analogia -Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2.2/0102-01 sztucznego
SST-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
51KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.2/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
SST-01
16/200 200m - 0.080
1 préb.
RAZEM 0.080
2.3SPREZONE POWIETRZE
52KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill- |m3
d.2.3/0317-02 IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gteboko$é do 1.5 m - sze
SST-01 rokos¢ 0.8-1.5m
11*1.2*0.8 m3 10.560
RAZEM 10.560
53 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.30511-01
SST-01
11*0.8*0.2 m3 1.760
RAZEM 1.760
54KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
d.2.3/0230-01 w gruncie kat. I-I1l
SST-01
10.56 m3 10.560
RAZEM 10.560
55KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.30228-01
SST-01
#p54 m3 10.560
RAZEM 10.560
56/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 42 mm w instalacjach ga:m
d.2.3/0601-07 z6w medycznych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
57KNR 2-15  |Ziaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 35-42 mm w instalacjach gazéw medycznych|szt.
d.2.3/0606-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
58KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 42 mm|szt.
d.2.30634-10
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
59KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi [m
d.2.30101-11 gr.20 mm (N)
11 m 11.000
RAZEM 11.000
2.4ZEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
2.4.1Roboty ziemne
60KNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.2.4/0215-04 ktad w gruncie kat.lll
.1SST - 01 Przyjeto 95% wykopéw mechanicznych
<cl-c17>1.1*1*102 112.200
<c41-c45>1.1*0.75*29 23.925
<c43-c46>1.1*0.75*6 4.950
<c40-c38>1.1*0.75*20.5 16.913
<c35-c37>1.1*1.0*20 22.000
<c18-c34>1.1*1.0*89.5 98.450
A (obliczenia pomocnicze) =========
278.438
278.438*95% m3 264.516
RAZEM 264.516
61KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill- |m3
d.2.4/0317-02 IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - sze
JASST - 01 rokos¢ 0.8-1.5m
Przyjeto 5% wykopdw recznych
278.438*5% m3 13.922
RAZEM 13.922
62)KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.40511-01
ASST - 01
0.1*1*[102+20+89.5] m3 21.150
0.1*0.75*[29+6+20.5] m3 4.163
RAZEM 25.313
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63KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3
d.2.4/0511-04 ana-|Obsypka rurociggéw
.llogia
SST-01
0.4*1*[102+89.5] m3 76.600
0.35*0.75*[29+6+20.5] m3 14.569
RAZEM 91.169
64KNR 2-01  [Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
d.2.4/0230-01 w gruncie kat. I-Ill
1SST - 01
278.438-#p62-#p63 m3 161.956
RAZEM 161.956
65/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.40228-01
ASST - 01
161.956 m3 161.956
RAZEM 161.956
66 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I- m3
d.2.4/0207-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa
1 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
#p62+#p63 m3 116.482
RAZEM 116.482
67|KNR-W 2-01 [Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1~ |m3
d.2.4/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Nl Krotnos¢ = 18
116.482 m3 116.482
RAZEM 116.482
68analiza wtas- |Optata za skladowanie na wysypisku ziemi m3
d.2.4na
1SST - 01
116.482 m3 116.482
RAZEM 116.482
2.4.2|Roboty monta zowe
69KNR-W 2-20 [Montaz rur preizolowanych Thermosingle 110/10/90 m
d.2.4/0501-04
.2lanalogia
2*[102+98] m 400.000
RAZEM 400.000
70lanaliza wias- [Montaz elementéw przej$ciowych rur Termosingle m
d.2.4na
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
7lanaliza whas- [Montaz elementow potaczeniowych rur Termosingle m
d.2.4na
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
72janaliza wtas- |Przejscie przez sciane rur Termosingle m
d.2.4na
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
73KNR-W 2-20 [Montaz rur preizolowanych o $r.do 76.1/140 mm (gr.$cianki 2.9 mm) - 76,1/140 |m
d.2.4/0501-02
2
35*2 m 70.000
RAZEM 70.000
74KNR-W 2-20 Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm (grubos¢ $cianki 3.6 m
d.2.4/0501-04 mm) - 133/225
2
2*20 m 40.000
RAZEM 40.000
75KNR 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o szt.
d.2.4/0219-05 $r.139.7/225, grubos¢ scianek rur stalowych 3.6 mm - kolano 133/225
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76 KNR 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. szt.
d.2.40218-11 76.1/140 ,grubos¢ scianek z rur stalowych 2.9 mm - kolano 76,1/140
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
77KNR 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. szt.
d.2.4/0218-05 42.4/110 ,grubos¢ Scianek z rur stalowych 2.3 mm - kolano preizolowane ocynko-
2 wane 42,4/110
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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78KNR 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. szt.
d.2.4/0218-09 60.3/125 ,grubos¢ scianek z rur stalowych 2.9 mm - kolano preizolowane ocynko-
2 wane 60,3/125
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
79KNR 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych o $r. 76.1/140 mm - tré;szt.
d.2.4/0224-04 jnki rownoprzelotowy 76,1/140
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy 76,1/140 mm ze stali weztacz.
d.2.4/0503-02 glowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
2
22 ztacz. 22.000
RAZEM 22.000
81 KNR-W 2-20 |Luto-spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o srednicy do 48.3/110 mm ( |zlacz.
d.2.4/0503-01 grubosc¢ Scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
.2 diologicznie
10 zlacz. 10.000
RAZEM 10.000
82KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm (gru- |ztacz.
d.2.4/0504-02 bos¢ Scianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radio-
2 logicznie
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
83 KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 140 mm i Sresmuf.
d.2.4/0505-04 dnica zewnetrzna rury stalowej do 76.1 mm
.2janalogia
20 muf. 20.000
RAZEM 20.000
84/ KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 125 mm i sresmuf.
d.2.4/0505-03 dnica zewnetrzna rury stalowej do 60.3 mm
.2lanalogia
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
85KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 110 mm i Sresmuf.
d.2.4/0505-02 dnica zewnetrzna rury stalowej do 48.3 mm
.2janalogia
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
86/KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 225 mm i sresmuf.
d.2.4/0506-02 dnica zewnetrzna rury stalowej do 139.7 mm
.2lanalogia
8 muf. 8.000
RAZEM 8.000
87| KNR-W 2-20 Montaz zakonczenia izolacji E-225 muf.
d.2.40508-01
.2janalogia
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
88KNR-W 2-20 Montaz zakonczenia izolacji E-110 muf.
d.2.4/0508-01
.2lanalogia
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
89KNR-W 2-20 Montaz zakonczenia izolacji E-125 muf.
d.2.40508-01
.2janalogia
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
90KNR-W 2-20 [Montaz zakonczenia izolacji E-140 muf.
d.2.4/0508-01
.2lanalogia
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
9lanaliza wtas- [Montaz przejscia przez sciane P-225 szt
d.2.4na
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
92janaliza wias- [Montaz przejscia przez sciane P-140 szt
d.2.4na
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
93janaliza wtas- [Montaz przejscia przez sciane P-125 szt
d.2.4na
2
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94ianaliza whas- [Montaz przejscia przez sciane P-110 szt
d.2.4na
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95janaliza wtas- [Montaz mat kompensacyjnych szt
d.2.4na
2
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
96/KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz.
d.2.40521-01
2
36 potacz. 36.000
RAZEM 36.000
97KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.2.40523-01
2
4 pom. 4.000
RAZEM 4.000
98KNR-W 2-20 [Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.2.4/0523-02 Krotnos¢ = 3
2
4 pom. 4.000
RAZEM 4.000
99KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.40102-01
.2janalogia
2*[102+29+6+20+98] m 510.000
RAZEM 510.000
100KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.4/0708-01 Oom
.2lanalogia
510/200 odc.20 2.550
Oom
RAZEM 2.550
101KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.2.42106-01
2
510*2 m 1020.000
RAZEM 1020.000
102KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do  |szt.
d.2.42107-01 150 mm
2
510/100 szt. 5.100
RAZEM 5.100
103analiza wtas- |Badanie radiologiczne potgczen spawanych kpl
d.2.4na
2
42 kpl 42.000
RAZEM 42.000
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