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UWAGI :

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU LUB JEGO
CZESCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
PLACU BUDOWY.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT,. NALEZY SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY Z NIMI
ZWIAZANE. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU
STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST
ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W

OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ
SPRAWDZENIAICH ODNIESIEN DO POZOSTALYCH BRANZ.
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WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANE SA W
CENTYMETRACH.
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‘ STOLARKE OKIENNA OPISANO W SWIETLE OTWOROW

‘ STOLARKE DRZWIOWA OPISANO W SWIETLE OSCIEZNIC.
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WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY |
WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALY ORAZ WPROWADZONE
URZADZENIA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI
NORMAMI, INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ |
PANSTWOWYM ZAKEADEM HIGIENY, ZEZWALAJACE NA
STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI,
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KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY
WYKORZYSTANIA PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ
ZGODY AUTOROW, BEDZIE NARUSZENIEM PRZEPISOW
WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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prog 17 ¢cm |

ul. Stefana Czarrlecklego 24 F tel. /fax.: +48 91 834-10-91
Studio 73110 Stargard Szczecinski e=mail: pracownia@uwizartstudio.pl
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izolacja termiczna $cian fundamentowych-
styropian XPS gr. 10 cm i 5 cm (studnie doswietlajgce),
klejony do scian do poziomu taw fundamentowych.

NIP  854-141-90-39 konto: PKO BP S.A, O, w Szozec. 98
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Adres: Szczecin, ul. Jagielloriska 44
dz. nr geod.

‘ ‘ zewnetrzna pionowa izolacja przeciwwilgociowa
$cian fundamentowych wg technologii prac izolacyjnych i renowacyjnych
firmy "Remmers" (lub innych firm i produktéw o analogicznych parametrach technicznych)

550

Inwestor : Z0Z MSWIA W SZCZECINIE
ul. Jagielloniska 44
70-382 Szczecin
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215 wewnetrzna pionowa izolacja przeciwwilgociowa
$cian fundamentowych wg technologii prac izolacyjnych i renowacyjnych

‘ ‘ firmy "Remmers" (lub innych firm i produktéw o analogicznych parametrach technicznych)
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