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parametrów i sposobu zabezpieczenia)
konieczne zachowanie analogicznych
firmy Remmers (mo¿liwa zmiana firmy;

dobrano na podstawie technologii
�cian i posadzek budynku istniej„cego

zabezpieczenie przeciwwilgociowe

wed‡ug P.T. Konstrukcji
posadowienie budynku
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posadowienie budynku
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DO WYBURZENIA/LIKWIDACJI

I ELEMENTY PRZEZNACZONE

ISTNIEJ¥CE �CIANY MUROWANE

MUROWANE LUB WYPE£NIENIA

NOWOPROJEKTOWANE �CIANY

�CIANY ISTNIEJ¥CE

NOWOPROJEKTOWANE �CIANKI G-K

OPRACOWANIA

OBSZAR POZA ZAKRESEM

ISTNIEJ¥CYCH

WYPE£NIENIA W �CIANACH

1:50

Skala:Data: Rys. Nr :

Projektant :

Faza :

Tytu‡ rysunku :

Inwestor :

Adres :

Obiekt :

nr upr. 71/Sz/2001

arch. Piotr Bujnowski

arch. Dorota Bujnowska

arch. Agnieszka Kramek

nr upr. 15/ZPOIA/2006

arch. Alicja WróbelSprawdzi‡ :

Opracowa‡ :
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WizArt
Studio

NIP   854-141-90-39

e-mail:  pracownia@wizartstudio.pl

ul.  Stefana Czarnieckiego 24 F

73-110  Stargard Szczeciæski

tel. / fax.:  +48 91 834-10-91

konto :  PKO BP S.A.  O. w Stargardzie Szczec.  98 102048670000120200060657

PRACOWNIA  PROJEKTOWA

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY

WYKORZYSTANIA PROJEKTU LUB JEGO CZ˚�CI BEZ

ZGODY AUTORÓW, B˚DZIE NARUSZENIEM PRZEPISÓW

WYNIKAJ¥CYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU

O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

WYMIARACH min. 25x50 cm.

POPRZEZ WYKONANIE DRZWICZEK REWIZYJNYCH O

DOST˚P DO SZACHTÓW INSTALACYJNYCH NALEflY ZAPEWNI˘

STOLARK˚ DRZWIOW¥ OPISANO  W �WIETLE O�CIEflNIC.

STOLARK˚ OKIENN¥ OPISANO  W �WIETLE OTWORÓW

CENTYMETRACH.

WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANE S¥ W

SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEÑ DO POZOSTA£YCH BRANfl.

OPARCIU O DOKUMENTACJ˚ JEDNEJ BRANflY BEZ

ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST

ZWI¥ZANE. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANflOWYCH ROBOTY Z NIMI

PRZED PRZYST¥PIENIEM DO ROBÓT, NALEflY SPRAWDZI˘ W

PLACU BUDOWY.

CZ˚�CI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEflY SPRAWDZI˘ NA

PRZED PRZYST¥PIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU LUB JEGO

UWAGI :

PRZEZ PROJEKTANTA

OPISANE NA RZUCIE NALEflY TRAKTOWA˘ JAKO ZALECANE

WYKONYWA£ POSADZKI INDYWIDUALNIE, A NAWIERZCHNIE

PRZYJ˚TO ZA£OflENIE flE UflYTKOWNIK B˚DZIE

BUDYNKU SZPITALA MSWIA 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

70-382 Szczecin

ul. Jagielloæska 44

ZOZ MSWIA W SZCZECINIE

PRZYJ˚TE OZNACZENIA NA RYSUNKU :

SYMBOLEM  *  OZNACZONO WYMIARY WYNIKOWE

Z WYMAGANIAMI WYBRANEGO PRODUCENTA.

PRZED ICH WYKONANIEM NALEflY ZWERYFIKOWA˘

SZEROKO�˘ OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH

P£YT¥ GK 12,5mm NA RUSZCIE STAL. 5cm

SZACHTY WOD.-KAN., C.O. OBUDOWANE

W OBIEKTACH S£UflBY ZDROWIA.

CERTYFIKATY DOPUSZCZAJ¥CE DO STOSOWANIA

ZASTOSOWANE MATERIA£Y I OSPRZ˚T POWINNY MIE˘

STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

PAÑSTWOWYM ZAK£ADEM HIGIENY, ZEZWALAJ¥CE NA

NORMAMI, INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ I

�WIADECTWA DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI

URZ¥DZENIA POWINNY POSIADA˘ ODPOWIEDNIE ATESTY I

WYKOÑCZENIA WN˚TRZ MATERIA£Y ORAZ WPROWADZONE

WSZYSTKIE UflYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY I
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