UWAGI :

KT onital MSWIA

Szczecin, ul. Jagielloriska 44
dz. nr 3

obreby 2148, 2155

SKALA: 1:500

Uktad wspéfrzednych: lokalny m. Szczecina
Poziom odniesienia wysokosci:

Kronsztad

P.HU. "DELTA”
USEUGI GEODEZYJNE
Grzegorz Szelelo

70-426 Szczecin
tel. kom. 0604 123-695

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

ul. Gen. Ludomita Rayskiego 4/28

Kierownix roboly:
Tadeusz Szetelo, nr upr. 7639

(imig, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

Wykonano metodg: aj-restrong- ) wekloryrocy

Ptyta CD nr
Wielkos¢ pliku

wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 500, sekcje:
8-02 D-1, 2, 11, 12

2. danych branZowych czesci uzbrojenia podziemnego

obiektow wskazanych przez projektanta

Mape do celow projeklowych sporzgdzono przy

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:

KERG nr: 2159/2010

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst. ort. 15, art. 48 ust.l pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kortograficzne

3. pomiaru zieleni wysokiej I pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie requlacyje, osie ulic)

Granice I nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych MODGIK w:  Szczecinie
z dnio:  14.07.2010r.

lerenu: | 1015/09 - proj e, ¢
2.275/07 - proj t
3 584,07 - proj g
4. 585/07 - proj t
5. 899/09 - proj k

No mapie do celéw projektowych wykozano noslgpufgce
uzgodnione przez ZUDP projekly sieci uzbrojenio

Informacyje dodatkowe:

(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)

Kraju z 1998r.)

Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

inwentaryzacji geodezyjne.

1. - zakres pomiaru
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K-1 (1979) / K-1

J. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopieri kartomelrycznosci mapy do celow projektowych jest zgodny z
przepisami instrukcji technicznej K—1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak
byfo informacji branzowych i nie zostafo odnalezione w czasie

Rejestrocjo:

Uzbrojenie opracowano no podslowie:

1. danych branzowych - z literq B

. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery

2. posredniego ustalenia przebiequ aparalurg elektromagnetyczng - z literg A.

W zwigzku z tym w czgsciach 17 2 nie gwarantuje sig kompletnosci, a dokfadnos¢
potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartomelrycznej mapy.

29.07.2010r.

Aklualnos¢ mapy do celow projeklowych na dzien:

Grzegorz Szetela

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU LUB JEGO
CZESCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
PLACU BUDOWY.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, NALEZY SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY Z NIMI
ZWIAZANE. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU
STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST
ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ
SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO POZOSTALYCH BRANZ.

WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY |
WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALY ORAZ WPROWADZONE
URZADZENIA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI
NORMAMI, INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ |
PANSTWOWYM ZAKEADEM HIGIENY, ZE.
STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY
WYKORZYSTANIA PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ
ZGODY AUTOROW, BEDZIE NARUSZENIEM PRZEPISOW
WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

T
TUIT

LEGENDA:

GRANICA DZIAEKI
INWESTYCYJNEJ

BUDYNKI ISTNIEJACE

NOWOPROJEKTOWANA
ZABUDOWA

BUDYNKI ISTNIEJACE
DO WYBURZENIA

el
—
—
]

RZEDNE POZIOMU POSADZKI
BUDYNKU

27,82 RZEDNE TERENU

GEOWNE CIAGI
PIESZOJEZDNE

NOWO PROJEKTOWANE
MIEJSCA POSTOJOWE

]

DRZEWA DO USUNIECIA

o

ZBLIZENIA DO DRZEW

NASADZENIA KOMPENSACYJNE

o

,\
@@
~
o
a

PRZYtACZE ENERGETYCZNE

PROJEKTOWANA KANALIZ. TELEKOMUNIKACYJNA
PROJEKTOWANA STUDNIA TELEKOMUNIKACYJNA
ISTNIEJACA STUDNIA TELEKOM. DO LIKWIDACJI

PROJ. KANALIZACJA OGOLNOSPL. GRAWITACYJINA

ISTN. KANAL. SANIT. PRZEZNACZONA DO REMONTU

PROJ. PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW

S - OZNACZENIE STUDNI NA KANALE SANITARNYM

THIT i

PROJ. WPUST PODWORZOWY

dy PE
—LOWUE | pROJ. RUROCIAG TEOCZNY

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

D - OZNACZENIE STUDNI NA KANALE DESZCZOWYM

Pd - OZNACZENIE PRZYLACZA )
LUB ODGALEZIENIA DESZCZOWEGO  Td - TROINIK

PROJ. WPUST ULICZNY

ISTN. RURA SPUSTOWA

PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE
PROJ. WODOCIAG Z ZASUWA ODCINAJACA

a sl

HYDRANT P.POZ. NA WODOCIAGU

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLNA

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACUA
GAZU MEDYCZNEGO

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACUA
KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

O PROJ. OSADNIK

UWAGA:

1. ISTNIEJACE KABLE TELEFONICZNE | ENERGETYCZNE W MIEJSCU KOLIZJI
Z PROJEKTOWANYM LUB PRZEBUDOWYWANYM/REMONTOWANYM
UZBROJENIEM NALEZY ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI TYPU AROT PS FIT110 DEUGOSCI MIN. 3m.

W' A .l. PRACOWNIA PROJEKTOWA
Studio 73110 Stargard Szczecifiski emal: pracownia@uizartstudio pl

NIP  854-141-90-39 Konto : PKO BP S.A. O. w Stargardzie Szczec. 98 102048570000120200060657

Obiekt : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU SZPITALA MSWIA

Adres : Szczecin, ul. Jagiellonska 44
dz.nr geod. 3, obr. 2148, 2153

Inwestor : Z20Z MSWIA W SZCZECINIE
ul. Jagiellonska 44
70-382 Szczecin

Faza: PROJEKT
WYKONAWCZO-BUDOWLANY

Projektant: | arch. Piotr Bujnowski
nr upr. 71/Sz/2001

Opracowat: | arch. Dorota Bujnowska

Opracowat: | arch. Agnieszka%ﬁmek

Sprawdzit: | arch. Alicja Wrébel
nr upr. 15/ZPOIA/2006

Tytut rysunku :

PLANSZA
KOORDYNACYJNA

Data: Skala: Rys. Nr:
11.2010 1:500 A.11




