Punkty osnow geodezyjnych nr ..... brak........ podlegajg ochronie zgodnie z art. 15, art. 48 ust 1pkt 3
Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

OBIEKT:
Szpital MSWIA VECTOR - GEODEZJA
www.vector-geodezja.com

ul. Jagiellonska 44 :
obr. 2148, 2153 ul. Modrzewskiego 7

m. Szczecin 71-266 Szczecin
tel. 668-677-688

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

SKALA 1: 500

Wykonano metoda: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
Skanowanie, kalibracja, retusz KER.G.: 839/2007

Zgloszonej w MODGIK w Szczecinie
Kierownik roboty:
Piotr Tracz

Uprawnienia zaw. 19376 zakr. 1

Prezydent Miasta Szczecina
Miejski OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie

W obszarze oznaczonym linig ... %9, Z8kr.pom.

dokonano aktualizacji tresci mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupelniajgcego przyieto

Wibnik niniejszy sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 500
nr arkuszy 6-02D-1, 11, 2, 12
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru dodatkowych elementéw

4 (rzedne we]é(;; drz:dwos{anel t6w ol ) , do zasobu powiatowego w dniu  26.04.2007r
'onggzwanyc geo ezwn!e ermefl Wpla nu zagospodarowania i zaewidencionowano pod nr Kerg 839/2007
przesirzennegoflinie regulacyjne, osie ulc ) Hiniejsza mape mote stuiyé dla celdw projektowych.

B Projektowane obiekty budowlane wymagajace pozwolenia
Informac;e dodatkowe: na budows podiegajg wylyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej
1. uki. lokalny przez jednostki uprawnione do wykonywania prac aeodezvinych.
2. Szczecin, dn. 26 kwietnia 2007r

INFQRNMATYK
Zakres: '

Na niniejszym wtorniku wykazano nastepujgce projekly obiektow
budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu:

1. 447/2002 - proj. w

2, 625/2003 - proj. w, k, e, co

Uzbrojenie podziemne opracowano Wszelkie trwale obiekly budowlane

. podlegajg wylyczeniu przez jednostke
na podstawie: wykonawstwa geodezyjnego
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly zataczone

1. danych branzowych - z litera B do inwentaryzacji i o ktérych brak informacji w inst. Branzowych

2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturg elektromagnetyczng -

- Zliterg A. : .
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych P“r;;v;g:( Mlas: Szcascina
-bez Iltery iK w Szczecinie

W zwigzku z tym w czgéciach 1i 2 nie gwarantye | | wdniu S2272EE0
sie kompletnoéci, a dokfadno$é polozenia uzbrojenia
jest nizsza od dokfadnoéci kartometrycznej mapy.

Whisano
Aktualnosé wtornika na dzien: ,
do rejestru
.04.2 .
04.04.2007r. Womikow w:
{misjsce na pieczaftke)
, Kierownik Jednostki Wykonawstwa geodezyjnego
SZCZECIN, dnia 04.04.2007r. Pawef Rysifiski e

podpis
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Prezydent Miasta Szczecina
Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie

Reprodukowanie, rozpowszechnianie | rozprowadzanie
niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia
o ktorym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja
1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. nr 30 poz. 163 z péiniejszymi zmianadmi).
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UWAGI :

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU LUB JEGO
CZESCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA

PLACU BUDOWY.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO HOBOT._ NALEZY SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY Z NIMI
ZWIAZANE. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU
STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST
ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W

OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ
SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO POZOSTALYCH BRANZ.

WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY |
WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALY ORAZ WPROWADZONE
URZADZENIA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI
NORMAMI, INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ |
PANSTWOWYM ZAKEADEM HIGIENY, ZEZWALAJACE NA
STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY
WYKORZYSTANIA PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ
ZGODY AUTOROW, BEDZIE NARUSZENIEM PRZEPISOW
WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

LEGENDA:

GRANICA DZIALKI
INWESTYCYJNEJ

BUDYNEK 20z
BUDYNKI POMOCNICZE

ZIELEN NISKA | WYSOKA

CIAGI PIESZE | PIESZOJEZDNE

WizArt TRASOWNA PROERTONA
| Studio 73-110 Stargard Szczecifiski e-mail: pracownia@wizarstudio.pl
Obiekt PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU SZPITALA MSWIA
Adres : Szczecin, ul. Jagiellonska 44
dz.nr geod. 3, obr. 2148, 2153
Inwestor : Z0Z MSWIA W SZCZECINIE
ul. Jagiellonska 44
70-382 Szczecin
Faza: INWENTARYZACJA
Projektant: | arch. Piotr Bujnowski
nr upr. 71/Sz/2001
Opracowat: | arch. Dorota Bujnowska
‘< || Opracowat: | arch. Agnieszka Kramek
1
0| Sprawdzit - icj 5
Co|| Sprawdzit: | arch. Alicja Wrobel
o nr upr. 15/ZPOIA/2006
o
p Tytut rysunku :
o|| ZAGOSPODAROWANIE
S| TERENU
J Data: Skala: Rys. Nr:
i 25.03.2010 1:500 Inw.1




