Przebudowa i rozbudowa budynku ZOZ MSWIA w Szczecinie przy ul. Jagielloriskiej 44 (dziatka numer geodezyjny 3)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJMINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI W SZCZECINIE, ULICA JAGIELLONSKA 44,

70-382 SZCZECIN, (dziatka numer geodezyjny 3)

Laboratorium Analityki Lekarskiej, Izby Przyje¢ z rozwigzaniami
stawianymi Oddzialowi Ratownictwa Medycznego oraz Zaktadu
Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ MSWIA w Szczecinie

® KARTA TYTULOWA
® OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY
® RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

— Zagospodarowanie terenu

— Rzut piwnicy

— Rzut piwnicy - podziat na etapy realizacji

— Razut piwnicy - podziat na strefy pozarowe

— Rzut piwnicy - uktad posadzek

— Razut piwnicy - uktad sufitow

— Rzut piwnicy - zakres izolacji przeciwwilgociowej
— Rzut parteru

— Ruzut parteru - podziat na etapy realizacji

— Ruzut parteru - podziat na strefy pozarowe

— Ruzut parteru - uktad posadzek

— Rzut parteru - ukfad sufitow

— Rzut parteru - zakres izolacji przeciwwilgociowej
— Rzut dachu

— Przekrdj A-A

— Przekrdj B-B

— Przekrgj C-C

— Przekroj D-D

— Przekroj E-E

— Przekrdj F-F

— Przekréj G-G

— Elewacje

— Elewacje — rozwiniecie

— Elewacje — rozwiniecie

— Elewacje — rozwiniecie

— Widok perspektywiczny Nr 1

— Widok perspektywiczny Nr 2

— Widok perspektywiczny Nr 3

— Widok perspektywiczny Nr 4

— Szczegdt Nr 1 - lada w pomieszczeniu nr 0,27

— Szczegdt Nr 2 - lada w pomieszczeniu nr 0,321 0.45
— Szczegdt Nr 3 - brama wjazdowa

— Szczegdt Nr 4 - okno podawcze w laboratorium
— Szczegdt Nr 5 - balustrady holu gtéwnego w pom. nr 0.1

— Szczeg6t Nr 6 - balustrady klatki schodowej w pom. nr 0.65 [ skala 1:25
— Szczegdt Nr 7 - balustrady klatki schodowej w pom. nr 0.65 [ skala 1:25
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Przebudowa i rozbudowa budynku ZOZ MSWIA w Szczecinie przy ul. Jagielloriskiej 44 (dziatka numer geodezyjny 3)

— Szczegdt Nr 8 - balustrady klatki schodowej w pom. nr 0.56 [skala 1:25 ] rys. nrA.8.8
— Szczeg6t Nr 9 - balustrady klatki schodowej w pom. nr 0.56 [skala 1:25 ] rys. nr A.8.9
— Szczeg6t Nr 10 - balustrady schodoéw zewnetrznych [skala 1:25 ] rys.nrA.8.10
— Szczegdt Nr 11 - Detale [skala1:25 ] rys.nrA.8.11
— Kolorystyka $cian wewnetrznych — piwnica [skala1:50 ] rys.nrA.9.1
— Kolorystyka $cian wewnetrznych — piwnica [skala1:50 ] rys.nrA.9.2
— Kolorystyka $cian wewnetrznych - korytarze [skala1:50 ] rys.nrA.9.3
— Kolorystyka $cian wewnetrznych - korytarze [skala1:50 ] rys.nrA.9.4
— Kolorystyka $cian wewnetrznych - korytarze [skala 1:50 ] rys.nrA.9.5
— Kolorystyka $cian wewnetrznych - korytarze [skala 1:50 ] rys.nrA.9.6
— Kolorystyka $cian wewnetrznych - sale obserwacyjne [skala1:50 ] rys.nrA.9.7
— Kolorystyka $cian wewnetrznych - sale zabiegowe [skala1:50 ] rys.nrA.9.8
— Kolorystyka $cian wewnetrznych — sala intensywnej terapii,

$luzy, sala opatrunkéw gipsowych [skala1:50 ] rys.nrA.9.9
— Kolorystyka $cian wewnetrznych - pokoje badan, socjalne [ skala 1:50 ] rys. nr A.9.10
— Kolorystyka $cian wewnetrznych — gabinety zabiegowe, usg [ skala 1:50 ] rys. nrA.9.11
— Kolorystyka scian wewnetrznych - laboratorium [skala 1:50 ] rys.nrA.9.12
— Kolorystyka scian wewnetrznych - tazienki [skala 1:50 ] rys.nrA.9.13
— Kolorystyka $cian wewnetrznych - tazienki [skala1:50 ] rys.nrA.9.14
— Zestawienie stolarki okiennej — profile PCV [skala 1:50 ] rys.nrA.10.1
— Zestawienie stolarki okiennej — profile aluminiowe [skala 1:50 ] rys.nrA.10.2
— Zestawienie stolarki drzwiowej — profile aluminiowe [skala 1:50 ] rys.nrA.10.3
— Zestawienie stolarki drzwiowej — profile drewniane [skala 1:50 ] rys.nrA.11.4
— Zestawienie stolarki drzwiowej — profile stalowe [skala 1:50 ] rys.nrA.11.5
— Zagospodarowanie terenu [ skala 1:500] rys.nrl.1l
— Inwentaryzacja - Rzut piwnicy [ skala 1:100] rys.nrl.2
— Inwentaryzacja - Rzut przyziemia [ skala 1:100] rys.nrl.3
— Inwentaryzacja - Przekréj A-A [ skala 1:100] rys.nrl.4
— Inwentaryzacja - Elewacje [ skala 1:100] rys.nrl.5.1
— Inwentaryzacja - Elewacje [ skala 1:100] rys. nrl.5.2
— Inwentaryzacja - Elewacje [ skala 1:100] rys. nrl.5.3
— Inwentaryzacja - Elewacje [ skala 1:100] rys.nrl.5.4
— Inwentaryzacja - Elewacje [ skala 1:100] rys. nrl.5.5
— Inwentaryzacja - Elewacje [ skala 1:100] rys. nrl.5.6
— Inwentaryzacja - Budynek B [ skala 1:100] rys.nrl.6
— Fragment ogrodzenia do rozbidrki [ skala 1:100] rys.nrl.7

® SPIS ZALACZNIKOW DO DOKUMENTACJI

— Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw o wpisie do izby
— Obliczenia statyczne konstrukcji budynku
— Badania geologiczne gruntu
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Przebudowa i rozbudowa budynku ZOZ MSWIA w Szczecinie przy ul. Jagielloriskiej 44 (dziatka numer geodezyjny 3)

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

4. DANE PODSTAWOWE

5. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

5.1. Istniejacy uktad funkcjonalny budynku

5.2. Istniejgcy uktad przestrzenny budynku

5.3. Stan istniejgcy elementéw budynku

5.4. Whioski

5.5. Prace rozbiérkowe i demontazowe

5.6. Wytyczne realizacyjne do prowadzenia prac rozbiérkowych
5.7. Transport i wyw6z materiatéw porozbidrkowych

5.8. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
5.9. Wymiarowanie

6. OPIS BUDYNKU

6.1. Zatozenia architektoniczne

6.2. Projektowany uktad funkcjonalny

6.3. Dostep do budynku osoéb niepetnosprawnych

6.4 Technologia realizacji

6.4.1. Warunki posadowienia
6.4.2.  Paloscianka

6.4.3. Fundamenty

6.4.4. Sciany konstrukcyjne
6.4.5.  Sciany dziatowe

6.4.6.  Wience i Sciany attykowe
6.4.7. Nadproza

6.4.8. Stropy i stropodachy
6.4.9. Schody

6.4.10. Okfadziny zewnetrzne
6.4.11. Okfadziny wewnetrzne
6.4.12. Kolorystyka

6.4.13. Posadzki

6.4.14. Sufity
6.4.15. Drzwi
6.4.16. Okna

6.4.17. Parapety

6.4.18. Balustrady

6.4.19. lzolacje przeciwwilgociowe

6.4.20. Zabezpieczanie antykorozyjne elementéw stalowych
6.4.21. Wentylacja

6.4.22. Kominy

6.4.23. Opierzenia i rury spustowe

6.4.24. Warstwy przegrod

6.5. Wyposazenie i urzgdzenia

6.6. Przylgcza i urzadzenia infrastruktury technicznej

6.7. Ochrona przeciwpozarowa

6.8. Charakterystyka energetyczna budynku

6.9. Uzyte programy komputerowe

7. UWAGI KONCOWE

8. LISTA PROJEKTANTOW ,WIZART STUDIO” UPRAWNIONYCH
DO SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO

9. TABELA ZESTAWIENIA POMIESZCZEN
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Przebudowa i rozbudowa budynku ZOZ MSWIA w Szczecinie przy ul. Jagielloriskiej 44 (dziatka numer geodezyjny 3)

2.1.
2.2.

2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem;

Przepisy Prawa budowlanego - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst
ujednolicony Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r.
nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami);

Obowigzujgce Polskie Normy;

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Wizja lokalna obiektu;

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku wykonana przez pracownie
projektowg WizArt Studio;

Podktad geodezyjny — mapa do celéw projektowych wykonana przez P.H.U. DELTA
Ustugi Geodezyjne Grzegorz Szetela aktualna na dzien 16.08.2010r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Zaktadu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Szczecinie dla
potrzeb Laboratorium analityki lekarskiej, Izby przyje¢ z rozwigzaniami stawianymi
Oddziatowi ratownictwa medycznego oraz Zaktadu diagnostyki rentgenowskiej przy
ulicy Jagiellonskiej 44, 70-382 Szczecin, na dzialce o numerze geodezyjnym 3.

DANE PODSTAWOWE ZAKRESU OPRACOWANIA

STAN ISTNIEJACY

4.1. Powierzchnia dziatki inwestycyjnej 21.080,00 m2

4.2. Powierzchnia terenéw utwardzonych 5.872,21 m?
(ciggi piesze, jezdne i place)

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna 11.303,47 m?

4.4, Powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego 2.247,41 m?

4.5, Powierzchnia zabudowy catkowita 3.921,63 m?

4.6. Powierzchnia uzytkowa istniejgcych pomieszczenh objetych 829,74 m?
zakresem opracowania dokumentaciji projektowej

4.7. Kubatura netto czesci budynku objetej zakresem 2.151,17 m?
opracowania dokumentacji projektowej

4.8. Wysokos¢ budynku 18,46 m

4.9. Liczba kondygnacji nadziemnych 4

4.10. Liczba kondygnacji podziemnych 1

STAN PROJEKTOWANY

4.11. Powierzchnia dziatki inwestycyjnej 21.080,00 m2

4.12. Powierzchnia nowoprojektowanych zewnetrznych uktadéw 4.779,05 m?
komunikacyjnych

4.12.a) Powierzchnia ciggéw jezdnych i pieszych 3.271,58 m?

4.12.b) Powierzchnia miejsc postojowych 992,00 m?
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Przebudowa i rozbudowa budynku ZOZ MSWIA w Szczecinie przy ul. Jagielloriskiej 44 (dziatka numer geodezyjny 3)

4.12.c) Powierzchnia chodnikéw 514,47 m?
4.13. Powierzchnia biologicznie czynna 9.921,43 m?
4.14. Powierzchnia nowoprojektowanych miejsc parkingowych z eko- 1.082,06 m?
kraty trawnikowej
4.15. Powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej czesci budynku 1.221,12 m?
4.16. Powierzchnia zabudowy catkowita budynku 5.062,63 m?
4.17. Powierzchnia uzytkowa wszystkich pomieszczen objetych 2.593,28 m?
zakresem opracowania dokumentacji projektowej, w tym:
4.18.a) powierzchnia uzytkowa pomieszczen istniejgcych objetych 178,25 m?
zakresem opracowania w piwnicy
4.18.b) powierzchnia uzytkowa pomieszczen istniejgcych objetych 642,46 m?
zakresem opracowania w przyziemiu
4.18.c) powierzchnia uzytkowa pomieszczen 774,86 m?
nowoprojektowanych w piwnicy
4.18.d) powierzchnia uzytkowa pomieszczen 997,71 m?
nowoprojektowanych w przyziemiu
4.18. Kubatura netto wszystkich pomieszczen objetych zakresem 7.523,66 m?
opracowania dokumentaciji projektowej
4.19. Wysokos¢ budynku w czesci nowoprojektowanej 591 m
4.20. Wysokos¢ budynku 18,46 m
4.21. Liczba kondygnacji nadziemnych 4
4.22. Liczba kondygnacji podziemnych 1
4.23. llos¢ miejsc parkingowych nowo projektowanych w granicach 65
dziatki inwestycyjnej
5. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU
Budynek, bedacy przedmiotem opracowania, jest obiektem wybudowanym na
poczatki XX wieku, w trakcie jego eksploatacji byt przebudowywany, modernizowany
oraz nadbudowany.
5.1. ISTNIEJACY UKEAD FUNKCJONALNY BUDYNKU

Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji znajdujg sie w piwnicach, w przyziemiu i
na parterze potnocnego skrzydta budynku szpitala. W czesci piwnicy i w przyziemiu
znajdujg sie pomieszczenia techniczne szpitala oraz pomieszczenia po bytej kottowni
weglowej, obecnie nie wykorzystywane. Wzdluz wschodniej i zachodniej $ciany
budynku znajdujg sie fosy doswietlajgce. Od strony zachodniej $ciana zewnetrzna
piwnic jest catkowicie odstonieta do poziomu posadzki. Poziom terenu wzdiuz fosy
znajduje sie okoto 0,5 m powyzej posadzki przyziemia. Od strony wschodniej poziom
terenu znajduje sie okoto 0,2 m ponizej posadzki parteru, a fosy, biegngce wzdtuz
budynku po obu stronach klatki schodowej, schodza do poziomu posadzki przyziemia.
Na parterze zlokalizowana jest centralna Izba Przyje¢ szpitala z dojazdem od strony
zachodniej oraz Oddziat Intensywnej Opieki Medycznej. Na pietrze miesci sie
laboratorium szpitalne, a na drugim pietrze - centralny blok operacyjny. Na poddaszu
znajdujg sie pomieszczenia personelu oraz magazyny i pomieszczenia techniczne. W
centralnej czesci skrzydta budynku zlokalizowana jest jedna klatka schodowa, a na
styku z budynkiem gtéwnym znajduje sie wezet komunikacji pionowej - dwa dzwigi i
klatka schodowa, a za nim - w budynku gtéwnym - oddziaty t6zkowe szpitala.
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Przebudowa i rozbudowa budynku ZOZ MSWIA w Szczecinie przy ul. Jagielloriskiej 44 (dziatka numer geodezyjny 3)

5.2,

5.2.a)

5.2.b)

5.2.c)

5.2.d)

5.2.e)

5.2.f)

5.2.9)

ISTNIEJACY UKEAD PRZESTRZENNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolno stojgcym, czesciowo podpiwniczonym,
czterokondygnacyjnym z ptaskimi stropodachami wentylowanymi, zbudowany w
ksztatcie litery C w planie.

Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej murowany ze stropami ceramicznymi na
belkach stalowych. Uktad konstrukcji mieszany. Posadowienie obiektu na tawach
ceglanych i kamiennych. Stropy miedzy-kondygnacyjne ceramiczne odcinkowe na
belkach stalowych w uktadzie podiuznym $cian nosnych. Elewacja budynku od strony
ulicy Jagiellonskiej ma charakter reprezentacyjny i posiada elementy dekoracyjne.
Zakres prac remontowych i instalacyjnych obejmuje kondygnacje parteru budynku.
Zlokalizowane sg tam pomieszczenia szpitalne, diagnostyczne, gabinety lekarskie,
izba przyje¢ i zaplecza technicznego.

Fundamenty
Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach zelbetowych. Dokonano odkrywek

fundamentéw. Po dokonaniu ogledzin istniejgcych $cian piwnic i parteru nie
stwierdzono spekan ani zarysowan strukturalnych swiadczacych o przecigzeniu
fundamentoéw Sciany piwnic i $ciany fundamentowe wykonane z cegty ceramicznej
petnej.

Sciany )
Sciany budynku grub. 25-54 cm murowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany

dziatowe gr. 6,51 12 cm murowane z cegty ceramicznej petnej i dziurawki.

Sciany Il pietra i nadbudéwki z bloczkéw gazobetonowych odmiany 700 na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany zewnetrzne galerii oparte na belkach wspornikowych
z cegly dziurawki gr. 12 cm ocieplone wetng mineralna.

Kominy, sciany szybu windowego z cegty ceramicznej petnej. Nadproza okienne i
drzwiowe ceglane oraz belkowe stalowe.

Stwierdzono brak izolacji pionowej budynku. Nie stwierdzono jednak widocznych
zawilgocen $cian.

Na scianach znajdujg sie tynki cementowo — wapienne malowane farbami olejnymi i
emulsyjnymi oraz wytoZzone glazura.

Stropy
Stropy miedzy kondygnacyjne ciezkie ceramiczne na belkach stalowych. W zwigzku z
nadbudowg Il pietra dokonano wzmocnien stropu nad Il kondygnacjg poprzez

umieszczenie w poziomie stropu dodatkowych zeber. Strop nad Il kondygnacjg oraz
nadbudowkg typu WPS na belkach stalowych — dwuteownikach NP. 180 do 240. Pod
$ciankami azurowymi stropodachu wykonano zebra ztozone z dwéch belek stalowych.
Strop galerii stanowig ptyty WPS oparte na belkach stalowych biegngcych wzdtuz
$cian budynku, ktére to z kolei podparte sg belkami wspornikowymi umieszczonymi w
stropie istniejgcym. Podciagi i nadproza nizszych kondygnaciji z belek stalowych.

Stropodach
Stropodach wentylowany przykryty ptytami korytkowymi na azurowych murkach

ceglanych. Stropodach ocieplony wetng mineralng. Pokrycie dachu papg asfaltowa na
lepiku. Odwodnienie dachu rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie stalowe z
blachy ocynkowanej. Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowe.

Schody
Klatki schodowe Zelbetowe wylewane. Schody zewnetrzne betonowe typu

terenowego.

Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejgca stolarka okienna drewniana oraz z PCV w kolorze biatym. Wewnetrzna i
zewnetrzna stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa.

Instalacje wewnetrzne
Wszystkie instalacje wewnetrzne budynku ( inst. elektryczna, wod.-kan., centralnego
ogrzewania, teletechniczne, gazéw medycznych, etc ) sg obecnie uzytkowane.
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5.2.h)

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Wykonczenie wewnatrz budynku
Sciany i sufity w budynku sg otynkowane i wymalowane. Posadzki wytozone
wykfadzinami PCV, ptytkami terakotowymi, lastrico i gresem.

STAN ISTNIEJACY ELEMENTOW BUDYNKU

Nie zaobserwowano istotnych rys czy spekan strukturalnych w obrebie $cian nosnych
obiektu wskazujgcych na przecigzenie. Stwierdzono pojedyncze rysy i pekniecia
spowodowane nierdwnomiernym osiadaniem, zarysowaniem dylatacji. Poréwnujgc
wartosci obcigzenia fundamentéw stanie istniejgcym i projektowanym stwierdzono, ze
przebudowa pomieszczen nie spowoduje dodatkowego obcigzenia fundamentow.
Stwierdzono brak pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcji budynku,
dciany zewnetrzne jak i wewnetrznych nie posiadajg znaczgcych dla konstrukciji
peknieé. Sciany zewnetrzne nie spetniajg one obecnie wymogdw normy cieplne;.
Stropy nie wykazujg widocznych ugie¢ - brak zarysowanh na sufitach.. Stwierdzono
rysy i pekniecia elementéw stropu nad wentylatornig. Z uwagi na to ze wystepuja
miejscowo w obrebie komina, majg charakter oddzielenia elementow
prefabrykowanych.

Konstrukcja stropodachu nie wykazuje widocznych ugie¢. Nie stwierdzono zadnych
rys, peknie¢ mogacych swiadczy¢ o ztym stanie technicznym.

Warstwy wykonczeniowe sScian i stropdw sg sukcesywnie wymieniane podczas
przeprowadzanych remontéw poszczegdlnych oddziatéw szpitala.

Ogodiny stan techniczny budynku jest dobry. Nie stwierdzono Zadnych usterek
mogacych wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji budynku. Planowany jest remont i
przebudowa czesci parteru.

WNIOSKI

Stan techniczny konstrukcji budynku jest zadowalajgcy. W zwigzku z planowanymi
otworami w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy przewidzie¢ nadproza i
podciggi dla oparcia wyzej potozonych czesci scian i stropéw. Kazdorazowo przed
wykonaniem przebicia $cian nosnych i wykonaniem otworéw w Scianach i stropach
nalezy wykonac¢ odkrywke wokét miejsca w celu ustalenia rozstawu belek nosnych
stropu. Filary ceglane nalezy sprawdzi¢ dla nowych gabarytéw i w miare potrzeby
wzmocni¢. Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku oraz analizy
statyczno wytrzymatosciowej stwierdzono, Zze istnieje mozliwo$¢ przebudowy i
remontu budynku. Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na konstrukcje
budynku i jego posadowienie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zakiécaé dziatalnosci
biezgcej obiektu.

PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Nowy, planowany przez Zamawiajgcego uktad funkcjonalny pomieszczenn budynku
wymaga szeregu drobnych wyburzen fragmentéw $cian gtownie dziatlowych. Na
rysunkach rzutéw i przekroi poprzecznych poszczegdlnych kondygnacji, kolorem
czerwonym linig przerywang oznaczono istniejgce elementy budynku przeznaczone
do likwidacji i wyburzenia.

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach nalezy usung¢ istniejgce tynki ze
Scian i sufitdw oraz warstwy posadzkowe na gtebokosé 7-8 cm.

W projekcie nie ujeto drobnych wyburzeh korygujgcych wymiary, koniecznych np. przy
osadzaniu drzwi, montazu szaf wbudowanych czy przy realizacji wnek urzgdzen
instalacyjnych oraz otworéw o matych wymiarach.

WYTYCZNE REALIZACYJNE DO PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z
budynku materiatéw z rozbiérki.

Do prac rozbiérkowych nalezy uzywac¢ lekkich, przestawnych rusztowan,
gwarantujgcych bezpieczenstwo pracownikom wykonujgcym prace wyburzeniowe na
wysokosci powyzej 1,5 m. Wszelkie prace rozbidorkowe i demontazowe nalezy
wykonywaé drobnym i w miare cichym recznym sprzetem elektromechanicznym.
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5.7.

5.8.

Rozbiérke elementéow budynku nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ maksymalne
odzyskanie materiatéw i elementéw budowlanych, nadajgcych sie do ponownego
uzycia.

Przed wyburzeniem $cianki dziatowej, nalezy sprawdzi¢, czy przypadkiem na Sciance
nie opiera sie konstrukcja stropu.

Wszystkie prace wyburzeniowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ po wytgczeniu
instalacji elektrycznych, ktérych przebicie Ilub uszkodzenie mogtoby stanowic
zagrozenie dla zycia. Prace te nalezy wykonywac¢ pod statym nadzorem osoéb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Dotyczy to zaréwno prac rozbiérkowych i
demontazowych budowlanych jak i instalacyjnych.

TRANSPORT | WYWOZ MATERIALOW POROZBIORKOWYCH

Transport materiatéw porozbiérkowych powinien odbywac¢ sie w taki sposéb, aby nie
stanowito to zagrozenia i szczegdlnych ucigzliwosci zaréwno dla przebywajgcych w
tym rejonie os6éb jak i dla otaczajgcego $rodowiska. Gruz i inne materiaty
porozbiérkowe nie powinny by¢ gromadzone w remontowanych pomieszczeniach, ale
usuwane (wynoszone) poza budynek do dostarczonych i ustawionych na obszarze
rozbidrek stalowych Ilub plastikowych, zamknietych pojemnikéw (konteneréw).
Pojemniki te powinny by¢ wywozone zaraz po zapetnieniu. Wywdz pojemnikow
powinien odbywac si¢ poprzez upowazniong firme (posiadajgcg zgode odpowiedniego
Wydziatu Ochrony Srodowiska do przewozu gruzu i odpadéw budowlanych) na
odpowiednie wysypisko gruzu.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

W trakcie wykonywania prac rozbiorkowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
odpowiedni instruktaz i przeszkolenie pracownikéw wykonujgcych prace rozbiorkowe
pod wzgledem technologii planowanych wyburzen oraz warunkéw BHP przy tego
rodzaju pracach. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢
dokfadnie zaznajomieni z zakresem prac, z docelowym rozwigzaniem w rozbieranym
fragmencie budynku podstawowych weziéw konstrukcyjnych i stosowanych w nich
potaczen. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni byé
zaopatrzeni w odziez roboczg: kaski, okulary i rekawice. Wszystkich robotnikéw
pracujgcych powyzej 3 m nalezy zabezpieczyé szelkami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku i zapewnié¢ im asekuracje. Wszystkie
prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Miejsca, w ktérych bedg wykonywane rozbiérki muszg by¢é odpowiednio
zabezpieczone kolorowymi tasmami ( listwami obrzeznymi ) przed dostepem osoéb
niepowotanych.

Plan bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy wykona¢ uwzgledniajac:

— charakter obiektéw i specyfike wykonywanych prac;

— organizacje stanowisk pracy;

—  obstuge i stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych;

—  transport wewnetrzny i magazynowanie materiatéw;

— ochrone przed hatasem;

—  zabezpieczenia przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych, w tym pracach na
wysokosci;

Plan bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy wykona¢ w oparciu o:

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129,
poz.844 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13, poz.
93 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku na temat
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256 wraz z
pdzniejszymi zmianami)
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5.9.

6.1.

6.2.

WYMIAROWANIE

Projekt zagospodarowania terenu oraz lokalizacje infrastruktury technicznej na dziatce
wykonano w oparciu o otrzymany od Inwestora wtérnik do prac projektowych. Ze
wzgledu na biezgcg dziatalno$¢ szpitala niemozliwe bylo wykonanie odkrywek
konstrukcji ani posadzek w uzytkowanych pomieszczeniach a tym samym niemozliwe
bytlo wykonanie kompleksowej, precyzyjnej inwentaryzacji geodezyjnej elementéw
konstrukcji. W kontekScie powyzszego dziatania geodezyjne mogg okazaé sie
konieczne na etapie realizacji w formie statej obstugi geodezyjnej na budowie.

Dlatego tez w przypadkach watpliwych oraz przed montazem urzadzen o niewielkiej
tolerancji wymiarowej ( np. $lusarka aluminiowa, stolarka okienna i drzwiowa, itp. )
nalezy kazdorazowo sprawdza¢ wymiary otwordw, rozstawow konstrukcji stupow czy
Scian, bezposrednio na obiekcie.

OPIS BUDYNKU

ZALOZENIA ARCHITEKTONICZNE

Podstawowymi wytycznymi dla rozwigzan funkcjonalnych bylo stworzenie uktadu
funkcjonalnego odpowiadajgcemu charakterowi funkcji i wymagan funkcjonalno-
przestrzennych dla obiektow stuzby zdrowia i stworzenie architektury o walorach
estetycznych  odpowiadajgcym wymogom stawianym obiektom tego typu
uwzglednienie aktualnych wymagan ochrony ppoz, przepisdéw higieniczno sanitarnych
i BHP.

Podstawowe zatozenie architektoniczne opiera sie na propozycji rozbudowy
istniejgcego  budynku poprzez dobudowe obiektu jednokondygnacyjnego,
podpiwniczonego z dodatkowym trzonem windowym obejmujgcym dostep do windy z
kondygnacji piwnicy i przyziemia, tworzgc ukiad funkcjonalny, ktéry umozliwi
prawidtowa wspétprace pomiedzy jednostkami szpitala z wyraznym wyodrebnieniem
nastepujgcych stref:

- lzba Przyje¢ z rozwigzaniami stawianymi Oddziatowi Ratownictwa Medycznego

-  Zakfadu Diagnostyki Rentgenowskiej

- Laboratorium Analityki Lekarskiej

Uktad przestrzenny opiera sie o zatozenie stworzenia potgczenia miedzy objetymi
zakresem opracowania strefami oddziatéw i strefg wejsciowg ( wypadkowa i ,ostra” )
zlokalizowang przy nowo projektowanym podjezdzie dla karetek pogotowia. Takie
zatozenie stwarza najbardziej komfortowe warunki przyjecia pacjentéw.
Zaproponowane rozwigzanie funkcjonalno-przestrzenne stworzy wysoki poziom w
odniesieniu do standardéw pobytu, wyposazenia i jakosci oferowanej opieki
medycznej.

PROJEKTOWANY UKEAD FUNKCJONALNY

W ramach przebudowy i rozbudowy przedmiotowego budynku, zmianie ulegnie uktad
funkcjonalny w czesci kondygnacji parteru oraz piwnicy objetego zakresem
opracowania dokumentacji projektowej. Pomieszczenia i przestrzenie nie objete
zakresem opracowania, nie ulegajg zmianom oraz nie zmienia sie uktad wewnetrznej
komunikacji umozliwiajgcy do nich dostep.

Przestrzeh objetg zakresem opracowania dokumentacji projektowej mozna podzieli¢

na nastepujgce podstawowe strefy funkcjonalne:

—  lzba przyje¢ (modernizacja, adaptacja dodatkowych pomieszczen);

—  Szpitalny Oddziat Ratunkowy (dobudowa);

—  Diagnostyka obrazowa (adaptacja istniejgcych pomieszczen);

—  Laboratorium analityczne (modernizacja, czesciowo adaptacja dodatkowych
pomieszczen);

—  Pomieszczenia ogdlne

IZBA PRZYJEC

—  Dwa pokoje badan
—  Gabinet zabiegowy
—  Depozyt wraz z przebieralnig i tazienkg
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— Rejestracja

—  Poczekalnia

—  Pomieszczenie porzadkowe

Wejscie do izby przyje¢ zaprojektowano jako niezalezne, przeznaczone dla pacjentéw
planowych. Istniejgce warunki konstrukcyjno — przestrzenne obiektu uniemozliwiajg
zapewnienie bezkolizyjnego przejscia pacjentéw przez gabinety badan do dalszych
czesci szpitala. Pokdj badan znajdujgcy sie najblizej wyjscia moze byé
wykorzystywany jako gabinet, w ktérym pacjent zakazny bedzie oczekiwat na
transport do placowki specjalistycznej.

SZPITALNY ODDZIAt RATUNKOWY

— Rejestracja

— Podjazd dla karetek (przewidywany postéj dwéch karetek jednoczesnie)

—  Pomieszczenie dekontaminacji

— Hall ze strefg segregacji chorych (miejsce na cztery wozki) oraz poczekalnig
pacjentéw

—  Sala resuscytacyjno — zabiegowa (dwa stanowiska)

—  Sala zabiegowa (jedno stanowisko)

- Sluzy pacjentéw poprzedzajgce sale zabiegowg i resuscytacyjno — zabiegowg

— Pomieszczenie przygotowania lekarzy

—  Sala intensywnej terapii (dwa stanowiska) poprzedzona $luzg

—  Sala obserwacyjna (pie¢ stanowisk) z tazienkg pacjentow

— Sala obserwacyjna (dwa stanowiska) z tazienkg pacjentdéw, przeznaczona dla
pacjentow w stanie nietrzezwym, niewymagajagcych natychmiastowej interwenciji
medycznej

—  Trzy pokoje diagnostyczne

— Pomieszczenia magazynowe (magazyn sprzetu, magazyn lekd w, magazyn
czystej bielizny)

—  WC pacjentow

—  Brudownik wraz z przedsionkiem

-  Pro Morte

—  Laboratorium podreczne

— Pomieszczenia biurowo — administracyjne i socjalne

— Pomieszczenia zespotu ratowniczego

— Pomieszczenie porzgdkowe

Szpitalny Oddziat Ratunkowy zlokalizowany bedzie w czesci nowoprojektowanej

budynku. Uktad pomieszczeh uwzglednia funkcjonalny podziat na obszary: segregaciji

medycznej, rejestracji i przyjec, resuscytacyjno — zabiegowy, wstepnej intensywnej

terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji, konsultacyjny, laboratoryjno -

diagnostyczny, stacjonowania zespotu ratowniczego, zaplecza administracyjno —

gospodarczego.

Podjazd dla karetek zaprojektowano w sposob zapewniajgcy bezkolizyjny,

jednokierunkowy przejazd karetki. Strefa wytadowywania noszy zapewnia sprawne

przekazanie pacjentéw bezposrednio na SOR. Przekazanie pacjenta moze odbywac

sie wprost do strefy segregacji chorych lub poprzez pomieszczenie dekontaminaciji.

Projektowany SOR bedzie skomunikowany z blokiem operacyjnym, oddziatem

anestezjologii i intensywnej terapii oraz pozostatymi oddziatami tézkowymi poprzez

wewnetrzng komunikacje poziomg i pionowg. W bezposrednim sasiedztwie SOR

dostepne bedg gabinety diagnostyki obrazowej (RTG, tomograf, USG) ponadto w

zakres wyposazenia oddziatu wchodzi mobilny aparat RTG.

Na terenie oddziatu, précz pomieszczen wymaganych stosownymi przepisami i

wynikajgcych z zasad funkcjonowania oddziatu, zaprojektowano dwustanowiskowg

sale obserwacyjng przeznaczong dla pacjentéw bedgcych pod wptywem alkoholu, a

nie wymagajgcych natychmiastowej interwencji medycznej. Oba stanowiska bedg pod

statym monitoringiem. Monitor bedzie sie znajdowat przy stanowisku obserwacyjnym

pielegniarki w sali obserwacyjnej pieciostanowiskowe;.

W strefie obszaru resuscytacyjno — zabiegowego zaprojektowano magazyn lekéw, do

ktérego przekazywane bedg sterylne, narzedzia i $rodki medyczne, hermetycznie

opakowane. Stad bedg pobierane kazdego dnia i przekazywane do sal zabiegowych,

gdzie bedg przechowywane w projektowanych szafach.
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Leki i pozostate materiaty opatrunkowe przechowywane bedg w magazynie w
chtodziarce oraz na regatach, natomiast podreczne ilosci w szafach lekarskich w
pokojach badan i salach zabiegowych, obserwacyjnych i intensywnej terapii.
Brudownik wyposazony bedzie w myjke dezynfektor kaczek i basenéw. W brudowniku
znajdowac sie bedzie takze pojemnik na brudng bielizne.

Zaktada sie, ze zapewnienie lgdowiska dla helikopterow dla projektowanego
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, obywac¢ sie bedzie na podstawie stosownej
umowy podpisanej przez ZOZ MSWIA 2z wiascicielem pobliskiego terenu,
speftniajgcego wymog dla Igdowiska helikoptera.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
—  Gabinety RTG (dwa aparaty)
—  Sterownia (wspdlna dla obu gabinetéw)
—  Pokdéj technikéw z tazienkg
—  Pokdj opisow
—  Dwa gabinety USG w tym jeden z dostepem do kabiny higienicznej
—  Poczekalnia z miejscem postoju wézkéw do przewozu chorych
—  Pokéj administracyjny

Pomieszczenia magazynowe
W ramach gabinetéw diagnostyki obrazowej projektuje sie wytgcznie RTG i USG.
Pozostate badania zapewniane sg przez firmy zewnetrzne wynajmujgce od szpitala
pomieszczenia, w ktérych prowadzg dziatalnos¢. Wszystkie te pomieszczenia
Zlokalizowane sg w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych gabinetéw, stanowigc
Z nimi jedng strefe funkcjonalna.
Wyposazenie gabinetow RTG wraz ze sterownig oraz wyposazenie pokoju opisow
stanowi istniejgce wyposazenie szpitala. Montaz odbywaé sie bedzie w porozumieniu
z Inwestorem i na podstawie zatgcznikdbw do niniejszego opracowania,
przygotowanych dla urzadzen bedacych w posiadaniu Inwestora. Poczekalnia przed
gabinetami RTG zapewnia mozliwos¢ ustawienia wézkoéw do przewozenia chorych.

LABORATORIUM ANALITYCZNE

—  Pokdj rozdziatu materiatu

—  Pracownia biochemiczna

—  Pracownia hematologii

—  Pracownia analityki ogolnej

—  Pracownia serologii

—  Magazyn odczynnikow

— Magazyn odpadéw medycznych wraz z przedsionkiem

— Pomieszczenia administracyjne i socjalne

—  WC personelu

Czas pracy laboratorium — cata doba. Urzadzenia stuzace do wykonywania badan
nalezg do istniejgcego wyposazenia szpitala i zgodnie z ustaleniami na etapie
projektowania, nie podlegajg wymianie. Montaz w porozumieniu z Inwestorem.

W laboratorium uzywane beda wylgcznie naczynia jednorazowe. Dostarczanie prébek
odbywac sie bedzie poprzez projektowane okienko podawcze pomiedzy korytarzem

a pokojem rozdziatu materiatu. W czasie dyzuréow nocnych osoba dostarczajgca
prébki wzywa personel laboratorium za pomocg dzwonka przyzywowego. Odbiér
wynikéw zleconych przez oddziaty szpitalne odbywac sie bedzie réwniez poprzez
okienko podawcze. Okienko musi by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Dostarczanie probek z pokoju pobran bezposrednio z pokoju. Odbidr wynikéw
pacjentdw przychodni w rejestracji przychodni. Pracownie analityki ogdlnej i
hematologii wyposazone bedg w prysznice ratunkowe z oczomyjkami, umozliwiajgce
uruchomienie samej oczomyjki, oczomyijki i prysznica lub samego prysznica.

Magazyn odpadéw medycznych na terenie laboratorium, poprzedzony $luza,
wyposazony w chtodziarke na odpady wymagajgce przechowywania w niskich
temperaturach oraz pojemnik na pozostate odpady medyczne. Ewakuacja odpadow
medycznych zgodnie z przyjetym w szpitalu systemem.

Szatnia personelu laboratorium zlokalizowana bedzie w obszarze projektowanych
szatni centralnych, w podpiwniczeniu projektowanej rozbudowy.
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6.3.

6.4.

6.4.1.

POMIESZCZENIA OGOLNE:

—  Pokdj pobran zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie laboratorium

- Sanitariaty pacjentow dostepne z kazdej z projektowanych stref, w tym sanitariaty
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych

— dla oséb niepetnosprawnych

— Pokdj dietetyka szpitalnego

— Pokéj banku krwi zlokalizowany na terenie laboratorium, ale pozostajacy
jednostkg niezalezng

—  Komunikacja

—  Pomieszczenia magazynowe

—  Szatnia ogolna

Pokdj pobran zaprojektowano jako uzupetnienie potrzeb przychodni znajdujacej sie na

pietrze budynku. Lokalizacja pokoju pobran uwzglednia tatwos¢ dostepu dla

pacjentéw przychodni przy jednoczesnym uniemozliwieniu przechodzenia osoéb

postronnych na teren pozostatych czesci szpitala.

Pokoj dietetyka szpitalnego zaprojektowano jako uzupetnienie potrzeb administracji

szpitala.

Nie przewiduje sie zadnych funkcji banku krwi poza przechowywaniem krwi i jej

sktadnikbw oraz ekspedycja krwi na potrzeby zabiegbw medycznych

przeprowadzanych w szpitalu.

Na terenie projektowanych obszaréw zapewniono pomieszczenia sanitarne dla

personelu i pacjentéw oraz pomieszczenia porzgdkowe w ilosci uwzgledniajgcej

potrzeby funkcjonalne tej czesci szpitala. Zapewniono réwniez sanitariaty

przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Czes¢ projektowanych pomieszczen magazynowych, o ile nie przypisuje sie im

przeznaczenia zwigzanego z zabezpieczeniem wymagan oddziatdw, moze byc¢

wykorzystana przez Inwestora zaleznie od biezgcych potrzeb.

BUFET

Bufet zaprojektowano w oparciu o zatozenia, ze uzywane beda naczynia
jednorazowego uzytku, serwowane dania przyrzadzone zostang z gotowych
produktéw, rozdzielanych z pojemnikéw zbiorczych. Serwowane bedg m.in. kanapki,
satatki, produkty typu serki, jogurty, napoje.

Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen zgodnie z rysunkiem: ,Rzut piwnicy”.
Istnieje mozliwos¢, aby bufet wraz z zapleczem, funkcjonowat jako oddzielna
jednostka wydzierzawiona podmiotom zewnetrznym.

DOSTEP DO BUDYNKU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla os6b niepetnosprawnych, réwniez tym ktére poruszajg sie na wodzkach
inwalidzkich, mozliwy jest do wszystkich pomieszczenn objetych zakresem
opracowania i przeznaczonych jako ogolnodostepne dla pacjentow dzieki
zaprojektowaniu dodatkowego dZzwigu wewnetrznego obstugujgcego poziom parteru i
piwnicy. Dodatkowo wszystkie réznice w poziomie posadzki w kondygnacji przyziemia
(parteru) zostaty zniwelowane za pomocg pochylni na gtdwnych ciggach
komunikacyjnych o nachyleniu nieprzekraczajgcym 5%.

TECHNOLOGIA REALIZACJI

Warunki posadowienia
Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych. Do
poszczegdblnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizykomechanicznych.

Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna | - obejmujgca piaski pylaste, podrzednie piaski drobne z
domieszkg piaskéw pylastych, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o
stopniu zageszczenia ID = 0,50;

— warstwa geotechniczna Il - obejmujgca gliny piaszczyste drobne z domieszkg
zwiru, wilgotne plastyczne o stopniu plastycznoéci IL = 0,35;
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6.4.2.

6.4.3.

— warstwa geotechniczna Il - obejmujgca gliny piaszczyste, podrzednie gliny,
wilgotne i mokre, nieskonsolidowane, plastyczne o usrednionym stopniu
plastycznosci IL = 0,45;

— warstwa geotechniczna IV - obejmujgca gliny piaszczyste, wilgotne,
twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL = 0,20;

— warstwa geotechniczna V - obejmujgca gliny piaszczyste na pograniczu piaskow
gliniastych, wilgotne twardoplastyczne o stopniu plastycznoéci IL = 0,10;

— warstwa geotechniczna VI - obejmujgca gliny z domieszkg zwiru, mato wilgotne,
potzwarte o stopniu plastycznosci IL = 0,00;

W podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W zaleznosci od warunkéw
litologicznych woda gruntowa wystepuje w formie zwierciadta swobodnego lub w
postaci sgczen. Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na
gtebokosci od 2,50m p.p.t. do gtebokosci 3,34m p.p.t. Pomiary zwierciadta wody
gruntowej prowadzono w okresie $rednich standéw. Mozna zatozyé, ze w porze mokrej
poziom wody gruntowej moze podniesc¢ sie o 0,2m.

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Z. Pazdry wynosi:

— dla piasku pylastego k < 1x10-8 m/s,

— dla gliny piaszczystej k < 1x10-7 m/s,

— dla gliny w stanie potzwartym k < 10-8 m/s.

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie zréoznicowang budowg geologiczng. Wyrdzni¢ w
nim mozna cztery zasadnicze grupy osadow. Od powierzchni terenu do gtebokosci 1,1
— 3,1 m wystepujg nasypy niekontrolowane, mineralno-gruzowe, ktére z uwagi na
zréznicowany skfad i stan, nie nadajg sie jako podioze budowlane pod fundamenty
budynkow. Drugg grupe stanowig zaliczone do gruntéw nosnych —piaski pylaste w
stanie srednio zageszczonym- budujgca warstwe pierwszg, a trzecig — gliny zwatowe
w stanie twardoplastycznym i potzwartym, wydzielone w warstwach IV-VI. Gruntami o
zmniejszonej nosnosci sg nieskomprymowane gliny piaszczyste, wydzielone w
warstwach drugiej i trzeciej.

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, a planowana rozbudowa
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezposrednie jest mozliwe.
Nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez uprawnionego geotechnika.

Paloscianka

Zaprojektowano paloscianke z pali o $rednicy ¢ 40cm z betonu C20/25 (B25) z
chemicznym dodatkiem uszczelniajgcym HYDROSTOP. W palosciance co drugi pal
jest zbrojony stalg A-11IN (BSt500).

Na chudym betonie i palosciance ( wewnatrz budynku ) nalezy wykona¢ izolacje z
maty hydroizolacyjnej typu Voltex DS. Na styku paloscianki z oczepem zelbetowym
nalezy zastosowaé izolacje chemiczng typu Aquafin — 1K. Od strony zewnetrznej
budynku paloScianke nalezy zabezpieczyé izolacja z papy termozgrzewalne;j.
Wszystkie izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne nalezy wykonac $cisle wg
rysunkow szczegotowych oraz wytycznych producenta.

Szczegotowe rozwigzania oraz technologia realizacji wg P.T. Konstrukgiji.

Fundamenty

Zaprojektowano ptyte fundamentowg o grubosci 40 cm z betonu C20/25 (B25) z
chemicznym dodatkiem uszczelniajgcym HYDROSTOP. Piyta fundamentowa
zbrojona stalg A-1lIN (Bst500) z pretéw #16, otulina pretow dotem 5,0cm, gérg 3,0cm.
Po obwodzie ptyty zaprojektowano wieniec zelbetowy, zbrojony stalg A-11IN (Bst500).
Ptyte fundamentowg posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10cm.
Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o wysokosSci
30 cm i szerokosciach 50 cm.

Zaprojektowano stopy fundamentowe 100x100cm i wysokosci 30cm z betonu C20/25
(B25) zbrojone stalg A-IlIN (BSt500).

Zaprojektowano belki podwalinowe z betonu C20/25 (B25) o szerokosci 25cm i
wysokosci 80cm.

Izolacja pozioma ptyty fundamentowej - mata hydroizolacyjna Voltex DS na zaktad
min. 15cm , dodatkowo tasma peczniejgca WATERSTOP RX 101 firmy Voltex oraz
szpachla bentonitowa. lzolacja pozioma elementéw konstrukcyjnych powyzej
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6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

wystepowania wod gruntowych — papa termozgrzewalna. 1zolacja pionowa elementéw
konstrukcyjnych powyzej wystepowania wod gruntowych — Abizol R+2P.

Wszelkie przejscia instalacji uszczelni¢ tasmg Waterstop-RX 103.

Szczegodtowe rozwigzania oraz technologia realizacji wg P.T. Konstrukcji.

Sciany konstrukcyjne

Budynek nowoprojektowany:

Sciany zewnetrzne piwnic zaprojektowano jako palosciany. Sciany wewnetrzne piwnic
murowane z bloczkéw M20 na zaprawie cementowej marki 5 MPa.

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia murowane z bloczkéw
porotyzowanych Porotherm P+W klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa
oraz z cegty ceramicznej petnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa.
Scianki dzialowe zaprojektowano jako murowane z cegly kratowki gr. 12cm na
zaprawie cementowo-wapiennej oraz z ptyty gipsowo-karetonowej na ruszcie
stalowym.

Budynek istniejgcy:

Zamurowania w $cianach nosnych z cegty petnej ceramicznej klasy 150 na zaprawie
cem.-wap. marki 5 (MPa). Projektowane zamurowania otworéw drzwiowych
wykonywaé wigzagc mur z istniejgcymi $cianami poprzez wykonanie strzepi.
Projektowane Scianki dziatowe parteru typu lekkiego systemowe z ptyt G-K na ruszcie
stalowym.

Zaprojektowano wzmocnienie filara murowanego za pomocg katownikéw o przekroju
75x75x5 potgczonych przewigzkami z ptaskownikow 5x75mm w rozstawie osiowym
co ~50cm. Elementy stalowe wzmocnienia ze stali St3S. Po wykonaniu wzmocnienia
filar owing¢ dwukrotnie siatkg Rabitza i otynkowac.

Stupy:
Zaprojektowano stupy monolityczne wylewane na miejscu budowy z betonu C20/25

(B25), zbrojone stalg A-IlIN ( BSt500). Przyjeto otuline pretéw grubosci a=2,5cm.

Szyb windowy:
Zaprojektowano $ciany szybu windowego gr.15cm jako Zelbetowe monolityczne,

wylewane na miejscu budowy z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami pionowymi i
obwodowymi ze stali A-IIIN (BSt500).
Szczegotowe rozwigzania oraz technologia realizacji wg P.T. Konstrukgiji.

Sciany dziatlowe

Scianki dziatowe zaprojektowano jako murowane z cegty kratéwki gr. 12cm na
zaprawie cementowo-wapiennej oraz jako $ciany lekkie na ruszcie stalowym
obustronnie obudowane podwadjng ptyta GKF gr 12,5mm.

Wience i Scianki attykowe

Zaprojektowano wience zbrojone pretami gtéwnymi 4 ¢ 12 oraz strzemionami ¢ 6 co
30 cm ( stal BSt500 ). Prety podiuzne tgczy¢ na zakfad minimum 60cm. Prety z
wiencow poprzecznych zagina¢é w wiehnce podtuzne na dtugo$¢ minimum 60cm.
Zaprojektowano Scianki attykowe, wypuszczone z wiencow i podciggéw, z betonu
C20/25 (B25) zbrojone stalg A-1lIN (BSt500).

Szczegotowe rozwigzania oraz technologia realizacji wg P.T. Konstrukcji.

Nadproza

Budynek nowoprojektowany:

Nadproza nadziemia zaprojektowano z prefabrykowanych belek L19 oraz jako
wylewane na miejscu budowy z betonu C20/25 (B25), A-IlIN ( BSt500). Przyjeto
otuline grubosci a=2,5cm.

Budynek istniejgcy:

Zaprojektowano stalowe podciggi i nadproza z dwuteownikéw INP ze stali St3S.
Podciggi i nadproza stalowe opiera¢ na S$cianach istniejgcych za posrednictwem
poduszek betonowych i marek stalowych. Wymiary belek stalowych sprawdzi¢ na
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6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.

budowie przed zaméwieniem. W miejscu wykonywania nadprozy i podciggéw nalezy
zdemontowac istniejgce instalacje, ktére bedg utrudniaty montaz nowych elementow.
Przed wykonaniem nowych otworéw w istniejgcych Scianach nalezy osadzi¢ belki
stalowe jako nadproza.

Szczegotowe rozwigzania oraz technologia realizacji wg P.T. Konstrukciji.

Stropy i stropodachy

Stropy i stropodach zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, wylewane na
miejscu budowy, gr. 18, 22 i 25 cm. Piyty stropowe oparte na Scianach, podciggach i
paloscianach wykonstruowanych podczas szalowania. Strop wykona¢ z betonu
C20/25 (B25) i zbroi¢ stalg A-IlIN (BSt500). Przyjeto otuline pretdéw grubosci a=2,0cm.
Zwienczenie stropodachu budynku zaprojektowano w postaci $cianek attykowych
zelbetowych monolitycznych, wylewanych na miejscu budowy z betonu C20/25 (B25),
zbrojonych stalg A-IlIN (BSt500).

Schody
Zaprojektowano schody wewnetrzne jako zelbetowe monolityczne, wylewane na

miejscu budowy z betonu C20/25 (B20), zbrojone stalg A-IlIN (BSt500). Grubos¢ ptyty
biegowej 18cm. Przyjeto otuline pretéw grubosci a=2,0cm. Schody zewnetrzne — typu
terenowego.

Szczegodtowe rozwigzania oraz technologia realizacji wg P.T. Konstrukciji.

Okladziny zewnetrzne

Jako okfadzine scian zewnetrznych nowoprojektowanej czesci budynku zastosowano
gtéwnie niepalne ptyty z widknocementu firmy Euronit grubosci 12mm z intensywng
barwng powiokg zewnetrzng Textura (Struktura) mocowane na podkonstrukcji
aluminiowej poprzez system uchwytéw mocujgcych.

Ostateczny dobér profili nosnych statych i przesuwnych oraz sposéb ich
rozmieszczenia zgodnie z wytycznymi wybranej firmy montazowej, ptyty mocowane
do podkonstrukcji na klej.

Rozmieszczenie, kolorystyka i wielkos¢ ptyt przedstawiono na rysunkach elewacji w
projekcie architektury — Rys. nr: 6, 6.1, 6.2, 6.3.

Wykonczenie $cian zewnetrznych nowoprojektowanej czesci budynku od strony
wewnetrznych zamknietych dziedzincéw powstatych po rozbudowie na styku czesci
istniejgcej i nowoprojektowanej projektuje sie jako otynkowane.

Przewidziano zastosowanie systemu ocieplen StoTherm Mineral Ilub inny o
parametrach nie gorszych niz podane przyjete przez projektantéw; z silikonowym
tynkiem cienkowarstwowym o uziarnieniu 2mm i strukturze baranka — barwiony w
masie zgodnie z zaprojektowang kolorystyka.

Sciany nalezy ociepli¢ warstwg wetny mineralnej gr. 14 cm - zastosowal weine
mineralng przeznaczong do stosowania na elewacjach w technologii ,lekka mokra” o
wspétczynniku przewodno$ci cieplnej Ad = 0,04 W/m2K.

Przyjete skfadniki poszczegoinych komponentéw systemow docieplen :
a) Mineralna zaprawa klejaca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, np.
StoBaukleber lub inna o parametrach nie gorszych.
b) Mineralna masa zbrojgca, wzmocniona mikrowtdknami, oparta na biatym
cemencie, np. StoLevell Uni lub inna o parametrach nie gorszych.
C) Siatka zbrojgca zabezpieczona przeciwalkaicznie, np. StoGlasfasergewebe F
lub inna o parametrach nie gorszych.
d) Srodek gruntujgcy, zabarwiony zgodnie z wybrang kolorystyka.
e) Tynk silikonowy o uziarnieniu 1mm i strukturze baranka o wysokiej odpornosci
na uszkodzenia biologiczne, np. StoSilco K2, barwiony zgodnie z
zaprojektowang kolorystyka, lub inny o parametrach nie gorszych.
f) Elementy uzupetniajgce systemu ocieplen
— kagczniki mechaniczne o dtugosci ; wbijane kotki rozporowe z polipropylenu
z trzpieniem metalowym; korpus o srednicy 8 [mm] zaopatrzony w okragty
talerzyk dociskowy o $rednicy 60 mm oraz stalowego walcowego trzpienia
rozporowego zabezpieczonego antykorozyjnie.

— W strefach krawedziowych nalezy zastosowaé 8 tgcznikdéw/[m?] natomiast
na pozostatej powierzchni $cian 6 tgcznikéw/[m?2].
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— Naroznik systemowy,np. Sto-Gewebewinkel, tworzywowy z siatkg zbrojgca.

— Rozprezna tasma uszczelniajgca z impregnowanej gabki,np. Sto-
Fugendichtband, do wykonywania trwatych uszczelnieh na styku elementéw
budowlanych i ocieplenia (szeroko$¢ spoin 2-6[mm] lub 5-12[mm]).

— Profil do obrébki dylatacji konstrukcyjnych, np. Sto-Dehnfugenprofil, do
wykonywania dylatacji konstrukcyjnych w jednej pfaszczyznie oraz w
ptaszczyznach prostopadtych, ze zintegrowang siatkg zbrojgcg, wzmocniony
folig.

— Profil do wykonywania kapinosow, np. Sto-Tropfkantenprofil, specjalny profil
okapnikowy do zastosowania w miejscach zagrozonych kapigca wodg, Np.
spody balkondéw, nadproza okienne czy skrzynki roletowe.

— Profil okienny, np. Sto-Anputzleiste, listwa przyokienna stosowana do
uszczelnienia potaczen w strefie drzwi i okien ze zintegrowang siatka
zbrojacy i uszczelka.

Technologia ocieplenia elewacji powinna by¢ dopuszczona do stosowania
odpowiednig aprobatg ITB zaréwno w wersji standardowej, jak rowniez w odmianie
pozwalajgcej na wykonywanie robét w warunkach jesienno-zimowych (w temperaturze
minimalnej + 1°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95 %).

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innego systemu ocieplen i elewacji, lecz o
parametrach nie gorszych niz przyjete.

Wszystkie sktadniki systemow jak i w nim znajdujgce sie detale musza pochodzi¢ od
jednego systemodawcy. Nie dopuszcza sie zadnych zmian w projekcie bez uprzedniej
konsultacji i zgody projektanta. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
systemowymi producenta, instrukcjg wykonania systemu docieplen z uwzglednieniem
warunkow atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Okladziny wewnetrzne
Tynki wewnetrzne: tynki cementowo — wapienne kat. Ill. lub gipsowe, wykonczone
gtadzig gipsowa.

Sciany zagruntowaé i malowa¢ z krotno$cig odpowiednig dla danego rodzaju wyrobu,
farbami zmywalnymi, tworzgce trwatg ochrone przed bakteriami, grzybami i
chemikaliami, dopuszczonymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, np.:

— farba C/S Wallglaze - system Wallflex — pozwala na wielokrotne mycie
detergentami, alkalicznymi, antyseptycznymi oraz dezynfekcje bez wptywu na
jakos i wtadciwos¢ powtoki;

— farba C/S Wallglaze - system PWS5 - trwata ochrona przed bakteriami, grzybami i
chemikaliami; pozwala pokryé powierzchnie sterylng, jednorodng powioka;

—  farba Beckers Scote 5i 7 — lateksowa farba akrylowa, zmywalna;

—  farba emulsyjna zmywalna, z dodatkami bakteriobdjczymi;

— lub wykonczy¢ wyktadzing PCV do peilnej wysokosci pomieszczenia (wg
zestawienia wykonczenia pomieszczen).

Wg rysunkéw rozwiniec scian i kolorystyki aranzacji wnetrz.

Zakres stosowania poszczegdinych rodzajow oktadzin wewnetrznych opisuje punkt Nr
9 opisu architektury — Tabela zestawienia i wykohczenia pomieszczen.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innego systemu oktadzin lecz o parametrach
nie gorszych niz przyjete.

Wszystkie sktadniki systemoéw jak i w nim znajdujgce sie detale muszg pochodzi¢ od
jednego systemodawcy. Nie dopuszcza sie zadnych zmian w projekcie bez uprzedniej
konsultacji i zgody projektanta.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta, instrukcjg
wykonania systemu docieplern z uwzglednieniem warunkéw atmosferycznych oraz
wytycznymi Inspektora Nadzoru.
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6.4.13.

6.4.14.

Kolorystyka
Kolorystyka zewnetrzna budynku zostata opisana na rysunkach elewacji. Kolorystka

wewnetrznych. Niniejszy projekt zawiera jeden z dwdch wariantdow kolorystycznych
wnetrz. Druga wersja kolorystyki jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Ostateczny wybor kolorystyki nastgpi w uzgodnieniu z Inwestorem w ramach nadzoru
autorskiego.

Posadzki

Warstwy wszystkich nowych posadzek zostaty opisane na rysunkach przekroi na
wszystkich kondygnacjach, a ponadto wierzchnie warstwy w poszczegdinych
pomieszczeniach opisano na wszystkich rysunkach rzutow.

Podstawowg warstwg wykonczeniowg posadzek przyjeta w dokumentacji jest
wyktadzina PCV firmy Gamrat typ Norma 43 oraz Elektra 43. Projektuje sie rowniez
posadzki wykonane z gresu.

Posadzki i warstwy podktadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych

elementdéw budynku paskiem styropianu gr. 1,0cm.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach:

—  przebiegu dylatacji budynku szer. dylatacji 2,0 cm

— oddzielajgcych fragmenty o réznigcych sie wysokosciach

— oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcyjnych np. $cian, stupow,
schodéw, oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podkiadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy

cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnagtrz obiektu

na obszary 6xém.

Do przekrycia dylatacji budynku proponuje sie zastosowanie oston dylatacyjnych
systemowych C/S, pozwalajgcych na ruchy poziome i pionowe.

Szerokos¢ fugi dla posadzek gresowych - nie wigksza niz 2,0 mm. Wszelkie uszczelki
powinny by¢ odporne na UV, detergenty, srodki bakteriobdjcze i dezynfekcyjne.

Izolacja przeciwwilgociowa przy $cianach i pionach instalacyjnych powinna by¢
wywinieta do géry na sciany na wysokos$¢ minimum 10 cm ponad poziom posadzki po
wykonczeniu. W rejonie wanien lub prysznicow w tazienkach izolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ wywinieta do géry na przylegte do misy brodzikowej
Sciany na petng wysokos¢.

Stopnie schoddéw klatek schodowych wewnetrznych nalezy podkleié na koncach
systemowymi listwami antyposlizgowymi, wklejanymi pod wyktadzing PCV. Dla
spocznika zastosowaé systemowe elementy izolacji akustycznej. Schody zewnetrzne
wytozone gresem mrozoodpornym, antyposlizgowym.

Zakres stosowania poszczegdlnych rodzajow posadzek opisuje punkt Nr 9 opisu
architektury — Tabela zestawienia i wykonczenia pomieszczen.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innego systemu posadzek lecz o
parametrach nie gorszych niz przyjete.

Wszystkie sktadniki systemoéw jak i w nim znajdujgce sie detale muszg pochodzi¢ od
jednego systemodawcy. Nie dopuszcza sie zadnych zmian w projekcie bez uprzedniej
konsultacji i zgody projektanta.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta, instrukcjg
wykonania systemu dociepleh z uwzglednieniem warunkéw atmosferycznych oraz
wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Sufity

Sufity projektuje sie czesciowo jako otynkowane ptyty konstrukcji stropow w
pomieszczeniach w czesciach istniejgcego budynku zgodnie z rys. Rzut sufitow.
W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane rastrowe i
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czesciowo ptytowe z ptyt gipsowo - kartonowych o grubosci okoto 12 mm na rusztach
metalowych mocowanych do konstrukcji stropu.

Sufity powinny by¢ odporne na dziatanie bakterii, plesni i grzybéw, odporne na
zmywanie, z dopuszczeniem ich do stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz
zapewniac¢ odpowiedni poziom dzwiekochtonno$ci.

Sufity z ptyt gipsowo — kartonowych powinny by¢ dwukrotnie malowane farbg
bakterio- i grzybobdjcza.

Sufity podwieszone w pomieszczeniach, w ktérych $ciany i stropy sg narazone na
dziatanie wilgoci, w ktérych zamontowano umywalki, prysznice, sedesy czy
zlewozmywaki, powinny by¢é wykonane z ptyt gipsowo - kartonowych o zwiekszonej
odpornosci na dziatanie wilgoci. W pomieszczeniach gabinetéw lekarskich, na sufitach
nalezy stosowac¢ farby zmywalne.

Zakres stosowania poszczegolnych rodzajow sufitdw opisuje punkt Nr 9 opisu
architektury — Tabela zestawienia i wykonczenia pomieszczen.

W projekcie przyjeto sufit Ecophone Hygiene.
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innego systemu sufitdw lecz o parametrach
nie gorszych niz przyjete.

Wszystkie sktadniki systemow jak i w nim znajdujgce sie detale musza pochodzi¢ od
jednego systemodawcy. Nie dopuszcza sie zadnych zmian w projekcie bez uprzedniej
konsultacji i zgody projektanta.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta, instrukcjg
wykonania systemu docieplen z uwzglednieniem warunkéw atmosferycznych oraz
wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Drzwi
Drzwi zewnetrzne:

Wszystkie nowe drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku projektuje sie w technologii
cieptych profili aluminiowych.

Drzwi wewnetrzne:

— sale tézkowe oraz pomieszczenia gospodarcze- skrzydta drzwiowe ptycinowe
ptaskie, oklejone obustronnie laminatem HPL grub. 1 mm na podkfadzie z ptyty
HDF grub. min. 4 mm. Wypetnienie skrzydfa ptytg drgzona, Rw min. 32dB.
Powierzchnia drzwi- higieniczna, zmywalna, tatwa do utrzymania w czystosci
oraz odporna na otarcia czy uderzenia t6zkami szpitalnymi. Ramiak skrzydta
przylgowego odkryty, nielakierowany, wykonany z twardego drewna lisciastego.
Brzegi laminatu skrzydta niemaskowane. Szeroko$¢ przejscia w Swietle- do
pomieszczen do ktérych bedg wprowadzane i6zka szpitalne - min. 110 cm.
Klamki i szyldy- aluminium lub stal szlachetna. Oscieznice opaskowe stalowe,
lakierowane proszkowo, montowane w otworach po ostatecznym wykonczeniu
Scian.

—  lazienki w pokojach t6zkowych- skrzydta drzwiowe ptycinowe ptaskie, malowane,
powierzchnia higieniczna, zmywalna, tatwa do utrzymania w czystosci, o
szerokosci w Swietle min. 90 cm, wyposazone w kratki wentylacyjne o
powierzchni. min. 0,22 m2. Ramiak skrzydfa przylgowego lakierowany w kolorze
skrzydfa. Klamki i szyldy oraz kratki wentylacyjne - aluminium lub stal szlachetna.
Oscieznice opaskowe stalowe, lakierowane proszkowo, montowane w otworach
po ostatecznym wykonhczeniu Scian.

— fazienki i toalety dostepne z korytarza (dla personelu, pacjentéw oraz
odwiedzajgcych) - skrzydia drzwiowe plycinowe ptaskie, oklejone obustronnie
laminatem HPL grub. 1 mm na podktadzie z ptyty HDF grubosci min. 4 mm.,
powierzchnia higieniczna, zmywalna, tatwa do utrzymania w czystosci oraz
odporna na otarcia czy uderzenia, o szerokosci w $wietle min. 90 cm,
wyposazone w kratki wentylacyjne o powierzchni. min. 0,22m2. Ramiak skrzydta
przylgowego odkryty, nielakierowany, wykonany z twardego drewna liSciastego.
Brzegi laminatu skrzydta niemaskowane. Wypetnienie skrzydfa ptytg drgzona, Rw
min. 32dB. Klamki i szyldy oraz kratki wentylacyjne- aluminium lub stal
szlachetna. Oscieznice stalowe lakierowane proszkowo. Oscieznice opaskowe
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stalowe, lakierowane proszkowo, montowane w otworach po ostatecznym
wykonczeniu $cian.

— sale zabiegowe - specjalistyczne drzwi ze stali szlachetnej, o szerokosci przejscia
w Swietle min. 115 cm., rozwieralne, uruchamiane tokciem lub systemem
bezdotykowym umiejscowionym na s$cianie, oraz czujkg radarowg, umieszczong
w goérnej czesci oscieznicy, monitorujgcg ruch w pionie, przed oscieznicg drzwi,
wyposazone w dodatkowe zabezpieczenie na wypadek braku zasilania. Skrzydta
drzwiowe nalezy wyposazy¢ w blokady antyzatrzaskowe (tzw. ,bariery
podczerwieni’), zabezpieczajgce przejscie przed jego zamknieciem, w trakcie
przemieszczania sie przez drzwi ( ruch pacjenta na wézku lub inne). Oscieznice
szczelne, ze stali szlachetnej.

— gabinety RTG — drzwi ptycinowe ptaskie pokryte laminatem HPL 1 mm. Ramiak
skrzydta przylgowego odkryty z drewna twardego liSciastego. W konstrukcji
skrzydta blachy otowiowe 1 mm zgodnie z warunkami ochrony radiologiczne;.
Zamek specjalny do pomieszczen RTG. Trzy zawiasy 3-czesciowe. Oscieznica
stalowa 2 mm grubosci, regulowana, obejmujgca $ciang, wylozona wewnatrz
okfadzing otowiowg o grubosci 1 mm zgodnie o ochr. radiologiczna.

Powierzchnie skrzydet i oscieznic powinny gwarantowa¢ bezproblemowe stosowanie
odpowiednich srodkéw chemicznych, stuzgcych do utrzymania drzwi w wymaganej
przepisami sanitarnymi czystosci oraz bardzo odporng na zarysowania i uderzenia
powierzchnie laminatu, zapewniajgca trwato$¢ eksploatacyjna.

Dolna partie skrzydfa drzwi zabezpieczy¢ poprzez naklejenie dolnego fartucha.

W czesci istniejgcej budynku w otworach drzwiowych o duzej szerokosci muru
stosowac oscieznice blokowe.

Wymiary poszczegélnych drzwi wedtug zestawienia stolarki/$lusarki.

Nalezy stosowaé uszczelki wyciszajgce EPDM.

UWAGA ! Wymiary poszczegdinych drzwi wedilug zestawienia stolarki/$lusarki. Przed
przystgpieniem do realizacji zamdwienia, nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
otworéw stolarki okiennej i drzwiowej na budowie oraz sprawdzi¢ zestawienie
iloSciowe.

Okna

Okna projektuje sie w technologii PCV, minimum pie¢ komér, minimalna gtebokos¢
zabudowy 70mm, system niezlicowany, gtadka ukosna podstawa wrebu oscieznicy i
skrzydta do odprowadzania skroplin, powierzchnia przylegania uszczelki 7-8 mm,
uszczelki wykonane z EPDM, minimum 35 mm komora zbrojeniowa, szyba min.
1,1W/m3K, w kolorze biatym od wewnatrz, od zewnatrz wg kolorystyki budynku.
Stolarke okienng projektuje sie jako uchylno-rozwieralng z higroskopijnymi
regulatorami nawiewu. Zewnetrzny kolor wszystkich szyb zewnetrznych powinien by¢
jednakowy, bez wzgledu na grubosé szyby zewnetrznej czy jej cechy. Ustala sie, ze
bedzie to kolor biaty. Drzwi przeszklone oraz okna z parapetami ponizej 85cm od
posadzki nalezy szkli¢ szktem bezpiecznym, minimum klasy P-2.

Czes¢ okien oznaczonych na rysunkach jako EI60 projektuje sie w technologii
aluminiowej cieptej o odpornosci pozarowej 60 minut (okna nieotwieralne), w kolorze
jak stolarka okienna PCV.

W oknach oznaczonych na rysunku ,Rzut parteru” zastosowaé Zzaluzje pionowe
wewnetrzne do wysokosci parapetu, przeznaczone do uzytku w obiektach stuzby
zdrowia. Rolety z materialu zmywalnego $rodkami do dezynfekcji powierzchni
szpitalnych, niepalne, w jednolitym kolorze bezowym lub ecru.

UWAGA ! Przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia, nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary otworéw stolarki okiennej i drzwiowej na budowie oraz sprawdzic¢
zestawienie ilo$ciowe.

Parapety
Parapety zewnetrzne okien nalezy wykonac z blachy cynkowej o minimalnej grubosci

1,0 mm, zgodnie z wybrang technologig realizacji.
W pomieszczeniach, w ktérych sciany wykonczone sg wyktadzing scienng PCV,
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parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z wyktadziny $cienne PCV.

W pomieszczeniach, w ktérych Sciany wykonczone sg glazurg Scienng, parapety
wewnetrzne nalezy wykonac ptytek ceramicznych.

W pozostatych pomieszczeniach, parapety projektuje sie z ptyt kamiennych,
konglomeratéw lub prasowanej ptyty MDF (dopuszczonej do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia) grubosci minimum 3cm w widoku zewnetrznym.

Balustrady
Na klatce schodowej projektuje sie systemowe balustrady ze stali nierdzewnej z

dodatkowymi pochwytami mocowanymi do $cian. Konstrukcja balustrad zewnetrznych
powinna by¢ wykonana z profili zamknigtych ze stali nierdzewnej, zgodnie z przyjetg
technologia wybranego wykonawcy. Minimalna wysokos¢ pochwytéw balustrad
wewnetrznych i zewnetrznych wynosi 110 cm..

Izolacje przeciwwilgociowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne zelbetowe w poziomie piwnicy (paloscianki, ptyta
fundamentowa, $ciany) oraz ptyta stropodachu projektuje sie z chemicznym
dodatkiem uszczelniajgcym HYDROSTOP.

Wszystkie elementy konstrukcji budynku znajdujgce sie ponizej poziomu grunty
zaizolowac Abizolem R+2P (jesli w projekcie nie opisano inaczej).

Dodatkowo projektuje sie izolacje przeciwwilgociowg elementéw istniejgcych
konstrukcji wg technologii, materiatéw i rozwigzan systemowych firmy Remmers.
Podczas realizacji dopuszcza sie stosowanie rozwigzan systemowych zamiennych
innych producentéw o parametrach tozsamych z parametrami projektowanymi.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa $cian zewnetrznych piwnic

W zwigzku 2z niedostateczng izolacjg przeciwwilgociowg poziomg budynku
istniejgcego w szczegdlnosci w czesci podpiwniczonej, zaleca sie wykonanie izolacji
metoda injekcji. Jednoczesnie konieczne bedzie wykonanie izolacji pionowej Scian
zewnetrznych stosujac.

Opis prac:

- Odstoniecie partii fundamentowych budynku

- Woykonanie izolacji poziomej budynku metodg iniekcji, otwory iniekcyjne w
rozstawie 10-12cm

—  Gruntowanie odstonietych fundamentéw preparatem Kiesol rozcieniczonym 1-1 z
wodg

- natozenie pierwszej warstwy szlamu uszczelniajgcego Dichtschlamme

- natozenie drugiej warstwy szlamu uszczelniajgcego Dichtschlamme

- natozenie grubopowtokowej izolacji bitumicznej K2 Dickbeschichtung 2K

- montaz maty izolacyjno - drenujgcej DS Systemschutz

Materiaty:

- Remmers Kiesol — zuzycie: 0,1 kg/m2 (gruntowanie)

- Remmers Kiesol - zuzycie: 1,5 kg/mb/10 cm gr. $ciany (injekcja)
- Remmers Dichtschlamme — zuzycie: 1,6 kg/m2/warstwe

- Remmers Dickbeschichtung 2K — zuzycie: 3,5 — 5 kg/m2

- Remmers DS Systemschutz —zuzycie: 1,1 m2/m2

Izolacja i renowacja $cian piwnicznych

W zwigzku z duzg degradacjg i zasoleniem $cian piwnicznych zaleca sie wykonanie
izolacji pionowej Scian z uzyciem szlamu uszczelniajgcego blokujgcego sole Remmers
Sulfatexschlamme (nr art. 0430) oraz wykonanie systemu tynku renowacyjnego
Remmers Sanierputz WTA.

Opis prac:

- Usunigcie starych powtok tynkarskich i malarskich

- Wykonanie izolacji poziomej scian wewnetrznych metoda injekcji

- Gruntowanie powierzchni preparatem Kiesol rozcienczonym w stosunku 1:1 z
wodg
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- Natozenie dwoch warstw szlamu uszczelniajgcego blokujgcego sole Remmers
Sulfatexschlamme

- Wykonanie obrzutki systemowej pod tynk renowacyjny Remmers Vorspritzmortel
WTA

- Nalozenie tynku renowacyjnego Remmers Sanierputz WTA na grubosc 20 mm

- Szpachlowanie z uzyciem tynku drobnoziarnistego Remmers Feinputz

- Malowanie $cian farbg silikonowg Remmers Siliconfarbe LA

Materiaty:

- Remmers Kiesol — zuzycie: 0,1 kg/m2 (gruntowanie)

- Remmers Kiesol — zuzycie: 1,5 kg/mb/10 cm gr. Sciany (injekcja)
- Remmers Sulfatexschlamme — zuzycie: 1,6 kg/m2/warstwe

- Remmers Vorspritzmortel WTA — zuzycie: 3 kg/m2

- Remmers Sanierputz WTA — zuzycie: 8,5 kg/m2/10 mm

- Remmers Feinputz — zuzycie: 2kg/m2

- Remmers Siliconfarbe LA — zuzycie: 0,4 I/m2

Izolacja posadzek w piwnicy oraz na poziomie parteru w zakresie opracowania

W zwigzku z pogtebianiem pomieszczen piwnicznych i wykonaniem nowych posadzek
nalezy wykonac izolacje poziomg z zastosowaniem bitumiczno polimerowej masy
uszczelniajgcej Remmers Dickbeschichtung 2K. Konieczne jest potgczenie tej izolaciji
z izolacjg $cian (pkt 2.) na odcinku minimum 20 cm.

Opis prac:

— gruntowanie preparatem Kiesol rozcienczonym 1-1 z wodg

— nafozenie pierwszej warstwy szlamu uszczelniajgcego Dichtschlamme

— wykonanie fasety uszczelniajgcej z uzyciem zaprawy wodoszczelnej
Dichtschpachtel (styk ptyty ze Scianami)

— nafozenie drugiej warstwy szlamu uszczelniajgcego Dichtschlamme

— natozenie grubopowtokowej izolacji bitumicznej Dickbeschichtung 2K

—  cato$¢ dociskamy wylewkg minimum 5 cm

Materiaty:

— Remmers Kiesol — zuzycie: 0,1 kg/m2

— Remmers Dichtschlamme — zuzycie: 1,6 kg/m2/warstwe
— Remmers Dichtspachtel — zuzycie: 2 kg/mb

—  Remmers Dickbeschichtung 2K — zuzycie: 3,5 kg/m2

W celu izolacji poziomej $cian niepodpiwniczonych a majgcych kontakt z gruntem
nalezy wykonac¢ izolacje poziomag metodg iniekcji (analogicznie jak w technologii
gtdwnej). Na Sciany te naktadamy szlam uszczelniajgcy na wysoko$¢ minimum 20 cm
ponad poziom wykonanej przepony poziomej, potgczony z izolacjg posadzek.

Zaleca sie takie zabezpieczenie scian wewnetrzych majgcych styk z gruntem réwniez
w pozostatych czesciach budynku nie objetych niniejszym opracowaniem.

Zabezpieczanie antykorozyjne elementéw stalowych

Wszystkie zastosowane zewnetrzne i wewnetrzne elementy stalowe nalezy przed
wbudowaniem czy zamontowaniem oczys$ci¢ do lll-go stopnia czystosci, a nastepnie
zagruntowaé 2 x farbg ftalowg przeciwrdzewng 60 % o symbolu 3121-002-27 oraz
pokry¢ 3 x emalig ftalowg ogdlnego stosowania o symbolu 3161-00-XXX lub innymi
farbami gruntujgcymi, podktadowymi i zewnetrznymi o analogicznych cechach.

Wentylacja
Wszystkie pomieszczenia objete zakresem opracowania wentylowane sg za pomocag

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz w niektérych pomieszczeniach
dodatkowo klimatyzacji.

Zaprojektowano cztery gtowne uktady nawiewno — wywiewne dla wentylacji bytowej
oraz trzynascie ukfadéw wywiewnych.

Lokalizacja wentylatoréw, central wentylacyjnych, kanatéw nawiewnych i wywiewnych
— zgodnie z czescig graficzng opracowania Pomieszczenia zgrupowano pod katem
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6.4.22.

6.4.23.

6.4.24.

ich lokalizacji (przy ukladach nawiewnych) oraz wydzielanych zanieczyszczen i
funkcji. Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych
pomieszczen. Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne
montowane na kanatach, anemostaty wirowe nawiewne/wywiewne ze skrzynkami
rozpreznymi.

Jedynie pomieszczenie ogrodnika i wc ogrodnika wentylowane bedg grawitacyjnie za
pomocg istniejgcego komina.

Szczegodtowe rozwigzania oraz technologia realizacji wg P.T. Wentylacji.

Kominy

W projekcie nie przewidziano wykorzystania istniejacych kanatéw wentylacyjnych oraz
nie przewiduje sie projektowania nowych kanatéw wentylacji grawitacyjne;j.

Wszystkie otwory wentylacyjne w istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjnej w
kondygnacji parteru objetej zakresem opracowania planuje do usuniecia Iub
szczelnego zamurowania.

Opierzeniai rury spustowe
W projekcie zastosowano wewnetrzne rury spustowe, odprowadzajgce wode
deszczowa do instalacji kanalizacji deszczowej.

Warstwy przegréd

materiatdw pod warunkiem dobrania produktéw o analogicznych parametrach. Zaleca
sie stosowac rozwigzania systemowe.

Wszystkie posadzki wykonac jako ,ptywajgce” z izolacjg min. 1,0 cm ze styropianu na
styku ze $cianami.

Nalezy we wszystkich Sciankach gipsowo-kartonowych zastosowa¢ obwodowe
podkfadki ttumigce (tasmy uszczelniajgce akustyczne).

SCIANKI DZIALOWE gipsowo-kartonowe
(izolacja akustyczna min. 55dB)
2x12,5mm pyta g-k Knauf Diamant (w pomieszczeniach mokrych $cianki
zabezpieczy¢ izolacjg w ptynie do petnej wysokosci),
7,5cm profil stalowy,
6,0 cm  wetna mineralna dzwiekochtonna (pomiedzy profilami),
2x12,5 mm  pyta g-k Knauf Diamant;

1. STROP NA GRUNCIE — PIWNICA
- 1,0cm  wyktadzina PCV na kleju lub ptytka gresowa na wylewce
samopoziomujgce;j,

- hydroizolacja w ptynie

- 5,0cm  wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm,

- 13,0cm  styropian FS20,

- folia PE,

- 40,0 cm  ptyta fundamentowa, zelbetowa z dodatkiem Hydrostop,

- 1,0cm  izolacja pozioma - mata hydroizolacyjna Voltex DS (dodatkowo
tasma peczniejgca WATERSTOP RX 101 firmy Voltex oraz szpachla
bentonitowa na styku palo$cianki i fundamentu),

- 10,0 cm  chudy beton;

la. STROP NA GRUNCIE — piwnica pod schodami

- 5,0cm  wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm,

- 13,0cm  styropian FS20,

- hydroizolacja w ptynie,

- 40,0 cm ptyta fundamentowa, zelbetowa z dodatkiem Hydrostop,

- 1,0cm  izolacja pozioma - mata hydroizolacyjna Voltex DS (dodatkowo
tasma peczniejgca WATERSTOP RX 101 firmy Voltex oraz szpachla
bentonitowa na styku paloscianki i fundamentu),

- 10,0 cm  chudy beton;

Pracownia Projektowa ,WizArt Studio” ul. S. Czarnieckiego 24F, 73-110 Stargard Szczeciniski, tel./fax. 091 834 10 91

22/33



Przebudowa i rozbudowa budynku ZOZ MSWIA w Szczecinie przy ul. Jagielloriskiej 44 (dziatka numer geodezyjny 3)

1b. STROP NA GRUNCIE — piwnica,
pom.nr:-1.11, -1.12, -1.13,-1.16 (archiwum i pom. techn.)

- 1,0cm  wykiadzina PCV na kleju lub ptytka gresowa na wylewce
samopoziomujace;j,

- hydroizolacja w ptynie,

- 8,0cm  wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm,

- 10,0 cm  styropian FS20,

- folia PE,

- 40,0 cm ptyta fundamentowa, zelbetowa z dodatkiem Hydrostop,

- 1,0cm  izolacja pozioma - mata hydroizolacyjna Voltex DS (dodatkowo
tasma peczniejgca WATERSTOP RX 101 firmy Voltex oraz szpachla
bentonitowa na styku paloscianki i fundamentu),

- 10,0 cm  chudy beton;

2. STROP NAD PIWNICA

- 1,0cm  wykiadzina PCV na kleju lub ptytka gresowa
na wylewce samopoziomujgcej,

- hydroizolacja w ptynie,

- 4,0cm  wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm,

- 5,0cm  styropian FS20,

- folia PE,

- 22,0cm  strop zelbetowy,

2a. STROP NAD PIWNICA (pomieszczenia RTG)

- 1,0cm  wykiadzina PCV na kleju lub plytka gresowa na wylewce
samopoziomujace;j,

- hydroizolacja w ptynie,

- 5,0cm  wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm

- 4,0cm  styropian FS20

- folia PE

- 22,0cm  strop zelbetowy

2b. STROP NAD PIWNICA w pomieszczeniach ,,mokrych”

- 1,0cm  wyktadzina PCV na kleju lub ptytka gresowa
na wylewce samopoziomujgcej

- hydroizolacja w ptynie z wywinieciem 15 cm na Sciany

- 4,0cm  wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm
ze spadkiem 1% w kierunku kratki (3,0 + 5,0 cm)

- 50cm  styropian FS20

- folia PE

- 22,0cm  strop zelbetowy

3. DACH NAD PARTEREM
wg rozwigzan systemowych dla dachow ,zielonych”, ekstensywnych.

- 10,0 cm  roslinno$é ekstensywna - substrat wegetacyjno-magazynujacy na
bazie keramzytu lub gliny tupkowatej (np. Icoflor, Xeloflor); rosliny:
rozchodniki, trawy, ziota, macierzanka; lub 6,0 cm warstwa Zwiru
rzecznego ptukanego, frakcja 16/32 (wokot urzadzen, swietlikow i
obrzezy dachu pas o szerokosci min.50cm)

- 1,0cm mata drenujgca typu lcodren 10 Szybki Drenaz SBS uktadana na
zaktad min. 20cm

- 18,0 cm  styropian XPS dla dachéw ,zielonych” A=0,034w/mK; powinien mieé
mozliwos¢ fgczenia sie z dobrang papg i matg drenujaca;

- papa nawierzchniowa z wktadkg p/w korzenng — odporna na UV,
przerastanie korzeni, gnicie, uktadana na zaktad min. 20cm 9np.
Graviflex 2000); *(papy mrozoodporne, odporne na biosubstancje
zawarte w warstwie wegetacyjnej);

- papa podktadowa uktadana na zaktad min. 20cm (np. Zdunbit PF
Szybki Profil);

- emulsja gruntujgca (np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS);

- 22,0cm  ptyta zelbetowa ze srodkiem chemicznym uszczelniajgcym, utozona

ze spadkiem 2,5%;
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POSADZKA NA GRUNCIE (parter)

- 1,0 cm
- 5,0cm
- 12,0 cm

- 10,0 cm
- 30,0 cm

wyktadzina PCV na kleju lub ptytka gresowa

na wylewce samopoziomujgcej,

hydroizolacja w ptynie,

wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm
styropian FS20

folia PE gr. min. 0,3 mm

chudy beton

piasek zageszczony do ID 0,6

grunt rodzimy

DACH NAD PARTEREM

- 10,0 cm

- 1,0cm

- 18,0 cm

- 18,0 cm

wg rozwigzan systemowych dla dachow ,zielonych”, ekstensywnych.
roslinnosé¢ ekstensywna - substrat wegetacyjno-magazynujgcy na
bazie keramzytu lub gliny tupkowatej (np. Icoflor, Xeloflor); rosliny:
rozchodniki, trawy, ziota, macierzanka; lub 6,0 cm warstwa zwiru
rzecznego ptukanego, frakcja 16/32 (wokot urzgdzen, swietlikow i
obrzezy dachu pas o szerokosci min.50cm),

mata drenujgca typu Icodren 10 Szybki Drenaz SBS uktadana na
zaktad min. 20cm,

styropian XPS dla dachéw ,zielonych” A=0,034w/mK; powinien mie¢
mozliwos¢ fgczenia sie z dobrang papg i matg drenujaca;

papa nawierzchniowa z wktadkg p/w korzenng — odporna na UV,
przerastanie korzeni, gnicie, uktadana na zaktad min. 20cm 9np.
Graviflex 2000), *(papy mrozoodporne, odporne na biosubstancje
zawarte w warstwie wegetacyjnej);

papa podktadowa uktadana na zaklad min. 20cm (np. Zdunbit PF
Szybki Profil),

emulsja gruntujgca (np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS),

ptyta zelbetowa ze srodkiem chemicznym uszczelniajgcym, utozona

ze spadkiem 2,5%;

PODJAZD DLA KARETEK

- 8,0cm
- 5,0cm
- 12,0 cm

- 12,0 cm
- 30,0 cm

kostka betonowa szczeliny 3 do 5 mm wypetnione drobnym
piaskiem 0/2 mm,

zageszczony zwir 2/5 do 4/8mm,

geowtdknina polipropylenowa gramatura 110/140 g/m?,
ptyty XPS Floormate 700,

folia PE,

ptyta betonowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm,

ubity, zageszczony do ID=0,6 piasek,

grunt rodzimy;

STROP NAD PIWNICA (czes¢ istniejaca) pom. Nr 0.57i 0.59

- 1,0cm

- 5,0cm
- 1,0cm
- 1,0cm

skucie istniejgcych warstw posadzkowych na gteboko$¢ okoto 8cm
wyktadzina PCV na kleju lub ptytka gresowa

na wylewce samopoziomujgcej,

hydroizolacja w ptynie,

wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm,

izolacja p/wwilgociowa wg systemu Remmers;

wylewka samopoziomujgca,

istniejgca konstrukcja nosna

POSADZKA NA GRUNCIE (czesé¢ istniejaca)

- 1,0cm

- 5,0cm
- 1,0cm
- 1,0cm

skucie istniejgcych warstw posadzkowych na gtebokos$¢ okoto 8cm
wyktadzina PCV na kleju lub ptytka gresowa

na wylewce samopoziomujgcej,

hydroizolacja w ptynie,

wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm

izolacja p/wwilgociowa wg systemu Remmers;

masa wyréwnujgca,

istniejgca warstwa nosna
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8. POSADZKA NA GRUNCIE (czes¢ istniejaca) —pom. Nr 0.14, 0.24
skucie istniejgcych warstw posadzkowych na gteboko$¢ okoto 8cm

- 1,0cm  wyktadzina PCV na kleju lub ptytka gresowa
na wylewce samopoziomujgcej,

- hydroizolacja w ptynie,

- 8,0cm  wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm

- 16,0 cm  styropian FS20,

- 1,0cm izolacja p/wwilgociowa wg systemu Remmers;

- 1,0cm  wylewka samopoziomujgca,

- istniejgca warstwa nosna

9. STROP NA GRUNCIE — schody zewnetrzne

- 2,0cm  gres mrozoodporny, antyposlizgowy na kleju wodoodpornym na
kleju elastycznym,

- powioka hydroizolacyjna,

- 6,0cm  wylewka cementowa w spadku do kratki zbrojona siatkg stalowa
10x10 cm,

- 10,0 cm  styropian FS20,

- folia PE gr. min. 0,3 mm,

- 40,0 cm  ptyta fundamentowa, zelbetowa z dodatkiem Hydrostop,

- 1,0cm izolacja pozioma - mata hydroizolacyjna Voltex DS (dodatkowo
tasma peczniejgca WATERSTOP RX 101 firmy Voltex oraz szpachla
bentonitowa na styku paloscianki i fundamentu),

- 10,0cm  chudy beton,

- zageszczone podtoze gruntowe;

1 SCIANA ZEWNETRZNA - attyka

- 1,2cm  ptyty Euronit Textura na podkonstrukcji aluminiowej

- 2,0cm  pustka powietrzna,

- 14,0cm  wetna mineralna szklana z welonem szklanym (wiatroizolacja) np.
Ursa KDP 2/V, A=0,035W/mK,

- 12,0cm  $ciana zelbetowa,

- izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa wywinieta ze stropu,

- 10,0 cm  wetna mineralna twarda,

- 1,5cm  tynk cienkowarstwowy StoTherm Mineral lub inny o parametrach
analogicznych o wysokiej odpornosci na uszkodzenia biologiczne,
struktura baranka, barwiony w masie zgodnie z rys. kolorystyki
elewaciji, zabezpieczony bezbarwnym srodkiem hydrofobowym,;

S.2 SCIANA ZEWNETRZNA- PIWNICA

- 40,0cm  paloscianka,

- obrzutka wyréwnujgca paloscianke np. MAXMORTER-F,

- 1,0cm mata hydoizolacyjna Voltex DS,

- 6,0cm  styropian XPS,

- 12,0 cm  scianka Porotherm,

- 1,5cm  tynk cem.-wap. kat. Il1;

Na wyréwnang powierzchnie $cianki szczelinowej nalezy utozy¢ izolacje cementowo-
zywiczng MAXSEAL Flex lub bitumiczng MAXbit SKW. Do wyréwnania powierzchni
zastosowaé MAXMORTER-F.

S.3

SCIANA ZEWNETRZNA

1,2cm
2,0cm
14,0 cm
25,0cm

1,5cm

ptyty Euronit Textura na podkonstrukcji aluminiowej

pustka powietrzna,

wetna mineralna szklana z welonem szklanym (wiatroizolacja) np.
Ursa KDP 2/V, A=0,035W/mK,

Sciana zewnetrzna nosna z bloczkéw Porotherm P+W (w obrebie
gabinetow RTG cegta petna),

tynk cem.-wap. kat. llI;
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6.5.

S4 SCIANA ZEWNETRZNA- ATRIUM

- tynk cienkowarstwowy StoTherm Mineral lub inny o parametrach
analogicznych o wysokiej odpornosci na uszkodzenia biologiczne,
struktura baranka, barwiony w masie zgodnie z rys. kolorystyki
elewaciji, zabezpieczony bezbarwnym srodkiem hydrofobowym,

- 14,0cm  wetna mineralna dla technologii ,lekkiej mokrej”, A=0,035W/mK

- 25,0cm  bloczki Porotherm P+W

- 1,5cm  tynk cem.-wap. kat. lII;

S.5 SCIANA ZEWNETRZNA - PIWNICA

- 12,0 cm styropian XPS (ponizej poziomu gruntu),

- 2 x izolacja p/wwilgociowa Abizol R+2P,

- 40,0 cm  paloscianka,

- obrzutka wyréwnujgca paloscianke np. MAXMORTER-F,

- 1,0cm mata hydoizolacyjna Voltex DS,

- 6,0 cm  styropian XPS,

- 12,0 cm $cianka Porotherm,

- 1,5cm tynk cem.-wap. kat. IlI;

S.6 SCIANA ZEWNETRZNA - FUNDAMENTOWA

- 10,0 cm  styropian XPS (ponizej poziomu gruntu),

- 2 x izolacja p/wwilgociowa Abizol R+2P,

- 25,0 cm Sciana zelbetowa,

- 2 x izolacja p/wwilgociowa Abizol R+2P,

- 10,0 cm styropian XPS (ponizej poziomu gruntu);

7 SCIANA ZEWNETRZNA - FUNDAMENTOWA

1,0 cm tynk cienkowarstwowy o wysokiej odpornosci na uszkodzenia
biologiczne, struktura baranka, barwiony w masie zgodnie z rys.
kolorystyki elewacji, zabezpieczony bezbarwnym srodkiem
hydrofobowym,

25,0 cm $ciana zelbetowa,

10,0 cm wetna mineralna dla technologii ,lekkiej mokrej”, A=0,035W/mK,
tynk cienkowarstwowy StoTherm Mineral lub inny o parametrach
analogicznych o wysokiej odpornosci na uszkodzenia biologiczne,
struktura baranka, barwiony w masie zgodnie z rys. kolorystyki
elewacji, zabezpieczony bezbarwnym srodkiem hydrofobowym.

UWAGA! Dla elewacji wentylowanej z ptyt Euronit Textura na podkonstrukciji

aluminiowej mocowane na klej — ostateczny dobdr profili nosnych statych i
przesuwnych oraz sposoéb ich rozmieszczenia zgodnie z wytycznymi wybranej firmy
montazowe;.

Wyposazenie i urzadzenia

Dach:

syfony wpustéw dachowych zabezpieczone przed robactwem. Wpusty dachowe
podgrzewane, uruchamiane w momencie wystgpienia temperatury ujemnej i
zabezpieczone skrzynkami kontrolnymi

przez attyke wyprowadzi¢ wpusty awaryjne na wysokos$¢é ok. 10cm ponad potacig
dachu

wszelkie elementy mocujgce uszczelni¢ uszczelkami systemowymi. Przed
utozeniem izolacji przeprowadzi¢ prébe wody.

tazienki, natryski:

miejsca zamontowania brodzikéw folia w ptynie do petnej wysokosci; narozniki
scian i podidg zabezpieczy¢ dodatkowo tasmg izolacyjng. Przejscia rur i kratek
zabezpieczyé kotnierzami uszczelniajgcymi. Fugi silikonowe powinny by¢
odporne na rozwoéj mikroorganizmaow;

tazienki przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne nalezy
wyposazy¢ w uchwyty state i uchylne, krzesetka sktadane prysznicowe, brodziki
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6.6.

bezprogowe, akrylowe, posadzki z gresu antyposlizgowego, pochwyty pokryte
tworzywem;

- w natryskach zastosowac zastony, rowniez w prysznicach bezpieczenstwa;

- nalezy zamontowaé¢ baterie bezdotykowe w umywalkach oraz panele
prysznicowe z

- termostatem (np. Oras Electra);

- narozniki ptytek ceramicznych nasciennych szlifowane, bez zastosowania listew
tacznikowych;

- wszelkie uszczelki powinny by¢ odporne na UV, detergenty, srodki bakteriobdjcze
i srodki dezynfekujgce;

Laboratorium:

- w laboratorium stosowa¢ blaty chemoodporne. Dobér blatéw, szafek, stotéw itp.
po dokonaniu przez Inwestora oceny istniejacych elementéw wyposazenia do
dalszego wykorzystania.

- sprzatanie laboratorium odbywa sie min. 1x dziennie (lub w zaleznosci od
potrzeb) przez wyznaczong osobe z firmy sprzatajgcej.

Strefa zewnetrzna budynku:

- odprowadzi¢ wody opadowe od budynku przez zatozenie opasek betonowych
wokét budynku. Opaske wykonaé o szer. min 50 cm ze spadkiem. Istniejgce
opaski wyremontowac.

- przed wejsciami do budynku i wewnatrz, w strefie wejsciowej, nalezy przewidzie¢
wprowadzenie mat wycieraczkowych i wycieraczek systemowych, z gumowymi
wktadami czyszczgcymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych, o
wysokosci nie mniejszej niz 22 mm.

Przytacza i urzadzenia infrastruktury technicznej

Budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne przytgcza infrastruktury
technicznej, ktérych dostawa/odbiér regulowana jest na podstawie odrebnych umoéw z
dysponentami poszczegdlnych mediow:

- gaz - PGNIG

woda — ZWiK

kanalizacja sanitarna — ZWiK

kanalizacja deszczowa — ZWiK

instalacja elektryczna — ENEA

- instalacja telefoniczna — TPSA

Nie planuje sie zmian ani nowych przytgczy infrastruktury technicznej. Zmianie i
korektom ulegng jedynie instalacje zewnetrzne na terenie dziatki inwestycyjnej, ktére
kolidujg z planowana rozbudowa.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej:
- instalacja elektryczna

- instalacja gazéw medycznych

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

- instalacja klimatyzaciji

- instalacja wody cieptej i zimnej

- instalacja hydrantowa

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji technologicznej

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych

- instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego i awaryjnego
- instalacja elektryczna przyzywowa

— instalacja elektryczna kontroli dostepu

- instalacja elektryczna zasilania urzadzen i napedéw

- instalacja logiczna sieci komputerowej

- instalacja telefoniczna
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6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

6.7.6.

6.7.7.

6.7.8.

Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji budynku

Powierzchnia zabudowy - 1.221,12 m?
Powierzchnia uzytkowa — 2.593,28 m?

Wysokos$¢ budynku — 5,91 m - budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych -1

Liczba kondygnacji podziemnych -1

Odlegtosc¢ od granicy dziatki i obiektéw sgsiednich

Budynek jest zlokalizowany w zabudowie srodmiejskiej jako plombowe uzupetnienie
istniejgcej zabudowy. Od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej projektowana
zabudowa $cisle przylega do zabudowy budynku istniejgcego.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy — budynek kategorii ZL Il i ZL IlI

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0s6éb w poszczegdinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il zawierajgca kategorie ZL IlI

t gczna przewidywana liczba oséb — przebywajgcych jednoczesnie w budynku wynosi
200, w tym na poszczegoélnych kondygnacjach:

- w kondygnaciji parteru - 100 os6b

- w kondygnacji piwnicy - 100 oséb

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Pomieszczenia objete zakresem opracowania dokumentacji projektowej podzielone sg

na nastepujgce strefy pozarowe:

— Czes$¢ nowoprojektowanych i istniejagcych pomieszczen Laboratorium na
parterze, nowoprojektowane pomieszczenia oddziatu RTG na parterze wraz z
piwnicami stanowig wydzielong strefe zaliczong do kategorii ZL Il o powierzchni
uzytkowej 1.630,0 m?;

— Pomieszczenia Izby Przyje¢ w istniejgcej czesci budynku na parterze stanowig
odrebng strefe pozarowg zaliczong do kategorii ZL 1l o powierzchni uzytkowej
1.080,0 m?;

— Nowoprojektowane pomieszczenia Oddziatu ratunkowego na parterze stanowig
odrebng strefe pozarowg zaliczong do kategorii ZL 1l o powierzchni uzytkowej
750,0 m?;

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoéci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku — przyjeto klase ,B”, dla ktérej odpornosé

ogniowa elementow budynku wynosi odpowiednio:

— giéwna konstrukcja nosna — R120 - projektuje sie sciany zelbetowe gr. min. 25
cm oraz murowane z cegly silikatowej gr. 24 cm spetniajgce wymaganie

— konstrukcja dachu — R30 - projektuje sie zelbetowg konstrukcje dachu
spetniajgcg wymaganie

—  przykrycie dachu — RE15 — projektuje sie dach w systemie odwréconym z
zielenig ekstensywng spetniajgcy wymaganie

—  konstrukcja stropéw — REI60 - projektuje sie zelbetowe stropy spetniajgce
wymaganie REI120

— biegi i spoczniki klatek schodowych — R60 — projektuje sie zelbetowe klatki
schodowe spetniajgce wymaganie,

— Sciany zewnetrzne — El 60 — dotyczy konstrukcji scian
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6.7.9.

6.7.10.

6.7.11.

—  Sciany wewnetrzne — EI30 - projektuje sie Sciany dzialowe murowane z cegty
silikatowej gr. 12 cm spetniajgce wymaganie;

—  wszystkie elementy budynku z potwierdzong cechg (NRO)

— Sciany oddzielenia pozarowego - REI 120 — zelbetowe lub murowane z cegty
silikatowej gr. 18 i 24 cm spetniajace wymaganie;

— drzwi i okna w scianach oddzielenia pozarowego — El 60

— elewacja scian oddzielenia pozarowego — tynk na wetnie mineralnej, piyty
elewacyjne z izolacjg z wetny minerainej

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

W budynku zaprojektowano po jednej klatce schodowej w obu czesciach piwnicy.
Dtugos¢ dojscia z najdalszych pomieszczen w piwnicach i na parterze znajdujgcych
sie w strefie ZL Il nie przekracza wymaganych maksymalnie 30,00m i wynosi 29,83m
przy zapewnionym jednym kierunku ewakuacji.

Dlugos¢ dojscia z najdalszych pomieszczen potozonych na parterze w strefie ZL |l nie
przekracza wymaganych maksymalnie 10m i wynosi 9,95 m przy zapewnionym
jednym Kkierunku ewakuacji oraz nie przekracza nie przekracza wymaganych
maksymalnie 40m i wynosi 25,48m przy zapewnionych dwoch kierunkach ewakuacii.
Szeroko$¢ drzwi projektowanych giéwnych wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku wynosi minimum 140 cm w $wietle przejscia przy szerokosci jednego
skrzydta wynoszgcym minimum 110 cm w Swietle przejscia.

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne. Przed uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie budynku, w widocznych miejscach nalezy rozmiesci¢ instrukcje
postepowania na wypadek pozaru z wyszczegolnionymi telefonami alarmowymi.
Nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Oznaczenia miejsc usytuowania gasnic nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01256.01.
Oznaczenia drég ewakuacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01256.02.
Oznaczenie przeciwpozarowego gtébwnego wytgcznika pradu nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-92/N-01256.04.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)

Instalacje wentylacji mechanicznej:

— obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej (w tym oddzielenie
dwdch sgsiednich kanatéw) nie mniejsza niz El 30;

— przejscia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do klasy EI 120.

Instalacja elektroenergetyczna:

—  pozarowy wytgcznik pragdu przy wejsciach giéwnym,

— o$wietlenie ewakuacyjne;

— instalacja odgromowa wymagania dla urzgdzenia piorunochronnego wg PN-IEC
61024-1-1:2002.

Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
odgromowg realizowang zgodnie z PN-E-05003/01 ,Ochrona odgromowa
obiektéow budowlanych. Wymagania ogélne”, PN-IEC 61024-1: 2001 ,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne”, PN-IEC 61024-1-1: 2001
,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Wybér pozioméw
ochrony dla urzgdzeh piorunochronnych” (Czesé¢ 1/1 i Przewodnik A), PN-IEC
61024-1-2: 2002 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Projektowanie, budowa, utrzymanie i inspekcja urzgdzenia piorunochronnego”
(Czes¢ 1/2, Przewodnik B).

- instalacje hydrantowg wewnetrzng skfadajgca sie fgcznie z 6 hydrantéw @25 z
wezem potsztywnym dtugosci 25 i 30m zlokalizowanych w kondygnacji piwnicy
(2 szafki hydrantowe) oraz na parterze w obszarze objetym zakresem
opracowania (4 szafki hydrantowe)
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6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.8.

- pozarowe wylgczniki prgdu — oddzielnie dla kazdej ze stref,
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg PN_EN 1838

Wyposazenie budynku w gasnice

Budynek w czedci objetej zakresem opracowania nalezy zaopatrzy¢ w gasnice
przenosne typu ABC 4kg lub 6kg w ilosci wg nastepujgcej zasady: 1 jednostka 2kg
Srodka gasniczego w gasnicach na kazde 100m? powierzchni przy zachowaniu
odlegtosci z kazdego miejsca, w ktéorym moze znajdowac sie cztowiek, nie wiekszej
niz 30m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych — 10 dm3/s — zasilanie
realizowane z 2 hydrantéow @80mm na sieci zlokalizowanej na terenie dziatki
inwestycyjnej o wydajnosci 20dm?/s.. Odlegto$¢ budynku do hydrantéw nie przekracza
75m.

Drogi pozarowe

Wzdtuz elewaciji istniejgcej czesci budynku od strony ulicy Jagiellonskiej, na terenie
dziatki inwestycyjnej zapewniony jest przejazd spetniajgcy wymagane parametry
ustalone Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25.07.2009r. Dz. U. Nr 124 poz. 1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych z niezaleznym wjazdem i wyjazdem z drogi publicznej -
ulicy Jagiellonskie;j.

Charakterystyka energetyczna

Projektowany budynek, jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
instalacje cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenie wbudowane zaprojektowano w taki
sposob, aby ilos¢ ciepta, chiodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymacé na racjonalnie niskim
poziomie.

Warunek ten jest spetniony dzigki zastosowaniu przegrod zewnetrznych
odpowiadajgcym wymaganiom izolacyjnosci cieplnej i oraz powierzchnia
zaprojektowanych okien w budynku spetnia wymagania okresSlone w pkt 2.1.
zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

AOmax = 0,15 Az + 0,03 Aw = 139,56 + 8,82 = 148,38 m?
gdzie:

Az projektowanego budynku = 930,41 m?

Aw projektowanego budynku = 293,94m?2

Suma wszystkich pdl powierzchni okien oraz przegréd szklanych projektowanego
budynku wynosi: 134,93 m?i jest mniejsza od AOmax = 148,38 m>2.

Wiasciwosci cieplne przegréd:
Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U(max) [W/(m? x K)] dla poszczegdinych
rodzajow przegréd budynku sg spetnione i wynoszg odpowiednio:

—  Posadzka na gruncie =0,29 - przy wymaganych = 0,45;
—  Sciany zewnetrzne =0,24 - przy wymaganych = 0,30;
— Dach =0,17 - przy wymaganych = 0,25.
—  Oknaidrzwi zewnetrzne =1,3 - przy wymaganych = 1,8

Bilans mocy urzgdzen elektrycznych:
taczna moc urzagdzen elekirycznych w pomieszczeniach objetych zakresem
opracowania wynosi 243kW. Szczegoty wg dokumentacji branzy elektrycznej.

Parametry instalacji grzewczej:

Zaprojektowano instalacje grzewczg o parametrach 90/70°C w systemie pompowym,
zamknietym i mocy 394,2kW. Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej w
ukftadzie czterech gtéwnych uktadéw nawiewno — wywiewnych dla wentylacji bytowej
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6.9.

oraz trzynascie uktadéw wywiewnych o tgcznej mocy 369kW. Moc chtodnicy
freonowej wynosi 63,1kW. Szczegodty wg dokumentacji branzy sanitarne;.

Dane dotyczgce oszczednos$ci energii:

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia wbudowanego, zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby
ilosC ciepta, chtodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymaé na racjonalnie niskim poziomie.
Budynek zostat zaprojektowany w taki sposob, aby ograniczy¢ ryzyko przegrzewania
budynku w okresie letnim.

Wszystkie rurociggi poziome oraz piony instalacji zaizolowa¢ termicznie otuling
wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
przy sredniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii
PCV.

Uzyte programy komputerowe

Do wykonania niniejszego projektu uzyto nastepujgcych programéw komputerowych:
—  Windows XP firmy Microsoft,

—  MicroStation V8 firmy Bentley,

—  TriForma firmy Bentley,

—  Architecture BIM firmy Bentley,

—  PowerDraft V8 firmy Bentley,

— ArchiCAD firmy Graphisoft

— CorelDRAW 11,

—  Microsoft Office

Pracownia projektowa ,WizArt Studio” posiada wykupione licencje na stosowanie
wyzej wymienionych programéw. Numery licencji znajdujg sie do wglagdu w firmie
~WizArt Studio”.

UWAGI KONCOWE

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robét oraz stosowania materiatébw budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami stosowanymi w budownictwie:

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst ujednolicony Dz. U. Z 2003
r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. 2 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2003r. nr 162, poz. 1568);

— Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z
pdzZniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz.
627 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
poézniejszymi zmianami);

— Ustawa o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (tekst jednolity
Dz. U. z 1998r. nr 90, poz. 575 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity Dz. U. z
2000r. nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. nr 25 z 1995r. z pdzniejszymi zmianami);

—  Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 16 kwietnia 2004r., poz. 880);

—  Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 16 kwietnia 2004r., poz. 881);
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Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane
pod $cistym nadzorem osob uprawnionych do wykonywania tych prac i posiadajgcych
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z
zasadami BHP, wymogami realizacji i odbioru robét ogéinobudowlanych, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym
przez producentéow poszczegoélnych elementoéw, produktdow, materiatdéw i urzadzen.

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu lub jego czes$ci, wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na placu budowy. Przed przystgpieniem do zamodwienia oraz realizacji
elementow i materialtdbw o niewielkiej tolerancji wymiarowej, nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary rozstawdw konstrukcyjnych i otworéw na budowie oraz sprawdzi¢
zestawienie ilosciowe. Przy zamdwieniach poszczegdélnych elementéw czy urzgdzen,
zastosowanych w obiekcie nalezy dokona¢ niezbednych domiaréw bezposrednio na
budowie, w miejscu, w ktérym majg byé one zamontowane lub wbudowane. W
przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub p6zniejszego montazu kolizji z innymi
elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem technicznemu nadzorowi
inwestorskiemu i rozstrzyga¢ rozwigzanie w obecnosci projektanta prowadzacego lub
branzowego.

Projekt rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi. Przed przystgpieniem do robot,
nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty z nimi zwigzane.
Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest
zabronione. Zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do pozostatych branz. W przypadku
stwierdzenia wad koordynacji projektu podczas wykonywania robét budowlanych,
nalezy niezwtocznie pisemnie powiadomic jednostke projektows.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.

Wszystkie wymiary bez miana na rysunkach podane sg w centymetrach. Stolarke
okienng opisano w Swietle otworéw. Stolarke drzwiowg opisano w Swietle oscieznic.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiadac
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie
uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie
Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w
przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne atesty i
dopuszczenia, spoczywa na inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.

Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody
autoréw bedg naruszeniem przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z pézniejszymi zmianami.

Opracowat: arch. Piotr Bujnowski
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8. LISTA PROJEKTANTOW ,,WIZART STUDIO” UPRAWNIONYCH
DO SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO

Branza Nazwisko, imie nr upr. numer telefonu
Architektura mgr inz. arch. 71/Sz/2001 91 834-10-91
Piotr Bujnowski 607-172-850
Konstrukcja mgr inz. 116/Sz/2002 604-404-865
Marek Fert
Instalacje mgr inz. 77/S2/2002 091 433-64-64
sanitarne Grzegorz Kecman 602-227-194
Instalacje mgr inz. ZAP/0066/ 693-719-748
elektryczne Adam Biatczewski POOE/07
Instalacje mgr inz. lic. 1l st. 0022569 91 462-50-17
teleinformatyczne Urszula Marcinowicz
Instalacje Halina Tomaszewska 0119/96/U 91 421-05-04
telekomunikacyjne 501-554-003
Uktad mgr inz. 101/Sz/93 605-063-972
drogowy Roman Kaczmarek
Technologia mgr inz. arch. 660-455-750
Medyczna Joanna Karbowska
Ostony state mgr inz. 26/Sz/83 91 487-08-04
Waldemar Godlewski | SEP ,E”-1584/04 607-190-316
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