WiZAr'T PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Stefana Czarnieckiego 24 F tel./fax.: +4891 834-10-91
73-110 Stargard Szczecifiski pracownia@wizartstudio. pl

Studiao

NIF 854-141-90-39 konto : PKO BF S.A. O. w Stargardzie Szczec. 898 102048670000120200060657

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZOZ MSWIA W
SZCZECINIE
| Adres: | ul. Jagiellaska 44, 70-382 Szczecin
Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej MSWIA w Szczeein
ul. Jagiellaiska 44, 70-382 Szczecin

| Faza: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branva ELEKTRYCZNA Nr uprawnié Podpis
Projektowat: mar in. ZAP/0066/POOE/07
Adam Biatczewski
Opracowat:
Opracowat:
Sprawdzajcy: | mgr ire. 204/Sz/84

Jan Zaloga

Oswiadczamyyze projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

GRUDZIEN 2010r.



Spis tre $ci

Y] (T o RS 3
1.1.Podstawa teChNICZNA OPFACOWAINIA. .........uueiieeie ettt ie e e e e e ettt e e e e e e e et eeeeeae e e s e e annbeeeaeaaeeeaasneneeaaaaaaas 3
| T =T o0 Y TP EPRT O 3

2.ROZWIGZaNia PrOJEKIOWE. ....eeeiieei it ie et e e e e e e e e s et e e e e e e s s st a e e e eaeesasssnttaeeaaeeesannnrreenaaeanan 3
% I I o = o - T o1 PSSR 3
2.2. Zasilajgce linie KaDIOWE O,4KV . ...ttt e e e et e e e e e e e e ennreneeeas 3
2.3. Rozdzielnica glOWNEa Oraz PIELIOWE. .......uvieeiiiiee ittt et e e e e st ae e e e s tae e e e sntae e e s sntaeeeeseees 4
2.4, INSTAlACIE WEWNEIIZNE. ...ueiiiee e st ee e e e e e e e e e e e e e et e e e e e st e et aeeeeaantateeeeeaeaesnnstananeeaeeeesnnnrenneees 4
2.5. Zasilanie urzadzen wentylacji i KHMatyZacC]i. .......ccoiiiiieiiiie et 5
2.6. Uziemienia i PotaCzZenia WYTOWNAWGCZE. ..........ueeeiiiureeeiiieeeesiieeeestieeesstaeeessstaeeessstaeeessssenassssseeeessnsees 5
A B [ g1 -1 = Lo = W To [0 o] 1 T 1= VPRSP TPSRR 5
B S I -1 A G o] 011 TSRS 6
2.9.0ChroNa PrZECIWPOTAZENMIOWAL. .. ..vvvriereeeseiiiiteereeeeessasetaeeeesaeessaassraeeraaeessaasstreeraeeasaasssasereeaessssanssnnnees 6

KN O] o] Tord=] g 11= W (=Ted o] o1 Tod o1 TR 6
3.1.D0bOr Kabla i ZADEZPIECZENIE. .....cc.veiee ettt nras 6
IS o T To [ QT 01T o - USSR 6

4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0OChrony zdrowWia ...........c.ooccvveiieieeiiicciieeeee e 7
4.1.Zakres rob6t zamierzenia BUAOWIANEGO. .......ocviiiiiiiiie e e e e et ree e e nraaeeeenes 7
4.2. Wykaz istniejgcych obiektOw BUdOWIANYCR...........ociuiiiiiiiiii e e e e 7
4.3. Wskazanie elementdéw ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi............... 7

5.Uwagi koncowe

4.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas wykonywania robo6t budowlanych oraz

Spis rysunkow.

CoNoR~WNE

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna

. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna
. Instalacja elektryczna

sposobu prowadzenia iNStruktazu PraCoOWNIKOW. ..........icciiiiiiiiiieee e seciiieiee e e e e s s ee e e e e e s srerae e e e e e e e eaneens 7
.......................................................................................................................................... 7
Projekt zagospodarowania terenu. Linie kablowe 0,4KV .........coiiiii i El
. Plan parteru. Instalacja gniazd i Sity ... E2.1
. Plan parteru. Instalacja oswietlenia .............cc.oooiiiiii i, E2.2
. Plan piwnic. Instalacja gniazd i Sity ...... ..o E3.1
. Plan piwnic. Instalacja oswietlenia .............ccoooiiii i E3.2
- dach. Instalacja odgromowa i SHY ..........cooiiiii i, E4
. Schemat strukturalny zasilania .............coooe i E5
. Rozdzielnica glowna RG ..........cocvv it i e e e ee e e EB
. Rozdzielnica gtéwna RG — obwody DATA ... e e E7
. Rozdzielnica sieCi IT —R-ITL, R-1T2 ..iiiii i e E8
. Rozdzielnica gtéwna RG — widok szaf .............cooo i E9
. Rozdzielnica piwnicy TPO.1 ......ccvii i i ive e ien e eenee 0. ELO
. Rozdzielnica piwnicy TPO.2 ......ccii it i e ive e e e ELL
. Rozdzielnica bufetu TBO.1 ... e e e E12
. Rozdzielnica RTG T1.2D ..o e . EL3
. R0zdzielnica RTG T1.28 ..o iviiiii it e eeen .. EL4
.Rozdzielnica T1.1 ..o e e en . ELD
ROzAzZIEINICA TL.4AL .o E16
ROzAzZIEINICA TL.42 o E17
L ROZAZIEINICA TL.3L oo e e e E18
LROZAZIEINICA TL.32 1o e e E19
L ROZAZIEINICA TL.33 1o e E20
CROZAZIEINICA TL.34 o E21
L ROZAZIEINICA TL.35 1o e E22
. Ztgcze Laboratorium, Kuchnia i przy dzwigu ........c.ccoooviiiiiiiiiiiiinieeenns E23

. Instalacja elektryczna



1.Wstep

1.1.Podstawa techniczna opracowania.

Podstawe techniczng opracowania stanowi:

- Zlecenie inwestora;

- Projekty branzowe, w tym technologii medycznej z wytycznymi dla branzy elektrycznej;
- Aktualne przepisy, normy, zarzadzenia i katalogi;

- Uzgodnienia wewnetrzne.

1.2. Zakres rzeczowy.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- Likwidacja kolizji istniejgcych linii kablowych;

- Zasilajace linie kablowe 0,4kV w projektowanym zakresie;

- Rozdzielnica gtébwna oraz pietrowe;

- Instalacja wewnetrzna budynku nowoprojektowanego oraz przebudowywanego:
a) Gniazd wtykowych;
b) Oswietlenia podstawowego i awaryjnego;
¢) Instalacja przyzywowa,
d) Instalacja kontroli dostepu;
e) Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej, w tym gazéw medycznych;
f) Instalacja zasilania napeddw drzwi;

- Instalacja odgromowa budynku nowoprojektowanego;

- Ochrona przeciwporazeniowa.

2.Rozwi gzania projektowe.
2.1. Likwidacja kolizji.

Projektuje sie nowe odcinki dwdch linii kablowych 0,4kV zasilajacych istniejaca
rozdzielnice RG A-B tgczone zestawem do mufowania z istniejgcymi, przetozonymi z obszaru
kolizji kablami relacji wezet WK8 przy agregacie — rozdzielnica RG A-B oraz rozdzielnica
agregatu — rozdzielnica RG A-B. Projektuje sie zasilanie na czas budowy tymczasowymi liniami
kablowymi w rurach ostonowych ztgcza kablowego ZK ,|zba przyje¢” z rozdzielnicy RG A-B.
Projektuje sie demontaz istniejgcego ztgcza kablowego ,Laboratorium”, montaz nowego,
inwentaryzacje, opisanie i przepiecie istniejacych obwoddw oraz zasilenie kablem typu
YKY4x120mm?/1kV prowadzonym nad sufitem podwieszanym w ceowniku 55x50 z
projektowanego ztacza na $cianie budynku zasilonego istniejacym kablem YAKY4x120mm?%/1kV
ze zlgcza ,Stolarnia”. Projektuje sie demontaz istniejgcego zlacza kablowego ,Kuchnia”, montaz
nowego, inwentaryzacje, opisanie i przepiecie istniejgcych obwodow oraz zasilenie kablem typu
YKY4x120mm2/1kV prowadzonym nad sufitem podwieszanym w ceowniku 55x50 z
przeniesionego zlgcza ,Laboratorium”. Projektuje sie demontaz istniejgcego ztgcza przy dzwigu
osobowym i montaz na Scianie obok dzwigu z przepieciem istniejacych kabli. W przypadku
koniecznosci istniejgce kable przedtuzyc¢.

Projektuje sie zlgcze kablowe na scianie garazu zasilone istniejgcymi kablami
zasilajgcymi istniejgce ztacza ,l1zba przyje¢” i ,Dzwig” zasilajgce docelowo ztgcza kablami
YKY4x120mm2/1kV i YKY4x150mm?/1kV prowadzonym w projektowanym budynku nad sufitem
podwieszanym w ceownikach 55x50 oraz rurach ostonowych DVK110.

2.2. Zasilaj gce linie kablowe 0,4kV.

Projektuje sie linie kablowg zasilania podstawowego prowadzong ze stacji 15/0,4kV
dwoma kablami typu YKXS4x240mm?/1kV zabezpieczonymi wytacznikiem 630A zasilajacq
poprzez projektowane ztgcze kablowe projektowang rozdzielnice RG oraz linie zasilania
rezerwowego z rozdzielnicy agregatu pradotwérczego kablem typu YKXS4x240mm?/1kV
zabezpieczonym w rozdzielnicy agregatu wylacznikiem 250A zasilajgca sekcje rezerwowang
rozdzielnicy RG. Istniej acy agregat wymieni € na jednostk € o mocy 250kVA, istniej acy SZR
250A w rozdzielnicy agregatu wymieni € na SZR400A, oszynowanie zwi ekszy ¢ na 400A.
Agregat oraz niezb edne zmiany w rozdzielnicy agregatu poza zakresem op  racowania.



2.3. Rozdzielnica gtdbwna oraz pi etrowe.

Projektuje sie rozdzielnice gtbwng RG zasilang ze stacji 15/0,4kV z sekcjg rezerwowang
zasilang poprzez czteropolowy przetgcznik agregat — sie¢ typu ATyS6 250A z rozdzielnicy
agregatu pradotworczego. Projektuje sie wyposazony w wyzwalacz napieciowy wylgcznik
gtéwny petnigcym funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu z jednoczesnym odtgczaniem
obwodow sekcji rezerwowanej i blokadg UPS gniazd komputerowych. Wytgcznik nie odt acza
obwodow sieci IT oraz gniazd panelinadt6  zkowych sal obserwacyjnych.  Potgczenia
wyzwalacza wykona ¢é przewodami typu NKGsSFE180/PH90 2x1,5mm 2 /1kV.

Projektuje sie automatyczng kompensacje mocy biernej w rozdzielnicy RG z baterig o trzech
cztonach 20kVAr i jednym 5kVAr. Regulator mocy biernej o dwoch wejsciach pomiarowych
wspoOtpracujacy z przektadnikiem pragdowym na zasilaniu podstawowym oraz przektadnikiem
pragdowym na zasilaniu z agregatu pradotworczego. Projektuje sie pomiar parametréw zasilania
linii podstawowej oraz obwoddw rezerwowanych. Mierniki parametrow zasilania i regulator
mocy biernej instalowa¢ na drzwiach rozdzielnicy.

Projektuje sie zasilanie z RG rozdzielnic pietrowych, urzgdzen wentylacji, dzwigu, podgrzewania
spustow dachowych, obwoddw oswietlenia rozdzielnic pietrowych, obwodow gniazd wtykowych
DATA, obwodow gniazd medycznych rezerwowanych z czasem przerwy <0,5s oraz dwoch
tablic sieci IT.

Projektuje sie rozdzielnice pietrowe zasilajgce obwody gniazd wtykowych,
podstawowych i oswietlenia pomieszczen, urzgdzen kontroli dostepu, instalacji przyzywowej,
napedéw drzwi, tablic gazéw medycznych z transformatorow 230V/24V, wentylatorow kurtyn
powietrznych, oraz pozostatych urzagdzen wentylacji i klimatyzacji. Z rozdzielnicy pietrowe;j
T1.2b projektuje sie zasilanie dwoch tablic rozdzielczych zasilajgcych instalacje RTG objete
odrebnym opracowaniem.

2.4. Instalacje wewn etrzne.

Projektuje sie instalacje gniazd 230V i 400V. Gniazda obwoddw komputerowych typu
DATA zasilane z sekcji rezerwowanej poprzez 15kVA UPS FLEXUS FT15 3f/3f. Obwody
zabezpieczono w grupach 4x0,3kW wytgcznikami nadpragdowymi B10A/1P oraz dodatkowo
wytgcznikami roznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30mA. Gniazda DATA w
pomieszczeniach nr 0.6, 0.27 i 0.45 instalowac¢ w puszkach podtogowych 18 modutowych, w
pomieszczeniu 0.32 w puszce 24 modutowej. W puszkach przewidziano rezerwe dla gniazd RJ
wydanych w projekcie sieci teleinformatycznej. Gniazda 230V paneli nadtézkowych sal
obserwacyjnych zasilano z sekcji rezerwowanej poprzez 10kVA UPS SENTINEL XR10 3f/1f.
Gniazda sali resuscytacyjno - zabiegowej i zabiegowej wraz z lampami operacyjnymi i stotami
zasilano z tablic sieci IT. Projektuje sie w sieci IT uktad kontroli rezystancji izolacji oraz ciggtosci
przewoddw ochronnych z kasetami sygnalizacyjnymi w zasilanych pomieszczeniach. Dla
zasilania obwodow IT projektuje sie w pomieszczeniu rozdzielni dwie szafki zasilajace z 10kVA
UPS SENTINEL XR10 3f/1f oraz 6,5kVA UPS SENTINEL XR65 3f/1f .

Oprawy oswietleniowe oswietlenia podstawowego projektuje sie zgodnie z wymaganiami
PN-EN-12464-1:2004. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowac oprawy
szczelne, w pomieszczeniach medycznych oprawy dedykowane. Przyjeto poziomy natezenia
oswietlenia zgodnie z opracowaniem technologii. Zgodnie z zaleceniem inwestora oprawy
oswietleniowe zasilono napieciem gwarantowanym. Oswietlenie korytarzy zatgczane czujnikami
ruchu poprzez sterowniki TRIOS Philips z funkcjg oswietlenia nocnego. Projektuje sie oprawy
oznaczenia wyjs¢ ewakuacyjnych. Projektuje sie oprawy bakteriobdjcze zasilone z obwodow
gniazd wtykowych.  Projektuje sie w salach obserwacyjnych instalacje przyzywowa oraz
kamere z monitorem podgladu. Projektuje sie cyfrowy niskonapieciowy system przywotawczy z
mikroprocesorowg centralkg wskazujacg ha wyswietlaczu zdarzenia zachodzace w systemie.
Przywotania od pacjentéw inicjowane sg z przyciskéw lub manipulatorow gruszkowych
umieszczonych przy t6zkach. Gniazda przyciskow montowac¢ w zestawach medycznych, w
toaletach umiescic przyciski sznurkowe na wysokosci h=2,20m. Przyciski przywotawczo-
kasujace zlokalizowa¢ wewnatrz sal/toalet na wysokosci wytacznikow oswietlenia ogolnego w
poblizu drzwi wejsciowych. System dokonuje autokontroli- w ustalonych przez uzytkownika
godzinach i dokonuje sprawdzenia funkcjonowania, o wszystkich uszkodzeniach i
nieprawidtowosciach informuje na centralce systemu, rowniez wszystkie przerwy w instalaciji i
wyjecie manipulatora z gniazda przycisku spowoduje pojawienie sie informacji na wyswietlaczu



Centralki Systemu. Monitor podgladu oraz centralka systemu przywotawczego zlokalizowane w
Sali obserwacyjnej 5 stanowiskowe;j.

Projektuje sie kontrole dostepu za posrednictwem manipulatoréw pobudzajacych rygle
elektromagnetyczne drzwi zasilane z obwoddw napiecia gwarantowanego. Kontrolg objeto
pomieszczenia: szatnie na poziomie piwnicy, archiwum (-1.11), sale obserwacyjne (0.35, 0.29),
sala intensywnej terapii — $luza (0.44), $luzy pacjentow (0.36, 0.40), pomieszczenie
przygotowania lekarzy (0.38), sala opatrunkéw gipsowych (0.41), sterownia RTG (0.70) oraz
laboratorium — korytarz (0.80). Dla pomieszczenia RTG projektuje sie dodatkowe rygle drzwi z
kabin pacjentow do gabinetow (0.69, 0.71) zwalniane przez operatora ze sterowni RTG, dla
drzwi z pomieszczenia przygotowania lekarzy do sal zabiegowych projektuje sie zasilanie
napedow tokciowych.

2.5. Zasilanie urz gdzen wentylacji i klimatyzaciji.

Projektuje sie zgodnie z projektem branzy sanitarnej zasilanie central wentylacyjnych,
nawilzaczy i agregatu schtadzajgcego, przepompowni, jednostek zewnetrznych i wewnetrznych
klimatyzatoréw, nagrzewnic oraz podgrzewania wypustéw dachowych. Urzadzenia wentylacji
sal zabiegowych zasilono z napiecia gwarantowanego. Projektuje sie zasilanie napieciem 24V
skrzynek zaworow gazéw medycznych.

Projektuje sie zasilanie z rozdzielnicy gtéwne;j:

1. Szafy zasilajgco — sterowniczej centrali cN1W1, bedgcej w zakresie dostawcy, z sekcji

gwarantowanej. Z szafy zasilono wentylatory dachowe W2, W5W7, W11, Ws1, Ws2 i
Ws4.

2. Szafy zasilajgco — sterowniczej centrali cN3W6, bedacej w zakresie dostawcy, z sekcji
gwarantowanej.
Szafy zasilajgco — sterowniczej centrali cN2W3, bedacej w zakresie dostawcy. Z szafy
zasilono wentylator dachowy W4.
Agregatu schladzajgcego z sekcji gwarantowane.
Nawilzacza, z sekcji gwarantowanej, zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.37.
Jednostek zewnetrznych klimatyzatorow Jla — serwerowni, J1b — rozdzielnicy RG.
Podgrzewania wypustéw dachowych.
PrOJektUJe sie zasilanie z rozdzielnicy pietrowej T1.2a szafy zasilajgco — sterowniczej centrali
cN1.1W1.1, bedacej w zakresie dostawcy. Z szafy zasilono wentylatory dachowe W8, W9,W10,
W11, Ws3, Wdl.
Projektuje sie zasilanie z rozdzielnicy pietrowej T1.1 jednostki zewnetrznej klimatyzatora J2 -
laboratorium.
Projektuje sie zasilanie z rozdzielnic pietrowych T wentylatorow nagrzewnic wodnych kurtyn
powietrznych.
Projektuje sie zasilanie z rozdzielnic pietrowych T1.31, T1.32,T1.33 skrzynek zaworéw gazow
medycznych. Skrzynki zasilono z transformatoréw 230/24VAC o mocy 24VA do zabudowy
modutowej z wewnetrznymi zabezpieczeniami pragdowymi.

w
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2.6. Uziemienia i pot gczenia wyréwnawcze.

Projektuje sie gtdbwna szyne wyréwnawczg instalowang przy RG taczong z uziomem
budynku ptaskownikiem FeZn30x4. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 wykonac ochronne
potaczenia wyrownawcze oraz dodatkowe ochronne potgczenia wyrbwnawcze. Projektuje sie
hybrydowe ochronniki przepieciowe typ 1 w rozdzielnicy gtdwnej RG oraz ochronniki
przepieciowe typ 2 w pozostatych rozdzielnicach. W salach zabiegowych uktada¢ w posadzce
wzdtuz scian ptaskownik Cu 20x4 miejscowych potgczen wyréwnawczych, tgczy¢ do
podtynkowych puszek zaciskéw wyrownawczych przenosnych urzadzen medycznych. Wykonaé
state, miejscowe potagczenia wyréwnawcze. Projektuje sie w salach zabiegowych ekran
uktadany pod wyktadzing z siatki fosfobrgzowej 0,8mm o wymiarze oczek 5-10mm. Ekran
taczy¢ z systemem uziomowym budynku.

Szyny PE projektowanych rozdzielnic taczy¢ do systemu uziomowego budynku.

2.7.Instalacja odgromowa.
Zgodnie z PN-EN 62305 przyjeto Il poziom ochrony odgromowej. Projektuje sie zwody
poziome, pionowe 0,35m ochrony attyki i przewody odprowadzajace wykonane z drutu FeZn



8mm oraz zwody pionowe 2m i 3m wykonane z preta FeZn 16mm , metalowe okucia attyki
wykorzystana jako zwody poziome. Zwody mocowac do konstrukcji dachu na wspornikach
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 1m. Elementy taczy¢ zaciskami prefabrykowanymi.
Przewody odprowadzajgce umiesci¢ pod tynkiem w rurkach ostonowych, taczy¢ poprzez zigcza
kontrolne w studzienkach pomiarowych do przewoddéw uziemiajacych z ptaskownika FeZn30x4
spawanych do systemu uziomowego budynku. Potgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

2.8.Trasy kablowe.

Projektuje sie metalowe tory kablowe typu KCP200H60 z przegrodami PGJ60 dla
wydzielenia przewodow zasilania gniazd DATA. Tory mocowane na wspornikach nad sufitami
podwieszanymi obok koryt LAN, w pomieszczeniu rozdzielni na scianach pod sufitem. Przy
kolizjach z instalacjami wentylacji nalezy wykonac miejscowe obejscia. Na taczeniach wykonac¢
mostki ochronne. W pomieszczeniach przewody uktadac pod tynkiem oraz nad sufitami
podwieszanymi. Kable na dachu prowadzi¢ w korytach kablowych. Wszelkie przej $cia
pomi edzy strefami po zarowymi nale zy uszczelni € masg ogniochronn a.

2.9.0chrona przeciwpora zeniowa.
Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wyt gczenie zasilania_zrealizowane przez wylgczniki nadmiarowopradowe. Jako
ochrona uzupetniajgca przyjeto wytaczniki roznicowopragdowe oraz dodatkowe ochronne
potaczenia wyrownawcze. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej , co zachodzi przy spetnieniu warunku :

Zs X I3 < Ug (wg PN-HD 60364-4-41:2009)
Zs — impedancja petli zwarciowej;
I, — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajgcego w czasie okreslonym
wg PN-HD 60364-4-41;
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

3.0bliczenia techniczne.
3.1.Dobor kabla i zabezpieczenie.

Projektuje sie dla zasilania sekcji rezerwowanej rozdzielnicy RG kabel
YKXS4x240mm?/1 kV o obcigzalnosci dopuszczalnej diugotrwatej 1,=511A*0,74=378A
zabezpieczony w rozdzielnicy agregatu wylacznikiem 250A z nastawg pradowg 225A przy
mocy P, = 128,6kW, [,=200A.

Zabezpieczenie kabla przed skutkami zwarc i przecigzen:
a) lg <1, <1, 200A <225A < 378A - spetnione
b)1,<1,451,, 1,=1,45 ,=1,45x225A=326A
326A < 1,45x378A = 548A - spetnione

Projektuje sie dla zasilania sekcji podstawowej rozdzielnicy RG dwa kable
YKXS4x240mm?/1 kV o obcigzalno$ci dopuszczalnej diugotrwatej |,=2*511A*0,64=654A
zabezpieczony w rozdzielnicy gtéwnej wylacznikiem 630A z nastawg pragdowg 400A przy mocy
P, = 243kW, 1,=377A.

Zabezpieczenie kabla przed skutkami zwarc i przecigzen:
a)lg <1, <1, 377A <400A < 654A - spetnione
b)l,<1,451,,1,=1,45 |,=1,45x400A=580A

580A < 1,45x654A = 948A - spetnione

3.2.Spadek napi ecia.

Spadek napiecia na odcinku :

Stacja — rozdzielnica RG — kabel 2XYKXS4x240mm?/1 kV, 1=~125m, P=243kW — AU%=0,71%:
Rozdzielnia agregatu — rozdzielnica RG — kabel YKXS4x240mm?/1 kV, |=~40m, P=128,6kW —
AU%=0,24%;



4.Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia .
4.1.Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.

W ramach zamierzenia budowlanego nalezy usuna¢ istniejace kolizje infrastruktury
elektroenergetycznej, wykonag linie zasilajgce, instalacje wewnetrzng i odgromowag budynku.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr
47/2003 poz. 401).

4.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Obiekty zwigzane z wykonaniem robét: Szpital MSWIA w Szczecinie. 70-382 Szczecin,
ul. Jagielonska 44.

4.3. Wskazanie elementéw ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nAstwa i
zdrowia ludzi.
Prace na placu budowy, istniejgca infrastruktura techniczna, czynne instalacje.

4.4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen podczas wykonywania robot
budowlanych oraz sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow.

Podczas prac zwigzanych z uktadaniem kabli oraz wykonywaniu instalacji wnetrzowej
oraz odgromowej wystepuje zagrozenie powstania urazow mechanicznych. Podczas prac
kablowych oraz w stacji istnieje niebezpieczenstwo porazenia prgdem. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
robot.

5.Uwagi ko ncowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN oraz przeprowadzi¢ badania linii
kablowych, pomiary rezystancji uziemien, badanie instalacji odgromowej oraz sprawdzi¢
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

W zwigzku ze znaczn g zapotrzebowan q moc g rezerwowan g z agregatu nale zy
bezwzgl ednie zwi ekszy ¢ istniej acq jednostk e oraz przystosowa ¢ istniej acq rozdzielnic ¢
agregatu.



