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SPIS RYSUNKOW:

RYS. K-1 - RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ;

RYS. K-2 - RZUT PIWNICY;

RYS. K-3 - RZUT PARTERU;

RYS. K-4 — UKLAD SCIANEK ATTYKOWYCH";

RYS. K-5 - RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO;
RYS. K-6 — PALE ZELBETOWE, OCZEPY, GLOWICE

RYS. K-7 - SZYB WINDOWY;

RYS. K-8 - WIENCE ZELBETOWE;

RYS. K-9 - SCHODY ZELBETOWE SCH-1.3;

RYS. K-10 - SCHODY ZELBETOWE SCH-1.1, 1.2;

RYS. K-11 - SZCZEGOLY FUNDAMENTOW F-1,ST-1;

RYS. K-12 - SZCZEGOLY FUNDAMENTOW P0OZ.3.15, 3.16;

RYS. K-13 - SCIANY ZELBETOWE SZ-1, SZ-2;

RYS. K-14 - SZCZEGOLY FUNDAMENTOW P0OZ.3.1 - 3.8;

RYS. K-15 - SZCZEGOLY FUNDAMENTOW P0OZ.3.9 - 3.14;

RYS. K-16 — SLUPY ZELBETOWE S2.1 - S2.4;

RYS. K-17 - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 2.1, 2.3;
RYS. K-18 - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE P0OZ. 2.2, 2.4, 2.11;
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.K-19 - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 2.5,2.5.1, 2.6, 2.7;
K-20 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 2.8, 2.9;

K-21 - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 2.10, 2.12;

K-22 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJUNE POZ. 2.13, 2.15;

. K-23 - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 2.14, 2.16;

K-24 - NADPROZA N-1.1 - 1.5, SLUPY S1.1-1.6;

K-25 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 1.1,1.2;

K-26 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 1.3, 1.4;

K-27 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 1.5, 1.6;

K-28 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 1.7, 1.8;

K-29 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 1.12, 1.13;

K-30 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 1.10, 1.14, 1.15;

K-31 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 1.16 - 1.18;

K-32 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 1.19;

K-33 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 1.21, 1.23;

K-34 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 1.20;

K-35 - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJUNE POZ. 1.22, 1.24;

K-36 — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POZ. 1.9, 1.11, 1.25, 1.26;
K-37 — DASZEK NAD WEJSCIEM,;

K-38 — DRABINKA STALOWA D1;

K-39 — DRABINKA STALOWA D2;

K-40 — DRABINKA STALOWA D3;

K-40.1 — SCHODY STALOWE;

K-41 - PODCIAGI POZ 4.1, POZ.4.2, POZ 4.3, POZ.4.4, MARKA M-1;
K-42 - PODCIAGI POZ.4.5, POZ.4.18, POZ.4.7, MARKA M-2;

K-43 - PODCIAGI POZ.4.8.1,P0Z.4.9.1, POZ.4.12,POZ.4.13, POZ.4.17;
K-44 — PODCIAGI POZ.4.15, POZ.4.11

K-45 — PODCIAG STALOWY POZ. 4.10, SLUP ZELBETOWY S4.1;
K-46 — PODCIAG POZ. 4.14, MARKA-3 SZCZEGOLY WZMOCNIENIA FILAROW;,
K-47 - NADPROZA WEWNETRZNE PARTERU;

K-48 — NADPROZA ZEWNETRZNE PARTERU;

K-49 — PODCIAGI STALOWE POZ 4.8, POZ.4.9, POZ.4.6, POZ.4.16;

ZALACZNIKI
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1.1.

1.2,

1.3.

. DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku ZOZ MSWIA
w Szczecinie przy ul. Jagiellonskiej 44.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie konstrukcji przebudowy i rozbudowy obiektu ZOZ
0 segmenty zabudowy dziedzincdw oraz ocena stanu technicznego elementdéw konstrukcji
istniejacego budynku bedacego przedmiotem rozbudowy.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu elementéw
konstrukcyjnych przebudowy i rozbudowy.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.

Projekt branzy architektonicznej rozbudowy i przebudowy ZOZ MSWIA wykonany przez
Wizart Studio Piotra Bujnowskiego;

Inwentaryzacja budowlana budynku wykonana przez Wizart Studio Piotra Bujnowskiego;;
Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia wykonana w lipcu 2010 r. przez Ustugi
Geologiczne Ryszarda Niedzi6tko;

1.3.4. Wizja lokalna obiektu;

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. Zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1131
z pozn. Zmianami ) w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr47. poz. 401 ) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Polskie Normy
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IIl. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

2.0.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

21.3.

OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Budynek potozony przy ul. Jagiellonskiej 44 w Szczecinie, obecnie uzytkowany jako szpital
MSWIA.  Jest to obiekt przedwojenny, w trakcie jego eksploatacji byt przebudowywany,
modernizowany oraz nadbudowany.

Jest to budynek wolno stojacy, czeSciowo podpiwniczony, czterokondygnacyjny z ptaskimi
stropodachami wentylowanymi, zbudowany w ksztatcie litery C w planie.

Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej murowany ze stropami ceramicznymi Nna belkach
stalowych. Uktad konstrukcji mieszany. Posadowienie obiektu na fawach ceglanych i kamiennych.
Zakres prac remontowych i instalacyjnych obejmuje kondygnacje parteru budynku. Zlokalizowane
sq tam pomieszczenia szpitalne, diagnostyczne, gabinety lekarskie, izba przyje¢ i zaplecza
technicznego.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
Fundamenty

Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach zelbetowych. Dokonano odkrywek fundamentéw.
Po dokonaniu ogledzin istniejacych $cian piwnic i parteru nie stwierdzono spekan ani zarysowan
strukturalnych $wiadczacych o przeciazeniu fundamentéw Sciany piwnic i $ciany fundamentowe
wykonane z cegly ceramicznej petne;.

Sciany

Sciany budynku grub. 25-54 cm murowane z cegly ceramicznej peinej. Sciany dziatowe gr. 6,5 12
cm murowane z cegty ceramicznej petnej i dziurawki.

Sciany IlI pietra i nadbuddwki z bloczkéw gazobetonowych odmiany 700 na zaprawie cementowo
— wapiennej. Sciany zewnetrzne galerii oparte na belkach wsporikowych z cegty dziurawki gr. 12
cm ocieplone wetng mineralna.

Kominy, $ciany szybu windowego z ceglty ceramicznej petnej. Nadproza okienne i drzwiowe
ceglane oraz belkowe stalowe.

Stwierdzono brak izolacji pionowej budynku. Nie stwierdzono jednak widocznych zawilgocen $cian.
Na $cianach znajdujq sie tynki cementowo — wapienne malowane farbami olejnymi i emulsyjnymi
oraz wytozone glazurg.

Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne cigzkie ceramiczne na belkach stalowych. W zwigzku z nadbudowg
lIl pietra dokonano wzmocnien stropu nad Il kondygnacjq poprzez umieszczenie w poziomie
stropu dodatkowych zeber. Strop nad Il kondygnacjg oraz nadbudéwka typu WPS na belkach
stalowych — dwuteownikach NP. 180 do 240. Pod $ciankami azurowymi stropodachu wykonano
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2.1.5.

2.1.6.

2.1.8.

2.1.9.

2.2,

2.21.

2.2.2.

zebra ztozone z dwéch belek stalowych. Strop galerii stanowig ptyty WPS oparte na belkach
stalowych biegnacych wzdtuz $cian budynku, ktére to z kolei podparte sq belkami wspornikowymi
umieszczonymi w stropie istniejgcym.

Podciggi i nadproza nizszych kondygnaciji z belek stalowych.

Stropodach

Stropodach wentylowany przekryty ptytami korytkowymi na azurowych murkach ceglanych.
Stropodach ocieplony wetng mineralng. Pokrycie dachu papg asfaltowa na lepiku.

Odwodnienie dachu rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie stalowe z blachy ocynkowane;.
Odprowadzenie wdd opadowych do sieci kanalizacji deszczowe).

Schody
Klatki schodowe Zelbetowe wylewane. Schody zewnetrzne betonowe typu terenowego.
Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna drewniana oraz z PCV w kolorze biatym. Wewnetrzna i zewnetrzna
stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa.

Instalacje wewnetrzne

Wszystkie instalacje wewnetrzne budynku ( inst. elektryczna, wod.-kan., centralnego ogrzewania,
teletechniczne, gazéw medycznych, etc ) sg obecnie uzytkowane.

Wykonczenie wewnatrz budynku

Sciany i sufity w budynku sa otynkowane i wymalowane. Posadzki wylozone wyktadzinami PCV,
ptytkami terakotowymi, lastrico i gresem.

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO POD KATEM PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

Nie zaobserwowano istotnych rys czy spekan strukturalnych w obrebie $cian no$nych obiektu
wskazujacych na przecigzenie. Stwierdzono pojedyncze rysy i pekniecia spowodowane
nierbwnomiernym osiadaniem, zarysowaniem dylatacji. Poréwnujgc wartoSci obcigzenia
fundamentéw stanie istniejgcym i projektowanym stwierdzono, ze przebudowa pomieszczen nie
spowoduje dodatkowego obcigzenia fundamentow.

Stwierdzono brak pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen elementow konstrukcji budynku, Sciany
zewnetrzne jak i wewnetrznych nie posiadajg znaczacych dla konstrukcji peknie¢. Sciany
zewnetrzne nie spetniajg one obecnie wymogdw normy cieplne;.
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2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

23.

Stropy nie wykazujg widocznych ugie¢ - brak zarysowan na sufitach.. Stwierdzono rysy
i pekniecia elementdw stropu nad wentylatornig. Z uwagi na to ze wystepujg miejscowo w obrebie
komina, majg charakter oddzielenia elementéw prefabrykowanych.

Konstrukcja stropodachu nie wykazuje widocznych ugiec. Nie stwierdzono zadnych rys, peknie¢
mogacych $wiadczy¢ o ztym stanie technicznym.

Warstwy  wykoniczeniowe $cian i stropbw sg sukcesywnie wymieniane podczas
przeprowadzanych remontéw poszczegolnych oddziatow szpitala.

Ogédlny stan techniczny budynku jest dobry. Nie stwierdzono zadnych usterek mogacych wptyna¢
na bezpieczenstwo konstrukcji budynku. Planowany jest remont i przebudowa czesci parteru.

WNIOSKI

1. Stan techniczny konstrukcji budynku jest zadawalajacy.

2. W zwiazku z planowanymi otworami w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy
przewidzie¢ nadproza i podciagi dla oparcia wyzej potozonych czesci $cian i stropow.

3. Kazdorazowo przed wykonaniem przebicia $cian no$nych i wykonaniem otworow
w $cianach i stropach nalezy wykonaé¢ odkrywke wokoét miejsca w celu ustalenia
rozstawu belek nosnych stropu.

4. Filary ceglane nalezy sprawdzi¢ dla nowych gabarytow i w miare potrzeby wzmocni¢.

5. Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku oraz analizy statyczno
wytrzymatos$ciowej stwierdzono, ze istnieje mozliwo$¢ przebudowy i remontu budynku.
Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na konstrukcje budynku i jego

posadowienie.
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3.1

lIl.  OPIS TECHNICZNY

ZALOZENIA DO OBLICZEN

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlaneqo

Nowoprojektowany budynek sktada sie z cze$ci nadziemnej, w sktad ktdrej wchodzi jedna petna
kondygnacja oraz czesci podziemnej . Uktad konstrukcyjny kondygnacji nadziemnej wznoszony
metodq tradycyjng z zastosowaniem uktadu mieszanego Scian nosnych oraz stropéw pracujgcych
dwukierunkowo. Uktad konstrukcyjny cze$ci podziemnej sanowi palo$cianka z pali o $rednicy
40cm.

Schematy konstrukcyjne

Jako schemat statyczny paloScianki przyjeto belke ktérej jeden koniec jest utwierdzony, drugi zas
swobodnie podparty. Jako schemat statyczny stropdw przyjeto pityty swobodnie podparte,
pracujgce dwukierunkowo. Jako schemat statyczny belek stropowych przyjeto belki jedno
| wieloprzestowe wolnopodparte.

Zatozenia do obcigzen

Budynek znajduije sie w Il-gj strefie $niegowej oraz I-ej strefie wiatrowe;.

Obcigzenie charakterystyczne state stropodachu gr. 25¢cm wraz z ciezarem wtasnym przyjeto 9,06
kN/mz2.

Obcigzenie charakterystyczne state stropodachu gr. 22cm wraz z ciezarem wtasnym przyjeto 8,31
kN/mz2.

Obcigzenie charakterystyczne state stropodachu gr. 18cm wraz z ciezarem wtasnym przyjeto 7,31
kN/mz2.

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem przyjeto 1,08kN/m2.

Obcigzenie charakterystyczne state stropu miedzypietrowego wraz z cigzarem wiasnym przyjeto
7,60kN/m2,

Obcigzenie charakterystyczne zastepcze od $cianek dziatowych murowanych przyjeto 1,89 kN/mz2.
Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe pom. szpitalnych stropu nad piwnicg przyjeto 2,0 kN/m2.
Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe sal operacyjnych stropu nad piwnicg przyjeto 3,5 kN/m2.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Elementy zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN (BSt500). Elementy stalowe ze
stali ksztattowej St3S.
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Obliczenia wybranych elementéw konstrukcyjnych

1. Wybrane elementy konstrukcyjne - strop nad parterem

Zbrojenie dolne na kierunku gtéwnym.
Grubos¢ piyty h 22cm (825) Zbrojenie z pretow #12 (A-IlIN). Otulina pretow 2.0cm
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Zbrojenie dolne na kierunku poprzecznym.
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Grubosc piyty h = 22cm (B25). Zbrojenie z pretdw #12 (A-IIIN). Otulina pretéw 2.0cm
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Zbrojenie gérne na kierunku gtownym.

Grubosc piyty h 22cm (825) ZbrOJenle z perow #12 (A- IIIN) Otulina pretow 2.0cm
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Zbrojenie gorne na kierunku poprzecznym.

Grubosc piyty h 22cm (825) ZbrOJenle z perow #12 (A- IIIN) Otulina pretow 2.0cm
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Ugiecie.
Grubosc piyty h= 220m (825) ZbrOJeme z pretow #12 (A- IIIN) Otulina pretow 2.0cm
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2. Wybrane elementy konstrukcyjne - zbrojenie pala (paloscianka)

Cechy przekroju:
! Wymiary przekroju [cm]:

: - dc=40,0,
Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub przejsciowej
BETON: B25
7925 40,00 fo= 20,0 MPa, fea=a-fek/ye=1,00%20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1257 cm?, J=125664 cm?, J,=125664 cm*

! —  STAL: A-llIN (RB 500 W)
=500 MPa, ys=1,15, fys=420 MPa
gim=0,0035/(0,0035+f,4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,

525
o) ‘\

4

A/

N
o
o
o

625,

Zbrojenie gtéwne:
As1+As2=58,90 cm?2, p=100 (As1+As2)/Ac =100x58,90/1257=4,69 %,
Jsx=5568 cm?, J5y=5568 cm¢,
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Sity przekrojowe:

Momenty zginajgce: Mx= 105,00 kNm, My= 0,00 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=210,00 kN, Vx=0,00 kN,
Sita osiowa: N =-1,66 kN = Nsg, .

Zbrojenie wymagane: Obliczenia wykonano:

- przy zatozeniu symetrii zbrojenia wymaganego
Wielkosci obliczeniowe:
Nsq¢=-3,32 kN,
Msa=V(Msax2+ Msgy?) = V(210,042+0,002) =210,04 kNm
fei=13,3 MPa, f,=420 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane (€s1=5,21 %o):
As1=25,34 cm? = (6025 = 29,45 cm2),
Zbrojenie $ciskane (€:=-3,50 %o,):
As2=16,31 cm2 = (4025 = 19,63 cm?)
As=As1tAs2=41,65 cm?, p=100xAs/Ac=
. 100%41,65/1257=3,31 %
Wielko$ci geometryczne [cm]:
h=40,0, d=29,5, x=11,9 (£=0,402),
a1=10,1, a2=6,1, ac=7,1, 2:=22,4, Acc=409 cm?,
€c=-3,50 %o, €52=-2,59 %o, £51=5,21 %o,
Wielko$ci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-410,10, Fs1 = 911,96, Fs» = -505,18,
Mc= 52,25, Ms1 = 88,49, Ms2 = 69,31,
Warunki rownowagi wewnetrznej:
FetFs1+Fs2=-410,10+(911,96)+(-505,18)=-3,32 kN (Nsq=-3,32 kN)
Mct+Ms1+Ms2=52,25+(88,49)+(69,31)=210,04 KNm (Ms4=210,04 kNm)
Dlugosci wyboczeniowe preta:
-przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu:
podatno$ci weztéw ustalone wedtug zatacznika C normy, wspotczynnik [3 obliczono jak dla preta
jednostronnie zamocowanego w uktadzie przesuwnym
ze wzoru (C.1) lo =B leol, leo=1,000 m,
podatnosci weztow: ka =0,000 = ka =(1/ka-1)=00, kp =1,000 = kg =(1/k»-1)=0,000,
= B=2+1/(3k) = 2+1/(3%xc0) = 1,=2,000%1,000 = 2,000 m
-przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:

podatno$ci weztdw ustalone wedtug zatgcznika C normy, wspotczynnik (3 obliczono jak dla preta
swobodnego:

ze wzoru (C.1) Io = B leal, leo=1,000 m,
podatno$ci weztow: ka =1,000 = ka =(1/ka -1)=0,000, &, =1,000 = ks =(1/kp-1)=0,000,
3=1,000 = 1l,=1,000%1,000 = 1,000 m

40,




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA Z0Z MSWIA W SZCZECINIE
70-382 SZCZECIN, UL. JAGIELLONSKA 44

Uwzglednienie wptywu smukltosci preta:

-w ptaszczyznie ustroju:
mimos$réd niezamierzony: (lco=1,000 m, h=0,400 m, n=1)

loy h .
ea=max(- {1+ /) "1 001} = max(0,003, 0,013, 0,010) =0,013 m, przyjeto: €,=0,013 m,
. <600@ %)30 D> ( ) przyjeto: e

uwzglednienie wptywu smukto$ci nie jest wymagane,

-w plaszczyznie prostopadtej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smuktosci zaniechano

Nosnos¢ przekroju prostopadiego:
| Wielkosci obliczeniowe:
: Nsq=-3,32 kN,
| Msa=V(Msax?+ Msgy?) = V(210,042+0,002) =210,04 kNm
‘ fei=13,3 MPa, f,;=420 MPa =fy,
% ; Zbrojenie rozciaggane: As1=34,36 cm2,
; | Zbrojenie ciskane: As>=24,54 cm?,

As=As1tAs2=58,90 cm?, p=100xAs/Ac=
: 100x58,90/1257=4,69 %
a2 WielkoSci geometryczne [cm]:
. h=39,7, d=29,7, x=15,1 (&=0,507),

a1=9,9, a2=8,5, ac=7,9, z:=21,8, A:=509 cm2,
! 40,00 ‘ €c=-2,46 %o, €52=-1,98 %0, €51=2,40 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

505 e e 7825,

Fe=-448,91, Fs1 = 974,08, Fs2 = -528,52,
Mc= 53,66, Ms1 = 96,38, Ms2 = 60,00,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mrg = 243,25 KNm > Msq =Mc+Ms1+Ms2=53,66+(96,38)+(60,00)=210,04 kNm

3. Wybrane elementy konstrukcyjne - POZ.1.12

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
‘ Ac=1200 cm?, Jx=250000 cm?, Je,=57600 cm*

- T - - STAL: A-llIN (RB 500)
2200 £4=500 MPa, ys=1,15, f,4=420 MPa

Cechy przekroju:
2012 Wymiary przekroju [cm]:
LN - h=50,0, b=24,0,
1 Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub przej$ciowej
| BETON: B25
-+ 5000 fa= 20,0 MPa, fea=a-fek/ye=1,00%20,0/1,50=13,3 MPa
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Zbrojenie gtowne:
As1+As2=11,69 cm2, p=100 (As1+As2)/Ac =100x11,69/1200=0,97 %,
Jsx=5441 cm?, J5,=633 cm*,

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajace: My =-121,46 kNm, My = 0,00 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=-7,81 kN, Vx=10,00 kN,
Sita osiowa: N = 0,00 kN = Nsg, .

Zbrojenie wymagane:
Wielkosci obliczeniowe:
: Ns¢=0,00 kN,

1 Mss=V(Msa2+ Msg2) = V(-121,812+0,002) =121,81 kNm

fes=13,3 MPa, f,;=420 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane (€s1=10,00 %o):

As1=6,85 cm? = (3120 = 9,42 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo
wymagane.

As=As1+As2=6,85 cm?, p=100xAs/Ac=

100%6,85/1200=0,57 %
WielkoSci geometryczne [cm]:

h=50,0, d=47,0, x=11,4 (§=0,242),

a1=3,0, ac=4,7, zc=42,3, A=273 cm2,

1 25

€=-3,20 %o, €51=10,00 %o,

Wielko$ci statyczne [kN, KNm]:
Fe=-287,71, Fs1 = 287,71,
Mc= 58,51, Ms1 = 63,30,

Warunki rbwnowagi wewnetrznej:
FotFs1=-287,71+(287,71)=0,00 kN (Ns¢=0,00 kN)
Mc+Ms1=58,51+(63,30)=121,81 kNm (Ms¢=121,81 kNm)
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Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

Wielkosci obliczeniowe:
: Ns¢=0,00 kN,
s : iFC Msa=V(Msa2+ Msgy?) = V(-121,812+0,002) =121,81 kNm
: fei=13,3 MPa, f,;=420 MPa =fy,
1 Zbrojenie rozciggane: As1=9,42 cm2,
| ) Zbrojenie Sciskane: As2=2,26 cm?,
i As=As1 +As2=1 1 ,69 sz, p=1 OOxAs/Ac=

<FeE——= | - 50,00
100%11,69/1200=0,97 %
Ay e WielkoSci geometryczne [cm]:
=/ Wt -y h=50,0, d=46,5, x=18,6 ({=0,401),
N4 a1=3,5, a2=3,1, ac=6,5, zc=40,0, A=447 cm?,
24,00 €=-1,07 %o, €52=-0,89 %o, €51=1,60 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

Fe=-261,09, Fs1 = 301,39, Fs2 = -40,29,

Mc= 48,18, Ms1 = 64,80, Ms2 = 8,82,
Warunek stanu granicznego no$nosci:

Mrd = 166,52 KNm > Msq =Mc+Ms1+Ms2=48,18+(64,80)+(8,82)=121,81 kNm
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o srednicy @=6 mm ze stali A-llIN, dla ktdrej fywa = 420 MPa.
Minimalny stopien zbrojenia na $cinanie:

Puwmin = 0,08 ffa / £ = 0,08x 20/ 500 = 0,00072

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy: xa=0,0 x,=92,7 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Smax = 0,75d = 0,75%465 = 349 Spmax < 400 mm
przyjeto Smax = 349 mm.
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 12,0 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:
Pw = Asw /(s bw sin a) = 0,57 / (12,0x24,0x1,000) = 0,00196
pw = 0,00196 > 0,00072 = Py min
Strefa nr 2
Poczatek i koniec strefy: xa = 92,7 X =267,2 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Smax = 0,75d = 0,75%465 = 349  Smax <400 mm
przyjeto Smax = 349 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 24,0 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:
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Pw = Asw /(s bw sin a) = 0,57 / (24,0x24,0x1,000) = 0,00098
Pw = 0,00098 > 0,00072 = Py min
Strefa nr 3

Poczatek i koniec strefy: xa =267,2 X = 385,9 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax = 0,75 d = 0,75%465 = 349 Smax <400 mm
przyjeto Smax = 349 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 24,0 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:

Pw = Asw /(s bw sin a) = 0,57 / (24,0x24,0x1,000) = 0,00098
pw = 0,00098 > 0,00072 = Pw min
Strefa nr 4

Poczatek i koniec strefy: xa =385,9 x»=475,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax = 0,75d = 0,75%465 = 349  Spmax < 400 mm
przyjeto Smax = 349 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 12,0 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:

Pw = Asw /(s bw sin a) = 0,57 / (12,0x24,0x1,000) = 0,00196
pw =0,00196 > 0,00072 = Py min

3

Scinanie

Odcinek nr 1

Poczatek i koniec odcinka: Xa=0,0 xp=92,7cm
Sity przekrojowe: Nsq = 0,00;

Vsd max = 97,60 kN
Sita poprzeczna w odlegto$ci d od podpory wynosi: Vsq = 84,32 kN
Rodzaj odcinka:
oL Ag _ 942
de 24,0x46,!
Przyjeto pL = 0,00845.
Ocp = Nsd / Ac =0,00/1277,91 x10 = 0,00 MPa 0 < 0,2 feq
Przyjeto o¢p = 0,00 MPa.
Vrat =[0,35 K feg (1,2 + 40 pu) + 0,15 Ocp] bw d =
=10,35%1,14x1,00%(1,2+40x0,00845) + 0,15%x0,00]x24,0x46,5x10-' = 68,48 kN
Vsq = 84,32 > 68,48 = Ryt
Nos$nos$¢ odcinka I1-go rodzaju:
Przyjeto kat 8 = 43,4°

=0,00845;  pL<0,01
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V=06 (1-fu/ 250) = 0,6x(1 - 20 / 250) = 0,552

A, f
AVgg = Z—VW"Z zcosa  x10-1=0kN
2
cotf cotm
AVrg< V fb,z x10-1 = 0 kN

1+ cot?0 2 co +cotn

Przyjeto AVrg=0,00 kN.
coto
1+ coi’0

Vez=vf,b, z _

1,058 x10-"+ 0,00 = 354,18 kN

=0,552x13,3x%24,0x40,
1+ 1,0582

Vsq = 97,60 < 354,18 = Vra2

A f A f
Vras = Vrgat + Ve = —a- 2% 7 coth + —2 % 7 (cot + cotnt) sina =
SZ
= 0.57x42( 4 341,05 x10 = 84.32 kN
12,0

Vsq = 84,32 < 84,32 = VRg3
Zarysowanie

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
zewnetrznymi, wynosi:

As = K¢ K feteff Act / Osjim =
=0,4x1,0x2,2x600 / 217 = 2,43 cm?

As1=9,42>2,43 = As

Zarysowanie:

Mer = fetm We = 2,2x10000 x10-3 = 22,00 kNm
Msq = 102,35 > 22,00 = M
Przekréj zarysowany.

Szeroko$é rozwarcia rysy prostopadiej do osi preta:

Przyjeto k2 = 0,5.
Pr=As/ Acterr = 9,42 / 210 = 0,04488
sm =90 + 0,25 k1 k2 @/ pr =50 + 0,25%0,8%0,50x20/0,04488 = 94,56
€sm = 0s/ Es[1- 1Pz (osr/ os)?] =

= 267,69/200000 x[1 - 1,0x0,5%(22,00/102,35)2] = 0,00131
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Wk = B Srm €sm = 1,7%94,56x0,00131 = 0,21 mm
wk =0,21<0,3 = wim

Szeroko$é rozwarcia rysy ukosSnej:

Rysy uko$ne nie wystepuija.

Ugiecia

zadanie POZ,1,12, pret nr 1

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen ditugotrwatych.

Wspotczynniki petzania dla obcigzen ditugotrwatych przyjeto rowny @(t,to) = 2,00.

__ Ean _ 30000
1+@(t,t,) 1+2,00

= 10000 MPa

c,eff

Moment rysujacy:
Mer = form We = 2,2x10000 %10-3 = 22,00 kNm
Catkowity moment zginajacy Msq = 102,35 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$é dla diugotrwatego dziatania obcigzen diugotrwatych:

Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msq = 102,35 kNm.
Wielko$ci geometryczne przekroju: x=27,1cm  |=352290 cm*
xi=19,2cm Iy =208833 cm*

B - Ec,eff I 1] =
1_BlBZ(McrlMSd)2(1_III / ||)
10000x208833

= x10-5 = 21082 KNm2
1 - 1,0x0,5%(22,00/102,35)2x(1 -208833/352; m

Ugiecie w punkcie o wspdtrzednej x = 2,380 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi
preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:

A= And=11,0mm

a=11,0<23,8 = aim
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4. Wybrane elementy konstrukcyjne - POZ.2.4
Cechy przekroju

Wymiary przekroju [cm]:

- h=60,0, b=25,0,
Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub przejsciowej
BETON: B25
;% 60,00 fo= 20,0 MPa, feg=a-fex/ye=1,00%x20,0/1,50=13,3 MPa

1 Cechy geometryczne przekroju betonowego:

» A=1500 cm?, Jo,=450000 cm, Jo,=78125 cm
NV — STAL: A-llIN (RB 500)
Hi.jzg’o o fy=500 MPa, ys=1,15, fy,4=420 MPa

&im=0,0035/(0,0035+f,4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,

e20

625,

Zbrojenie gtowne:
As1+As2=21,99 cm2, p=100 (As1+As2)/Ac =100x21,99/1500=1,47 %,
Jsx=14212 cm?, Js,=1145 cm?,

Sity przekrojowe:

Momenty zginajace: My =-295,80 kNm, My = 0,00 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=0,00 kN, x= 0,00 kN,
Sita osiowa: N = 0,00 kN = Nsg, .

Zbrojenie wymagane:

Obliczenia wykonano:

- przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania nosnosci strefy $ciskanej betonu (&in=0,625).
Wielkosci obliczeniowe:

: Ns¢=0,00 kN,

| Msa=V(Msa?+ Msgy?) = V(-295,802+0,002) =295,80 kNm
= Fe fs=13,3 MPa, f,¢=420 MPa =fy,

% Zbrojenie rozciggane (€s1=5,10 %o):

‘ As1=14,88 cm? = (5020 = 15,71 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo
wymagane.

As=As1+As=14,88 cm2, p=100xAs/Ac=
100%14,88/1500=0,99 %
WielkoSci geometryczne [cm]:

h=60,0, d=57,0, x=23,2 (£=0,407),
a1=3,0, ac=9,7, Zc=47,3, A=580 Cm2,

|
|
|
|
}
|
|
|

}725,004‘

8c='3,50 %0, 831=5,1 O %0,
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Wielko$ci statyczne [kN, kNm]:
Fo=-624,77, Fs1 = 624,77,
Mc=127,11, Ms1 = 168,69,

Warunki rownowagi wewnetrznej:

FotFe1=-624,77+(624,77)=-0,00 kN (Nss=0,00 kN)
Mc+Ms1=127,11+(168,69)=295,80 kNm (Mss=295,80 kNm)

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

Wielko$ci obliczeniowe:
: Ns¢=0,00 kN,
4 T Msg=V(Msax2+ Msgy?) = V(-295,802+0,002) =295,80 kNm
Fe fes=13,3 MPa, f,;=420 MPa =fyq,

Zbrojenie rozciggane: As1=21,99 cm?,
As=As1tAs2=21,99 cm?, p=100xAs/Ac=
100%21,99/1500=1,47 %

WielkoSci geometryczne [cm]:
h=60,0, d=55,5, x=30,3 ({=0,547),
a1=4,5, ac=11,5, 2;=44,0, A=772 cm?,
€=-1,93 %o, €51=1,60 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-672,71, Fs1 = 672,72,

qusrl,zé)o

M= 124,31, Ms1 = 171,48,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mrd = 375,18 KNm > Msg =Mc+Ms1=124,31+(171,48)=295,80 kNm
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie poz2,4, pret nr 1
Na catej dtugo$ci preta przyjeto strzemiona o $rednicy @=6 mm ze stali A-IlIN, dla ktérej fywd = 420 MPa.
Minimalny stopien zbrojenia na $cinanie:

Puwmin = 0,08 e / £ = 0,08x - /20/ 500 = 0,00072

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy: xa=0,0 X, =198,6 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax = 0,75 d = 0,75x554 =415 Smax <400 mm
przyjeto Smax = 400 mm.

Przyjeto strzemiona 4-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 15,0 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:

Pw = Asw /(s b sin a1) = 1,13/ (15,0x25,0x1,000) = 0,00302
pw = 0,00302 > 0,00072 = Py min
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Strefa nr 2
Poczatek i koniec strefy: xa=198,6 x»=296,5cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Smax = 0,75d = 0,75%554 = 415 Smax <400 mm
przyjeto Smax = 400 mm.
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 31,6 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s bw sin a) = 0,57 / (31,6x25,0x1,000) = 0,00072
pw =0,00072 < 0,00072 = pw min
Strefa nr 3
Poczatek i koniec strefy: xa=296,5 x»=394,4 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Smax = 0,75d = 0,75%554 = 415 Spmax < 400 mm
przyjeto Smax =400 mm.
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 31,6 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:
Pw = Asw /(s bw sin a) = 0,57 / (31,6%25,0x1,000) = 0,00072
pw =0,00072 < 0,00072 = Pw min
Strefa nr 4
Poczatek i koniec strefy: xa =394,4 X, =593,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Smax = 0,75d = 0,75%554 = 415 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 400 mm.
Przyjeto strzemiona 4-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 15,0 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s bw sin a) = 1,13/ (15,0x25,0x1,000) = 0,00302
pw = 0,00302 > 0,00072 = pw min

Scinanie

Odcinek nr 6

Poczatek i koniec odcinka: Xa=493,7 xp=9593,0cm
Sity przekrojowe: Nsq = 0,00;

Vsdmax = -179,12 kN
Sita poprzeczna w odlegto$ci d od podpory wynosi: Vsd =-154,97 kN
Rodzaj odcinka:
oL= Ag _ 21,99
b,d 25,0x55,

Przyjeto pt = 0,01000.

=0,01589; pL<0,01
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Ocp = Nsd / Ac = 0,00/ 1646,61 x10 = 0,00 MPa 0 < 0,2 feq
Przyjeto o¢p = 0,00 MPa.
VRa1 =[0,35 K feta (1,2 + 40 pu) + 0,15 Ocp] bw d =
=10,35x1,05%1,00%(1,2+40x0,01000) + 0,15%0,00]x25,0%55,4x10-" = 81,37 kN
Vsq = 154,97 > 81,37 = VRt
Nos$nos¢ odcinka II-go rodzaju:
Przyjeto kat 8 = 43,0°
v =0,6 (1-f«/250)=0,6%(1-20/250)=0,552
A

sw2 f ywd2

AVRq = zcosa x10'=0kN

2
cot cot
1+ cot’0 2 co® + cotx

AVRqg < Vfcdbwz x10-1=0kN

Przyjeto AVrg = 0,00 kN.
coto

Vrz=vf,b, z 5
1+col“8

w

+AVq, =

_ 1,073
=0,552x13,3%25,0x45———— x10-1 + =
1410732107+ 000 = 41748 KN

Vsq = 179,12 < 417,48 = Vra2

Aswl fywdl Aswz fywd2

VRd3 = VRa31 + VRa32 = Z cotd +

z (cot9 + cota) sina =
S2
_1,13x42(
15,0

Vsq = 154,97 < 154,97 = Vra3

45,6x1,07 x10-1 = 154,97 kN

Zarysowanie

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla rozciggania osiowego, przy naprezeniach wywotanych
przyczynami zewnetrznymi, wynosi:

As = ke K feteff Act / Osjim =
=1,0x1,0x2,2x0 / 217 = 0,00 cm?

As1=21,99>0,00 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 22)(15000 x10-3 = 33,00 kKNm
Msq = 0,00 < 33,00 = Mcr
Przekrdj niezarysowany.
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Szeroko$é rozwarcia rysy uko$nej:

CAgn . 113
Pwi = sb, 150x25, 0.00302
ASZ
= —>=—— = (,00000
P2 =S b, sina
Pw = Pwt + pw2 = 0,00302 + 0,00000 = 0,00302
A= 1 = 1 = 464,20
{per Pu> } 3x[0,00302/(0,7%6,0
ne. NP
Vs _ 150,15
= = d x10=
T b.d _ 250x55, 1,085 MPa
Wi = AT N 4x1,085%x464,20 - 0.8 mm
PwES&  0,00302x200000x:
wk = 0,18 < 0,3 = Wi
Ugiecia

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.
Wspdtczynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto rowny @(t,to) = 2,00.

E.. _ 30000

*Treti]) S14200 10000 MPa

c,eff

Moment rysujacy:
Mer = form We = 2,2x15000 %103 = 33,00 kNm
Catkowity moment zginajacy Msq = 247,81 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$é dla diugotrwatego dziatania obcigzen dtugotrwatych:

Sztywnos$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msq = 247,81 kNm.
WielkoSci geometryczne przekroju: x=357cm 1,=670115 cm*
x1=299cm I, =509228 cm*

B - Ec,eff l I} -
1_BlBZ(Mcr/MSd)2(1_III )
10000x509228

x10% = 51031 kNm2

" 1-1,0x0,5%(33,00/247,81)2x(1 -509228/670:

Ugiecie w punkcie o wspdtrzednej x = 2,965 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi
preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:

A= And=17,5mm

a=17,5<29,7 = ajm KONIEC OBLICZEN
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3.2.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych.
Do poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizykomechanicznych.

Wyszczegdlniono nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna | - obejmujaca piaski pylaste, podrzednie piaski drobne z domieszka
piaskéw pylastych, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,50;
- warstwa geotechniczna Il - obejmujaca gliny piaszczyste drobne z domieszka zwiru, wilgotne
plastyczne o stopniu plastycznosci 1. = 0,35;

- warstwa geotechniczna lll - obejmujaca gliny piaszczyste, podrzednie gliny, wilgotne i mokre,
nieskonsolidowane, plastyczne o usrednionym stopniu plastycznosci 1. = 0,45;

- warstwa geotechniczna IV - obejmujaca gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne o stopniu
plastycznosci 1. = 0,20;

- warstwa geotechniczna V - obejmujaca gliny piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych,
wilgotne twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL = 0,10;

- warstwa geotechniczna VI - obejmujgca gliny z domieszkg zwiru, mato wilgotne, potzwarte o
stopniu plastycznosci 1I.=0,00;

W podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W zaleznosci od warunkéw litologicznych
woda gruntowa wystepuje w formie zwierciadta swobodnego lub w postaci sagczen. Ustabilizowane
zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gteboko$ci od 2,50m ppt. do gtebokosci 3,34m ppt.
Pomiary zwierciadta wody gruntowej prowadzono w okresie $rednich standéw. Mozna zatozy¢, ze
w porze mokrej poziom wody gruntowej moze podnie$¢ sie 0 0,2m.

Wspdiczynnik wodoprzepuszczalno$ci wedtug Z. Pazdry wynosi:

- dla piasku pylastego k < 1x10-8 m/s,

- dla gliny piaszczystej k < 1x10-7 m/s,

- dla gliny w stanie potzwartym k < 108 m/s.

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie zroznicowang budowg geologiczng. Wyr6zni¢ w nim mozna

cztery zasadnicze grupy osadéw. Od powierzchni terenu do gtebokosci 1,1 — 3,1 m wystepujg
nasypy niekontrolowane, mineralno-gruzowe, ktére z uwagi na zréznicowany sktad i stan, nie
nadajg sie jako podtoze budowlane pod fundamenty budynkéw. Drugg grupe stanowig zaliczone
do gruntdw no$nych —piaski pylaste w stanie $redniozageszczonym- budujacg warstwe pierwsza,
a trzecig — gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym i pétzwartym, wydzielone w warstwach |V-
VI. Gruntami o zmniejszonej no$nosci sg nieskomprymowane gliny piaszczyste, wydzielone
w warstwach drugiej i trzeciej.

Na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a planowana rozbudowa nalezy do
drugiej kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezposrednie jest mozliwe. Nalezy dokona¢
odbioru wykopu przez uprawnionego geotechnika.
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3.3.

3.4.

3.4.1.

ROBOTY ROZBIORKOWE

W |stn|ejqcym obiekcie przewiduje sie nastepujace roboty rozbiérkowe :
Rozbiérka $cian dziatowych;

— Poszerzenie istniejgcych otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych;

— Wykonanie nowych otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych.

—  Wyburzenie cze$ci komina na parterze

—  Wyburzenie schodow wewngtrznych

Wszystkie prace wyburzeniowe wykonywaé po szczegélnym nadzorem osoby uprawnione;.
Przed wykonaniem przebicia $cian no$nych i wykonaniem otworéw w $cianach nalezy
wykonaé nadproza i podciagi dla oparcia wyzej potozonych czesci $cian i stropow.

OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI
PALOSCIANKA

Zaprojektowano paloscianke z pali o $rednicy @ 40cm z betonu C20/25 (B25) z chemicznym
dodatkiem uszczelniajgcym HYDROSTOP. W palo$ciance co drugi pal jest zbrojony stalg A-IlIN
(BSt500).

Technologia wykonania palo$cianki

Wykonanie palo$cianki polega na naprzemiennym wykonaniu w gruncie szeregu pali. W celu
wykonania otworéw nalezy sporzadzi€ i zatozy¢ ptytko w gruncie wzornik (szablon) betonowy
w postaci fawy z otworami, wyznaczajacy $ciSle odstepy wiercen oraz umoZliwiajacy
zamontowanie na nim rury stojakowej. Wzornik musi by¢ masywny co zapobiega jego osiadaniom
wskutek wstrzasow przy wierceniu. Poczatkowo pale nalezy wykonywa¢ co drugi. W czasie
wiercenia do otworu nalezy wprowadzi¢ pod cisnieniem, przez wydrgzong zerdz i Swider, roztwor
wodny bentonitu. Bentonit uszczelni $ciany otworu i umozliwi utrzymanie ich przy ziarnistej
strukturze gruntu. Przed przystapieniem do betonowania nalezy otwor oczysci¢ z naro$li bentonitu
i wygtadzi¢ jego sciany walcowym gtadzikiem o Srednicy rownej srednicy otworu. Wytworzony przy
tym urobek nalezy odprowadzi¢ wpuszczajac do otworu czystq wode. Gdy z otworu zaczyna
odchodzi¢ czysta woda, a po przerwaniu jej dalszego doprowadzania nastepuje ustalenie sie jej
zwierciadta w otworze — mozna uznac, ze otwor jest przygotowany do betonowania. Utrzymywanie
sie wody w otworze oznacza uszczelnienie jego scian przez bentonit. Betonowanie pali nalezy
wykona¢ za pomocg otwieranego od spodu wiadra o pojemnosci ok. 0,5m3. Nalezy przy tym
uwazac, aby beton nie ulegt zanieczyszczeniu bentonitem, gdyz pogarsza to wtasciwosci betonu.
Po wykonaniu dwu lub kilku pali pierwszej serii nalezy przystapi¢ do wiercenia otworéw pomiedzy
nimi. Odlegto$¢ w Swietle pali pierwszej serii musi by¢ mniejsza niz Srednica pali i otworéw o okoto
7 cm. Wiercenie bedzie sie¢ odbywaé wiec czeSciowo w gruncie, czeSciowo zas w betonie
uprzednio wykonanych pali. Zapewni to pozniejszg szczelnos¢ Sciany. Wieza wiertnicza musi by¢
bardzo doktadnie ustawiona w osi pomigdzy dwoma uprzednio wykonanymi palami. Dowodem
osiowego potozenia otworu bedzie jednakowa ilos¢ urobku betonowego pochodzacego z pala
lewego i z pala prawego. Aby moc odrdzni¢ od siebie urobek pochodzacy od obu pali nalezy
kruszywo co czwartego pala barwi¢ (np. czarng farba z tlenku zelazowego). Jednobarwny urobek
na sicie oznacza¢ bedzie, ze otwor nie jest umieszczony w osi pomiedzy palami i ze nalezy wieze
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34.2.

wiertniczg odpowiednio przesungé. Po wywierceniu otworu miedzy palami nalezy przystapi¢ do
betonowania, po uprzednim przeptukaniu w sposéb opisany powyze.

W palach wykonanych w drugiej serii, miedzy dwoma uprzednio zagtebionymi, nalezy wykonaé
zbrojenie ze stali A-llIN (BSt500) wg rysunkow szczegdtowych.

Po wykonaniu paloscianki mozna przystapi¢ do wybierania urobku wewnatrz budynku do poziomu
spodu ptyty fundamentowej. Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwag chudego betonu gr. 10cm.
Na chudym betonie i palo$ciance ( wewnatrz budynku ) nalezy wykona¢ izolacie z maty
hydroizolacyjnej typu Voltex DS. Przy tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do wykonania
ptyty fundamentowe;.

Paloscianke nalezy zwienczy¢ oczepem zelbetowym, ktéry jednoczesnie bedzie petnit funkcje
wienca stropu nad piwnicg. Na styku palo$cianki z oczepem zelbetowym nalezy zastosowaé
izolacje chemiczng typu Aquafin — 1K. Od strony zewnetrznej budynku paloScianke nalezy
zabezpieczy¢ izolacja z papy termozgrzewalnej. Wszystkie izolacje przeciwwilgociowe i przeciw
wodne nalezy wykona¢ $cisle wg rysunkéw szczegdtowych.

Paloscianke od strony wewnetrznej nalezy wykonczy¢ wg PT Architektury.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano ptyte fundamentowg o grubosci 40 cm z betonu C20/25 (B25) z chemicznym
dodatkiem uszczelniajagcym HYDROSTOP. Plyta fundamentowa zbrojona stalg A-IlIN (Bst500)
z pretébw #16, otulina pretdw dotem 5,0cm, gorg 3,0cm. Po obwodzie ptyty zaprojektowano
wieniec zelbetowy, zbrojony stalg A-llIN (Bst500). Zbrojenie podtuzne taczyé na zaktad min. 60
cm. Zbrojenie wiencéw poprzecznych zagina¢ w wience podtuzne na dtugo$¢ min. 60 cm.

Ptyte fundamentowg posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10cm.

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o wysokosci 30 cm
i szerokosciach 50 cm. W osiach $cian wykona¢ wieniec z pretow gtéwnych 4 ¢ 12 oraz strzemion
@6 co 30 cm (stal BSt500). Zbrojenie podtuzne taw taczy¢ na zaktad min. 60cm. Zbrojenie taw
poprzecznych zagina¢ w fawy podiuzne na diugos¢ min. 60cm. Zaprojektowano stopy
fundamentowe 100x100cm i wysokosci 30cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-llIN
(BSt500).

Zaprojektowano belki podwalinowe z betonu C20/25 (B25) o szerokos$ci 25¢m i wysoko$ci 80cm.

Izolacja pozioma piyty fundamentowej - mata hydroizolacyjna Voltex DS, dodatkowo tasma
peczniejagca WATERSTOP RX 101 firmy Voltex oraz szpachla bentonitowa;

Izolacja pozioma elementdw konstrukcyjnych powyzej wystepowania wod gruntowych — papa
termozgrzewalna;

Izolacja pionowa elementéw konstrukcyjnych powyzej wystepowania wod gruntowych — Abizol
R+2P
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3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

SCIANY

Budynek nowoprojektowany:

Sciany zewnetrzne piwnic zaprojektowano jako palosciany. Sciany wewnetrzne piwnic murowane
z bloczkéw M20 na zaprawie cementowej marki 5 MPa.

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia murowane z bloczkéw porotyzowanych klasy
15 MPa na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa oraz z cegly ceramicznej petnej klasy 15 MPa na
zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa. Scianki dzialowe zaprojektowano jako murowane z cegly
kratéwki gr. 12cm na zaprawie cem.-wap.

Budynek istniejacy:

Zamurowania w $cianach no$nych z cegly petnej ceramicznej klasy 150 na zaprawie cem.-wap.
marki 5 (MPa). Projektowane zamurowania otworéw drzwiowych wykonywa¢ wigzac mur
z istniejacymi Scianami poprzez wykonanie strzepi. Projektowane Scianki dziatowe parteru typu
lekkiego systemowe z ptyt G-K na ruszcie stalowym.

Zaprojektowano wzmocnienie filara murowanego za pomocg katownikdéw o przekroju 75x75x5
potaczonych przewigzkami z ptaskownikdéw 5x75mm w rozstawie osiowym co ~50cm. Elementy
stalowe wzmocnienia ze stali St3S. Po wykonaniu wzmocnienia filar owingé dwukrotnie siatkg
Rabitza i otynkowac.

WIENCE | SCIANKI ATTYKOWE

Zaprojektowano wience zbrojone pretami gtownymi 4 ¢ 12 oraz strzemionami @6 co 30 cm ( stal
BSt500 ). Prety podtuzne taczy¢ na zaktad minimum 60cm. Prety z wiencdw poprzecznych zaginac¢
w wiefice podtuzne na dtugo$¢ minimum 60cm. Zaprojektowano Scianki attykowe, wypuszczone
z wiencow i podciggdw, z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN (BSt500).

SLUPY

Zaprojektowano stupy monolityczne wylewane na miejscu budowy z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg A-IlIN ( BSt500). Przyjeto otuling pretow grubosci a=2,5¢cm.

NADPROZA

Budynek nowoprojektowany:

Nadproza nadziemia zaprojektowano z prefabrykowanych belek L19 oraz jako wylewane na
miejscu budowy z betonu C20/25 (B25), A-IlIN ( BSt500). Przyjeto otuling grubosci a=2,5cm.
Budynek istniejgcy:

Zaprojektowano stalowe podciggi i nadproza z dwuteownikdw INP ze stali St3S. Podciggi
I nadproza stalowe opiera¢ na Scianach istniejacych za posrednictwem poduszek betonowych
i marek stalowych. Wymiary belek stalowych sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem.
W miejscu wykonywania nadprozy i podciggdw nalezy zdemontowac istniejace instalacje, ktore
bedg utrudniaty montaz nowych elementow. Przed wykonaniem nowych otworéw w istniejacych
Scianach nalezy osadzi¢ belki stalowe jako nadproza.
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34.7.

3.4.8.

3.4.9.

Kolejnosé czynnosci przy osadzaniu belek :

Wyku¢ bruzde od jednej strony pomieszczenia na gtebokos$¢ ok.1/3 grubosci $ciany,

Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozy¢ na obydwu koncach bruzdy
warstwe mieszanki betonowej, grubo$ci 25 cm, w przypadku podciggébw wykona¢ poduszki
betonowe i osadzi¢ marki stalowe,

nastepnie osadzi¢ belke stalowg (pierwsze dwie belki stalowe w przypadku nadprozy ztozonych
z czterech belek stalowych)

Po zwigzaniu zaprawy na podporach nalezy wolne przestrzenie pomiedzy belkg a $ciang wypetni¢
zaprawg cementowg 1:3, minimum marki 80,

Wyku¢ bruzde od drugiej strony na gtebokos$¢ ok. 1/3 grubosci Sciany,

Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozy¢ na obydwu koncach bruzdy
warstwe mieszanki betonowej, grubosci 25 cm a nastepnie osadzi¢ kolejne belki stalowe ( jedng
lub dwie w zalezno$ci od ilosci projektowanych belek),

Po zwigzaniu zaprawy na podporach nalezy wolne przestrzenie pomiedzy belkg a Sciang wypetni¢
zaprawg cementowg 1:3, minimum marki 80,

Belki skrecic ze sobg Srubami @16 ( @12 ) co ok. 60 cm (dotyczy podciggoéw stalowych),

Wyku¢ przewidziany otwor w murze,

Belki wyszpatdowac cegtg owingg siatkg Rabitza i obetonowac

STROP | STROPODACH

Stropy i stropodach zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, wylewane na miejscu budowy,
gr. 18, 22 i 25 cm. Piyty stropowe oparte na S$cianach, podciggach i paloScianach
wykonstruowanych podczas szalowania. Strop wykona¢ z betonu C20/25 (B25) i zbroi¢ stalg A-
[IN (BSt500). Przyjeto otuling pretow grubosci a=2,0cm. Zwienczenie stropodachu budynku
zaprojektowano w postaci Scianek attykowych Zelbetowych monolitycznych, wylewanych na
miejscu budowy z betonu C20/25 (B25), zbrojonych stalg A-IlIN (BSt500). Warstwy izolacyjne
i wykonczeniowe stropodachu wykona¢ zgodnie z PT Architektury.

SZYB WINDOWY

Zaprojektowano $ciany szybu windowego gr.15cm jako Zelbetowe monolityczne, wylewane na
miejscu budowy z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami pionowymi i obwodowymi ze stali A-1lIN
(BSt500). Pod szyb windowy zaprojektowano plyte fundamentowg zelbetowg monolityczna,
wylewang na miejscu budowy z betonu C20/25 (B25) grubosci 30cm zbrojong stalg A-llIN
(BSt500). Z piyty fundamentowej nalezy wypusci¢ startery pionowe w celu potgczenia ich ze
zbrojeniem gtownym Scian szybu windowego. Nad otworami szybu windowego zaprojektowano
w grubosci Sciany nadproza zelbetowe. Nad szybem windowym zaprojektowano strop zelbetowy
monolityczny gr. 22 cm z betonu C20/25 ( B25 ), zbrojony stalg A-llIN (BSt500).

SCHODY
Zaprojektowano schody wewnetrzne jako zelbetowe monolityczne, wylewane na miejscu budowy

z betonu C20/25 (B20), zbrojone stalg A-IlIN (BSt500). Grubos¢ ptyty biegowej 18cm. Przyjeto
otuling pretow grubosci a=2,0cm. Schody zewnetrzne — typu terenowego.
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3.4.10. ELEMENTY STALOWE

3.5.

3.6.

Zaprojektowano elementy stalowe ze stali St3S montowane do konstrukcji budynku za pomocg
kotew wklejanych wg rysunkéw szczegdtowych.. Potaczenia elementdw stalowych wykona¢ jako
spawane.

ZABEZPIECZENIA

= Elementy zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie otulin
0 grubosciach okreslonych norma.
= Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg w nastepujacy sposéb:
- wewnetrzne elementy stalowe otynkowa¢ na siatce Rabitza;
- wewnetrzne elementy stalowe obudowac ptytg G-K;
- wewnetrzne elementy nieostoniete:
- stopien czysto$ci powierzchni - 2,
- malowanie 1 x farbg olejno — zywiczng do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60 %.
- malowanie farba ftalowa nawierzchniowg
- wszystkie elementy stalowe zewnetrzne konstrukcji, w tym okucia, taczniki, $ruby, gwozdzie -
ocynkowac ogniowo. Grubo$¢ warstwy ocynku 80-150 um.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarzaC zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przy
wykonywaniu robét prowadzone bedg nastepujace rodzaje prac:

- wykonywanie prac budowlanych na wysokosci,

- wykonywanie rob6t przy uzyciu dzwigu

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy
okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan bioz ), zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan ,bioz” powinien zawierac:

- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosS¢ realizacji poszczegoinych
elementéw;

- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbidrce;

- wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;
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- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substanciji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepisow BHP (Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2 marca 2007 r.
zmieniajgace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z dnia 20 marca 2007 r.) oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz
instrukcji producenta.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne
badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni by¢ réwniez wyposazenie
w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a
po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowa¢ w sposéb nienarazajacy 0séb postronnych
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkdw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem rob6t pracodawca, u ktdrego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujgca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac
w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikow przebywajacych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego sasiedztwie.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren
budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylaciji,

- zapewnienia ogrzewania,
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3.7.

3.8.

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw, jak réwniez gromadzenia odpaddw,
- wyposazenia w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy.

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci.
Powinni by¢ réwniez wyposazenie w odpowiednie Srodki bezpieczenstwa.

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP ,
wymogami realizacji i odbioru robét ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

OSWIADZCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20, pkt. 4 Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2004 Nr 93, poz. 888 )
o$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i rozbudowy ZOZ MSWIA w Szczecinie przy
ul. Jagiellonskiej 44, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:
mgr inz. Marek Fert mgr inz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen nrew. 116/Sz/2002 bez ograniczen nrew. ZAP/0010/POOK/03
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IV. RYSUNKI
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V. ZALACZNIKI




