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1. Projektowane nadproza stalowe w Scionhach istnie jacych
z dwuteownikéw NP ze stall St3S. Belkl stalowe nalezy wyszpatdowaé
cegta owino¢ siatko Roabitza i otynkowaé. Minimalna dtugosé oparcia
belek stalowych na Sclanach wynosl 20cm. Nadproza w $Sclankach
dziatowych z katownikéw L30x50xS;

2. Projektowane podciagi stalowe z ksztattownikéw ze stali St3S,

Podciagi opiera¢ na sScianach isthiejocych za posrednictwem poduszk
betonowych i morek stalowych, w wykutych bruzdach.
Minimalha diugosé oparcia belek wynosl 25cm;

3. Rzedne nadprozy ustalic wedtug PT. Architektury.
Podane dtugsci belek stalowych noadprozy i podciaogdéw
sprawdzi€ na budowie przed zamdwieniem;

4, Przed wykonaniem nowego otworu, lud poszerzeniem istnie jocego
nalezy osadzi¢ projektowane belki stalowe. Spos6b montazu belek
stalowych scisle wedtug oplsu technicznego;

S. Zamurowanla w sclanach hosnych z cegty petne ceramiczne
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| klasy 130 na zaprawie cem-—wap. marki S5 (MPa), Projektowane
zamurowania otwordw drzwlowych wykonywaé¢ wigzoc mur z

Istnle Jacyml sclanaml poprzez wykonanle strzepl

W mie jscu projektowanych nadprozy i podciogdéw nalezy

naprowlé ewentualne uszkodzenla Istnie jocych sclan;

I | = I 6. Wyburzenia prowadzi¢ pod Scistym noadzorem osoby uprawnione j;
% . B | 7. Projektowany stup zelbetowy o przkroju 40x40cm wylewany
/ﬂq \ no budowie z betonu C16/20 (B20> zbrojony stalo A-IIIN (BSt500);
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kierunek oparcia | 8. W przypadku otworéw gdzie wystepujo niewlielkle wyburzenia
istnie jocego stropu oparcie istnie jacych kelek po wykonanhiu howego otworu jest
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W przypadku, gdy istnijace $Sciany sa Scianami dziatowymi moznha

zahiecha& osadzania prijektowanych podciagéw POZ.4.2 i POZ.4.4;

I 7**]"& 10. W przypadku stwlerdzenio Inhego kierunku oparcla stropu,

Vz —‘?—L ***** niz pokazany na rysunku halezy kontoktowaé sie z projektantem)

=1500mm | | 11. Wzmocnienia filaréw murowanych wykona¢ za pomoco katownikéw 735x75xS

‘ i przewiozek z ptaskownikéw 73x3 w rozsrawie osiowym co ~300mm,
Dtugosci elemetbw stalowych ustallc na budowle. Elementy wzmocnlen

‘ ze stall St3S owina€ siatko Rabltza | otynkowac¢;

12, Wymiary sprawdzi¢ no budowie;
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5”""35 9. Nalezy dokonoa¢ odkrywki stropédw w obrebkle proJektownych podciagbw.
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1 wieksze niz 10cm wykonanie nowego hadproza nie jest koniecznej

_.
80;°

POZ.4.7

istnie Jacego®

o — — c—| s

o — c—o w—

iy ¢ — w— —

.

5
L
{j

*

T 3x]]

7 777777
12

WA 7/ )

/‘ Aen

Kierunek oparcia
istnie Jaocego stropu

f
;
|
\
|
\
L
|
|
!
|
|
|
{
|
!
—
2910mm*

WYBURZENIE
POD OKNEM

N

&

2xINP140,L=2420mm i
UWAGA nr9

NP300,L

BETON Ci16/20 <(B20>
STAL BSt300

OTULINA 2,3cm
STAL KSZTAL, St3S

is‘tnlieﬁqcy / =
komin e
parteru oprzec
no podciogu

kierunek oparcia

% ist. stropu
200 —

T
o _.Pnz43_ elektr. ER.146
o 7:[-‘-3-1
| \ ‘ ‘ Lle aXINPlSUjL r
| =5 AN =
| ) o —— BS T Fizisi = E ISTNIEJACE SCIANY NOSNE
— n
-
% ZAMUROWANIA W SCIANACH NOSNYCH
s | = || M Z CEGLY PECNEJ CERAMICZNEJ
e g b b p— TS | a 4 gt T N | | ISTNIEJACE SCIANY DZIALDVE
D OKNEM POD OKNEM ! EJKS41 ! v é; 55 2t % %E ii 5 | =
[ 40x40cm 7 g> ala i =z i | 3
: L@F_{; = 2 Sfs z PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE
: s : % 3 i 5 | . NlnisE \ y N W L1 Z PLYT G-K NA RUSZCZIE STALOWYM
2 S 1 g — oo —F = w < | =3 | = I :
=2 SIELEN i s e S o 2l ; \ N | [l \ I | WYBURZENIA
ol N am o g < = PODCIAG PODCIAG o I ol i<~ :
< = g v NP100
gl gt 1S9 2 = 7 ISTNIEJACY ISTNIEJACY 1 T *‘ﬂ—‘ SXINCI00 @ | s 52 | ‘ I
9, — 2l - &%ﬁ e S A SRR I | KA B — —f S=E 5 = ] [ — [~ i
(g RS SR T — =} e 4 3 r—— - : = B B e I | _ _ _ =Tl ____ ___ - \ AP
Js BN N B T allgE f — a0 [ T exNPasDLaun | RYSUNKI SZCZEGAt AW:
[ [ T s 21EE o e .. oHE 1
S miL LI\ b || < .32 O SX|iEs i .
5 | &N 7 N N ES T On!liES : L
; LURNIS bz 443 D (PR = e | =T - K-41 PODCIAGL POZ4., POZ42, POZ4.3, POZ4.4, MARKA M-1
NIENUE === F 7 T 2 o - . ‘ _ - _ . _ [ K-42 PODCIAGI POZ.4S, POZ.4.8, POZ4.6, POZ.416, POZ.4.7, MARKA M-2
110, L x%ﬂzL-Ezt t {| S = 2 % % | Sf=i=s ] | | L 1 | | I | | K-43 PODCIAGI POZ.4.8, POZ.4.81, POZ4.9, POZ4.9.1, POZ.412, POZ4.13, POZ.4.17
= L= QIBz L o' 5% Qi % | ' 3xINP140 — - - - T - | | K-44 PODCIAGI POZ.415, POZ.4.11 ]
EiSiE t 158 = ‘:L"Eé < UWAGA nr8 < ES - AN '§§ I eI . N ‘ | | K-45 PODCIAG STALOWY POZ.4.10, SLUP ZELBETOWY S4.1
3xINP100 A s g{h e Ni g e e g!!,%a nry ] | | ] L K-46 POGCIAG POZ.4.14, MARKA M-3, SZCZEGALY WZMOCNIENIA FILARAW
UWACA T8 ! O-Ll'f'ﬁ—' oML [Nl B Lo - K-47 NADPROZA WEWNETRZNE PARTERU
2 \ S 3 s — K-48 NADPROZA ZEWNETRZNE PARTERU
_____________________ <8 o " < i g IJ 5 <5 oS | ]
- ° I
______________ 1 — g o ~|& g2 < i 25 B T —
g o S fllar 25x@5cm 1 i s g ol
ISTNIEJACY o i . | DO WZMOCNIENTA 95 51, g e I olo
NADCIAG _ S pi ) S S °5 iy | 5
I T L 7 I_;r——jzd— 52, k! S0 1 e — 5, Il SE -
- Y4—-F I N — b A o Lo " SS, u Lo oo
0 Fo) oy e < o
0 SIANA DZIALOWA 1\ §1aNa DZIAEDVA s Ye b 5
D0 WYBURZENI/ o & L
., B | R s N AT
= 2 - H — - -
_ N | = NN R coo e L L L OBIEKT PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZOZ MSWIA W SZCZECINIE DATA
ji— S S ) ' e W i S | | | I e e e e
- - - - - - - - - | r| |—| — - R T - - - - - - - - ADRES ul. Jagiellonska 44, 70-382 Szczecin 12.2010
- - - - _— — _ 1 -
T |.r ’_l:‘LI_r «J—l—l J | | | BRANZA KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS SKALA
) ] T i — PROJEKTOWAL mgr inz. M. Fert 116/S2/2002 1 :1 oo
SPRAWDZIL mgr inz. T. Luczak ZAP/0010/POOK /03
OPRACOWAL mgr inz. M. Boderek - NR RYS
OPRACOWAL magr inz. P. Pancyk - K 5
TRESC RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO




