Zatl. Nr /4

Opis techniczny

do projektu technicznego budowy uktadu komunikacyjrego na terenie szpitala
MSWiA, zlokalizowanego na dziatce nr 3 z wiiczeniem do ul. Jagielléskiej 44 w
Szczecinie

Podstawa opracowania

. Umowa z PracowniProjektowa WizArt Studio w Stargardzie Szczaskim.

. Decyzja o warunkach zabudowy

. Podkiad geodezyjny - wtornik.

. Whasne pomiary sytuacyjno — wysakmwe w terenie.

. Normatywy i katalogi brarowe.

. Opinia geologiczna wykonana przez fgriystugi Geologiczne mgr Ryszard Niedziotka
w Szczecinie.

7. Projekt architektoniczny budynkéw szpitalnych.
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Il. Cel i zakres opracowania

Projektowany ukiad komunikacyjny zajmuje obszar dwalce nr 3, przylegtej do ul.
Jagiellaiskiej w Szczecinie na terenie szpitala MSWIA. Ukérdg, parkingéw i chodnikow
umazliwi dojazd i dogcie do przebudowywanych i nowobudowanych budynkspitalnych,
zaparkowanie na terenie szpitala orazsenaa obstug przez staby komunalne.

lll.Stan istniej acy

W chwili obecnej istniejcy uktad drogowy zlokalizowany jest na terenie olegp szpitala
MSWIA przy ul. Jagiellaskiej 44. Z uktadem komunikacyjnym zegirzenym powazany jest
przez istniejcy zjazd z ulicy miejskiej. Uktad drog stanowi dramgnawierzchni z trylinki,
asfaltowe i betonowe o szer. jezdni od 3,05 m @, chodniki z ptyt betonowych posiaglaj
szer. 2,25 m do 3,05 m. Na terenie szpila znajdig 4 parkingi wykonane z betonu
wzglednie z piyt betonowych zarowych. Uktad drogowy ogdlnie jest w zlym stanie
technicznym.

Jezdnia ul. Jagielfskiej posiada nawierzchnbitumiczry o szer.sr. 6,0 m, wzdta jezdni
zlokalizowano chodnik z ptyt betonowych 50x50 crszerokdci od 1,8 m do 3,25 m.

IV. Projektowane elementy uktadu komunikacyjnego

1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano uktad komunikacyjny skilagtaj sk z nast¢pujacych elementéw :

- drogi dojazdowe przeznaczone na przejazdy pojazd@ickszych obcizeniach o wym. od
4,0mprzez 5,0mdo 7,0m

- drogi manewrowe na parkingach o szer. 5,0 m zo@ezone do poruszani& sia
nich oraz o szer. 4,5 jako drogi poza gtéwnyerinkiem poruszaniagsi mniej
obchzone

- place manewrowe o szer. jezdni od 2,5 do 5,0 m

- droga paarowa szer. 4,0 m rownolegta do ul. Jagiedlaej

- sz&¢ parkingbw na 79 stanowisk postojowych prostopadty wym. 2,5x5,0 m

- budowa cigow pieszych szer. 1,7 —4,0 m

- nowy zjazd z ulicy miejskiej o szer. 4,5 m orazgbudowa istnigcego szer. 4,0 m




- naprawa istnigrych chgdéw parkowych w olabie parkingow

Drogi zatamuj sie pod ktem poza jednym przypadkiem gdzie droga gtdwna dgaza
przebiega w tuku poziomym o promieniu 10 m .

Zatamania narmikéw drég wyokaglono przy pomocy tukéw o promieniu od 1,0 m do(12,
m.

Szczegoly pokazano na rys. nr D.1 ,Projekt zagoapmiania terenu — plansza drogowa”.

2. Plan wysokéciowy i przekroje podtine

Niwelack terenu przeprowadzono w oparciu 0 zaloe repery robocze zlokalizowane na
studniach kanalizacyjnych kanalizacji deszczovegnitarnej ul. Jagielfeskie;.

Przebieg drog i parkingéw dogzano do we§¢ do nowych i przebudowywanych obiektow o
wartcsciach 27,55 — 27,82 m n.p.m. orazdmych zjazdéw z ul. Jagieliskiej o wartéciach
28,36 — 27,99 m n.p.m. Najwugzy punkt uktadu drogowego znajduje sa poziomie 29,16
m n.p.m. a najiszy na poziomie 27,41 m n.p.m.

Pochylenie podizne drég waha siw granicach od 0,40% do 5,38%. Zatamania niweledg
nie wyokmglono tukami pionowymi.

Pochylenie poprzeczne ukiadu drogowego - drogi jgmostronne o waroi 2-3,6 % w
przypadku jezdni i jednostronne 2% w przypadku clikal Przebieg niwelety drog wraz z
lokalizachp elementéw odwodnienia pokazano na rys. D.2 ,Plarysokacciowy

z odwodnieniem”. Szczegoty wysalaowe, pochylenia i spadki pokazano rownie rys. nr
D.2 ,Plan wysokéciowy z odwodnieniem”.

3. Przekroje konstrukcyjne
|. Dane wyjciowe
1. Rok realizacji: 2011-2012 r.
2. Glebokas¢ przemarzania: h=0,80 m.
3. Dane dotycace podiaa gruntowego
Pod warstwnasypu niebudowlanego zawiei@@go piaski drobne z domieszkumusu
gruzu zalegajpiaski pylaste i gliny piaszczyste.
4. Poziom wody gruntowej poigj 2,0 m.
Przebieg drog dojazdowych po terenie ptaskim.
Podstaw opracowania jest Rozpaidzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanyakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie, zekniki nr 4 i 5, ,Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” z 1997 r.zosagodnienia z inwestorem.
SzczegoOly odrimie warunkéw wodno-gruntowych zawarto w Opinii 0 rwgkach
geotechnicznych.
Il. Ustalenie konstrukcji nawierzchni.
A. Nawierzchnia drogi dojazdowej gtéwnej,7amowej i zjazdow
— warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizoganmechanicznie grub.
25 cm wg PN-S-06102:1997
— warstwa odsczapca z materiatdw mrozoodpornych o wspotczynnikudifi k>=8
m/d grub. 20 cm
B. Nawierzchnia dr6g manewrowych na parkingachcgphamanewrowych oraz drogi
mniej obcizone
— warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm
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— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizoganmechanicznie grub.
20 cm wg PN-S-06102:1997
— warstwa odgczapca z materiatdw mrozoodpornych o wspotczynnikudifi k>=8
m/d grub. 20 cm
C. Parkingi - stanowiska postojowe
— kratka drogowa EKOFIX kat. B o wym. 603x384x51 mmypetniona zieny

kompostovq w przypadku trawnika wzgtinie alternatywnie wypetniona kruszywem

— warstwa wyréwnujca z mieszanki grysu i piasku frakcji 10 mm wezlglie pod
trawnik mieszanka torfu z ziemogrodnica grub. 2,5 cm
— warstwa néna pod kratk z mieszankizwirowo — tluczniowej frakcji 25-45 mm
grub. 20 cm
— warstwa odsgczapca z materiatdw mrozoodpornych o wspotczynnikudifi k>=8
m/d grub. 20 cm
D. Nawierzchnia chodnikéw
— warstwascieralna z kostki betonowej grub. 6 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm
— warstwa podsypkowa z materiatbw mrozoodpornych pdtezynniku filtracji k>=8
m/d grub. 15 cm
E. Pozostate materiaty
Wzdhuz drég, zjazdow i chodnikéw zastosowano:
— krawezniki betonowe 15x30x100 cm wysiag | zatopione na tawie betonowe;j
— oporniki betonowe 12x25x100 cm wysieg i zatopione na tawie betonowej
— obrzee betonowe 6x20x50 cm na podsypce piaskowej
wg ,Katalogu Szczegdétow Drogowych, Ulic, PlacbParkingdw Miejskich”.
F. Propozycja kolorystyczna wykorzystania kostkobpewej
a) kostka betonowa grub. 6 cm czerwona
— chodniki
b) kostka betonowa grub. 8 cm szara
— drogi
c) kostka betonowa grub. 8 cm czerwona
— linie rozdzielagce kierunki ruchu
Remontowi kda podleg& ciagi parkowe w ohgbie parkingdw o nawierzchni gruntowej
ulepszone kruszywem .
Szczegoty pokazano narys. nr D.3.1i D.3.2 ,Pragkkonstrukcyjne”.

4. Odwodnienie
Odwodnienie drég, parkingéw i chodnikowdzie realizowane powierzchniowo i wighie.
Powierzchniowe odwodnienie realizowangbe dzeki:

— spadkom podinym wynoszcym od 0,40% do 5,38%,

— spadkom poprzecznym jednostronnym o pochyleni%adlo 3,6%.
Odwodnienie wgibne zrealizu:

— 18 wpustdéw ulicznych zlokalizowanych w uktadzie glsavrym i parkingowym

— wpusty chodnikowe zlokalizowane w chodniku wzdhudynku przy ul. Jagielfskiej

— wykorzystanie starych.

Odwodnienie wgibne zostato rozwizane szczegétowo w dokumentacji brawwej
kanalizacyjnej.

Odwodnienie naley wykon& w oparciu o norma PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.

Odwodnienie drog”.



Szczegoty odwodnienia pokazano na rys. nr D.2 ,Rigsokaciowy z odwodnieniem”

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne d&a polegaty na pogbieniu koryta ji w gruncie nénym, przemieszczeniu
poprzecznym gruntow na prawstrore budynku (wejcia) oraz wywozie na odktad nadmiaru
gruntu. Czs¢ gruntu organicznego zostanie wykorzystana narmele

Zakres ilgciowy robot ziemnych, wielkd powierzchni do plantowania, humusowania oraz
obsiania traw zgodnie z obmiarem rob6t do kosztorysu.

Podtaze pod konstrukej nawierzchni drog dojazdowych i zjazdéw po gagzeniu powinny
odpowiadé nastpujacym parametrom:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

— wtdrny modut odksztatcenia,B=80

Parametry nasypOw winny spelaimastpujace wymogi:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

— wtorny modut odksztatcenia,B=80

Roboty ziemne w gsiedztwie uzbrojenia podziemnego rglewvykona z zachowaniem
szczegolnej ostimaosci, niewykluczajc sposobu gcznego, podscista kontrok wiascicieli
mediow.

Roboty ziemne na#y wykon& zgodnie z norm PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

6. Roboty rozbiérkowe i wycinka drzew

Nalezy rozebr& elementy jezdni z betonu i trylinki, parkingdwttweu i &uréw a chodnika z
ptyt betonowych.

Wycia¢ nalezy drzewa zaznaczone na planie w zestawieniu wgbadj dokumentaciji

7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu w oflie szpitala i paiczenia z ul. Jagielfska stanowi odgbne
opracowanie

Opracowat:
mgr irt. Roman Kaczmarek



