Legendo

l.Warstwa S$cieralna jezdni z kostki betonowej grub. 8 cm
2.Warstwoa Scieralna chodniko z kostki betonowej grub. 6 cm

3Kratka drogowa EKOFIX kat, B o wym 603x384x31 mm wypeiniona
ziemi kompostowq pod trawnik wzglednie alternatywnie kb
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4 Podsypko cementowo-pioskowo 114 grub, 3-3 cm

SQ.Warstwo wyrdwnujoca z mieszanki grysu i piosku frakcji ok, 10
mm wzglednie pod trawnik mieszanka torfu z ziemiqg
ogrodniczg

6.Warstwa podbudowy z kruszywa {amanego stobilizowanego
mechanicznie grub, 235 cm wg PN-S-06102:1997 (droga
do jazdowa)

7 Warstwo podbudowy 2z kruszywa tamanego stakilizowanego
mechanicznie gruk. 20 cm wg PN-S-06102:1997 d(droga
manewrowa,

8.Warstwa nosna pod kratke z mieszanki zwirowo-tluczniowe j
frakcji 25-45 mm grub. 20 cm

S9.Warstwo odsaczajoco z materioldw mrozoodpornych o
wspolczynniku filtracji k>=8 m/d grub. 20 cm
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12.0pornik betonowy 12x25 cm oznhaczony op inwestor: | ZOZ MSWIA W SZCZECINIE
ul. Jagielloriska 44

70-382 Szczecin

100Warstwa podsypkowa z materialébw mrozoodpornych o Studic s et
wspolczynniku filtracji k>=8 m/d .' i -
grub. 15 cm Obiekt: | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU SZPITALA MSWIA
11Kraweznik betonowy 15x30 cm oznaczony kb kb op . b op — aies: | Szczocin, ul, Jagiellofiska 44
:__[\LTI - LT LITTT 2 — \ P dz. nr geod.
AR AR eGSR e mama)llaern  mubi Baed] Leaw

13.Lawa z oporem z betonu BIO

Faza: PROJEKT BUDOWLANY
UKLAD KOMUNIKACYJINY

14.Lowa zwyklo z betonu BIO

Projektant: | mgr inz. Roman Kaczmarek
nr upr. 101/Sz/93
15.0brzeze betonowe 6x20 cm oznaczone ob

Opracowat: | mgr inz. Roman Kaczmarek
nr upr. 101/Sz/93

l6.Podsypka piaskowa pod obrzeze grub. 5 cm Opracowat
17.Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i obsiana A s A i
-tY\QWQ Tytut rysunku :
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
PARKINGI
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