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2.ZAL ACZNIKI

*ZAL ACZNIKNR 1
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

*ZAL ACZNIK NR 2
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

«ZAL ACZNIK NR 3
UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJ ACEGO

«ZALACZNIK NR 4 o
ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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3.CZESC RYSUNKOWA

TYTUL RYS. SKALA NR
RZUT PIWNICY- INSTALACJE WOD — KAN CZESC A 1:50 s.1
RZUT PIWNICY — INSTALACJE WOD — KAN CZESCB 1:50 S.2
RZUT PIWNICY — INSTALACJE WOD - KAN CZESCC, D 1:50 S.3
RZUT PIWNICY - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ORAZ KLIMATYZACJI CZESC A 1:50 S.4
RZUT PIWNICY — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CZESC B 1:50 S5
RZUT PIWNICY - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

ZASILANIE ROZDZIELACZY C.W.U. | CYRKULACJI CZESCC 1:50 S.6
RZUT PARTERU — INSTALACJE WODOCIAGOWE CZESC A 1:50 S7
RZUT PARTERU — INSTALACJE KANALIZACYJNE CZESC A 1:50 S.7A
RZUT PARTERU — INSTALACJE WODOCIAGOWE CZESC B 1:50 S.8
RZUT PARTERU — INSTALACJE KANALIZACYJNE CZESC B1:50 S.8A
RZUT PARTERU — INSTALACJE WODOCIAGOWE CZESC C 1:50 S.9
RZUT PARTERU — INSTALACJE WODOCIAGOWE CZESC C1:50 S.9A
RZUT PARTERU — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CZESC A 1:50 S.10
RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ORAZ KLIMATYZACJI CZESCB 1:50 S.11
RZUT PARTERU — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CZESC C 1:50 S.12
RZUT DACHU- INSTALACJE KANALIZACJI, C.T., KLIMATYZACJI 1:100 S.13
ROZWINIECIE INSTALACJI WODY BYTOWEJ 1:100 S.14
ROZWINIECIE INSTALACJI WODY BYTOWEJ 1:100 S.15
ROZWINIECIE INSTALACJI P.POZ. 1:100 S.16
ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100 S.17
ROZWINIECIE INSTALACJI KURTYN POWIETRZNYCH 1:100 S.18
ROZWINIECIE INSTALACJI NAGRZEWNIC WODNYCH 1:100 S.19
ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 S.20
ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 s.21
ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ 1:50 S.22
RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI, SCHEMAT ROZDZIELACZA 1:50 S.23
RZUT PARTERU — INSTALACJE WODNE, C.O. DO LIKWIDACJI LUB
PRZELOZENIA 1:100 S.24
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Budowlano-Wykonawczego wewn  etrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZOZ MSWIA W SZCZECINIE,
ul. Jagiello Aska 44, 70-382 Szczecin
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*Zlecenie inwestora,
«P.B.W. architektury,
eplan sytuacyjny 1:500,

*obowigzujgce przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  wewnetrznych

instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy ZOZ MSWiIA w Szczecinie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

«projekt budowlano-wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej oraz deszczowej,
e projekt budowlano-wykonawczy instalacji wody zimnej i c.w.u,

e projekt budowlano-wykonawczy instalacji hydrantowej,

e projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. ,

«projekt budowlano-wykonawczy instalacji ciepta technologicznego

e projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji

3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. SPOSOB WL ACZENIA SIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do zewnetrznej instalacji kanalizacji
ogolnosptawnej znajdujgcej sie na terenie dziatki inwestora.

3.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla budynku zaprojektowane zostaly dwa systemy instalacji kanalizacji: Kanalizacja sanitarna
oraz technologiczna. Uklad kanalizacji technologicznej odprowadza $cieki chemiczne z pomieszczenia
dekontaminacji do stacji neutralizacji $ciekéw chemicznych. Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu
odprowadzane bedq grawitacyjnie. Odplyw $ciekbw 2z prysznicow ratunkowych z pomieszczen

laboratoriow do studni bezodptywowej na zewnagtrz budynku.
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Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych kondygnacji, przez
ktore przechodzg oraz czesciowo po $cianach, dla czesci podziemnej pod stropem oraz pod posadzkg
piwnicy, potgczy¢ w kolektor wyprowadzajgcy scieki na zewngtrz budynku do studzienki rewizyjnej
zgodnie z czescig graficzng. Przejscia przez $ciany przewodoéw kanalizacyjnych nalezy wykonac w
tulejach ochronnych.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne. W pomieszczeniach
gabinetow lekarskich i zabiegowych nie wykonywac rewizji do kanalizaciji.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z ptyt g-k , wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i zakoriczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng @110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad

potacig dachu.

Scieki technologiczne z obiektu odprowadzane bedg do stacji neutralizacji $ciekéw zlokalizowanej w
piwnicy firmy np. Navo-Tech typ NT-KPH-2500/PE lub réwnowazny w zakresie parametrow: przeptyw
160 I/ min z dozownikami kwasu i zasady, ze zbiornikiem retencyjnym min.3000l i rejestratorem pH, stacjg
sterujgcg AKPIA

W istniejgcej czesci budynku objetej zakresem przebudowy projektuje sie wymiane materialowg
istniejgcej kanalizacji sanitarnej, poczynajgc od stropu nad parterem do wyjscia kanalizacji sanitarnej z
budynku.

Dla uktadu kanalizacji sanitarnej i technologicznej zastosowano wpusty ze stali nierdzewnej z rusztem

przeciwpos$lizgowym odptywem pionowym DN50, z rozbieralnym syfonem i rusztem
Wewnetrzna instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur i ksztattek:

« instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowg z poziomu piwnicy— z rur i ksztattek HDPE o
gestosci nie mniej niz 950 kg/m3, igczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf
elektooporowych .

einstalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowg z poziomu parteru— z rur i ksztattek PVC — SN8

« Instalacje kanalizacji sanitarnej nadziemng — z rur i ksztattek PVC — SN4

« Instalacje kanalizacji technologicznej — z rur i ksztaltek Zzeliwnych SML — system rur bezkielichowych
lgczonych poprzez obejmy pazurowe, wytrzymato$¢ na Scieki agresywne w zakresie pH 1 —
pH13.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong przez sale chorych, gabinety zaizolowac akustycznie otuling

z welny mineralnej lub zastosowac system rur niskoszumowych.

Przewody odplywowe z poszczegoélnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomoca rur i ksztattek

z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2 % lub podanych w czesci graficznej.

Calosc¢ rob6t wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

— montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona ¢ nale zy préb e szczelno $ci.

Wszystkie przewody przechodz gce przez przegrody oddzielenia p.-po z. zabezpieczy é
opaskami ogniochronnymi

«dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut — opaskami o EI120,

«dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut — opaskami o EI60.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1. SPOSOB WL ACZENIA SIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z projektowanego budynku do zewnetrznej

instalacji kanalizacji ogélnosptawnej znajdujgcej sie na terenie dziatki inwestora.

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektuje system kanalizacji deszczowej — grawitacyjny.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu poprzez wpusty dachowe. Odprowadzenie wod deszczowych
Z patio poprzez odwodnienia linowe zlokalizowane przy drzwiach wejsciowych do budynku Wpusty oraz
odwodnienia liniowe zgodnie z PBW architektury.

Przewidziano wpusty dachowe dn 100. Wszystkie wpusty wyposazy¢ w uklady podgrzewu.
Grzatki wpustow zasili¢ nalezy z wydzielonej instalacji, zalgczanej przez termostat temperatury
zewnetrznej, przy spadku temperatury powietrza zewnetrznego ponizej +2°C. Poziomy kanalizacji
deszczowej nalezy prowadzi¢ pod stropem ostatniej kondygnacji oraz czesciowo po Scianach, potgczyé
w kolektor wyprowadzajgcy S$cieki na zewngtrz budynku do studzienki rewizyjnej. Przewidziano
odwodnienia liniowe na patio np. firmy Aco lub réwnowazne typ V 100 z polimerobetonu wys 15cm, szer
13,5cm z rusztem ocynkowanym klasy A15.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur i ksztattek:

« instalacje kanalizacji deszczowej podposadzkowg - z rur i ksztattek z rur i ksztattek PVC — SN8

« Instalacje kanalizacji deszczowej nadziemng — z rur i ksztaltek PVC w izolacji akustycznej z wetny

mineralnej lub z rur PP- system niskoszumowej kanalizacji wewnetrzne;j

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona ¢ nale zy préb e szczelno $ci.

Wszystkie przewody przechodz gce przez przegrody oddzielenia p.-po 2. zabezpieczy é
opaskami ogniochronnymi
«dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut — opaskami o EI120,

«dla przegrdéd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut — opaskami o EI60.
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5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 |Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-EN 12056- |Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku.
1do5:2002

Budynek zasilany bedzie w wode z istniejgcej wewnetrznej instalacji w budynku.

Zasilenie budynku w cieptg wode uzytkowg odbywac sie bedzie z istniejgcej wewnetrznej instalacji. Instalacje
wewnetrzng wody zaprojektowano z rozdzialem dolnym. Wigczenie do istniejgcej instalacji w istniejgce
rozdzielacze w pomieszczeniu rozdzielni cwu.

Przewidziano wymiane istniejgcych rozdzielaczy wodnych, na rozdzielaczach przewidzie¢ po dwa dodatkowe
wyjscia. Rozdzielacze wykonac z rur PP PN16 dla wody zimnej i z rur PP PN20 stabilizowanych dla wody
cieptej i cyrkulaciji.

Instalacje wodng doprowadzajgcg wode cieptg do rozdzielaczy w rozdzielni cwu. wykonac¢ rur stalowych
ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-74200. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami
wykona¢ na kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania
rozigcznosci potgczeri umozliwiajgcych demontaz urzgdzer. Instalacje prowadzi¢ w suficie podwieszanym
nowoprojektowanej piwnicy. Przewody zaizolowaé¢ termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki
poliuretanowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40° C réwnym 0,038
W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV.

W zwigzku z kolizjq istniejgcej sieci cieplnej z projektowang piwnicg, na czas wykonania piwnicy przewidzie¢
tymczasowe zasilanie instalacji c.w.u. rurociggami napowietrznymi.

Gléwne przewody rozprowadzajgce projektuje sie w systemie z rur PP PN16. Przewody wody cieptej i
cyrkulacji poziome w piwnicy oraz piony projektuje sie w systemie z rur PP PN20 stabilizowanych. Potgczenia
przewod6éw dokonuje sie poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Potgczenia z armaturg za pomocg systemowych
ksztattek przejsciowych. Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi producenta.

Poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni podwieszanego
sufitu Na dojsciach do pionéw nalezy zainstalowac kulowe zawory odcinajgce z korkiem odwadniajgcym.
W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodéw. Na przewodach cyrkulacyjnych
zaprojektowano zawér termostatyczny do regulacji cyrkulacji cieptej wody z funkcjg automatycznej
dezynfekcji termicznej i monitoringiem temperatury.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegélnych przyboréw sanitarnych
zaprojektowano z przewodoéw PE-Xc. Rury prowadzone w bruzdach w $cianach lub posadzce. Nalezy
stosowac zlgcza zaciskowe z pierScieniem zaciskanym praskg. Dopuszcza sie stosowanie innego
(réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta

systemu.
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Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do poszczeg6lnych przyboréw sanitarnych zgodnie z
czedcig graficzng.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie
zlewozmywakow oraz umywalek w stojgce baterie czerpalne z mieszaczem, natryski termostatyczne
baterie scienne z wylgcznikiem czasowym. W pomieszczeniu przygotowania lekarzy (0.38) zastosowac
baterie bezdotykowe uruchamiane fotokomoérkg. Typ armatury czerpalnej oraz przyboréw sanitarnych
zgodnie z czescig architektoniczng opracowania oraz projektem technologicznym. W pomieszczeniach
laboratoryjnych zastosowac zlewy kwasoodporne.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej
nalezy odigczyc wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby

zaktdcic¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji dla instalacji biegngcej podtynkowo lub w warstwach posadzki nalezy
izolowac otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folig PE o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,038 W/mK, dla instalacji prowadzonej podstropowo, w
sufitach podwieszanych lub szachtach instalacyjnych zastosowac izolacje z pianki polietylenowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,038 W/mK. Grubo $¢
izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pdzn. Zmianami). Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod
warunkiem spetnienia wymagar technicznych.

Instalacje wody zimnej izolowac¢ przeciwroszeniowo izolacjg z pianki polietylenowej gr 13mm.

Wszystkie przewody przechodz gce przez przegrody oddzielenia p.-po z. zabezpieczy ¢ dla
$rednic do dn 40 masami ogniochronnymi powy  zej dn40 opaskami ogniochronnymi:
«dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - o EI1120,
«dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - o EI60.

6. INSTALACJA P.PO Z.

Projektuje sie instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, potgczenia gwintowane wg. PN-
74/H-74200. Instalacje
Instalacje potgczy¢ z projektowang instalacjg hydrantowg wg projektu wykonanego w 08.2010 przez
Imbra PWN-Krzysztof Imbra , Przebudowa wraz z rozbudowg wewnetrznej instalacji hydrantowej dla
potrzeb szpitala ZOZ MSWIA w Szczecinie”.
Projektuje sie hydranty Dn25 z wezem potsztywnym o diugosci 30 mb. i zasiegu prgdu wody min — 3 m
zgodnie z czescig graficzng .

Wydajnos¢ jednego hydrantu dn25 min. 1,0 I/s, ci$nienie min. 0,2 MPa.
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Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gse= 2,0 dm?¥s.
Instalacja hydrantowa stanowi oddzielng instalacje w budynku.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej
nalezy odigczyc wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zaktocic¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

Instalacje wody p.poz. izolowac przeciwroszeniowo izolacjg z pianki polietylenowej gr 13mm.
Wszystkie przewody przechodz gce przez przegrody oddzielenia p.-po z. zabezpieczy ¢ dla
srednic do dn 40 masami ogniochronnymi powy  zej dn40 opaskami ogniochronnymi:
«dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - o EI1120,

«dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - o EI60.

7. INSTALACJA C.O.

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 ).
ZatoZenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

PN-B-02025:2001 |Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 12831:2006 |Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego

PN-B-02414:1999 |Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

03:1999

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. grzejnikowego wodng, dwururowg, pompowg O
parametrach 90/70C, w systemie pompowym, zamknietym. Instalacja zasilana bedzie z oddzielnego
obiegu z rozdzielacza instalacji c.0. znajdujgcego sie w piwnicy w pomieszczeniu rozdzielni c.o. Istniejgcy
rozdzielacz powigkszy¢ o dodatkowe wyjscie dla nowoprojektowanej instalacji c.o.

Instalacje cieplng doprowadzajgcqg ciepto do rozdzielaczy w rozdzielni ciepta wykona¢ z rur
stalowych czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219, tgczonych poprzez spawanie. Polgczenia z

armaturg i urzgdzeniami wykonac na kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzegac
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zachowania roztgczno$ci potgczeri umozliwiajgcych demontaz urzgdzen. Elementy instalacji wykonane z
rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami po uprzednim oczyszczeniu ich z
rdzy. Instalacje prowadzi¢ w suficie podwieszanym nowoprojektowanej piwnicy.

W zwigzku z kolizjq istniejgcej sieci cieplnej z projektowang piwnicg, na czas wykonania piwnicy
przewidzie¢ tymczasowe zasilanie instalacji c.0. rurociggami napowietrznymi.

Poziomy w piwnicy, piony oraz odcinki od pionéw do rozdzielaczy zaprojektowano z rur
miedzianych. Rury miedziane nalezy lgczy¢ przez lutowanie na lut twardy. Rury przeznaczone na
instalacje winny by¢ wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci : Cu+Ag t 99,9%; 0,015% <Pt
0,040%. Projektuje sie rury w stanie péttwardym oznakowane wg pr EN 133/99 — R250. Rury w stanie
pottwardym produkowane sg w zakresie srednic od 6 — 267 mm i dostarczone w odcinkach 315 m.

Przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg z
minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia zZrédta ciepta. Piony zlokalizowano w pomieszczeniach
sanitarnych lub na klatkach schodowych.

Instalacje c.o. od rozdzielaczy do grzejnikébw projektuje sie z przewodéw PE-Xc z oslong
antydyfuzyjng.

Przewody uktadane bedg w warstwie izolacji podtogowej, zabezpieczone przed zalaniem szlichtg
cementowg zgodnie z instrukcjg wykonania instalacji zalecang przez producenta rur. Nalezy przewidzieé¢
mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podioza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie
wykonania wylewki betonowej. Nalezy stosowac zlgcza zaciskowe z pierscieniem petnym osadzonym
przy pomocy praski. W celu unikniecia niebezpieczenstwa przebicia przewodéw instalacji elektrycznych

gtebokos¢ osadzania kotkéw mocujgcych w posadzce do max. 6 cm.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe malowane proszkowo w wers;ji
higienicznej zasilane z boku lub zintegrowane zasilane od dotu.
Grzejniki zasilane z boku nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawory termostatyczne grzejnikowe z gtowicami
termostatycznymi , a na gatgzce powrotnej w zawor grzejnikowy odcinajgcy. Grzejniki zasilane od dotu
nalezy wyposazy¢ w zestaw przytgczeniowy podwojny kulowy kagtowy. Grzejniki zintegrowane nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczng. Grzejniki posiadajg fabrycznie zabudowana wkladke zaworows.
Grzejniki nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg firmowych zestawdéw montazowych. Podejscia do
grzejnikow wykonac ze sciany.
W pomieszczeniach laboratoryjnych ogrzewanie realizowane poprzez uklad pomp ciepta instalacji
klimatyzaciji .

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany) wykonaé w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez

przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

Przewody c.0. prowadzone z piwnicy zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki
poliuretanowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40° C rownym 0,038
W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Przewody instalcji c.o. dla instalacji biegngcej podtynkowo lub

w warstwach posadzki, nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folig PE o
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wspotczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40°C rownym 0,038 W/mK, dla instalac ji
prowadzonej podstropowo, w sufitach podwieszanych lub szachtach instalacyjnych zastosowac izolacje z
pianki polietylenowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy s$redniej temperaturze +40° C réwnym
0,038 W/mK. Grubo$c¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn. Zmianami) . Dopuszcza sie zastosowania innej

izolacji pod warunkiem spetnienia wymagari technicznych.

Wszystkie przewody przechodz gce przez przegrody oddzielenia p.-po z. zabezpieczy é dla
$rednic do dn 40 masami ogniochronnymi powy  zej dn40 opaskami ogniochronnymi:
«dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - o E1120,
«dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - o EI60.
7.1.REGULACJA HYDRAULICZNA

Przewidziano dwa stopnie regulacji hydraulicznej instalaciji:

« Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng,

*na wyjsciu z rozdzielacza w rozdzielni, przed rozdzielaczami zawor regulacyjny np. firmy Oventrop
typu Hydrocontrol R lub rownowazny w zakresie parametrow: zawor réwnowazgcy z nastawg wstepna,

moZzliwoscig pomiaru, odciecia, napetniania i oprdzniania.

7.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikbw przy grzejnikach
(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”). Dodatkowo zaprojektowano
automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionach (na przewodzie zasilajgcym). Projektuje sie

rewizje dla odpowietrznikbw automatycznych umieszczonych na pionach.

8. INSTALCJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje sie instalacje ciepla technologicznego dla potrzeb zasilenia nagrzewnic wodnych
central wentylacyjnych oraz kurtyny powietrza. Nagrzewnice oraz kutyn powietrza zasilane bedg z
osobnych obiegdw z istniejgcej kottowni. W pomieszczeniu kottowni istniejgce rozdzielacze przedtuzyc —
wykona¢ po dwa dodatkowe wyjscia. Projektuje sie instalacje o parametrach 90/70C, w systemie
pompowym, zamknietym.

Obliczeniowa moc grzewcza instalacji zasilenia nagrzewnic: 394,2 kW.

Obliczeniowa moc grzewcza instalacji zasilenia nagrzewnic: 309,5 kW.

Przewody rurowe instalacji zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ z rur stalowych
czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219, tgczonych poprzez spawanie. Potgczenia z armaturg i
urzgdzeniami wykona¢ na kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzega¢
zachowania roztgcznosci potgczen umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg.
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Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany) wykonaé¢ w tulejach

ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Wszystkie rurociggi poziome oraz piony instalacji zaizolowac termicznie otuling wykonang ze
sztywnej pianki poliuretanowej o wspoiczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40°C
réwnym 0,035 W/mK w plaszczu ostonowym z folii PCV. Grubos¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z
pdzn. Zmianami).

Wszystkie przewody przechodz gce przez przegrody oddzielenia p.-po Zz. zabezpieczy é dla
srednic do dn 40 masami ogniochronnymi powy  zej dn40 opaskami ogniochronnymi :
«dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - o E1120,

«dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - o EI6O0.

8.1. REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce sposoby regulacji hydraulicznej instalaciji:

- Zawor regulacyjny z nastawg wstepng na przewodzie powrotnym przy kurtynie oraz nagrzewnicy
np. firmy Oventrop typu HydroControl R lub réwnowazny w zakresie parametrow: zawoér
réwnowazgcy z nastawg wstepng, mozliwoscig pomiaru, odciecia, napetniania i oprdzniania, oraz
zawor trojdrogowy z sitownikiem przy nagrzewnicy,

- Przewidziano podmieszanie pompowe przed kazdg z nagrzewnic wentylacyjnych.

8.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg automatycznych odpowietrznikéw zamontowanych w

najwyzszych punktach instalacji (na przewodzie zasilajgcym) oraz przy nagrzewnicach.

9 INSTALACJA KLIMATYZACJI
9.1. OPIS SYSTEMU
Pomieszczenia klimatyzowane bedg poprzez urzgdzenia systemu np. firmy Daikin typu VRV WII lub

réwnowaznym. Jest to uktad wykorzystujgcy potgczenie dwu rurowe pomiedzy agregatem a jednostkg
wewnetrzng potgczonymi instalacjg trojnikowa.

Projektowany ukfad zapewnia mozliwo$¢ rdwnoczesnej pracy w trybie grzania i chtodzenia w ramach
pojedynczego agregatu. Pozwala on ogrzewac¢ pomieszczenia w zakresie temperatur zewnetrznych od
-20°C do +15°C (max. 20°C) oraz chtodzi¢ w zakresie temperatur zewnetrznych od -5°C do +46 °C.

9.2. OPIS INSTALACJI

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potgczy¢é instalacja chtodniczg z rur miedzianych
(chtodniczych) o potgczeniach lutowanych, przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Po

zamontowaniu i wykonaniu proby szczelnosci, instalacje chtodniczg napei¢ freonem i zaizolowaé
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przewody. Projektuje sie izolacje wszystkich przewodéw (ssgcych i ttocznych) otuling ze spienionego
kauczuku firmy Thermaflex gr. 13 mm.
Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu — patrz czesc¢ graficzna opracowania.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano: jednostki kasetonowe z nawiewem obwodowym oraz
jednostki scienne.

W kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu przewidziano zdalny sterownik przewodowy typ
BRC3A61 do zabudowy (lokalizacja sterownikow zgodnie z projektem aranzacji wnetrz). Sterownik
wyposazy¢ w kontrakton regulujgcy wylgczanie klimatyzacji przy otwartym oknie. Nalezy wykonaé
okablowanie do sterownikow przewodem dwuzylowym nieekranowanym 2x0,75mm2 od jednostki
wewnetrznej do planowanej lokalizacji sterownika
Projektuje sie cztery uktady klimatyzaciji:

- pomieszczenia laboratorium

- pomieszczenie pro morte

- pomieszczenie serwerowni,

- pomieszczenie rozdzielni NN.
Skropliny jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. (podigczenie zasyfonowac).
Calo$c¢ instalacji chtodniczej wykonac zgodnie w wymogami producenta urzgdzern.
Lokalizacja jednostek wewnetrznych, jednostek zewnetrznych oraz ich typy, instalacji zasilajgcej oraz

odprowadzenie skroplin zgodnie z czescig graficzng opracowania.

10 . UWAGI KO NCOWE
Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,

Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.
Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupet niajgcaq sie cato $¢.
W przypadku w atpliwo $ci, co do zawartych rozwi gzan projektowych wykonawca zobowi  gzany jest
do ich wyja $nienia z projektantem.
W istniej gcej przebudowywanej cz esci budynku mog @ wystgpié niezinwentaryzowane
zabudowane instalacje. W przypadku wyst  gpienia takich instalacji wezwa ¢ projektanta na budow e
lub skontaktowa ¢ sie z administratorem budynku.
Projekt nale zy rozpatrywa ¢ tacznie z projektem technologicznym.
Dopuszcza si e zastosowanie materiatdw i urz gdzen rownowa znych, pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych instalacji.
Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz

narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
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podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi

przepisami.

Calosc robét nalezy wykonac zgodnie z:
«"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych Czes¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe (Arkady, Warszawa 1988)",
«Sztukg budowlana,
»Materialy zastosowane do budowy powinny miec¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak
B lub CE),
*Przy ukladaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztaltek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania
instalacji w technologii okres$lonej w projekcie,
Montaz instalacji, i urzgdzen powinien byé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta,
*Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczernstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.).
«Szczegoblnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich

urzgdzern prefabrykowanych, roboty na wysoko$ci powyzej 5m, roboty ziemne.
Projektant:

mgr inz. Grzegorz Kecman
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ZALACZNIK NR 1
Szczecin, dn. 12.2010r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY ,PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE:
,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWN ETRZNYCH INSTALCJI SANITRNYCH
DLA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ZOZ MSWIA W SZCZECINIE,
ul. Jagiello riska 44, 70-382 Szczecin”

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Kecman

Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Imbra
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ZALACZNIK NR 2

A7)

¥
Szczecin, dnia U‘l" lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.ILHM-7136-14/02
DECYZJA Nr 77/8z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z poézn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 1 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza KECMANA z dnia 24.04.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotlang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Grzegorzowi KECMAN
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 23 maja 1973r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Grzegorza KECMANA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuiguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. -

Otrzymuja:
®» 1. Pan Grzegorz Kecman

Ul. Mieszka I 102/41
70-106 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
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49 drzej Durka
WICEWOJEWODA

KECMAN - projektowanie, wykonawstwo, nadzér - Grzeg orz Pawet Kecman

al. Wojska Polskiego 13A, 70-470 Szczecin, adres do korespondenciji: al. Bohateréw Warszawy 21A, 70-372 Szczecin,
tel/fax (091) 433 64 64, tel kom. +48 606 311 046 16
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ZALACZNIK NR 3

Szczecin, dnia {/./ lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.LHM-7136-15/02
DECYZJA Nr 71/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pozn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 1 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa IMBRA z dnia 30.04.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Krzysztofowi IMBRA
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 25 marca 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanallzacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiege Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Krzysztofa IMBRA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymama decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Imbra
Ul. Grzyminska 25¢/12
71-711 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
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WICEWOIEWODA

KECMAN - projektowanie, wykonawstwo, nadzér - Grzeg orz Pawet Kecman

al. Wojska Polskiego 13A, 70-470 Szczecin, adres do korespondenciji: al. Bohateréw Warszawy 21A, 70-372 Szczecin,
tel/fax (091) 433 64 64, tel kom. +48 606 311 046 17
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ZALACZNIK NR 4

EACHODMIOPOMORSEA OKREGOWA 3
[ZEA INZYNIEROW BUDDWHICTWA
T0-656 Szozecin, ul, Bncrgelykow 9
teldFas: (O01) 462-44-40; (0971) 48D BA10+12 w,
wiww. zop lome.gl  e-mail; zapi@home.pl |

Sz P.

KECMAN Grzegorz Pawet
al.Wojska Polskiego 134
TO-470 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(il KECMAN Grzegorz Pawel, kod identyfikacyjny ZAPISI3775/02, zamleszkaly(a)
TO-604 SZCZECIN wlSzarotki 917, jest czhonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe) lzhy Inzynlerdw
Budowniclwa oraz posiada wymagans ubezpisczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Minigjsze radwiadczanie jest wazne od dnia;  20110-01-01
dodnia;  2010-12-31

Zachodmoppmorska Okragowa

Szczecin, dnia 2009-12-07 ot lziva Inzyiofbrdi Budownlchia

i ZACIHODNIOPOMORBKA OKEEGOWA ;k
e ., [ZBA MZVNIEROW BUDOWHRICTWA ]

45 T0-650 Swezecin, el Enesgetykdw 9

: r"’ el /fe (09 Ly A62-d44-40; (09 1) 489 41012

1 ] www, zuphome.pt c-mail; zap@Ehame gl tit

Sz. P.

IMBRA Krzysztof
al.Wojska Folskiego 134
T0-470 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pandi) IMBRA HKrzysztof, kod ientyfikacyjny ZAP/S/37T81/02, zamieszkaly(a) 71-118
SZCZECIN ul- Grzyminska 25 & 12, Jest czlonkiem Zachadniopomorskie] Glkregowej Izby Inzyniasdw
Budownictwa oraz poslada wymagane ubezpieczenie od od powiedzialnodei cywilne].

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodniz:  2000-12-31

Zachotmogomoerska (ragova
lzha Ingyrjiardw Budownichws
i Jtlfli acy Rady Okregowe]

Szozecin, dnia 2009-12-07
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KECMAN - projektowanie, wykonawstwo, nadzér - Grzeg orz Pawet Kecman

al. Wojska Polskiego 13A, 70-470 Szczecin, adres do korespondenciji: al. Bohateréw Warszawy 21A, 70-372 Szczecin,
tel/fax (091) 433 64 64, tel kom. +48 606 311 046 18




