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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Budowlano - Wykonawczego zewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach Inwestycji “Przebudowy i
rozbudowy budynku MSWiA” w m. Szczecin.

1. DANE OGOLNE

1.1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Szczecin na terenie dziatki nr 3 obreb 2148 miasta

Szczecin.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

= zlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= zagospodarowanie terenu skala 1:500,

= aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
= obwigzujgce normy i przepisy,

= katalogi techniczne.

1.3. OPIS TERENU INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Szczecin na terenie dziatki 3 obreb 2148 miasta

Szczecin. Rzedne terenu wahajg sie od 26,0 m n.p.m., do 30,0 m n.p.m..
Projektowane sieci i instalacje zewnetrzne zapewnia¢ beda:

a) odprowadzanie $ciekéw sanitarnych i deszczowych,

b) zabezpieczenie p.poz. ,

c) doprowadzenie sprezonego powietrza

d) doprowadzenie ciepta na cele c.o.
dla projektowanych budynkéw objetych Inwestycja.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy:

a) przebudowy:

. zewnetrznej instalacji cieplnej - wezty od C41 do C45, od C38 do C40 oraz od C35 do C37

b) budowy:

. zewnetrznej instalacji kanalizacji ogélnosptawnej wraz z przepompownig $ciekéw i przewodem ttocznym
. dwodch hydrantow p.poz.

. zewnetrznej instalacji sprezonego powietrza.

. zewnetrznej instalacji cieplnej

dla projektowanych i istniejacych budynkéw zlokalizowanych na terenie dz. 3 obr. 2148 miasta Szczecin .
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Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlano - wykonawczy zewnetrznych instalaciji:
= wodociggowe;j,

= kanalizacji og6lnosptawnej grawitacyjnej i ciSnieniowej,

= kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

= sprezonego powietrza

= instalacji cieplnej

2. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE

2.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

Trasy projektowanych sieci przebiegajg wzdtuz istniejacych ciggdw komunikacyjnych, pod jezdniami wzglednie
w ich poboczu.

Projektowane uzbrojenie przebiega przez dziatke nr 3 obr. 2148 miasta Szczecin

2.2. ZABEZPIECZENIE PUNKTOW GEODEZYJNYCH PODLEGAJACYCH OCHRONIE

Zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robdt ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia
punktoéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa Geodezyjnego.
Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3 m od osi punktu

podlegajgcego ochronie.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Opracowanie przewiduje montaz 2 hydrantéw nadziemnych ppoz. DN 80 z podwdéjnym zamknieciem. Kolumna
hydrantu powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku ztamania.
Hydranty zaopatrzy¢ w zasuwy odcinajace podziemne DN 80. Stosowac¢ hydranty w kolorze czerwonym. Zaprojektowane
hydranty pelniag funkcje przeciwpozarowg. Usytuowanie projektowanych hydrantéw pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje wykonanie wodociggu srednicy dy 90mm PE100 SDR 17 PN10 dtugosci 13,0m.

Opracowanie przewiduje wylaczenie z eksploatacji istniejacych zewnetrznych instalacji wodociaggowych. Odcinki
do wylaczenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Wytaczony z eksploatacji odcinek nalezy trwale zaslepic.
Szczegoétowe potozenie wysokosciowe projektowanych wodociggdw pokazano na profilach podtuznych —rys.2.1.

Zasilenie hydrantéw p.poz. z zewnetrznej instalacji wodociggowej, ktorej projekt opracowata firma "IMBRA" w lipcu
2010roku.

3.1.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA - opis zastosowanych materiatéw
Wigczenie projektowanych hydrantéw zaprojektowano z rur Dy 90 PE100 SDR 17 PN 10 w kolorze niebieskim

lub czarnym z niebieskim paskiem, posiadajgcych znak jakosci ,B” oraz atest PZH do przesytania wody pitnej.
Projektowane rurociagi z PE100 nalezy taczy¢ poprzez ztacza elektrooporowe.

W weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utoZzenia wodociggdéw zastosowano typowe ksztattki zeliwne

(sferoidalne) kotnierzowe. Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podkiadki stosowaé ze stali nierdzewnej klasy A-2/70.

Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tadmag termokurczliwg.
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Na catej trasie projektowanego wodociagu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadka stalowg tgczong na zaciski.
Catos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.

W celu wykonania wtgczenia do rury DN125 PE nalezy zastosowac tréjnik redukcyjny zeliwny GGG40, kotnierze
specjalne dwukomorowe do rur PE DN80 oraz tuleje z kotnierzem powlekanym do rur dy90 PE100 SDR 17 PN10.
Zaprojektowano zasuwy do wody, krétkie, kotnierzowe typu E z miekkim uszczelnieniem wraz z teleskopowym
przedtuzeniem wrzeciona , wyprowadzonym do poziomu terenu.

Trzpien zasuwy obudowac¢ skrzynkg uliczng. Skrzynki uliczne duze z deklem cigzkim. Korpus z zeliwa lub polietylenu (jezeli
z polietylenu to stosowa¢ HDPE, wytrzymato$¢ na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca
obcigzenie 40T. Skrzynke uliczng w terenie ,zielonym” nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,60 m.

Dopuszcza sie stosowanie uzbrojenia innego producenta pod warunkiem zapewnienia rownorzednej jakosci

zaprojektowanego uzbrojenia.

UWAGA:
Zmiany kierunku projektowane;j instalacji wodociagowej dopuszcza sie wykonaé poprzez wygiecie rury PE na zimno przy
dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia, zgodnie z tabela;

Temperatura otoczenia Min. promien giecia rur
[°C] [m]
+20 20 xDn
+10 35 x Dn
0 50 x Dn

3.1.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA - wykonanie

Rurociagi z uwagi na istniejgce uzbrojenie oraz wynikajace z gtebokosci przemarzania gruntu uktadac na gtebokosciach
podanych na profilach podiuznych, na podsypce o grubosci 15cm z piasku.
Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:
Etap| -wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu niespoistego,
niezawierajacego ostrych przedmiotéw i ziarn statych wiekszych jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno
by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna byé ubita po obu stronach
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosic ok.
Is =0,95.
Etap Il
- zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika
zageszczenia: pod drogami 1s=0.95.
Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 20 mm..
Dla odcinkow przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowa¢ maksymalne zageszczenie gruntu ok. Is =
1,0, grunt zasypowy nalezy zageszczaé zgodnie z norma ,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Catos¢ robdét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur z PE
dostarczong przez producenta rur.
Nad rurami na wysokosci 20cm umiesci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadkg stalowg tgczong
na zaciski.
Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajac je w rurze ochronnej PVC160 na dtugosci 0,60m
Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.
Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa,
przeptukac¢ i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-10725.
Wodociag nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”.

W trakcie prac montazowych nalezy zapewni¢ ciagto$¢ dostaw wody do wszystkich odbiorcow.

3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

3.2.1. KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA GRAWITACYJNA

Zewnetrzng instalacje kanalizacji ogdlnosptawnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur dy 0.25m, 0.2, 0.16
oraz 0.11m PVC klasa S ( SDR 41; SN 8).
Usytuowanie kanalizacji ogélnosptawnej pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.
Zadaniem projektowanej kanalizacji ogolnosptawnej jest odprowadzenie wéd opadowych oraz s$ciekdw komunalnych
do istniejacej studni S1 ( T:27,43/ D:25,65) zlokalizowanej na dz. 3 obr. 2148

W zakresie kanalizacji ogdlnosptawnej opracowanie obejmuje wykonanie:

KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA - zestawienie rzeczowe
INSTALACJE ZEWNETRZNE
Dy0,25m PVC Dy0,20m PVC Dy0,16m PVC Dy0,11m PVC
klasy S ( SDR 41; SN 8) | klasy S ( SDR 41; SN 8) | klasy S ( SDR 41; SN 8) | klasy S ( SDR 41;
SN 8)

[m] [m] [m] [m]

165,50 88,0 22,0 3,0
RAZEM: 278,50m

3.2.2. KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur dy 0.2, 0.16, 0.11m PVC klasa S
( SDR 41; SN 8).

Projekt przewiduje wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem

terenu.
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W zakresie kanalizacji deszczowej opracowanie obejmuje wykonanie:

KANALIZACJA DESZCZOWA - zestawienie rzeczowe
INSTALACJE ZEWNETRZNE
Dy0,20m PVC Dy0,16m PVC Dy0,11m PVC
klasy S ( SDR 41; SN 8) | klasy S (SDR 41; SN 8) | klasy S (SDR 41; SN 8)
[m] [m] [m]
238,0 32,0 4.5
RAZEM: 274,50m

3.2.3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
3.2.3.1 BILANS SCIEKOW | DOBOR POMP

W celu prawidlowego doboru przepompowni opracowano bilans $ciekow. Wyniki obliczen przedstawiono

w tabeli ponize;j.

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ Qn
NATRYSK 20 0,15
MISKA USTEPOWA 15 0,13
SUMA q. 4,95
Przeptyw obliczeniowy wynosi
Q=0,682 8(qn)°**-0,14 = 1,26 dm®/s
WYDAJNOSC
Lp. NR PRZEPOMPOWNI OBLICZENIOWA
PRZEPOMPOWNI
1 PS1 Qovi= 1,26 dm?/s

Uwzgledniajac:

—  powyzsze obliczenia,
—  $rednice projektowanych przewodow tlocznych $ciekow,

— minimalne dopuszczalne pr¢dkosci przeptywu w rurociagach tlocznych, dokonano doboru pomp:

WYMIARY WYSOKOSC MOC ILOSC
NUMER PRZEPLYW
Lp. TYP POMPY ZBIORNIKA PODNOSZENIA SILNIKA POMP
PRZEPOMPOWNI [dm?/s]

[mm] [m] [kW] [szt.]

1 PS1 XFP80C.VX.5PE15/4E|  1500x5870 5,01 4,5 1,5 2

3.2.3.2. WYSOKOSC CZYNNA ZBIORNIKOW ORAZ ILOSC ZALACZEN POMP.
NUMER SREDNICA WYSOKOSC | OBJETOSC ILOSC ILOSC ZALACZEN
Lp. ZBIORNIKA CZYNNA CZYNNA SCIEKOW POMP
PRZEPOMPOWNI
[mm] [m] [m] [mé/h] [n/h]
1 PS1 1500 0,50 0,88 4,5 5
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3.2.3.3 WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI
Wyposazenie przepompowni obejmuje :
1. Pompy produkcji ABS ( typy pomp wg tabeli) — szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregow zelbetowych B45

Wyposazenie zbiornika:

L.p. Nazwa elementu llos¢ el materiat

Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem )
1 1 szt. Stal nierdzewna

i zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu 800x700

System wentylacji grawitacyjne;j,

2 nawiewno - wywiewnej 1 kel Pev
3 Szafka sterowniczo - zasilajaca IP 66- UZS 8 1 szt. -
4 Stelaz pod szafke sterowniczag 1 szt Stal kwasoodporna
5 Sonda hydrostatyczna 1 szt. Stal kwasoodporna
6 Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl -
Modutowy system sterujgco - diagnostyczny wyposazony w
7 sterownik procesowy, 1 kol i
) Modut wyswietlacza z klawiaturg do zmiany nastaw 1 kpl -
System podtrzymania napiecia zasilajgcego system sterowania z
9 zasilaczem buforowym i akumulatorami ! szt )
10 Modem 1 szt -
11 Pompa zatapialna zgodnie z tabelg wyzej 2 szt. -
12 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
tancuch do opuszczania i wyciggania pompy i regulatorow
13 2 szt. Stal kwasoodporna
ptywakowych
14 Prowadnice 2 kpl. Stal kwasoodporna
Orurowanie wewnatrz pompowni z srubami, kotnierzami ze stali
15 ) 2szt. Stal kwasoodporna
kwasoodporne;.
16 tacznik poziomy rurociggu 1 szt.
17 Zawor zwrotny kulowy 2 szt. zeliwo
18 Zasuwa odcinajaca klinowa 2 szt. Zeliwo sferoidalne
19 Drabinka do dna zbiornika ze wspornikiem 1 szt Stal kwasoodporna
20 Przytacze do ptukania z nasadg do przytaczenia weza 1 szt Stal kwasoodporna
21 Podest obstugowy 1 szt. Stal kwasoodporna
22 Porecz 1 szt. Stal kwasoodporna
23 Przewody ttoczne DN80 Stal kwasoodporna
24 ztgczka STAL/PE

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a. Obudowa szafy sterowniczej:
e wykonana z tworzywa sztucznego
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu

pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr
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1, pracy pompy nr 2; wytacznik gtéwny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna);
przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od

czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

. Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie e)
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

przetwornik prgdowy do monitorowania pradu pompy

wytgcznik réznicowo - pragdowy czteropolowy 63A

wylacznik gléwny sie¢ - agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyfgcznikiem nadmiarowo - pragdowym klasy B10

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej
fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wytgcznik krancowy otwarcia wkazu przepompowni

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg
i poziom alarmowy) oraz z tancuchem ze stali nierdzewnej

antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu
GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy
sterowniczej)

Oswietlenie wewnetrzne szafy

c. Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty

(UWAGA!!! Wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

= Wejscia (24VDC):
tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (Wtaczone/Wylgczone)
awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania
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*  kontrola rozbrojenia stacyjki

e sygnal z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
* Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC)

e zalgczanie pompy nr 1

e zalagczenie pompy nr 2

e  zalagczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

*  naprzemienng prace pomp

kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakéw

(]

. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

»  Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modutem nadawczo - odbiorczym
GPRS/GSM

¢ 8 wejs¢ binarnych

e 8 wyjs¢ binarnych

e 2 wyjscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA

¢ Port szeregowy RS 232

¢ Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

¢ Wejscia licznikowe

»  Sterownik powinien posiada¢ synoptyke o wejsciach i wyjsciach

»  Stopien ochrony IP40

¢ Modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

* Napiecie state 24V

*  Woyjscie antenowe

¢  Gniazdo karty SIM

¢ Panel czotowy sterownika wyposazony w diody informujace o:

= stanach wejsc¢ i wyj$¢ binarnych

= zasiegu sieci GSM — minimum 3 diody

= poprawnosci zasilania sterownika

= o prawidtowosci zalogowania sie sterownika do sieci GPRS
Mozliwosci:

- Wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyj$¢ modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w
ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM

- Wysyltanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na
obiekcie

- Sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakoéw i sondy hydrostatycznej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej

transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekdw wraz z szafami sterowniczymi i
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systemem monitoringu musi posiada¢ zabezpieczong sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart

telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

3.2.3.4. OBSLUGA | EKSPLOATACJA POMPOWNI.

1. Obstuga pompowni

2. Konserwacja przepompowni sciekow

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy przepompowni nalezy przeczytac¢ doktadnie instrukcje obstugi

i konserwaciji.

Zapoznanie sie i stosowanie do instrukcji zapewni bezpieczng i ekonomiczng eksploatacje. Instrukcja zawiera wytyczne
obstugi i konserwacji przepompowni sciekow. Tylko wykwalifikowany i wyszkolony personel moze obstugiwac

i konserwowac przepompownie Sciekéw. W przepompowni $ciekéw nalezy stosowacé tylko oryginalne czesci zamienne

zespotow i podzespotéw pompowych.

Urzadzenia zabezpieczajace

Przepompownia wyposazona jest w zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe wbudowane w silnik pompy
oraz w skrzynke sterownicza, jak tez kontrole poziomdéw cieczy w zbiorniku zabezpieczajgcg przed niekontrolowanymi
zmianami stanéw minimalnych i maksymalnych. Po stwierdzeniu, ze zabezpieczenia dziatajg wadliwie lub ulegty awarii,

przepompownia nie moze byc¢ eksploatowana.

Obstuga i eksploatacja pompowni.
1. Obstuga pompowni.
Cata instalacja hydrauliczna oprécz pomp zamocowana jest na state w zbiorniku. Podnoszenie pomp do goéry powoduje

automatyczne odtgczenie sie od kolana i umozliwia wyjecie ich ze zbiornika w celu oczyszczenia lub przegladu.

- Pompy:

Do opuszczania i podnoszenia pomp stuzg tancuchy, ktérych konce zawiesza sie na zaczepie przymocowanym do $cianki
wiazu zbiornika. Pompy opuszcza i podnosi sie na prowadnicach rurowych. tacza sie one z instalacjg hydrauliczng
za pomocg szybkoztaczy automatycznie bez konieczno$ci wchodzenia do zbiornika. Do opuszczania pomp ciezszych
nalezy stosowac zurawik zaopatrzony w podnosnik liniowy, ktérego hak nalezy mocowac¢ bezposrednio na uchwycie
pompy. Po posadowieniu pomp konce fancuchéw nalezy zamocowac¢ do zaczepow.

- Armatura:

Uktad ttloczny przepompowni wyposazony jest w zawory zwrotne kulowe zapobiegajgce zwrotnemu przeptywowi

oraz zasuwy odcinajace. Zamkniecie zasuwy odcinajacej umozliwia swobodny demontaz i montaz zaworu zwrotnego.

- Sterowanie:

Przepompownia pracuje w cyklu automatycznym. Sygnaly sterujgce pracg pomp pochodzg z sondy hydrostatycznej
zamontowanej w zbiorniku. System regulacji pozioméw witacza jedng z pomp (w cyklu naprzemiennym) przy poziomie
-MAX”,a wylacza przy poziomie ,MIN”, natomiast drugg pompe witacza przy poziomie ,ALARM”. Podczas pracy alarmowej
wytgczenie jednej z pomp nastepuje przy poziomie ,MAX”, a drugiej przy poziomie ,MIN”. Silniki pomp posiadajg
w uzwojeniu czujniki temperatury. W przypadku nadmiernego nagrzania sie uzwojenia silnika, pompa zostaje
automatycznie wylgczona, o zaistnialym stanie informuje lampka sygnalizacyjna ,awaria” na tablicy synoptycznej

oraz ALARM optyczno akustyczny na zewnatrz przepompowni. Po ostygnieciu uzwojenia, uktad sterowania zatgcza

ponownie pompe.
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Uwaga: Przed przystapieniem do wszelkich prac w przepompowni nalezy przestawi¢ dzwignie wylacznika
sieciowego WG w pozycji ,,0” co spowoduje odciecie zasilania szafy sterownicze;j.

2. Konserwacja przepompowni $ciekow.

Prawidtiowa eksploatacja przepompowni Sciekow wymaga okresowych przegladéw zespotdow i podzespotdéw
zainstalowanych w tej przepompowni. Przeglady powinno sie przeprowadzaé co miesigc. Szczegdlng uwage powinno

sie zwrdci¢ na: pompy (czy nie sg zamulone, przytkane, uszkodzone mechanicznie), sonda hydrostatyczna (czy nie jest
uszkodzona mechanicznie, obklejona ttuszczem), regulatory ptywakowe (czy nie sg obklejone zawiesinami wioknistymi

i ttuszczem, oderwane od fancucha regulatoréw, zatopione i nie wtaczajq , wytaczajg pompy lub alarm.)

Instalacje hydrauliczng (czy nie jest uszkodzona mechanicznie), instalacje elektryczng (czy nie jest uszkodzona
mechanicznie, czy zapewnia bezpieczng eksploatacje i nie naraza pracownikdédw obstugujgcych te przepompownie

przed porazeniem pragdem).

Uwaga:

Wszystkie zespoly i podzespoly przepompowni sciekow wymagaja okresowych przegladéw. Prawidiowa prace
pomp, sondy, regulatoréw ptywakowych, instalacji hydraulicznej, instalacji elektrycznej zapewni przestrzeganie
zalecen zawartych w niniejszej instrukcji.

Uwaga:

Jezeli zamontowana pompownia $ciekéw po przeprowadzonym rozruchu nie bedzie eksploatowana nalezy wyjaé¢
pompy z pompowni oraz odwodni¢ rurociag tloczny gdyz grozi to uszkodzeniem uszczelnienia agregatow
pompowych, a w okresie zimowym uszkodzeniem armatury pompowni.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pomp w zanurzeniu przy diugim postoju pompowni.

3.2.4. KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA CISNIENIOWA

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur dy 90mm PE100 PN10.
Przebieg trasy projektowanego rurociggu ttocznego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowanie przewiduje wykonanie jednej przepompowni, ktérej zadaniem bedzie przettoczy¢ Scieki
do projektowanej studni S15, skad grawitacyjnie bedg sptywaé do istniejgcej studni S1 o rzednych 27,43/25,65.

Rurocigg uktadany bedzie réwnolegle do terenu na gtebokosci zapewniajgcej minimalne przekrycie rurociggu
wynoszace 1.2 m.
W zakresie kanalizacji ogélnosptawnej cisnieniowej opracowanie obejmuje wykonanie 16,0m rurociagu srednicy dy 90m
PE100.

W celu umozliwienia lokalizacji rurociggu wykonanego z PE nalezy go oznakowaé¢ tasma ostrzegawczo -

lokalizacyjng z metalowg wkiadkg magnetyczna, utozong wzdtuz rurociggu i fagczong na zaciski.

3.2.5. ZASYFONOWANIE ODWODNIEN LINOWYCH

W celu wyeliminowania wydostawania sie zapachow z istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej, przed wigczeniem
przewodow kanalizaciji deszczowej do przewoddw kanalizaciji ogélnosptawnej, nalezy wykonaé zasyfonowanie w miejscu

wigczenia odwodnien liniowych w pkt. OL1 i OL2.
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3.2.6. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Opracowanie przewiduje wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej z rur dy 0.2m PVC klasy S
( SDR 41; SN 8). Usytuowanie kanalizacji technologicznej pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.
Projekt przewiduje odprowadzenie $ciekéw technologicznych do proj. osadnika o pojemnosci czynnej 1,13m3. Scieki
z osadnika wywozone bedg na oczyszczalnie Sciekbw za pomocg wozow asenizacyjnych. W zakresie kanalizacji

technologicznej nalezy wykona¢ 2,0m kanatu srednicy dy 0,2m PVC ( SDR 41 SN8)

3.2.7. KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA, DESZCZOWA, TECHNOLOGICZNA - opis

zastosowanych materiatow

Instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur $rednicy 0.2, 0.16, 0.11m PVC klasy S ( SDR 41 ;
SN 8).

Instalacje zewnetrzng kanalizacji ogdlnosptawnej wykona¢ z rur $rednicy 0.25, 0.2, 0.16 i 0.11m PVC klasy S
( SDR41 SN8)

Instalacje zewnetrzne kanalizacji technologicznej nalezy wykona¢ z rur 0.2m PVC klasy S ( SDR 41 ; SN 8).
Usytuowanie projektowanych instalacji zewnetrznych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Do budowy kanalizacji stosowac¢ kompletny system rur i ksztattek PVC o potagczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg, (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8kN/m. Nalezy zastosowac rury i ksztaltki z PVC produkcji np Wavin Metalplast-Buk
lub réwnowazne.

Opracowanie przewiduje zamontowanie studni betonowych wilazowych @1200 mm, &1000 mm
oraz z tworzywa sztucznego @425 mm PVC produkcji np Wavin Metalplast-Buk lub réwnowazne
Wiaczenia do projektowanej kanalizacji ogélnosptawnej zaprojektowano poprzez:

- studnie betonowe @1200 mm

- studnie betonowe @1000 mm

- studnie z tworzywa sztucznego @425 mm

- trojniki.

Wiaczenia do projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez:

- studnie betonowe @1200 mm

- studnie z tworzywa sztucznego @425 mm

- tréjniki.

Studnie betonowe

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na trasie przewodéw
zamontowa¢ studnie wlazowe @1200 oraz @1000. Studnie wykona¢ z elementow prefabrykowanych betonowych
z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych fgczy¢ ze sobg
za pomocg uszczelek gumowych typu BS firmy Steinhoff lub rownowazne. Studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe.
Stosowaé¢ elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejsciami dla rur
kanalizacyjnych. Elementy denne powinny byé dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie
gorszych jak podane powyzej, wylozone elementami z klinkieru. Wysokos$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85%
Srednicy kanatu. Promienie tukéw kinety nie moga by¢é mniejsze jak 2D (D - $rednica kanatu). Nie dopuszcza
sie wykonywania kinet na placu budowy.

Stosowac przykrycia studni za pomocg zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem wtazowym i pierscieniem dystansowym
i odcigzajacym lub za pomocg zwezek z otworem wtazowym i pierscieniem dystansowym oraz odcigzajacym. Stosowac

studnie i przykrycia produkcji np. BS Spétka z o0.0. Stargard Szczecinski lub rownowazne.
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Studnie z tworzyw sztucznych

Studzienki w tworzyw sztucznych muszg odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997. Studzienki muszg posiadaé
aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu
Badawczego Drog i Mostow.

W terenach nie utwardzonych wtaz studni powinien by¢ wyniesiony ponad poziom terenu ok. 15 cm
i otoczony 50 cm pasem bruku z kostki lub kamienia polnego lub ptyty betonowe;.

Zwienczenia studni nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 124 z Zeliwa szarego ptytkowego. Srednica pokrywy
wlazu 680mm, bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu, gteboko$¢ osadzenia wtazu w korpusie min.
50mm. Stosowac¢ witazy klasy D o wytrzymatosci 40 ton z wypetnieniem betonowym, wktadka gumowa i zabezpieczeniem
przed obrotem.

Wiazy klasy D stosowa¢ w dla studni zlokalizowanych w jezdni. Dla studni zlokalizowanych poza pasem przeznaczonym
do ruchu pojazdéw - klasy C.

Wopusty zamontowaé na studzienkach betonowych érednicy 0,5m z betonu klasy B45, mrozoodpornego F-50
o nasigkliwosci max 4% z osadnikiem o gteboko$ci min. 50cm. Stosowaé wpusty z Zeliwa szarego ptytkowego GG klasy D-
400 zgodnie z PN-EN 124. Gieboko$¢ osadzenia wpustu w korpusie min. 50mm. Stosowaé kratki na wpustach

na zawiasach.

3.2.8. KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA, DESZCZOWA | TECHNOLOGICZNA - wykonanie

Trase kanalizacji wytyczy¢ w oparciu o podane wspotrzedne geodezyjne.
Przewody uktadac na podsypce o grubosci 15cm z piasku drobnego lub srednioziarnistego.
Zasypke kanatéw i rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu niespoistego, nie
zawierajacego ostrych przedmiotow i ziarn statych wiekszych jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy
powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita
po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonac¢
warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac¢ 1/3 $rednicy rury. Stopien
zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosic ok. |s = 0,95.

Etap Il -zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

-w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

-poza drogami — piaskiem zasypowym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika

zageszczenia: pod drogami 95 % zmodyfikowanej wartosci Proktora.

Obsypka kanatoéw i rurociggébw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna byé wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Nie dopuszcza sie wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania
obsypki lub zasypki. Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowaé zageszczenie gruntu do
Is =1,0.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wg odrebnego projektu organizacji ruchu
na czas budowy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montazowych czesé | i Il, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
(COBRIT INSTAL zeszyt 9), oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong przez producentéw rur.

W studniach wlazowych, w przypadku gdy wlot rury doptywowej znajduje ponad 0,5m powyzej dna studni nalezy wykonacé

kaskade (rura spadowa umieszczona na zewnatrz studzienki.
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Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez $cianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykonac¢ przy uzyciu tulei
ochronnych. Wigczenia przykanalikéw na ,0czko” wykona¢ za pomoca typowych ksztattek producenta rur.
Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej

Kanalizacje nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

3.3. ZEWNETRZNA INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Opracowania przewiduje budowe zewnetrznej instalacji sprezonego powietrza z rur i ksztattek z rur miedzianych
typu SF-Cu wg PN-EN 13348 o $rednicy DN42x1,5. Usytuowanie instalacji sprezonego powietrza pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu - wezty od G1 do G2. Projekt przewiduje wykonanie 11,5m rurociagu srednicy DN42x1,5 z rur
miedzianych typu SF-Cu.

3.3.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA - opis zastosowanych

materiatow

Projektuje sie wykonac¢ zewnetrzng instalacje sprezonego powietrza z rur i ksztattek miedzianych o $rednicy

DN42x 1,5, wg. PN-EN 13348 zgodnie z czescig graficzna.

3.3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA - wykonanie

Wykopy pod rurociag wykonac¢ jako waskoprzestrzenne. Dno wykopu oczyscic¢ z ostrych kamieni, korzeni, cegiet
i innych czesci statych mogacych spowodowaé uszkodzenie rury.

Przewody nalezy wykonac¢ z rur miedzianych sztywnych typu SF—Cu wg PN-EN 13348 przeznaczone do gazéw
medycznych. Do potaczen lutowanych w procesie lutowania zasadniczo nalezy uzywac¢ wytgcznie ztgczek do lutowania

kapilarnego wg PN-EN 1254-1. Instalacje na catej dtugosci zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC.

UWAGA! Kielichowanie rur w celu ich taczenia jest zabronione.

Spoiny nalezy lutowa¢ lutem srebrnym LS 45 (sktad wg DIN 8513). Potaczenia lutowane nalezy wykonywacé jako lutowanie
w ostonie gazu ochronnego — np. azotu. Po montazu i probie szczelnosci rurociagi przysypac¢ 20 cm warstwa piasku, utozyé
pas folii igelitowej w jaskrawym kolorze, a nastepnie przysypac ziemig z wykopu.

Uwaga: Instalacja Gazéw Medycznych, a wiasciwie System Rurociggowy do Gazéw Medycznych, jako catos¢ jest wyrobem
medycznym. Po wykonaniu uzyska¢ stosowny znak CE. Wykonawca musi przestrzega¢ wymogow norm w szczegolnosci

z grupy PN EN 737 (od maja 2009 - PN-EN 7396-1).

Wykop zasypywac wyselekcjonowanym gruntem rodzimym, niespoistym (po usunigeciu korzeni, duzych kamieni
i podobnych czesci statych) zageszczajac go warstwami.

Rurociag w miejscu skrzyzowaniu z innymi przewodami nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej o dymensji
dwukrotnie wigkszej niz $rednica rury przewodowej z zastosowaniem systemowych ptéz dystansowych. Rurociag
prowadzony w rurze ochronnej powinien byé wykonany z jednego elementu bez potaczeh. Po wykonaniu préb szczelnosci
rurocigg przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem
zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Przed rozpoczeciem eksploatacii
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Wykonawstwo oraz odbiory robot wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robé6t budowlanych — montazowych — cz. III”.
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3.4. ZEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLNA

Budowane odcinki zewnetrznej instalacji cieplnej wykonaé z rur z sieciowanego polietylenu PEX Srednicy 2xDn100
ThermoSingle (110/10/90)
Odcinki zewnetrznej instalacji cieplnej kolidujacej z projektowanym budynkiem wykona¢ za pomoca rur preizolowanych DN
125 (1133.0/225), DN 65 ( 76.1/140), DN50(60.3/125).
Zewnetrzng instalacje cieplng zaprojektowano w celu :
- rozprowadzenia ciepta dla potrzeb c.o.
- zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych
z istniejacej kottowni do projektowanego budynku.

3.4.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLNA - zastosowane materiaty i uzbrojenie

Projektowang instalacje cieplng zaprojektowano w systemie preizolowanych elastycznych rur z tworzywa
sztucznego firmy Uponor. Rury przewodowe wykonane z sieciowanego polietylenu PEX, rury ostonowe z polietylenu PEHD
nie wymagajacych kompensac;ji wydtuzen termicznych.

Calg instalacje cieplng projektuje sie przy zastosowaniu rur preizolowanych np. firmy Uponor typu Thermo Single (na
potrzeby c.o. i zasilania nagrzewnic) lub rownowaznych. Potgczenia wykonywane beda za pomocg systemowych ztgczek
przejsciowych. Montazu tréjnikow, przejscidwek nalezy dokonac zgodnie z instrukcjami producenta.

Przebudowywang zewnetrzng instalacje cieplng nalezy wykona¢ za pomoca rur preizolowanych czarnych DN 125
( 133.0/225), DN 65 ( 76.1/140),oraz rur preizolowanych ocynkowanych do cieptej wody uzytkowej DN50(60.3/125),
DN32(42,4/110).

Trase przebiegu instalacji przedstawiono w projekcie zagospodarowania natomiast sposéb utozenia i spadki na profilach.
Zmiany kierunku przebiegu trasy rurociagu instalacji cieplnej projektuje sie przy wykorzystaniu naturalnej elastycznosci rur
przy zachowaniu odpowiednich promieni giecia oraz ksztattek systemowych.

W zakresie instalacji cieplnej opracowanie obejmuje wykonanie:

zestawienie rzeczowe

Rodzaj materiatu Dhugosé
[m]
Thermo Single PEX (2x) 401
110/10/90
rury preizolowane
Dn50(60.3/125) 21
DN32(42,4/110) 71
rury preizolowane (2x)
70
Dn65(76.1/140)
ryru preizolowane (2x)
41
Dn125(133.0/225)
RAZEM: 554,0 m
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3.4.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLNA - roboty ziemne.

Rurociagi uktada¢ na gtebokosci podanej w czesci graficznej opracowania na podsypce o grubosci 15¢cm z piasku
grubego.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu niespoistego,
niezawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziarn statych wigkszych jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno
by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubos$¢ ubijane;j
warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢
ok. ls =0,95.

Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika
zageszczenia: pod drogami 1s=0.95.

Obsypka rurocigagéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢é wykonana szybko po

stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych

o wymiarach powyzej 20 mm.. Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowa¢ maksymalne

zageszczenie gruntu ok. Is = 1,0 , grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg ,Roboty ziemne” PN-B-06050 z

1999r.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wg odrebnego projektu organizacji ruchu

na czas budowy.

Cato$¢ robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur z PE

dostarczong przez producenta rur.

W drogach utwardzonych oraz obok istniejgcych budynkow stosowaé wykopy wasko-przestrzenne o Scianach
pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze
skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat Ill.

Po zmontowaniu odcinki instalacji nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wodnej na zimno na cisnienie p = 2,5 MPa.

Wykonanie préb zgodnie z wymaganiami PN-92/M-34031 i ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano

— montazowych” tom Il. Po pozytywnej prébie na zimno nalezy wykona¢ probe na gorgco na parametry robocze.

Po prébach cisnieniowych instalacje nalezy przeptuka¢ mieszaning wodno-powietrzng az do uzyskania
pozytywnego wyniku.

4. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH

W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkoéw stosowaé wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze
skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat Ill.

Umocnienie $cian pionowych przy wykonywaniu wykopow dla kanatéw: ogolnosptawnego, sanitarnego lub deszczowego na

odcinku pomiedzy studniami wykona¢ za pomocg szalunkéw ptytowych z rozporami. Wykop o $cianach pionowych w
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miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nalezy zabezpieczyé szalunkami j.w., w przypadku trudnych
warunkéw gruntowych zastosowacé szalunek ptytowy zamkniety lub wbijane, stalowe $cianki szczelne.

5. ODTWORZENIE DROG.

W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojenia pod istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi po pracach
montazowych nalezy odtworzy¢ je do stanu istniejgcego.

Uwaga:

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wszystkich warunkéw i wytycznych przekazanych w uzgodnieniu

przez Wiasciciela, Administratora lub Zarzadce drogi.

6. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

Celem tymczasowego obnizenia poziomu wdd gruntowych podczas robét ziemnych jest budowa projektowanych
sieci i zewnetrznych instalacji sanitarnych.
Odwodnienie wykopow w piaskach realizowac¢ przy uzyciu igtofiltrow. Igtofiltry rozstawia¢ po jednej stronie wykopu.
Glebokos¢ zapuszczenia iglofitra powinna by¢ kazdorazowo dobrana do osiggnigcia wymaganej depresji
z uwzglednieniem wspoétczynnikdw filtracji na poszczegolnych odcinkach robét. Wartosci wspétczynnika w/g norm.

Odprowadzane wody stanowig skftadnik bilansu wod sptywu gruntowego danej zlewni. W zwigzku
z tymczasowos$cig prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinkdéw prowadzonych jednoczeénie prac, nie wptyng one
w czasie na zmiane bilansu wéd. Zastosowany cigg technologiczny uniemozliwia ich zanieczyszczenie.

Zobowigzuje sie Wykonawce robét do poinformowania eksploatatora odbiornika, do ktérej planowany jest zrzut

wod z odwodnien o planowanym odprowadzeniu wéd i uzyskaniu na to jego zgody.

7. BADANIE SZCZELNOSCI ORAZ INSPEKCJA TELEKAMERA.

Po wykonaniu kanalizacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz inspekcje telekamerg zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Po wykonaniu wodociggu i zewnetrznej instalacji sprezonego powietrza przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i dezynfekcje
zgodnie z obowigzujacymi normami.

8. UWAGI

Dopuszcza sie zastosowanie materialéw i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych instalacji.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajaca sie catlosé. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw sieci jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé¢
odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyroboéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego

stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Kecman

KECMAN- PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR

70-470 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 13A,
adres korespondencyjny: 70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21a,
tel./91/433 64 64, fax./91/482 15 15,
email: biuro@kecman.eu
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
wZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE” w ramach Inwestycji
wPRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MSWIA” w m. Szczecin

ZALACZNIK 1

Szczecin, grudzien 2010r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM ZE PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY
"ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH”
w ramach Inwestycji
~PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU MSWIA ”w m. Szczecinie

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Kecman

Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Imbra

KECMAN- PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR

70-470 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 13A,
adres korespondencyjny: 70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21a,
tel./91/433 64 64, fax./91/482 15 15,
email: biuro@kecman.eu
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
wZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE” w ramach Inwestycji
»wPRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MSWIA” w m. Szczecin

ZALACZNIK 2

Szezecin, dnia M lipca 2002t

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.RIHM-7136-14/02
DECYZJA Nr 77/82/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pé#n, zmianami), w zwiazku z art, 104 §1 i 2 KPA,
Po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza KECMANA z dnia 24.04.2002r., na podstawle
dokumentéw  stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktykg zawodows oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed
powolang przeze mule komisjq

NADAJE

Panu Grzegorzowi KECMAN
mgr inZ, o kderunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 23 maja 1973r, w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEY
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggewych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powotang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzqdzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Grzegorza KECMANA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
prakiyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w wiw specjalnosci,
po uzyskanin pozylywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przysinguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzjl, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego, '
Otrzymuia;
\\’mﬁ%ﬁ@gumwm
wiz
Andrzej Durka
WICEWOJEWODA

F» 1. Pan Grzegorz Keoman

- Ul, Mieszka 1 102/41
70-106 Szozegin

2. Gléwny Inspektor Nadzorz
Budowlanego w Warszawie

3, afa

[}

KECMAN- PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR ?‘

70-470 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 13A,
adres korespondencyjny: 70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21a,
tel./91/433 64 64, fax./91/482 15 15,
email: biuro@kecman.eu



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
wZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE” w ramach Inwestycji
wPRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MSWIA” w m. Szczecin

Szczecin, dnia Q{ lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

RR.IHM-7136-15/02 .
DECYZJYA Nr 71/8z/2002

Na podstawie art, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000z, — tekst jednolity z pésn, zmianami), w zwigzku z art, 104 §1 1 2 KPA,
po rozpatrzenlu whiosku Pana Xyzysztofa IMIBRA z dnia 30.04.2002r, na podstawie
dokumentéw stwierdzajacyoch wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz mna
podstawle pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zioZonego przed
powolang przeze mnie komisjg

NADAJE

Panu Krzysztofowi IMBRA
mgr inz, o kierunku budownictwo
w zakresie wrzadzeri sanitamych
ur, dnia 25 marca 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYINET
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACH I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepluych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE {

W zwigzku z potwletdzeniem przez Komisjq egzaminacyjng, powotang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Xxzysztofa XVIBRA wymaganego prawem wyksztaloenla oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieti budowlanych w w/w speqjalnogdci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawhnienia budowlane, orzeczono jak w
sentengji.

Od niniejszej decyzji przyslughje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzorn
Budowlanegp w Warszawie, w terminle 14 dni od daty otrzymania decyzii, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Oftrzymuija:
1. Pan Xyzysztof Imbra
Ul Grzyminska 25e/12
71-711 Szezecin
2, Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
&y 3. ah A

Y.
WOIEWODAZACHO DNIQPOMORSKI
wiz )

Am}rzej Durka
WICEWOJEWODA

KECMAN- PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR

70-470 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 13A,
adres korespondencyjny: 70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21a,
tel./91/433 64 64, fax./91/482 15 15,
email: biuro@kecman.eu
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
wZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE” w ramach Inwestycji
wPRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MSWIA” w m. Szczecin

ZAYACZNIK 3
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA E
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA i_
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 i
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 juy
www. zap.home.pl c-mail: zap@home.pl |,
Sz, P.
KECMAN Grzegorz Pawet
al.Wojska Polskiego 13A
70-470 SZCZECIN
ZASWIADCZENIE
Pan(l) KECMAN Grzegorz Pawel, kod Identyfikacyjiny ZAP/S/3775/02, zamieszkaly(a)
70-604 SZCZECIN ul.Szarotki 9/17, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne]. )
Niniejsze zaswiadczenle Jest wazne od dnia:  2010-01-01
. dodnia:  2010-12-31
Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynigrow Budownictwa *
Przewofnigzicy Rady Okregowe] ©
mgr inz. Misczystaw OltarzewsiTe {
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA g
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szezecin, ul, Energetykéw 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 |,
© www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl
Sz. P.
IMBRA Krzysztof
al.Wojska Polskiego 13A
70-470 SZCZECIN
ZASWIADCZENIE
Pan(i) IMBRA Krzysztof, kod Identyflkacyjny ZAP/ISI3781/02, zamieszkaly(a) 71-118
SZCZECIN ul. Grzymiriska 25 e/ 12, jest czionkiem Zachodnlopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
e dodnia:  2010-12-31
)
i ; 19 N Zachotniopomorska Okregowa
Szezecin, dnia 2009-12-07 izba Inzyrfiarow Budownlec%wa
Prze odn\i acy Rady Okregowef
VL) f N
mgrinz. Mieczyslaw%fs‘m‘f‘
KECMAN- PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR o4

70-470 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 13A,
adres korespondencyjny: 70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21a,
tel./91/433 64 64, fax./91/482 15 15,
email: biuro@kecman.eu
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