i UZGA DN l.\\f.&
ACH TROJEKTOWEJ
Armil Krajowej 1 Szczecin, dnia 2010-12-20

456 Szozecin

OPINIA NR 1556/2010

KOORDYNACJI USYTUOWANIA PROJEKTOWANEGO
UZBROJENIA TERENU

ta wplywu wniosku do koordynacji: 2010-11-23

RZEDMIOT KOORDYNACII
zebudowa zewngtrznych odcinkéw instalacji energetycznych, telekomunikacyjnych,
odociggowych, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowych, centralnego ogrzewania.

OKALIZACJA INWESTYCIJI
guzecin, ul.Jagiellonska, dz.nr 3 [2148].

WESTOR
KLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA
10-382 SZCZECIN, JAGIELLONSKA 44

o podstawie art. 7d pkt 2, art. 27 ust. 2 pkt 1 oraz art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
kartograficzne (tekst jednolity DzU z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z pdin.zm.), Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju
egionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
poléw uzgadniania dokumentacji projektowej (DzU z 2001 r. nr 38, poz. 455), Zarzqdzenia Nr 457/03 Prezydenta
iasta Szczecin z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie powolania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
az ustalenia regulaminu pracy Zespolu

oraz na podstawie przedlozonej w ZUDP Decyzji:
- Nri98/07 z dnia 6 lipca 2007y znak: WUIABVKZ/7331/609/07
- zdnia 17 sierpnia 2007r znak: WUIABVKZ/7331/983/07
- z dnia 3 listopada 2010r znak: WU I AB S/BM//7331/155/10

przedioione do koordynacji niniejsze usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

OPINIUJE POZYTYWNIE

wagi i zalecenia:

larzad Drég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

. Na zlokalizowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym zgodnie z art.39 ust.3 ustawy
o drogach publicznych, nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
ul.S.Klonowica 5, w drodze decyzji administracyjnej.

. Opracowac i zatwierdzié projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

ENEA Operator Sp. z o.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

+ Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

- Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzié¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci - kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci
energetycznych bedacych w zarzadzie Enea Operator Sp. z 0.0. , nastepnie wykonaé przekopy probne
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w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy powiadomié¢ RE Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15kV wigcznie.

6. W przypadku gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci o napigciu wyzszym niz 15ky
nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami,

7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenow, przez ktore przebiegaja istniejace linie napowietrzne
0.4kV i 15kV nalezy dostosowac obostrzenie ww. linii zgodnie z normg PN-E-05100-1/98 do nowegg
ukiadu funkcjonalnego terenu.

Wielkopolska Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie - uzgodniong

7 uwaga;

1. Skrzyzowania z siecig gazowa wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3(
lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (DzU z
2001r. nr 97, poz. 1055). Rozpoczgcie prac zglosi¢ w Z.G.Szczecin.

Telekomunikacja Polska S.A. - Pion Technicznej Obslugi Klienta - uzgodniono z uwagami:

1. Przekaza¢ plac budowy z TP Obszar Telekomunikacji w Szczecinie. Prace w poblizu urzadzej
podziemnych TP prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP zachowac¢ odleglosci wynikajace z polskich
1 branzowych norm.

3. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos¢ ulozenia podziemnej infrastruktury TP, metodg
przekopu probnego. W szczegdélnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
TP

4. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP, zglosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP, mozna usuna¢ po uzyskaniu
zgody TP, na wylaczny koszt Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie tel. 91-8211621 lub 91-8211625:
1. Powiadomi¢ KWP w Szczecinie na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac, pod adresem:
Wydzial Lqcznosci i Informatyki
Komendy Wojewédzkiej Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 45, 70-515 Szczecin
Sfaks: 918211613

2. Przekaza¢ plac budowy z KWP w Szczecinie . Prace w poblizu urzadzen podziemnych KWP
w Szczecinie prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami KWP w Szczecinie zachowac odleglosci wynikajace
z polskich i branzowych norm.

4. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami KWP w Szczecinie mozna
usung¢ po uzyskaniu zgody KWP w Szczecinie, na wylaczny koszt inwestora.

5. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylaczny koszt
inwestora.

6. Dokona¢ regulacji wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementow studni odbywa¢
si¢ bedzie na wylaczny koszt inwestora.

7. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odleglosci co najmniej 0,5 m od studni bedacych
wlasnosciag KWP w Szczecinie. Zachowa¢ minimum 0.5 metra odstepu przy zblizeniach z istniejacd
kanalizacjg kablowa KWP w Szczecinie.

8. Na etapie wykonawstwa zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym niz ,,KMP”, ktore jest
uzywane do oznaczania studni bedacych wiasnosciag KWP w Szczecinie.
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, Zakonczenie prac wymaga zgloszenia do KWP w Szczecinie, celem sprawdzenia prawidlowosci
wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

rdonkowie stali Z.U.D.P. i pozostali konsultanci jako pelnomocnicy do podejmowania wiazacych decyzji
gieli stanowisko bez uwag.

izy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonac
geznie (z wylaczeniem przeciskow sterowanych).

Jjgod¢ na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
jrzew uzyskac nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

projekt uzgadnia si¢ pod warunkiem indywidualnego uzyskania pozytywnej ofiinii w Rejonowym
Wezle Lacznosci w Szczecinie przy ul.Zaleskiego 2 (wejscie od al. Wojska Polskiego).

przedtozony projekt zostal przez Zespdl zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkow
mdanych w Decyzjach dofaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowg¢ wydanego zgodnie
jobowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
jowykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, ukladanych w wykopach otwartych,
talezy wykonaé przed ich zakryciem.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstgpstwo od uzgodnionego projektu nie
przekraczajace 0,30 m dla gruntow zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéow rolnych i leSnych, przy
imchowaniu przepiséw regulujacych odleglo$¢ migdzy poszezeg6lnymi obiektami budowlanymi.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzgodnienia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor
bowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
tdministracji architektoniczno-budowlanej.

\Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é¢ przez okres
}lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
|terenu Uzgodnienie traci wazno§¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra
Rozwo;u Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji

lieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.
155).

Opinia jest wazna do dnia: 2013-12-19

ZESIOL ‘Zln NIANIA
DOKUMENTAC I«’L\TE}\A(}‘EEJ
Plac Armii Krm wej 1
70-456 Szczecin
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