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2. OPISTECHNICZNY

Projekt termomodernizacji i dostosowania budynkdwglego szpitala SP ZOZ MSW do
istniejgcych przepiséw w zakresie emisji gazow cieplarnidinga potrzeby projektu: poprawy
efektywnaci energetycznej poprzez termomodernigaobiektow ochrony zdrowia oraz
zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZWI% Szczecinie

2.1. Podstawa opracowania.

»  p.b. architektury i konstrukcji budynku szpitala ,

e p.b.instalacji wod-kan i wentylacji budynku szpitala,

» katalogi osprzetu elektroinstalacyjnego,

*  PN-EN 12464-1 — dotyczaca oswietlenia miejsc pracy,

»  PN-IEC 60364-4-41 — dotyczaca ochrony przeciwporazeniowej

e PN-IEC 60364-5-54 — dot. uziemien i przewoddw ochronnych,

»  PN-IEC 60364-4-443 dotyczaca ochrony przed przepieciami,

e PN-IEC 61024-1 - ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogoine
»  PN-EN 1838 - dotyczaca o$wietlenia awaryjnego

e PN-E-05125 - dotyczaca sposobu uktadania kabla zasilajacego obiekt

»  Dz.Ustaw nr 109 z 2004r wraz z zatacznikami oraz pdzniejszymi zmianami.
*  uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu

2.2. Zakres opracowania.

Opracowaniem objeto wymiane istniejacego o$wietlenia (opraw oswietleniowych) na nowoczesne energooszczedne
oprawy wraz ze zrodtem $wiatta typu LED w zakresie:
- o$wietlenia podstawowego z uwzglednieniem miejsca pracy (wymiana 1128 opraw)

- owietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. (wymiana 191 opraw)

2.3.0pis rozwigzan technicznych.

W zwigzku z przyjetym zakresem opracowania ograniczonym do wymiany istniejacych opraw o$wietleniowych na
oprawy gabarytowo i funkcjonalnie zblizone do istniejacych jednakze z zastosowaniem nowoczesnych opraw
wyposazonych w zrédia Swiatta typu LED, zasilanie obwoddw o$wietleniowych pozostaje bez zmian. W przypadku
opraw o$wietlenia awaryjnego gdzie w zwigzku z przyjetym rozwigzaniem oprawy wystepuja samodzielnie, konieczne
jest ich zasilenie poprzez przediuzenie ,4” zyly znajdujacej sie w poblizu oprawy o$wietlenia podstawowego i zasilenie
niezalezne opraw obwodem o$wietlenia awaryjnego. W przypadku koniecznosci dobudowy fragmentu instalacji do
nowo lokalizowanej oprawy nalezy z istniejacej oprawy tego samego typu za pomoca przewodu o takich samych
parametrach jak istniejacy przedituzy¢ go i zasilié wykorzystujac zaciski np. WAGO lub réwnowazne.

W celu wskazania wyjscia ewakuacyjnego projektuje sie zabudowanie oprawy awaryjnej z piktogramem (ozn. Np.
EW1). Zasilanie poszczegdlnych grup opraw nalezy wykonaé wykorzystujac istniejgce obwody o$wietleniowe. Po
odtaczeniu istniejacych opraw i ich zdemontowaniu przewody wprowadzic do odgateznikéw instalacyjnych
zabudowanych w przestrzeni sufitowej. Nastepnie utozy¢ nowe odcinki przewodami YDz03(4)x1,5mm2 750V i potaczy¢
z nimi oprawy o$wietleniowe. Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych RB22 n/t oraz na istniejacych elementach
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konstrukcyjnych sufitu podwieszanego. Dla celow taczeniowych nalezy wymienic istniejace taczniki klawiszowe stuzace
do zatgczania poszczegoinych obwoddw o$wietleniowych.

Zastosowane oprawy powinny by¢ zgodne z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej:
DYREKTYWA RADY 93/42/EEC (MDD) i DYREKTYWA 2007/47/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY.
Powinny spetia¢ wymagania okreslone w USTAWIE Z DNIA 20 MAJA 2010 r. o WYROBACH MEDYCZNYCH, by¢
zgloszone i zarejestrowane w URZEDZIE REJESTRACJI PRODUKTOW LECZNICZYCH, WYROBOW MEDYCZNYCH
| PRODUKTOW BIOBOJCZYCH. Uzyte oprawy powinny posiadaé rekomendacje do uzycia w sektorze medycznym.
Zdemontowane oprawy o$wietleniowe nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie Srodowiska

w specjalistycznej firmie zajmujacej sie zbidrkg tego typu materiatu.

Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne w budynku zaprojektowano na podstawie:
* Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 16 czerwca 2003r ( Dz.U. nr 121 poz. 1138 z dnia 11.07.2003) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych
» Norma PN-EN 1838 z 2005r ,Zastosowanie o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne”
» Norma PN-EN 60598 — Czes¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe — Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego
 Norma PN-EN 50 172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Zaprojektowane o$wietlenie awaryjne powinno spetniaé nastepujace warunki:
W osi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 1Ix
Natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ min 5 Ix na podiodze w poblizu punktéw pierwszej pomocy oraz urzadzen
przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych, ktére nie znajdujq sie drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej
Znak ewakuacyjny musi by¢ bezwzglednie widoczny na drodze ewakuacyjnej z okre$lonej odlegto$ci widzenia.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego sg rozmieszczone:
o0 przy drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
0 obowigzkowo przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa, przy kazdej zmianie kierunku,
0 W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowaé zatgczenie oS$wietlenia

ewakuacyjnego na tych drogach.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem.

Instalacje wykonac w systemie TN-S. Ochrona podstawowa bedzie realizowane poprzez: - izolacje podstawowa czesci
czynnych, — stosowanie przegrod Natomiast ochrona przy uszkodzeniu bedzie realizowane poprzez zastosowanie
wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych. Obiekt zostat réwniez wyposazony w wytaczniki réznicowopradowe o pradzie
wyzwalajacym |An nie wiekszym od 30mA oraz potgczenia wyrdwnawcze co stanowi ochrone uzupemiajaca. Przed
oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci ochrony przed dotykiem

posrednim, a warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacii sa pozytywne wyniki tych pomiarow

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.




Wykonywanie robot budowlanych wiaze sie z narazeniem pracownikdw na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych,
stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co
dzien szczegolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych
na ogot stosownymi aktami prawnymi.
Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:
organizacje pracy w sposéb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami
pracy
zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczeristwem i higiena, w razie gdy jednocze$nie w tym samym
miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub
rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub poditogi nalezy w szczegolno$ci:
1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$é na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang
zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,
2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),
3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysoko$ci

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisamia w szczegdlnosci:

Instalacja elektryczna w projektowanym obiekcie zostata zaprojektowana w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy
majace na celu bezpieczenstwo i ochrone zycia uzytkownikow.
Zastosowano nastepujgce normy i przepisy:

PN-IEC 60364-4-441-200 dot. Ochrony przeciwporazeniowej

PN-IEC 60364-4-482-2000 dot. Ochrony przeciwporazeniowej

PN-IEC 60364-5-523-2001 dot. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata obwoddw

PN-IEC 60364-5-53-2000 dot. Ochrony przed przepieciami
- W celu zapewnienia ochrony przed porazeniem zastosowano: samoczynne szybkie wylaczenie zapewnione przez
wytaczniki nadmiarowo-pradowe oraz wytaczniki réznicowo-pradowe 30mA.
W projektowanym obiekcie przyjeto nastepujace rozwigzania zapewniajace dodatkowa ochrone przed porazeniem:

samoczynne szybkie wytaczanie za pomocg wytacznikéw nadmiarowo-pradowych w obwodach o$wietleniowych

oraz wytaczniki roznicowo-pradowe na obwodach gniazd wtykowych




UWAGA:

We wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta lub
nazwe wlasng materiatéw, produktéow lub urzadzen nalezy to interpretowac jako: taki sam lub o nie
gorszych parametrach.

Jedynym celem podania nazw wiasnych materiatéw, produktéw lub urzadzen przez autora niniejszego
opracowania jest przedstawienie standardéw jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych
przez Zamawiajacego.

3 Obliczenia techniczne

Obliczenia dotyczace podstawowych parametréw o$wietlenia znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym.

Opracowat: inz. Henryk Gatgarski

Specyfikacja techniczna opraw o$wietleniowych nr PL/2015/1479 uzytych w opracowaniu

A1

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, tazienek
komunikacji  szpitalnej. Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i
spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tacznie z salami operacyjnymi. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia $wietinego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy
w wersji na oddzialy dzieciece. Oprawa o mocy 43W. Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien Swietiny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 10W, o
skutecznosci Swietinej 130 Im/W. Przestona wykonana z  polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalno$ci $wiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona przestony jest skierowana na zewnafrz oprawy. Optyka
spetniajaca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowe;j,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomoca sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 83,24%,
oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig $wieting 100,66 Im/W. Oprawy wyposazone w elekironiczne zasilacze o
nastepujacych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna diugo$¢ przewodow po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy
i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

A2

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, tazienek
komunikacji  szpitalnej. Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i
spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tacznie z salami operacyjnymi. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia $wietinego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy
w wersji na oddziaty dzieciece. Oprawa o mocy 75W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktdrej strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 17W, o
skuteczno$ci Swietingj 129 Im/W. Przestona wykonana z  polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 90%. Pryzmatyczna strona przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka
spefniajgca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowej,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 83,24%,
oraz charakteryzuje sie wysokg skuteczno$cig Swietlng 97,67 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspbtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
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Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna diugo$¢ przewodow po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy
i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

B

Oprawa o$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen czystych.Oprawa posiadajgca Atest Higieniczny do
przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, facznie z salami
operacyjnymi. Oprawa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa wyposazona w zrédta Swiatta. Oprawa o mocy
81W. Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o wspétczynniku oddawania barw CRI >90 , o sktadowych widma R1:97,8,
R2:98,1, R3:98,1, R4:98,3, R5:97,6, R6:93,9, R7:92,4, R8:87,4, R9:71,3, R10:97,7, R11:95,9, R12:79,1, R13:97,7, R14:98,7,
R15: 96,7, temperaturze barwowej 4000K, o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumien Swietiny jest
wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji). Plytka drukowana na podtozu aluminiowym. Moduty o mocy 18,5W, o
skuteczno$ci Swietlnej 97 Im/W. Przestona wykonana z zmatowionego szkta hartowanego, o przepuszczalno$ci $wiatta
wiekszej niz 85%. Sposéb matowienia zapewnia réwnomierne roziozenie Swiatta na ptaszczyznie przestony, bez widocznych
zrodet Swiatta. Przestona umieszczona w ramce aluminiowej. Montaz i demontaz ramki do korpusu bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Gtadka ramka aluminiowa bez dodatkowych elementéw przeszkadzajgacych w czyszczeniu powierzchni widocznej
oprawy. Silikonowa uszczelka miedzy tymi elementami zapewnia wysokg szczelno$¢ oprawy. Dzieki zastosowanym
rozwigzaniom ukfadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 80,51%, oraz charakteryzuje sie wysokg skuteczno$cig
Swietlng 71,56 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasno$ciach: parametry po stronie
pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtdrnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugo$¢ przewoddw po stronie wtornej 4000mm. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajq certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz
oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z
mieszaniny termostatycznej stalych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentdw, odporna na UV. Produkt zawiera
pierwiastki szlachetne, ktore zabijajg i powstrzymujg rozwéj bakterii oraz grzybéw. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat
statych, pytu i wilgoci - IPG5.

c1

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, tazienek
komunikacji  szpitalnej. Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i
spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tacznie z salami operacyjnymi. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia $wietinego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy
w wersji na oddzialy dzieciece.Oprawa o mocy 55W. Zrédiem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien Swietiny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 17W, o
skutecznosci Swietinej 129 Im/W. Przestona wykonana z  polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalno$ci $wiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona przestony jest skierowana na zewnafrz oprawy. Optyka
spetniajaca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowe;j,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomoca sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 83,24%,
oraz charakteryzuje sie wysokq skutecznoscig $wieting 99,89 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20..+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna diugo$¢ przewodow po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy
i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

C2

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, tazienek
komunikacji  szpitainej.Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, elekironicznego i
spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tacznie z salami operacyjnymi. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia $wietinego, mozliwosé montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy
w wersji na oddzialy dziecigce.Oprawa o mocy 43W. Zrodlem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h -
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L70B50 ( podczas ktérej strumien Swietiny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 10W, o
skutecznosci Swietinej 130 Im/W. Przestona wykonana z  polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalno$ci $wiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona przestony jest skierowana na zewnafrz oprawy. Optyka
spetniajaca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowe;j,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomoca sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 83,24%,
oraz charakteryzuje sie wysokg skuteczno$cig $wieting 100,66 Im/W. Oprawy wyposazone w elekironiczne zasilacze o
nastepujacych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna diugo$¢ przewodow po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy
i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

C3

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, tazienek
komunikacji  szpitalnej.Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, -elektronicznego i
spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tacznie z salami operacyjnymi. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia $wietlnego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy
w wersji na oddzialy dziecigce.Oprawa o mocy 75W. Zrodlem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktdrej strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 17W, o
skuteczno$ci Swietlngj 129 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalnoéci $wiatta wiekszej niz 90%. Pryzmatyczna strona przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka
spefniajgca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowej,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 83,24%,
oraz charakteryzuje sie wysokg skuteczno$cig Swietlng 97,67 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych witasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspbtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20..+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna dtugo$¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajq certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatyczne;j statych zywic syntetycznych utwardzaczy
i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

C4

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, fazienek
komunikacji  szpitalnej.Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, elekironicznego i
spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tacznie z salami operacyjnymi. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia $wietinego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy
w wersji na oddzialy dzieciece.Oprawa o mocy 33W. Zrédiem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien Swietiny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 10W, o
skutecznosci Swietinej 130 Im/W. Przestona wykonana z  polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalno$ci $wiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka
spetniajaca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowe;j,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomoca sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 83,24%,
oraz charakteryzuje sie wysokq skutecznoscig $wietlng 98,37 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20..+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna diugo$¢ przewodow po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy
i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.




D

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach
mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 33W. Zrodtem
$wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumien Swietlny jest wigkszy lub
rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 10W, o skuteczno$ci $wietlnej 130 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalnosci $wiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona
przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka spetiajaca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m
dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za
pomocag sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 83,24%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig Swieting 98,37 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wkasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtornej - napiecie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodéw po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg, certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej
statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pylu i
wilgoci - IP20.

E

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, na $cianie lub suficie.Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny
do przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tacznie z salami
operacyjnymi. Oprawa o mocy 38W. Zrodtem $wiatta w oprawie sq diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 (
podczas ktérej strumien $wietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 35W, o skutecznosci
Swietlnej 86 Im/W. Przestona wykonany z poliweglanu na bazie bisfenolu A. Wspotczynnik zatamania $witata 1,585 i
przenikalno$¢ Swiatta okoto 90%. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 79%,
oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig $wietlng 62,37 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna diugo$¢ przewodow po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus, ring i przestona wykonany z poliweglanu na bazie bisfenolu A. Tworzywo to jest materiatem
samogasnacym, nierozktadajacym sie do temperatury 5500C. Gesto$¢ materiatu uzytego na korpus i przestone 1,2 g/cm3,
zakres stosowania od -1000C do + 1350C. Korpus posiada temperature topnienia ok 2250C. Korpus odporny na uderzenia i
znieksztatcenia. Naprezenia przy granicy plasycznosci 65 N/mm2, wydtuzenie przy zerwaniu <60%, udarnos¢ z karbem 2,5
kJim2. Wspétczynnik zatamania Switata 1,585 i przenikalno$¢ $wiatta okoto 90%. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat
statych, pytu i wilgoci - IP65.

F

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, tazienek
komunikacji  szpitalnej. Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i
spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tacznie z salami operacyjnymi. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia $wietinego, mozliwosé montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy
w wersji na oddzialy dziecigce.Oprawa o mocy 28W. Zrodlem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktdrej strumier $wietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populaciji), moduty o mocy 8,5W, o
skuteczno$ci Swietingj 129 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalnoéci Swiatta wiekszej niz 90%. Pryzmatyczna strona przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka
spefniajgca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowej,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 83,24%,
oraz charakteryzuje sie wysokg skuteczno$cig Swietlng 98,10 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych witasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20..+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna dtugo$¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajq certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
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(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy
i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

G

Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniajace dodatkowg ochrone przed penetracjg ciat
obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw oraz przed skutkami przypadkowych uderzeh. Doskonate do instalacji w
wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego,
elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tacznie z salami operacyjnymi. Oprawa o mocy 37W.
Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o éredniej trwatoéci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien $wietlny jest wiekszy
lub réwny 70% dla 50% procent populaciji), moduty o mocy 17W, o skuteczno$ci Swietlnej 129 Im/W. Przestona opalizowana
wykonana z poliweglanu, o przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 80%. Ptyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN
EN ISO 7823-2. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 89,32%, oraz
charakteryzuje sie wysokg skutecznoScig $wietlng 106,22 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna dtugo$¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus i klosz wykonane z poliweglanu zapewniajq maksymalng ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriow umozZliwia szybki montaz. MoZliwos¢ zastosowania dodatkowego odbty$nika
aluminiowego ksztattujgcego kierunek Swiecenia (waski, Sredni, szeroki). Oprawy oferowane sg z metalowymi klipsami w
standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65.

|

Oprawa o$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen czystych. Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do
przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tgcznie z salami
operacyjnymi. Oprawa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa o mocy 43W. Zrodlem $wiatta w oprawie sq diody
LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien Swietiny jest wigkszy lub rowny 70% dla 50% procent
populacii), moduty o mocy 10W, o skutecznosci $wietlnej 130 Im/W. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01
wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny
termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentdw, odporna na UV. Korpus oprawy szczelny z kazdej
strony. Przestona wykonana z zmatowionego szkla hartowanego, o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 85%. Sposéb
matowienia zapewnia réwnomierne roztozenie Swiatta na ptaszczyznie przestony, bez widocznych zrédet $wiatta. Przestona
umieszczona w ramce aluminiowej. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$c¢
80,51%, oraz charakteryzuje sie wysoka skuteczno$cig $wietlng 97,36 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze
0 nastepujacych wiasno$ciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna diugo$¢ przewodow po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy
i pigmentow, odporna na UV. Korpus oprawy szczelny z kazdej strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci - IP65.

J1

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach
mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 43W. Zrodtem
Swiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumien Swietiny jest wiekszy lub
rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 10W, o skuteczno$ci $wietlnej 130 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalnosci $wiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona
przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka spetniajgca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m
dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor bialy. Ramka montowana do korpusu oprawy za
pomocag sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 83,24%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig $wietlng 100,66 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wtasno$ciach: parametry po stronie pierwotnej - napigcie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtornej - napiecie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotezynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
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temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodéw po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej
statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pylu i
wilgoci - 1P20.

J2

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach
mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 75W. Zrodtem
Swiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumier Swietlny jest wiekszy lub
rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 17W, o skuteczno$ci $wietlnej 129 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalnosci $wiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona
przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka spetniajgca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m
dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor bialy. Ramka montowana do korpusu oprawy za
pomocag sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 83,24%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig Swieting 97,67 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wtasno$ciach: parametry po stronie pierwotnej - napigcie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtornej - napiecie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej
statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pylu i
wilgoci - IP20.

J3

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach
mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 55W. Zrédtem
Swiatla w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumien $wietlny jest wiekszy lub
rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 17W, o skutecznosci $wietinej 129 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalnosci $wiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona
przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka spetniajagca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m
dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor bialy. Ramka montowana do korpusu oprawy za
pomocq sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 83,24%, oraz charakteryzuje sie wysokq skutecznoscig $wieting 99,89 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdiczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej
statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci - 1P20.

K

Oprawa oS$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen czystych. Oprawa przystosowana do montazu
nastropowego.Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz
do pomieszczen stuzby zdrowia, tacznie z salami operacyjnymi. Oprawa wyposazona w zrodta Swiatta. Podtgczenie
elektryczne bez potrzeby otwierania oprawy, gniazdo szczelne w kasetonie, oraz wtyk szczelny na przewod w komplecie.
Oprawa 0 mocy 81W. Zrodtem $wiatta w oprawie sq diody LED o wspotczynniku oddawania barw CRI >90 , o sktadowych
widma R1:97,8, R2:98,1, R3:98,1, R4:98,3, R5:97,6, R6:93,9, R7:92,4, R8:87 4, R9:71,3, R10:97,7, R11:95,9, R12:79,1,
R13:97,7, R14:98,7, R15: 96,7, temperaturze barwowej 4000K, o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej
strumien Swietiny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji). Ptytka drukowana na podtozu aluminiowym. Moduty
o mocy 18,5W, o skutecznosci $Swietinej 97 Im/W. Przestona wykonana z zmatowionego szkla hartowanego, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 85%. Sposdb matowienia zapewnia réwnomierne roztozenie Swiatta na ptaszczyznie
przestony, bez widocznych zrodet Swiatta. Przestona umieszczona w ramce aluminiowej. MontaZz i demontaz ramki do korpusu
bez uzycia dodatkowych narzedzi. Gtadka ramka aluminiowa bez dodatkowych elementéw przeszkadzajacych w czyszczeniu
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powierzchni widocznej oprawy. Silikonowa uszczelka migdzy tymi elementami zapewnia wysokg szczelno$¢ oprawy. Dzigki
zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 80,51%, oraz charakteryzuje sie wysokq
skutecznos$cig $wieting 71,56 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasnosciach: parametry
po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry
po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywno$ci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugo$¢ przewoddéw po stronie wtornej 4000mm. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajq certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz
oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z
mieszaniny termostatycznej statych Zzywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Produkt zawiera
pierwiastki szlachetne, ktore zabijajg i powstrzymujg rozwoj bakterii oraz grzybéw. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat
statych, pytu i wilgoci - IP65.

L

Oprawa oS$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen czystych.Oprawa posiadajgca Atest Higieniczny do
przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tgcznie z salami
operacyjnymi. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach
mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa wyposazona w zrédta
$wiatta.Oprawa 0 mocy 81W. Zrodlem $wiatta w oprawie sg diody LED o wspétczynniku oddawania barw CRI >90 , o
sktadowych widma R1:97,8, R2:98,1, R3:98,1, R4:98,3, R5:97,6, R6:93,9, R7:92,4, R8:87,4, R9:71,3, R10:97,7, R11:95,9,
R12:79,1, R13:97,7, R14:98,7, R15: 96,7, temperaturze barwowej 4000K, o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktdrej strumien Swietiny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji). Ptytka drukowana na podtozu aluminiowym.
Moduty o mocy 18,5W, o skuteczno$ci Swietinej 97 Im/W. Przestona sktadajaca sie z dwoch elementéw: mikropryzmatycznej
ptyty wykonana z polimetakrylanu metylu o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 90%, oraz szyby przezroczystej hartowane;.
Piyta mikropryzmatyczna jest od wewnetrznej strony oprawy, natomiast szyba hartowna montowana jest na zewnatrz oprawy.
Takie rozwigzania zabezpiecza przestong mikropryzmatyczng przed agresywnymi $rodkami dezynfekujgcymi. Optyka
spetniajaca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<75°. Uktad optyczny bez ramki aluminiowej/INOX.
Montaz i demontaz uktadu optycznego do korpusu bez uzycia dodatkowych narzedzi. Gtadka powierzchnia szyby bez
dodatkowych elementéw przeszkadzajacych w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy.  Silikonowa, niewidoczna,
uszczelka miedzy tymi elementami zapewnia wysokg szczelno$¢ oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 74,92%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig Swieting 66,60 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wtasno$ciach: parametry po stronie pierwotnej - napigcie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg, certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej
statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Produkt zawiera pierwiastki szlachetne, ktére zabijajg
i powstrzymujg rozwéj bakterii oraz grzybéw. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65.

M

Oprawa os$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen czystych.Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do
przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tgcznie z salami
operacyjnymi. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach
mineralnych ,migkkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa wyposazona w zrdta
$wiatta. Oprawa o mocy 81W. Zrodlem $wiatta w oprawie sq diody LED o wspétczynniku oddawania barw CRI >90 , o
sktadowych widma R1:97,8, R2:98,1, R3:98,1, R4:98,3, R5:97,6, R6:93,9, R7:92,4, R8:87,4, R9:71,3, R10:97,7, R11:95,9,
R12:79,1, R13:97,7, R14:98,7, R15: 96,7, temperaturze barwowej 4000K, o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktorej strumien Swietiny jest wigkszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji). Plytka drukowana na podtozu aluminiowym.
Moduty o mocy 18,5W, o skutecznosci $wietinej 97 Im/W. Przestona wykonana z zmatowionego szkla hartowanego, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 85%. Sposéb matowienia zapewnia rwnomierne roziozenie $wiatta na ptaszczyznie
przestony, bez widocznych zrddet $wiatta. Przestona umieszczona w ramce aluminiowej. Montaz i demontaz ramki do korpusu
bez uzycia dodatkowych narzedzi. Gtadka ramka aluminiowa bez dodatkowych elementéw przeszkadzajacych w czyszczeniu
powierzchni widocznej oprawy. Silikonowa uszczelka migdzy tymi elementami zapewnia wysokg szczelnos¢ oprawy. Dzigki
zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 80,51%, oraz charakteryzuje sie wysokq
skutecznos$cig $wieting 71,56 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasnosciach: parametry
po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry
po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
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Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugo$¢ przewoddéw po stronie wtornej 4000mm. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajq certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz
oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z
mieszaniny termostatycznej statych Zzywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Produkt zawiera
pierwiastki szlachetne, ktore zabijajg i powstrzymujg rozwoj bakterii oraz grzybéw. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat
statych, pytu i wilgoci - IP65.

N

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach
mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 43W. Zrodtem
Swiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumien Swietiny jest wiekszy lub
rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 10W, o skuteczno$ci $wietlnej 130 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalnosci $wiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona
przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka spetniajgca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m
dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor bialy. Ramka montowana do korpusu oprawy za
pomocag sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 83,24%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig $wietlng 100,66 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wtasno$ciach: parametry po stronie pierwotnej - napigcie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtornej - napiecie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotezynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej
statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pylu i
wilgoci - IP20.

(0]

Oprawa os$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen czystych.Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do
przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tgcznie z salami
operacyjnymi. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach
mineralnych ,migkkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa wyposazona w zrdta
$wiatta. Oprawa o mocy 61W. Zrodlem $wiatta w oprawie sq diody LED o wspéiczynniku oddawania barw CRI >90 , o
sktadowych widma R1:97,8, R2:98,1, R3:98,1, R4:98,3, R5:97,6, R6:93,9, R7:92,4, R8:87,4, R9:71,3, R10:97,7, R11:95,9,
R12:79,1, R13:97,7, R14:98,7, R15: 96,7, temperaturze barwowej 4000K, o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktorej strumien Swietiny jest wigkszy lub réowny 70% dla 50% procent populacji). Plytka drukowana na podtozu aluminiowym.
Moduty o mocy 18,5W, o skutecznosci $wietinej 97 Im/W. Przestona wykonana z zmatowionego szkla hartowanego, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 85%. Sposéb matowienia zapewnia rownomierne roziozenie $wiatta na ptaszczyznie
przestony, bez widocznych zrddet $wiatta. Przestona umieszczona w ramce aluminiowej. Montaz i demontaz ramki do korpusu
bez uzycia dodatkowych narzedzi. Gtadka ramka aluminiowa bez dodatkowych elementéw przeszkadzajacych w czyszczeniu
powierzchni widocznej oprawy. Silikonowa uszczelka migdzy tymi elementami zapewnia wysokg szczelnos¢ oprawy. Dzigki
zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 80,51%, oraz charakteryzuje sie wysokq
skutecznos$cig $wieting 71,27 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasnosciach: parametry
po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry
po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugo$¢ przewoddéw po stronie wtornej 4000mm. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz
oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z
mieszaniny termostatycznej statych Zzywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Produkt zawiera
pierwiastki szlachetne, ktore zabijajg i powstrzymujg rozwoj bakterii oraz grzybéw. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat
statych, pytu i wilgoci - IP65.

P

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, tazienek
komunikacji  szpitalnej. Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i
spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tgcznie z salami operacyjnymi. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia $wietinego, mozliwosé montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy
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w wersji na oddzialy dzieciece.Oprawa o mocy 37W. Zrédiem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien Swietiny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 17W, o
skuteczno$ci Swietingj 129 Im/W. Przestona wykonana z  polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalno$ci $wiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona przestony jest skierowana na zewnafrz oprawy. Optyka
spetniajaca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowe;j,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocq sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 83,24%,
oraz charakteryzuje sie wysokq skutecznoscig $wietlng 98,99 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20..+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna diugo$¢ przewodow po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy
i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

R

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach
mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 22W. Zrodtem
Swiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumien Swietiny jest wiekszy lub
rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 10W, o skuteczno$ci $wietlnej 130 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalnosci $wiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona
przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka spetniajgca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m
dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor bialy. Ramka montowana do korpusu oprawy za
pomocag sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 83,24%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig Swieting 98,37 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wtasno$ciach: parametry po stronie pierwotnej - napigcie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtornej - napiecie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotezynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg, certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej
statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pylu i
wilgoci - IP20.

S

Oprawa os$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen czystych.Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do
przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tgcznie z salami
operacyjnymi. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach
mineralnych ,migkkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa wyposazona w zrdta
$wiatta. Oprawa o mocy 41W. Zrodlem $wiatta w oprawie sg diody LED o wspéiczynniku oddawania barw CRI >90 , o
sktadowych widma R1:97,8, R2:98,1, R3:98,1, R4:98,3, R5:97,6, R6:93,9, R7:92,4, R8:87,4, R9:71,3, R10:97,7, R11:95,9,
R12:79,1, R13:97,7, R14:98,7, R15: 96,7, temperaturze barwowej 4000K, o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktorej strumien Swietiny jest wigkszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji). Plytka drukowana na podtozu aluminiowym.
Moduty 0 mocy 18,5W, o skuteczno$ci Swietlnej 97 Im/W. Przestona sktadajaca sie z dwoch elementéw: mikropryzmatycznej
ptyty wykonana z polimetakrylanu metylu o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 90%, oraz szyby przezroczystej hartowane;.
Ptyta mikropryzmatyczna jest od wewnetrznej strony oprawy, natomiast szyba hartowna montowana jest na zewnatrz oprawy.
Takie rozwigzania zabezpiecza przestone mikropryzmatyczng przed agresywnymi srodkami dezynfekujacymi. Optyka
spetniajaca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<75°. Uktad optyczny bez ramki aluminiowej/INOX.
Montaz i demontaz ukladu optycznego do korpusu bez uzycia dodatkowych narzedzi. Gtadka powierzchnia szyby bez
dodatkowych elementéw przeszkadzajacych w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy.  Silikonowa, niewidoczna,
uszczelka miedzy tymi elementami zapewnia wysokq szczelnos¢ oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 74,92%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig $wietng 65,78 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdiczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
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zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej
statych Zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentow, odporna na UV. Produkt zawiera pierwiastki szlachetne, ktére zabijajg
i powstrzymuja rozwoj bakterii oraz grzybéw. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65.

T
Oprawa o$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeh czystych. Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do
przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tgcznie z salami
operacyjnymi. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach
mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 75W. Zrodtem
Swiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumier Swietlny jest wiekszy lub
rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 17W, o skuteczno$ci $wietlnej 129 Im/W. Przestona wykonana z
zmatowionego szkta hartowanego, o przepuszczalno$ci Swiatta wigkszej niz 85%. Sposéb matowienia zapewnia réwnomierne
roztozenie $wiatta na ptaszczyznie przestony, bez widocznych zrédet $wiatta. Przestona umieszczona w ramce aluminiowe;.
Montaz i demontaz ramki do korpusu bez uzycia dodatkowych narzedzi. Gtadka ramka aluminiowa bez dodatkowych
elementéw przeszkadzajacych w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy. Silikonowa uszczelka miedzy tymi elementami
zapewnia wysoka szczelno$¢ oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢
80,51%, oraz charakteryzuje sie wysokg skuteczno$cig Swietlng 94,47 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze
0 nastepujacych wiasno$ciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna dtugo$¢ przewoddw po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatyczne;j statych zywic syntetycznych utwardzaczy
i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65.

U

Oprawa o$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen czystych. Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do
przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tgcznie z salami
operacyjnymi. Oprawa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa o0 mocy 55W. Zrodlem $wiatta w oprawie sq diody
LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien Swietiny jest wigkszy lub rowny 70% dla 50% procent
populacii), moduty o mocy 17W, o skutecznosci $wietinej 129 Im/W. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01
wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny
termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentdw, odporna na UV. Korpus oprawy szczelny z kazdej
strony. Przestona wykonana z zmatowionego szkta hartowanego, o przepuszczalnosci Swiatta wigkszej niz 85%. Sposdb
matowienia zapewnia réwnomierne roztozenie Swiatta na ptaszczyznie przestony, bez widocznych zrodet $wiatta. Przestona
umieszczona w ramce aluminiowej. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$c¢
80,51%, oraz charakteryzuje sie wysoka skuteczno$cig $wietlng 96,61 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze
0 nastepujacych wiasno$ciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna diugo$¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy
i pigmentéw, odporna na UV. Korpus oprawy szczelny z kazdej strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci - IP65.

Aw1

+ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
+ Klasa izolacji Il

+ Stopieri ochrony IP20

* Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

+ Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

+ Oprawa z soczewka do przestrzeni otwarte;
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« Strumien $wietlny oprawy: 241 Im (tryb SE)

AW2

+ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
+ Klasa izolacji Il

+ Stopieri ochrony IP20

* Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
+ Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

+ Oprawa z soczewka do korytarzy

+ Strumien Swietiny oprawy: 235 Im (tryb SE)

Aw3

+ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
+ Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony IP41

* Dioda power LED 3W

+ Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
+ Montaz: natynkowo na suficie

» Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

+ Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

« Strumien $wietlny oprawy: 249 Im (tryb SE)

Awd

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
+ Klasa izolacji Il

+ Stopieri ochrony 1P41

* Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
+ Montaz: natynkowo na suficie

+ Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

+ Oprawa z soczewka do korytarzy

+ Strumien Swietiny oprawy: 215 Im (tryb SE)

Aw5

+ Obudowa z biatego poliweglanu

+ Klasa izolacji Il

« Stopieni ochrony 1P65/20

* Dioda power LED 6W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

+ Montaz: podtynkowo na suficie

+ Wymiary: okragta 100x37 [mm]

+ Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
+ Strumien Swietiny oprawy: 616 Im (tryb SE)

Ew1

+ Obudowa z szarego poliweglanu

+ Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P44

*Pasek LED 3,2 W

+ Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: bezposrednio na Scianie lub podtynkowo
* Wymiary: 330x180x43 [mm]

* Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

15



Ew2

+ Obudowa z szarego poliweglanu

+ Klasa izolacji Il

+ Stopieri ochrony P44

+ Pasek LED 3,2 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: dostropowo, bezposrednio na suficie lub natynkowo
* Wymiary: 330x250x45 [mm]

* Rozpoznawalnos¢ znaku 30m"
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