proj. 3xR301 2A

Modut komunikacyjny

Licznik energii elektrycznej LZQJ-XC (montowany przez Inwestora) MK-9XC (montowany przez

Inwestora)
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- W rozdzielnii 0,4 kV zabezpieczenia, zasilajgce uklady pomiarowo-rozliczeniowe opisaé "NIE WYLACZAC - UKEAD POMIAROWY™
- Uktad pomiarowo-roliczeniowy montowaé na izolowanych tablicach licznikowych, w uchyinej rozdzielnicy 0,4 kV
- Ogranicznik przepie¢ DEHNrail M 2P 255 i zabezpieczenia S312 C-2A nalezy montowaé w obudowie S4 przystosowanej do plombowania.
- Przewidziano przektadniki pradowe posiadajgce aktualne $wiadectwo wzorcowania GUM/OUM.
- Potaczenia obwodéw wtémych pradowych wykonaé przewodami YDY 7x2,5 mm? prowadzonymi w rurce RL 28.
- Potgczenia obwoddw widrnych napigciowych wykona¢ przewodami YDY 4x1,5 mm? prowadzonymi w rurce RL 18. ;
- Kolorystyka przewodow widrnych: - - |
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Przektadniki ostoniete przystosowane do oplombowania. ;Inwestor: SP ZOZ MSW . ul Jagiellor’tska 44. Szczecin [ Podziatka:
’ ' || brak
Tytut projektu: Projekt termoizolacji i dostosowania budynku gt. Szpitala SP ZOZ MSW w Szczecinie

do istniejgcych przepisow w zakresie emisji gazéw cieplarnianych:
"Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termoizolacje oraz zastosowanieinstalacji fotowoltaicznej".

Tytut rysunku: Nrkolejny:  'Arkusz:

Schematy TL - energia wytworzona
Schemat ideowy uktadu pomiarowego energii elektrycznej E-07 B




