Szczecin, dnia 2016-08-05

ODPIS PROTOKOLU NR 600/2016

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.600.2016
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2016-07-12

PRZEDMIOT KOORDYNACII
przylacze energetyczne 0,4kV.

LOKALIZACJA INWESTYCIJI
Szezecin, ul.Jagiellonska 44, dz.nr 3 [2148].

Informacja dodatkowa do projektu
poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termoizolacje oraz zastosowanie instalacji
fotowoltaicznej.

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH W SZCZECINIE

70-382 SZCZECIN, ul. JAGIELLONSKA 44

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity DzU z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 803, 829, 1635, z 2014 r. poz. 897.), Zarzgdzenia Nr 485/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na obszarze miasta Szczecin, Zarzgdzenia Nr 40/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lutego 2016 r.
zmieniajgcego zarzqdzenie w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta
Szezecin

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA
SIECI UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

ENEA Operator Sp. z o.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonaé zgodnie
z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 1 PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci - kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
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Przed rozpoczgciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci
energetycznych bedacych w zarzadzie Enea Operator Sp. z 0.0. , nastepnie wykonaé przekopy prébne
w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy powiadomié Rejon Dystrybucji Szczecin.
Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15kV wlacznie.

W przypadku gdy na obszarze obje¢tym opracowaniem wystepuja sieci o napieciu wyzszym niz 15kV
nalezy uzgodnic¢ plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

W przypadku zmiany przeznaczenia terenéw, przez ktére przebiegaja istniejace linie napowietrzne
0,4kV i 15kV nalezy dostosowa¢ obostrzenie ww. linii zgodnie z norma PN-E-05100-1/98 do nowego
ukladu [unkcjonalnego lerenu.

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0., Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie - uzgodniono bez
uwag.

Orange Polska S.A. - uzgodniono z uwagami:

1.

10.

Przekaza¢ plac budowy z udzialem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
tel: 91 4244005, 503143892

Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznoscei.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska S.A. zachowaé odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zleci¢ wytyczenie trasy: Dostarczanie
i Serwis Ushlug, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 2-Wroctaw
ul.Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury Orange.
Polska S.A.

Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury Orange
Polska S.A.; metoda przekopu probnego. W szczegélnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzér nad pracami prowadzi Wydzial Utrzymania Ustug
1 Infrastruktury tel: 91 4244005, 503143892

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami OP zglosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami OP, mozna usunaé po uzyskaniu
zgody OP, na wylaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wytaczny koszt
Inwestora.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgltoszenia do Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury al.Wyzwolenia 70, e-mail: DISURNWUUIilSzcz@orange.com, celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej OP.

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono z uwaga:
1. Prace budowlane na skrzyzowaniach z siecia cieplng nalezy wykonywaé recznie zachowujac szczegélna
ostroznosc.

Tramwaje Szczecifiskie Sp. z 0.0. - uzgodniono bez uwag.
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Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie - uzgodniono bez uwag.

Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin - uzgodniono bez uwag.

Wydzial Inwestycji Miejskich Urz¢edu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Netia S.A. - uzgodniono bez uwag.

Rejon Obslugi Abonentéw w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez
uwag.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢d
recznie (z wylaczeniem przeciskdéw sterowanych).

Zgodg na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew uzyska¢ nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedtozony projekt zostal zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dolaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zast¢puje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2013r. poz. 1409, z p6zn. zm.) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a
po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na
gruncie.

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji,
o ktorej mowa powyzej, podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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