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Aw3

Aw4

Aw5

EW OPRAWA AWARYJNA montaż: natynkowy ,1W  IP44,
oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest

OPRAWA AWARYJNA montaż: natynkowo na suficie 3W/3h

IP41, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest

OPRAWA AWARYJNA montaż: natynkowo na suficie 3W/3h
IP65, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest

OPRAWA AWARYJNA 1500LM, LED  montaż: nastropowo na

suficie, ścianie  11W IP65 IK10
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A2
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 596x596x55mm , LED
48W IP20. IK04
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Aw1 OPRAWA AWARYJNA montaż: podtynkowo na suficie 3W/3h

IP20, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest

AW2

E

Oprawa nastropowa na ścianie  574x50x60mm LED 11W IP44

IK04

D

LEGENDA

Oprawa zewnętrzna  LED 10W,  IP65

z czujnikiem ruchu zamontowanym w oprawie

Oprawa nastropowa  640x640x78mm , LED 32W IP20. IK04

Oprawa nastropowa  596x596x55mm , LED 48W IP20. IK04

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany øx100x75mm , LED 15W

IP20/44. IK04

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 591x115x88mm , LED
32W IP20. IK02

Oprawa nastropowa na suficie 400x400x61mm , LED 32W IP44.
IK04

Oprawa nastropowa na suficie 400x400x61mm , LED 32W IP44.

IK04 z czujnikiem natężenia

Oprawa nastropowa na suficie 1200x100x68mm , LED 36W IP65.
IK10

F

OPRAWA AWARYJNA montaż: podtynkowo na suficie 3W/3h

IP20, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
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CC
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 591x115x88mm , LED

32W IP20. IK02 z czujnikiem natężenia
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A1
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 596x596x55mm , LED
32W IP20. IK04
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