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WYJASNIENIE NR 1

Dotyczy: postgpowania przetargowego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), pn.: ,Wykonanie instalacji sygnalizacji
pozarowej (SAP) oraz oswietlenia awaryjnego w budynku gtéwnym szpitala - etap I - wykonanie
instalacji SAP na Izbie Przyje¢ SP ZOZ MSWIiA w Szczecinie wraz z montazem i uruchomieniem
centrali”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z 2019r., poz. 1843 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiIA w Szczecinie informuje,
ze od Wykonawcow wptynety pytania do SIWZ o nastepujacej tresci (wedtug kolejnoéci wptywu):

Pytanie nr 1:

Informacjg o sposobie wykonania rob6t oraz zatozen dla systemu CCTV, SKD zawarte w STWIOR sa podane bardzo
ogolnie prosze o doprecyzowanie zatozen systemu oraz sposobu instalacji podstawowych urzadzen.
Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca w toku prac nad swojg ofertg przetargowa winien uwzgledni¢ dodatkowe
informacje zamieszczone ponizej:

» 1. System kontroli dostepu - zalozenia.

Przyjeto, ze system kontroli dostgpu KD bedzie skiadat sie z szeregu indywidualnych kontroleréw dla
poszczegdlny przejs¢. Kontrolery beda potaczone ze soba poprzez lokalng magistrale komunikacyjng a sama
magistrala bedzie podtgczona do systemu integrujgcego za pomoca stosownej bramki-konwertera TCP/IP.

Drzwi objgte KD, od strony wejsciowej nalezy wyposazy¢ w nieruchomy pochwyt.

Kazde drzwi objgte kontrolg dostepu powinny by¢ wyposazone w element blokujacy oraz czujnik otwarcia
(kontaktron). Czujnik ten bedzie nadzorowat drzwi dla zainicjowania odliczania czasu otwarcia drzwi dla ktorych
zostat ograniczony programowo czas otwarcia. Przekroczenie zaprogramowanego czasu otwarcia spowoduje
uruchomienie procedury alarmowej oraz wywolanie odpowiednich komunikatéw alarmowych celem
poinformowania uzytkownika o tym, Ze drzwi nie zostaty zamkniete. ,

System KD zostnie oparty o kontrolery dostepu oraz czytniki w standardzie odczytu dopasowanym do kart
obecnie dziatajacych na obiekcie. Kontrolery zostang zaprojektowane w oparciu o najnowsze standardy dotyczace
systemow kontroli dostepu i monitorowania linii dozorowych. Cechy: réznorodnoéé funkgji, standardowe napiecia
zasilajace, mozliwos¢ dotaczenia modutéw rozszerzen. Kontroler moze kontrolowaé jedno Iub dwa przejscia. Moze
stanowi¢ element systemu sieci zawierajgcej wiele drzwi (system kontroli dostepu w szpitalu: NetRcp Rejestrator
ZKSoftware.) ‘

Czytniki zblizeniowe zostang umieszczone na zewnatrz chronionego korytarza co pozwoli na kontrole osdb
wchodzacych. Programowanie kart systemu KD bedzie realizowane poprzez dedykowane czytniki dla osdb
administratorow systemu ktére bedg wprowadzaly dane z karty do oprogramowania zarzadzajgcego systemem KD
na wskazanych stacjach roboczych systemu KD.

Przejscia systemu kontroli dostepu wystepujace na drogach ewakuacyjnych bedg sterowane z systemu
sygnalizacji pozaru poprzez wytaczenie z chwilg wystapienia alarmu II stopnia.

2. Instalacja telewizji dozorowej - zalozenia.
Projektowany system telewizji dozorowej zgodnie z zatozeniami bedzie spetniat nastepujace zadania:
a) dozdr wizyjny newralgicznych miejsc,
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b) rejgstracja wizji ze wszystkich kamer z mozliwoscig dostepu do materiatéw archiwalnych jak i biezacych za

posrednictwem sieci Ethernet.

Okablovyanie kamer IP nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia wg dokumentacji wykonawczej. Zasilanie
kamer bedzie realizowane bezposrednio z rejestratora w standardzie PoE. Obstuga systemu CCTV bedzie
odbywata sie za pomoca monitora podtaczonego do rejestratora kablem HDMI.

3. Personel '

'Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikdw, stosownie do rodzaju
robot i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy
resortowe.

W szczegolnosci:

a) pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg
“urzagdzen,

b) pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadac aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen na stanowisku dozoru,

c) pracownicy zatrudnieni przy instalacji systemu SKD, CCTV, SAP, powinni posiadac licencje pracownikow
zabezpieczen technicznych co najmniej I stopnia,

d) pracownicy opracowujgcy dokumentacje powykonawczg systemoéw zabezpieczeni powinni posiadac
licencje pracownikow zabezpieczen technicznych II stopnia,

e) pracownicy instalujgcy urzadzenia CCTV i SKD powinni byC przeszkoleni przez producenta
zastosowanych rozwigzan, a ponadto osoby nadzorujgce prace w przypadku systemu SAP muszg
posiadaé kwalifikacje potwierdzone przez CNBOF.

UWAGA: wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej wymagaja pisemnej zgody
projektdnta. Montaz wszystkich urzadzen, ich lokalizacje oraz sposéb montowaniawykonywa¢
zgodnie z projektem oraz uzgadniaé na biezaco z uzytkownikiem majac na uwadze
juz funkcjonujgcy obiekt.

4, Realizacja
4.1. Wymagania ogdlne
Instalacje teletechniczne nalezy wykonac przewodami wielozytowymi uktadanymi:
a) w korytkach kablowych natynkowo powyzej sufitow podwieszanych,
b) podtynkowo w rurach PCV.

W instalacjach niskopradowych stosowaé wylacznie kable i przewody z zytami miedzianymi o $rednicach
i przekrojach wymaganych dla obcigzen napieciowych oraz pradowych zgodnych dokumentacjg projektowa oraz
DTR producenta rozwigzan.

4.2. Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przejscia kabli przez éciany i stropy nalezy wykonywa¢ w rurach lub innych ostonach otaczajacych, rury
nalezy uszczelnié. Przejécia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materialem o takiej odpornosci
ogniowej jak éciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub
z innymi przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w $wietle pomiedzy nimi powinna wynosié, co najmniej 5 cm.

4.3, Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji teletechnicznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji. Uzywac wylgcznie kotkow
metalowych.

4.4. Przygotowanie koricéw zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. Przewody musza by¢ swobodnie
utozone i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przelaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk
jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewoddw nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Kofice
przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.



4.5. Sieci i instalacje sitowe wnetrzowe niskiego napiecia
Kable i przewody w ostonach nalezy uktadac bardzo starannie. Nalezy zapewnic takie wykonanie, aby przewody
uszkodzone mogly byc tatwo wymienione. Odlegtos¢ w Swietle pomiedzy kablami elektroenergetycznymi nie
powinna by¢ mniejsza niz srednica zewnetrzna grubszego z sasiadujacych kabli lub niz dwukrotna érednica kabla
jednozytowego utozonego w wiazce, skiadajacej sie z kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym, odlegtodc
pomigdzy warstwami kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é kabli od
rurociggow wentylacyjnych, wodociggowych i gazowych wynosi 20 cm.
4.6. Instalacja kontroli dostepu SKD
Instalacja przewodowa zostanie wykonana wg wymagan ogdlnych. Moduly pakietéw rozszerzer lokalnych
mocowac w pomieszczeniach technicznych i na korytarzach w szachach technicznych (na korytarzu strop
podwieszony).
4.7. Instalowanie elementow SKD
Konsole szyfratorow oraz czytniki kart zblizeniowych nalezy instalowaé w miejscach widocznych i tatwo
dostepnych na wysokosciach od podiogi kazdorazowo uzgodnionych, w bezposrednim sasiedztwie obstugiwanych
drzwi.
Przyciski wyjscia oraz wyjécia awaryjnego montowaé na wysokoéciach od podiogi kazdorazowo
uzgodnionych. Wszystkie elektrozaczepy zabezpieczy¢ diodami gaszacymi stany nieustalone.
Kontrolery montowac pod sufitem wewnatrz chronionego obszaru
4.8. Instalowanie elementow CCTV
Lakalizacjg kamer przedstawiaja rysunki projektu wykonawczego oraz zataczniki uzgodnien , jednak przed
montazem nalezy sprawdzi¢ warunki obserwacji zadanych obszaréw pod katem nieprzewidzianych przeszkdd
i oston — dopuszcza sie korekcje lokalizacji w przypadku niekorzystnych warunkow obserwacii.. Lokalizacje
monitorow w pomieszczeniu monitoringu skorelowaé z docelowa aranzacja pomieszczenia.
4.9, Instalowanie okablowania
Warunki montazu okablowania wizyjnego oraz zasilania i osprzetu nalezy stosowac¢ wedtug wymagan ogdinych.
Przy okreslaniu maksymalnej dtugosci toru wizyjnego nalezy uwzglednié:
a) dopuszczalng rezystancje linii,
b) przekréj poprzeczny (Srednice) zyty kabla lub przewodu,
c) obcigzenie pradowe spowodowane zainstalowanymi urzadzeniami.
W instalacjach CCTV nalezy stosowac wytacznie kable i przewody z zytami miedzianymi opisane na rysunkach
projektu.
5. Wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserwacyjnych
Po wykonaniu poszczegdlnych instalacji nalezy sporzadzi¢é po 3 komplety instrukcji eksploatacyjnych
i konserwacyjnych (wersja papierowa + wersja elektroniczna). Do dokumentacji powykonawczej dotaczyc
instrukcje DTR zainstalowanych urzadzen oraz karte gwarancyjng i odpowiednio Ksiazke Eksploatacji systeméw
sygnalizacyjnych.
6. Dokumentacja powykonawcza:
1) Przewiduje sig przekazanie nastgpujacych protokotéw i dokumentéw (w dwdch egzemplarzach):
Dokumentacje powykonawczg zawierajgca:
a) charakterystyke obiektu,
b) opis funkcjonalny systemu,
c) opis techniczny sytemu,
d) rozmieszczenie urzadzen,
e) przebieg tras kablowych,
f) specyfikacje zastosowanych urzadzen,
g) wykaz urzadzen i materiatow,
h) wskazéwki dla administratora i konserwatora,
i) swiadectwa kwalifikacyjne dla zastosowanych urzadzen,
j) instrukcje obstugi dla administratora systemu.
2) deklaracje zgodnosci, certyfikaty na wbudowane materiaty (zawierajace nastepujacy opis - za zgodnoéé
z oryginatem, wbudowano w budynku ........ccccceeenn. zgodnie z umowa nr ...... , pieczatka firmowa
z podpisem osoby reprezentujacej firme zgodnie z umowa na placu budowy),
3) protokoty pomiaréw ze sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
4) protokoly pomiaréw ze sprawdzenia rezystancji izolacji utozonych kabli i przewoddw,
5) protokot sprawdzenia 100% zamontowanych urzadzeh SKD, CCTV, SAP,
6) protokot sprawdzenia dziatania zadymienia wszystkich czujnikéw SAP,
7) spis wszystkich przekazywanych dokumentdw, dokumenty powinny byé ponumerowane zgodnie
z numeracjg porzadkowg zastosowang w spisie, spiete w dwéch jednobrzmiacych skoroszytach, dokumenty
dotyczace budowy, kserowane, winny posiadac oryginalne podpisy za zgodnosé.




7. Protokot szkolenia

Powinien zawierac wyszczegdlnione z nazwiska i petnionej funkgji osoby, ktdre zostaty przeszkolone wraz z ich

podpisami potwierdzajagcymi odbycie szkolenia. W protokole nalezy wskaza¢ osobe petnigcg funkcje
administratora systemu.” ’

Pytanie nr 2:

Czy w zwigzku z zapisem w SIWZ o tresci: , Wykonawca zaproponuje rozwigzanie w zakresie podigczenia wykonanej
w ramach Izby Przyjec instalacji do centrali. W celu jej podiaczenia Wykonawca uwzgledni wykonanie nowej
instalacji (konieczne przejscie pod droga wewnetrzng), badZ wykorzystanie instalacji istniejgcej. Zaproponowane
rozw[qzanie musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed przystapieniem do realizacji prac” obecnie jest
jakie$ sprawne oraz spetniajgce wymagania okablowanie, ktére umozliwitoby podiaczenie projektowanego zakresu
do nowo instalowanej zaprojektowanej centrali SAP w portierni gtéwnej lub czy jest mozliwosé utozenia takiej
instalacji w np. istniejgcej kanalizacji teletechnicznej? Jesli nie ma takiej mozliwosci, czy nalezy te prace uwzgledni¢
W wycenie?

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajgcy informuje, Zze cenie oferty Wykonmawcy, ten winien uwzgledni¢ koniecznos¢ wymiany istniejgcej
instalacji na nowa spefniajgcg wymagane normy w tym zakresie wraz z wykonaniem wszystkich robot
towarzyszacch.

Pytanie nr 3:

Czy mozliwa jest zamiana systemu SAP na system réwnowazny innego producenta spetniajacy zapis ktdry mowi,
Zze centrala moze wspdtpracowac z centralami sterujgcymi systemem oddymiania klatek schodowych za
posrednictwem modutu zainstalowanego wewnatrz centrali oddymiania, centrale te beda pracowac bezposrednio
na petli dozorowej centrali systemu SSP, jako elementy adresowalne, przez co tworzg z systemem sygnalizacji
pozarowej jedng spojng catos¢ umozliwiajaca szybka cyfrowa komunikacje central oddymiania z centralami systemu
SSP.

Odpowiedz nr 3:

Tak, stosownie do tresci rozdziatu II dziatu 5. pkt 5.5. SIWZ, Wykonawca moze ztozy¢ oferte na urzadzenia,
materiaty lub technologie réwnowazne do opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 4:

Czy system pozarowy powinien mie¢ mozliwosci systemu wizualizacji, ktory winien funkcjonowac na dedykowanej
platformie wizualizacji PC producenta systemu podtaczonej do centrali?

Odpowiedz nr 4:

Tak.

Pytanie nr 5:

Czy w pozniejszej rozbudowie dla catoéci obiektu zostang zastosowane czujki jonizacyjne (sg to detektory
o charakterze uniwersalnym, wykrywaja wszystkie rodzaje dymu: od tlacych sig przedmiotdw, od otwartego ognia,
dym widzialny, jak i niewidzialny, ktore potrafig wykry¢ pozar na dtugo przed wyrzadzeniem powaznych szkod)?
Odpowiedz nr 5:

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ rozbudowania systemu w przysztosci, wobec czego centrala winna
oferowaé, jak najwieksze spectrum mozliwosci, w tym mozliwo$é wspétpracy z czujkami jonizacyjnymi.

Pytanie nr 6:

W nawigzaniu do prowadzonego przez Panstwa postepowania na montaz windy w nowym szybie w budynku przy
ul. Jagiellofiskiej zwracam sie do Panstwa z zapytaniem: czy dopuszczajg Panstwo, aby Wykonawca w ramach
wykazania posiadanej zdolnosci technicznej lub zawodowej dowiddt, ze wykonat prace polegajace na dostawie i
montazu nowej windy w budynkach innych niz uZzytecznosci publicznej? Zaréwno w budynkach uzytecznosci
publicznej, jak i innych obiektach przebieg prac montazowych jest taki sam. Prace zabezpieczone sg w taki sam
sposdb zgodnie z wymaganiami BHP, zgodnie z dobra praktyka i zasadami wspétzycia spotecznego. Przy kazdej
tego typu pracy, w juz funkcjonujacym budynku, zwraca sie taka sama uwage, aby roboty nie byty ucigzliwe
zaréwno dla oséb pracujgcych w tym miejscu, jak i ich gosci lub petentéw.

Odpowiedz nr 6: '

Zamawiajacy informuje, ze zaoferowana przez Wykonawce centrala sygnalizacji alarmowej pozarowej winna by¢
zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modutowego o architekturze rozproszonej, ztozonego z wielu
zunifikowanych modutéw réznych typdéw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub
polaczone w zestawy (tzw. wezly), moga by¢ rozmieszczane w roznych punktach chronionego obiektu, nawet
znacznie od siebie oddalonych. Centrala powinna mie¢ mozliwos¢ wizualizacji elementow SAP - system wizualizacji



powinien funkcjonowac na dedykowanej platformie wizualizacji PC podtaczonej do centrali i umozliwia¢ graficzne
odwzorowanie wszystkich elementow systemu poZzarowego (w postaci interaktywnych ikon) na mapie, planie 2D,
rzucie 3D lub zdjeciu obiektu. Centrala powinna mie¢ mozliwo$¢ podpiecia czujnikdw jonizacyjnych. Centrala
powinna posiadac certyfikat wydany przez Centrum Naukowo — %&%‘Qﬁﬁﬁ Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowy

Instytut Badawczy. Dzial Zaméwien
Piotr Ryczek
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